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KLEŠTĚ K ODIZOLOVÁNÍ
KABELU 0,2 – 6,0 mm2

• Rychlé a spolehlivé odizolování kabelu
• Pracovní rozsah 0,2 – 6,0 mm2
• Přestavitelná vzdálenost zarážky
• Speciální dotekové čidlo přizpůsobí kleště

automaticky na skutečný průřez vodičů
• Dva nástroje v jednom
• Plně izolované provedení

UPOZORNĚNÍ
Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s
maximální  pečlivostí.  Přesto  je  vhodné,  aby  si
uživatelé  nezávisle  na  tom  vyzkoušeli  vhodnost
použití  každého  jednotlivého  výrobku  pro  vlastní
účely.  Firma Novatio  neručí  za úplnost  a  přesnost
těchto  informací  a  odmítá  záruku  za  vaše
konkrétní  použití  výrobků.  Záruka,  kterou  Novatio
poskytuje,  se  týká  pouze  standardních  prodejních
podmínek  tohoto  výrobku.  V  žádném  případě
nenese  odpovědnost  za  náhodné  škody,  ani  za
škody  v  důsledku  nesprávného  použití  nebo
prodeje výrobku jinému odběrateli.

NOVA STRIP SUPERNSS
VŠEOBECNÉ INFORMACE
NOVA STRIP SUPER NEW jsou lehké, vysoce kvalitní
kleště k odizolování kabelu s automatickým
nastavováním na průřez vodičů. Použití je jednoduché.
Přesné a bezpečné odizolování kabelu je dílem několika
sekund.
NOVA STRIP SUPER NEW se automaticky přizpůsobuje
průměru vodičů.

Řezný nástroj kleští se nedotýká vnitřních vodičů a tím
je jejich poškození vyloučeno.Jakmile je kabel
odizolován, zpětné pérko kleště otevírá pro další
práci.Drát nebo vodič se složí do kleští, stiskne se – a to
je vše.

TECHNICKÁ DATA
materiál nožů štípací část: speciální tvrzená ocel
materiál nožů odizolování molybdenová ocel
rozsah odizolování (průřez): 0,2 – 6,0 mm2
podélná zarážka: 5 – 12 mm
výkon střihu: až 2 mm2 (plná měď)
štíhlý tvar čelistí vhodný i pro
špatně přístupná místa

speciální dotykové čidlo: bez poškození vodičů
izolace rukojetí: 1000 V
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ
UŽIVATELE.

POUŽÍTÍ

• automobilový průmysl
• elektronický průmysl
• údržba

• výroba
• telekomunikace a elektronika

Objednací číslo Název Balení Zařazení
N861050 Nova Strip Super 0,2-6mm NÁŘADÍ


