BEZPECNOSTNI LIST TECH s

podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), MASTERS
v platném znéni

MORTAR FIX slozka B

Datum vytvoreni 25.07.2022
Datum revize Cislo verze 1.0

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku MORTAR FIX slozka B
Latka / smés smes
1.2. Prislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Urcena pouZiti smési
Aplikace chemického kotveni. Katalyzator. Stavebni a konstrukéni prace. Pouze pro profesionalni pouziti.
Nedoporucena pouziti smési
Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zptsoby, nez které jsou uvedeny v oddile 1.
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Distributor
Jméno nebo obchodni jméno TECH-MASTERS Czech, spol. s . o.
Adresa Roztylska 1860 / 1, Praha 4 — Chodov, 148 00
Ceska republika
Identifikaéni &islo (ICO) 25182749
DIC CZ25182749
Telefon +420 234 253 550
Email czech@tech-masters.eu
Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno TECHNIQUA HANDELS GmbH
Adresa Hartleitnerstralle 3, Eberstalzell, A-4653
Rakousko
Telefon +43 (0) 7241 213 79
Email office@techniqua.at
Adresa elektronické posty odborné zpiisobilé osoby odpovédné za bezpe¢nostni list
Jméno GRACILIS s.r.0.
Email info@gracilis.cz

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Toxikologické informacni stiedisko, Klinika pracovniho 1ékafstvi VFN a 1. LF UK, Na Bojisti 1, 120 00, Praha 2, tel: 224
919 293 a 224 915 402.

ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafizeni (ES) €. 1272/2008
Smés je klasifikovana jako nebezpecna.

Skin Sens. 1, H317
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 3, H412

Plny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

wewr

Zpusobuje vazné podrazdéni o¢i. Miize vyvolat alergickou kozni reakci. Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi
ucinky.
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2.2. Prvky oznaceni

Vystrazny symbol nebezpe¢nosti

Signalni slovo
Varovani

Nebezpecné latky
dibenzoylperoxid

Standardni véty o nebezpe¢nosti

H317
H319
H412

Muize vyvolat alergickou kozni reakci.
Zpusobuje vazné podrazdéni o¢i.
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P261
P264
P272
P273
P280
P302+P352

2.3. Dalsi nebezpecnost

Zamezte vdechovani par.

Po manipulaci dikladné omyjte tvar, ruce a zasazené Casti téla.
Kontaminovany pracovni odév neodnasejte z pracoviste.
Zabraiite uvolnéni do zivotniho prostiedi.

Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle.
PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla.

Smeés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni
Komise v pienesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v natfizeni Komise (EU) 2018/605. Smés neobsahuje latky spliujici
kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s piilohou XIII, natizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2. Smési

Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvysSimi pripustnymi koncentracemi v pracovnim

ovzdusi

R , , Obsah v % | Klasifikace dle natizeni (ES) ¢.
Identifikacni ¢isla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.

Index: 617-008-00-0 dibenzoylperoxid 10-20 Org. Perox. B, H241 1
CAS: 94-36-0 Skin Sens. 1, H317
ES: 202-327-6 Eye Irrit. 2, H319

Registracni ¢islo:
01-2119511472-50

Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)

Index: 603-027-00-1
CAS: 107-21-1

ES: 203-473-3
Registracni ¢islo:
01-2119456816-28

ethylenglykol

3-10 Acute Tox. 4, H302 1
STOT RE 2, H373

Poznamky

1 Léatka, pro kterou jsou stanoveny expozi¢ni limity Unie pro pracovni prostiedi.

Plny text vSech klasifikaci a H-v¢t je uveden v oddile 16.
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BEZPECNOSTNI LIST TECH s

podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), MASTERS
v platném znéni

MORTAR FIX slozka B

Datum vytvoreni 25.07.2022
Datum revize Cislo verze 1.0

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1. Popis prvni pomoci
Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pripadé pochybnosti, uvédomte 1ékate a poskytnéte mu
informace z tohoto bezpecnostniho listu.
P#i vdechnuti
Okamzité preruste expozici, dopravte postizené¢ho na Cerstvy vzduch. Zajistéte 1ékaiské oSetfeni, pretrvava-li podrazdéni,
dusnost nebo jiné pfiznaky.
Pii styku s kuZi
Okamzit¢ odlozte potfisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnoZstvim pokud mozno vlazné vody. Zajistéte 1ékarské
oSetfeni, pretrvava-li podrazdéni ktze.
P¥i zasaZeni oci
Thned vyplachujte o¢i proudem tekouci vody, rozeviete ocni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni cocky,
neprodlené je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut. V ptipade pretrvavajictho podrazdéni zajistéte lékarske,
pokud mozno odborné oSetieni.
P¥i poziti
U osoby, ktera ma zdravotni obtize, zajistéte 1¢karské osetieni.
4.2. Nejdulezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a Gcinky
P#i vdechnuti
Neocekavaji se.
Prii styku s kuZi
Muize vyvolat alergickou kozni reakci.
Pii zasaZeni o¢i
Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
Pii poziti
Podrazdéni, nevolnost.
4.3. Pokyn tykajici se okamzité 1ékaFské pomoci a zvlastniho oSetieni
Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZaru

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva
Vodni sprej, péna odolna alkoholu, suchy prasek.
Nevhodn4 hasiva
neuvedeno

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi pozaru mtze dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalSich toxickych plynii. Vdechovani nebezpecnych
rozkladnych (pyrolyznich) produktd mtze zptsobit vazné poskozeni zdravi.

5.3. Pokyny pro hasice
Samostatny dychaci pfistroj a protichemicky ochranny oblek, pouze je-li pravdépodobny osobni (blizky) kontakt s
chemickou latkou. Pouzijte izola¢ni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Kontaminované hasivo nenechte uniknout
do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tiniku
6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy
Zajistéte dostatecné vétrani. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostiedky. Postupujte podle pokyni obsazenych v
oddilech 7 a 8. Zabrante kontaktu s pokozkou a o€ima. nevdechujte vypary.
6.2. Opatieni na ochranu Zivotniho prosti-edi
Zabrante kontaminaci pudy a Giniku do povrchovych nebo spodnich vod.
6.3. Metody a material pro omezeni tiniku a pro ¢isténi
Unikly produkt mechanicky shromazdéte v dobie uzavienych nadobach a odstraite dle oddilu 13.
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BEZPECNOSTNI LIST TECH

podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), MASTERS
v platném znéni

MORTAR FIX slozka B

Datum vytvoreni 25.07.2022
Datum revize Cislo verze 1.0

6.4.

Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachézeni a skladovani

7.1.

7.2.

7.3.

Opatieni pro bezpecné zachazeni

Zabrante tvorbé plynl a par v koncentracich pfesahujicich nejvyssi pripustné koncentrace pro pracovni ovzdusi. Zajistéte
dostatecné vétrani nebo odsavani na pracovisti. Zabraiite kontaktu s pokozkou a o¢ima. Nevdechujte vypary. Pfi pouzivani
tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekuite. Kontaminovany pracovni odév neodnasejte z pracovisté. Pied opakovanym
pouzitim odév vyperte. Po manipulaci dikladné omyjte ruce a zasazené Casti téla. Pouzivejte osobni ochranné pracovni
prostiedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi. Zabraite uvolnéni do Zivotniho
prostiedi.

Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v t€sné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobie vétranych mistech k tomu urcenych.

Specifické konecné/specificka koneéna pouZiti

neuvedeno

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry
Smés obsahuje latky, pro né€z jsou stanoveny expozi¢ni limity pro pracovni prostiedi.
Ceska republika Narizeni vlady €. 195/2021 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota f)’lr;;l)ocet i Poznamka
PEL 5 mg/m?
mgm drazdi sliznice (oti, dychac
dibenzoylperoxid (CAS: 94-36-0) cesty) resp. kiuzi, latka ma
senzibiliza¢ni i¢inek
NPK-P 10 mg/m?
PEL 50 mg/m? 0,388 . .. i .
pii expozici se vyznamné
ethylenglykol (CAS: 107-21-1) uplatiiuje pronikani faktoru
i
NPK-P 100 mg/m* | 0,388 e
Evropska unie Smérnice Komise 2000/39/ES
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Poznamka
OEL 8 hodin | 52 mg/m®
) OEL 8 hodin |20 ppm -
ethylenglykol (CAS: 107-21-1) OFL 15 minut | 104 mg/m>’ Kuze
OEL 15 minut |40 ppm
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BEZPECNOSTNI LIST

podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH),
v platném znéni

TECH -y ¢‘¢
MASTERS

world of innovations

MORTAR FIX slozka B

Datum vytvoreni 25.07.2022

Datum revize Cislo verze 1.0

8.2 Omezovani expozice
Pti praci nejezte, nepijte a nekuite. Po praci a pred prestavkou na jidlo a oddech si dikladné omyjte ruce vodou a mydlem.
Ochrana o¢i a obliceje
Ochranné bryle.
Ochrana kiiZe
Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku dle CSN EN 374. Vhodny material: butyl kauguk, nitril kauguk, Viton II.
Tloustka: 0,4 mm. Doba propustnosti: >480 minut. Dbejte doporuceni konkrétniho vyrobce rukavic pii vybéru vhodné
tloustky, materialu a propustnosti. Jina ochrana: ochranny pracovni odév. Pti znecisténi pokozky ji dikladné omyjte.
Ochrana dychacich cest
Pii prekrodeni expoziénich limit latek nebo ve $patné vétratelném prostiedi pouZijte ochranu dychacich cest dle CSN EN

141.

Tepelné nebezpeci

Neuvedeno.

Omezovani expozice Zivotniho prostiedi

Dbejte obvyklych opatieni na ochranu zivotniho prostiedi, viz bod 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi kapalné
Barva bila, ¢erna, Seda, bézova
Zapach nepatrny
Bod tani/bod tuhnuti 0°C
Bod varu nebo pocéatecni bod varu a rozmezi bodu varu udaj neni k dispozici
Hoflavost udaj neni k dispozici
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti udaj neni k dispozici
Bod vzplanuti udaj neni k dispozici
Teplota samovzniceni udaj neni k dispozici
Teplota rozkladu udaj neni k dispozici
pH udaj neni k dispozici
Kinematicka viskozita udaj neni k dispozici
Rozpustnost ve vodé nerozpustny
Rozdé€lovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka . S ..
hodnota) udaj neni k dispozici
Tlak pary udaj neni k dispozici
Hustota a/nebo relativni hustota

hustota udaj neni k dispozici

relativni hustota 1,45 g/cm3
Relativni hustota pary udaj neni k dispozici
Charakteristiky ¢astic udaj neni k dispozici
Forma krém / pasta

9.2. Dalsi informace

Oxidaéni vlastnosti

Teplota samourychlujiciho se rozkladu (SADT): = 50 °C.

Neni oxidujici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
neuvedeno
10.2. Chemicka stabilita
Pfi normalnich podminkach je produkt stabilni.
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BEZPECNOSTNI LIST TECH

podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), MASTERS
v platném znéni

MORTAR FIX slozka B

Datum vytvoreni 25.07.2022
Datum revize Cislo verze 1.0

10.3. Moznost nebezpecnych reakci
Nejsou znamy.
10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit

Za normalniho zpiisobu pouZiti je produkt stabilni, k rozkladu nedochazi. Chrante pted plameny, jiskrami, prehiatim a pred
mrazem.

10.5. Neslucitelné materialy
Chraite pred silnymi kyselinami, zasadami a oxida¢nimi Cinidly.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalniho zptsobu pouziti nevznikaji. Pfi vysokych teplotach a pii pozaru vznikaji nebezpecné produkty, jako napf.
oxid uhelnaty a oxid uhlicity.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpe¢nosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Vdechovani par rozpoustédel nad hodnoty ptekracujici expozi¢ni limity pro pracovni prostfedi mize mit za nasledek vznik
akutni inhalacni otravy, a to v zavislosti na vysi koncentrace a dob¢& expozice. Pro smés nejsou zadné toxikologické udaje k
dispozici.
Akutni toxicita
Na zaklad€ dostupnych daji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

dibenzoylperoxid

Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice | Druh Pohlavi
Oraln¢ LDso >2000 mg/kg Potkan (Rattus

norvegicus)

ethylenglykol

Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice |Druh Pohlavi
Oralng LDso 7712 mg/kg TH Potkan (Rattus

norvegicus)

Dermalné LDso 3500 mg/kg

Ziravost / drazdivost pro kizi

Na zaklad¢ dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i

Zpisobuje vazné podrazdéni oci.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe

Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

Mutagenita v zarode¢nych buiikach

Na zaklad¢ dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Karcinogenita
Na zaklad¢ dostupnych daji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro reprodukci
Na zaklad€ dostupnych daji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Na zakladé¢é dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zaklad¢ dostupnych daji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ethylenglykol

Cesta expozice |Parametr Hodnota Doba expozice | Vysledek Druh Pohlavi
Orélng NOAEL 150 mg/kg 90 den Potkan (Rattus

TH/den norvegicus)

Strana 6/11 Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2022 (22.5.71) www.sblcore.cz



BEZPECNOSTNI LIST

podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH),
v platném znéni

TECH s
MASTERS

world of innovations

MORTAR FIX slozka B

Datum vytvoreni 25.07.2022
Datum revize Cislo verze 1.0

Nebezpecnost pii vdechnuti
Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
11.2. Informace o dalsi nebezpec¢nosti

Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v natfizeni

Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v natfizeni Komise (EU) 2018/605.

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Akutni toxicita
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uéinky.

dibenzoylperoxid
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostfedi | Zdroj
LCso 0,0602 mg/1 Ryby
(Oncorhynchus
mykiss)
ECso 0,11 mg/l Korysi (Daphnia
magna)
ECso 0,11 mg/l Dalsi vodni
organismy
ErCso 0,071 mg/1 Rasy ECHA
ethylenglykol
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostifedi | Zdroj
LCso >72860 mg/1 Ryby (Pimephales
promelas)
ECso >100 mg/1 Korysi (Daphnia
magna)
ECso 100 mg/1 Dalsi vodni
organismy
ECso 6500-13000 mg/1 |96 hod Rasy ECHA
MORTAR FIX slozka B
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostfedi | Zdroj
LCso OECD 203 >100 mg/1 96 hod Ryby
ECso OECD 202 >10 mg/1 48 hod Dafnie (Daphnia
magna)
ECso OECD 201 >60 mg/l 72 hod Rasy
Chronicka toxicita
ethylenglykol
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
NOEC >1000 mg/1 23 den Mysidopsis bahia
NOEC 15380 mg/I Ryby
NOEC 8590 mg/1 Korysi
MORTAR FIX slozka B
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostiedi
LCso OECD 203 >100 mg/l 96 hod Ryby
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MORTAR FIX slozka B
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
ECso OECD 202 >10 mg/1 48 hod Dafnie (Daphnia
magna)
ECso OECD 201 >60 mg/l 72 hod Rasy
12.2.  Perzistence a rozloZitelnost
neuvedeno
12.3. Bioakumulaéni potencial
dibenzoylperoxid
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi Teplota [°C] | Zdroj
Log Pow 3,46 HSDB
ethylenglykol
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi Teplota [°C] | Zdroj
Log Pow -1,36
Neuvedeno.
12.4. Mobilita v pidé
ethylenglykol
Parametr Hodnota Prostredi Teplota Zdroj
0,2 HSDB
Neuvedeno.
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Produkt neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s ptilohou XIII, nafizeni (ES) ¢.
1907/2006 (REACH), v platném znéni.
12.6.  Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi narusSeni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v natizeni
Komise v pienesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605.
12.7.  Jiné nepiiznivé ucinky

Neuvedeno.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1.

Metody nakladani s odpady

Nebezpeci kontaminace zivotniho prostiedi, postupujte podle zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, a podle
provadécich predpisti o zneskodiovani odpadt. Postupujte podle platnych ptedpisti o zneSkodiovani odpadt. Nepouzity
vyrobek a znecistény obal ulozte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné osobé k
odstranéni odpadu (specializované firme), kterda ma opravnéni k této ¢innosti. Nepouzity vyrobek nevylévat do kanalizace.
Nesmi se odstranovat spolecné s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je mozno energeticky vyuzit ve spalovné odpadii nebo
ukladat na skladce ptislusného zatrazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné ptedat k recyklaci.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon €. 545/2020 Sb., kterym se méni zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech a o zmén¢ nekterych zakont (zakon o obalech), ve
znéni pozd¢jsich predpist. Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadt
a posuzovani vlastnosti odpadt (Katalog odpadt). Rozhodnuti 2000/532/ES, kterym se stanovi seznam odpadt, ve znéni
pozdé¢jsich predpist. Vyhlaska ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1.  UN ¢islo nebo ID ¢islo
nepodléha predpisiim o pieprave
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Datum vytvoreni 25.07.2022
Datum revize Cislo verze 1.0
14.2.  Oficialni (OSN) pojmenovani pro pirepravu

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

neni relevantni

Trida/tiidy nebezpecnosti pro prepravu
neni relevantni

Obalova skupina

neni relevantni

Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi

neni relevantni

Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.

Namorni hromadna pieprava podle nastroja IMO
neni relevantni

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1.

15.2.

Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostifedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruSeni
nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, natfizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych
zakont (chemicky zékon). Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi, v platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007
Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 190/2018 Sb., kterou se méni
vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o ptipustné urovni zneciStovani a jejim zjisStovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni
zakona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisid. Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Zakon ¢.
201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani
praci do kategorii, limitni hodnoty ukazateld biologickych expozicnich testli, podminky odbéru biologického materialu pro
provadéni biologickych expozicnich testil a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi €initeli, v platném znéni.
Posouzeni chemické bezpecnosti

neuvedeno

ODDIL 16: Dalsi informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouZitych v bezpe¢nostnim listu

H241 Zahtivani mize zplsobit pozar nebo vybuch.

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.

H317 Muize vyvolat alergickou kozni reakci.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

H373 Mtize zptisobit poskozeni organti pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

Seznam pokynii pro bezpe¢né zachazeni pouZitych v bezpe¢nostnim listu

P261 Zamezte vdechovani par.

P264 Po manipulaci dikladné omyjte tvar, ruce a zasazené Casti téla.
P272 Kontaminovany pracovni odév neodnasejte z pracoviste.

P273 Zabraite uvolnéni do Zivotniho prostiedi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle.
P302+P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla.

Dalsi informace diilezité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka
Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani vSech souvisejicich ptedpisti na ochranu zdravi.
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Datum vytvoreni 25.07.2022
Datum revize Cislo verze 1.0

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouZitym v bezpe¢nostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepraveé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Natizeni (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési

ECso Koncentrace latky, pti které je zasazeno 50% populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobkl

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravet

IBC Mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné pfepravujicich nebezpecné
chemikalie

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni ndmotni pfeprava nebezpecného zbozi

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych piisad

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro ¢istou a uZzitou chemii

LCso Smrtelné koncentrace latky, pfi které 1ze ocekavat, ze zptisobi smrt 50% populace

LDso Smrtelna davka latky, pfi které 1ze ocekavat, ze zptsobi smrt 50% populace

log Kow Oktanol-voda rozdé¢lovaci koeficient

MARPOL Mezinarodni imluva o zabranéni znecistovani z lodi

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného neptiznivého ucinku

NOEC Koncentrace bez pozorovanych ucinkt

NPK Nejvyssi pfipustna koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL Pripustny expozi¢ni limit

ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

RID Dohoda o pieprave nebezpecnych véci po zeleznici

UN Ctyfmistné identifikaéni &islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych piedpistt OSN

UVCB Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material

vVOC Tekavé organické slouceniny

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Acute Tox. Akutni toxicita

Aquatic Acute Nebezpecny pro vodni prostiedi (akutn¢)

Aquatic Chronic Nebezpecny pro vodni prostiedi (chronicky)

Eye Irrit. Drézdivost pro oci

Org. Perox. Organicky peroxid

Skin Sens. Senzibilizace ktize

STOT RE Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

Pokyny pro skoleni

Seznamit pracovniky s doporucenym zpusobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a zakdzanymi
manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouZiti

neuvedeno

Informace o zdrojich idaji pouZitych pri sestavovani bezpe¢nostniho listu
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Datum vytvoreni 25.07.2022
Datum revize Cislo verze 1.0

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném
znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - tidaje z registracni dokumentace.

DalSi udaje

Postup klasifikace - metoda vypoctu.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci a ochrany zivotniho prostiedi. Uvedené
udaje odpovidaji soucasnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy. Nemohou byt
povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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