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BEZPECNOSTNI LIST TECH ¥

podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), MASTERS
v platném znéni

POWERGAS 1925

Datum vytvoteni 26.08.2014
Datum revize 31.07.2023 Cislo verze 5.0
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku POWERGAS 1925
Latka / smés smes
1.2. Prislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Urcena pouZiti smési

Plynova kartuse. Pouze pro profesionalni pouziti.

Nedoporucena pouZiti smési

Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zptisoby, nez které jsou uvedeny v oddile 1.
1.3. Podrobné tudaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Distributor
Jméno nebo obchodni jméno TECH-MASTERS Czech, spol. s . o.
Adresa Roztylska 1860/1, Praha 4 - Chodov, 148 00

Ceska republika

Identifika¢ni &islo (ICO) 25182749
DIC CZ25182749
Telefon +420 234 253 550
Email czech@tech-masters.eu

Adresa elektronické posty odborné zpisobilé osoby odpovédné za bezpec¢nostni list
Jméno GRACILIS s.r.o.
Email info@gracilis.cz

14. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stiedisko, Klinika pracovniho lékatstvi VSeobecné fakultni nemocnice v Praze (24 hodinova
sluzba) +420 224 91 92 93, 224 915 402.

ODDIL 2: Identifikace nebezpetnosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smés je klasifikovana jako nebezpecna.

Flam. Gas 1, H220
Press. Gas (zkapalnény plyn), H280

Plny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.
Extrémné hoflavy plyn. Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mtize vybuchnout.

2.2. Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti

Signalni slovo
Nebezpeci

Standardni véty o nebezpecnosti
H220 Extrémné hotlavy plyn.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mtize vybuchnout.
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Datum vytvoteni 26.08.2014
Datum revize 31.07.2023 Cislo verze 5.0
Pokyny pro bezpecné zachazeni
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P210 Chraiite pted teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufeni.
P377 Pozar unikajiciho plynu: Nehaste, nelze-1i unik bezpeéné zastavit.
P381 V piipad¢ uniku odstrante vSechny zdroje zapaleni.
P410+P403 Chrante pted slunecnim zafenim. Skladujte na dobfe vétraném miste.
2.3. DalSi nebezpecnost

Smeés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni
Komise v pienesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605. Smés neobsahuje latky spliujici
kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s ptilohou XIII, natizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach
3.2. Smési
Chemicka charakteristika
Smés nize uvedenych latek a pfimési.
Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pripustnymi koncentracemi v pracovnim

ovzdusi
(ol 5 . . Obsah v % | Klasifikace dle natizeni (ES) €.
Identifikacni ¢isla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
Index: 601-004-00-0 butan (obsahujici <0,1% butadienu (203-450- [50-60 Flam. Gas 1, H220 1,2
CAS: 106-97-8 8)) Press. Gas (zkapalnény plyn), H280
ES: 203-448-7
Index: 601-003-00-5 propan 40-50 Flam. Gas 1, H220 2
CAS: 74-98-6 Press. Gas (stlaceny plyn), H280
ES: 200-827-9
Registracni ¢islo:
01-2119486944-21

Poznamky

1 Poznamka C: Nékteré organické latky mohou byt uvedeny na trh bud’ v uréité isomerni formé, nebo jako smés
nekolika isomert. V tomto ptipadé musi dodavatel na Stitku uvést, zda je latka urcitym isomerem nebo smési
isomert.

2 Poznamka U (tabulka 3): Plyny patfici do skupiny ,stlaceny plyn®, ,,zkapalnény plyn®, ,,zchlazeny plyn* nebo
,rozpustény plyn® musi byt pii uvadéni na trh klasifikovany jako ,,plyny pod tlakem*. Skupina je zavisla na
skupenstvi, ve kterém se plyn v obalu nachazi, a proto musi byt pfifazovana jednotlivé. Pfifazuji se nasledujici
kody:

Press. Gas (Comp.)
Press. Gas (Liq.)
Press. Gas (Ref. Liq.)
Press. Gas (Diss.)

Aerosoly se neklasifikuji jako plyny pod tlakem (viz ptiloha I ¢ast 2 oddil 2.3.2.1, poznamka 2).

Plny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1. Popis prvni pomoci

Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pripadé pochybnosti, uvédomte 1ékafe a poskytnéte mu
informace z tohoto bezpecnostniho listu.
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4.2.

4.3.

P¥i vdechnuti

Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch. Zajistéte postizené¢ho proti prochladnuti. Zajistéte
1ékarské oSetfeni, pretrvava-li podrazdéni, dusnost nebo jiné ptiznaky.

P¥i styku s kazi

Odlozte potiisnény odév. Obleceni neodstrafiujte pokud je pevné prichyceno ke kuzi. Pfi omrzlinach zahfejte postizena
mista. V ptipad¢€ rozsahlych omrzlin zajistéte 1ékarské oSetieni.

Pii zasaZeni o¢i

Thned vyplachujte o¢i proudem tekouci vody, rozeviete o¢ni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni ¢ocky,
neprodlen€ je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut.

Pii poziti

Nevyvolavejte zvraceni. Zajistéte 1¢karské osetieni.

NejduleZitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky

P#i vdechnuti

Muze zpisobit podrazdéni dychacich cest. Pfi vystaveni vysokym koncentracim ma anesteticky, narkoticky vliv.
Dlouhodoba expozice: bezvédomi, smrt.

Pii styku s kuZi

Kontakt se stlacenym plynem mutize zpusobit omrzliny.

P¥i zasaZeni o¢i

Kontakt se stlacenym plynem mutize zpusobit omrzliny.

P¥i poziti

Muize zpusobit podrazdéni ust, hltanu.

Pokyn tykajici se okamzZité 1ékarské pomoci a zvlastniho oSetieni

Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZiru

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiva

Vhodna hasiva

Péna odolna alkoholu, oxid uhli¢ity, prasek.

Nevhodn4 hasiva

Voda - plny proud.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pfi pozaru mtze dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalSich toxickych plynti. Vdechovani nebezpecnych
rozkladnych (pyrolyznich) produktd mtze zptsobit vazné poskozeni zdravi.

Pokyny pro hasice

Pouzijte izolac¢ni dychaci piistroj a celotélovy ochranny oblek. Samostatny dychaci pfistroj a protichemicky ochranny oblek,
pouze je-li pravdépodobny osobni (blizky) kontakt s chemickou latkou. Uzaviené nadoby s produktem v blizkosti pozaru
chlad’te vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod. Pozar unikajiciho
plynu: Nehaste, nelze-1i tnik bezpecné zastavit. Odstraiite vSechny zdroje zapaleni, miZete-li tak ucinit bez rizika.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tiniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Hrozi riziko vzniceni a vybuchu. Zajistéte dostateCné vétrani. Extrémné hotlavy plyn. Obsahuje plyn pod tlakem; pfi
zahtivani mtize vybuchnout. Odstraite v§echny zdroje zapaleni. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostiedky. Postupujte
podle pokynii obsazenych v oddilech 7 a 8.

6.2. Opatieni na ochranu Zivotniho prosti-edi
Zabrante kontaminaci pudy a Giniku do povrchovych nebo spodnich vod.

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi
Vyvétrejte. Pti tniku velkych mnozstvi produktu informujte hasice a dalsi kompetentni organy. Po odstranéni produktu
umyjte kontaminované misto velkym mnozstvim vody.
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6.4. Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani
7.1. Opatieni pro bezpecné zachazeni

Zabraiite tvorb¢€ plynti a par v zapalnych nebo vybusnych koncentracich. Produkt pouzivejte jen v mistech, kde neptichazi do
styku s otevienym ohném a jinymi zapalnymi zdroji. Pouzivejte nejiskfici nastroje. Doporucuje se pouzivat antistaticky odév
i obuv. Nekuite. PouZzivejte osobni ochranné pracovni prostiedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni ptredpisy o

bezpecnosti a ochrané zdravi.

7.2. Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych litek a smési
Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu urcenych. Skladujte pfi
teploté neptesahujici pokojovou teplotu. Nevystavujte slunci. Neskladujte spolecné s potravinami. Uchovavejte mimo dosah
deti a zvirat. Kontakt s kapalnym produktem miize zptisobit podchlazeni.

7.3. Specifické kone¢né/specificka konecna pouziti
neuvedeno

ODDIL 8: Omezovini expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1. Kontrolni parametry

Smeés neobsahuje latky, pro n€z jsou stanoveny expozi¢ni limity pro pracovni prostiedi.

8.2. Omezovani expozice

Pti praci nejezte, nepijte a nekuite. Po praci a pred ptestavkou na jidlo a oddech si diikladn¢ omyjte ruce vodou a mydlem.

Ochrana odi a obliceje
Neni nutna.
Ochrana kiiZe

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku v piipadé vzniku mechanickych vlivl, teplotnich podminek,
mikrobiologickych rizik. Velmi citlivé osoby miZzou pozit rukavice s nizkou chemickou odolnosti nebo vodotésné. Dbejte
doporuceni konkrétniho vyrobee rukavic pti vybéru vhodné tloustky, materidlu a propustnosti. Pfi znecisténi pokozky ji

dikladné omyjte.
Ochrana dychacich cest

Polomaska s filtrem typu AX proti organickym param ve $patn¢ vétratelném prostredi.

Tepelné nebezpeci
Neuvedeno.
Omezovani expozice Zivotniho prostiedi

Dbejte obvyklych opatieni na ochranu zivotniho prostfedi, viz bod 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi plynné
Barva bezbarva
Zapach vyrazny
Bod tani/bod tuhnuti -188 °C
Bod varu nebo pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu -42 °C (pti tlaku 101325 Pa)
Hoflavost Extrémné hotlavy plyn.
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
dolni 2%
horni 11 %
Bod vzplanuti -40 °C
Teplota samovzniceni 450 °C
Teplota rozkladu udaj neni k dispozici
pH udaj neni k dispozici
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Kinematicka viskozita udaj neni k dispozici
Rozpustnost ve vodé udaj neni k dispozici
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka L S -
hodnota) udaj neni k dispozici
Tlak péry 430 kPa pti 15 °C
Hustota a/nebo relativni hustota

hustota 0,5 g/em?

Relativni hustota pary udaj neni k dispozici
Charakteristiky ¢astic udaj neni k dispozici

9.2. Dalsi informace
Vzhled zkapalnéna smés plynt
Hustota pary 1,5 (pti 15 °C)

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktivita

neuvedeno

Chemicka stabilita

Pti normalnich podminkéach je produkt stabilni.
Moznost nebezpeénych reakei

Nejsou znamy.

Podminky, kterym je ti‘eba zabranit

Za normalniho zpiisobu pouZiti je produkt stabilni, k rozkladu nedochazi. Chrarte pted plameny, jiskrami, prehtatim a pted
mrazem.

Neslucditelné materialy

Chraite pted silnymi kyselinami, zadsadami a oxida¢nimi Cinidly.

Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalniho zptsobu pouziti nevznikaji. Pfi vysokych teplotach a pii pozaru vznikaji nebezpecné produkty, jako napf.
oxid uhelnaty a oxid uhlicity.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpe¢nosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Pro smés nejsou zadné toxikologické tidaje k dispozici.
Akutni toxicita
Udaje pro smés nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci smési splndna.
propan
Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice |Druh Pohlavi
Inhalacné LCso 658 mg/l 4 hodiny Potkan (Rattus
norvegicus)
Ziravost / drazdivost pro kizi
Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na zékladé dostupnych tdajii nejsou kritéria pro klasifikaci smési
splnéna.
Vazné poskozeni o€i / podrazdéni o¢i
Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na zékladé dostupnych tdajii nejsou kritéria pro klasifikaci smési
splnéna.
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Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na zékladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci smési
splnéna.

Mutagenita v zarodeénych buiikach
Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na zékladé dostupnych tdajii nejsou kritéria pro klasifikaci smési
splnéna.

Karcinogenita
Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na zékladé dostupnych tdajii nejsou kritéria pro klasifikaci smési
splnéna.

Toxicita pro reprodukci
Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na zékladé dostupnych Gidaji nejsou kritéria pro klasifikaci smési
splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na zékladé dostupnych tdajii nejsou kritéria pro klasifikaci smési
splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci smé&si
splnéna.

Nebezpecnost pii vdechnuti
Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na zédkladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci smési
splnéna.

11.2.  Informace o dalsi nebezpecnosti

Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni
Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita
Udaje pro smés nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci smési splnéna.
AKutni toxicita

propan
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LCso 16,1 mg/l 96 hodin Ryby

ICso 11,3 mg/l 72 hodin Rasy a dal$i vodni rostliny

LCso 16,3 mg/1 48 hodin Korysi (Daphnia magna)

12.2.  Perzistence a rozloZitelnost
Produkt je snadno biologicky odbouratelny.
12.3. Bioakumulaéni potencial
Neni bioakumulativni.
12.4. Mobilita v pidé
Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici.
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
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12.6.

12.7.

Produkt neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢.

1907/2006 (REACH), v platném znéni.

Vlastnosti vyvolavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému

Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni
Komise v pienesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v natizeni Komise (EU) 2018/605.

Jiné nepfiznivé ucinky
Neuvedeno.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1.

Metody nakladani s odpady

Nebezpeci kontaminace zivotniho prostiedi, postupujte podle zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, a podle
provadécich predpisti o zneskodnovani odpadd. Postupujte podle platnych predpisti o zneskodnovani odpadl. Nepouzity
vyrobek a znecistény obal ulozte do oznaCenych nadob pro sbér odpadu a ptedejte k odstranéni opravnéné osobé k
odstranéni odpadu (specializované firme), ktera ma opravnéni k této ¢innosti. Nepouzity vyrobek nevylévat do kanalizace.
Nesmi se odstranovat spolecné s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je mozno energeticky vyuzit ve spalovné odpadii nebo
ukladat na skladce piislusného zatazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k recyklaci.

Pravni piedpisy o odpadech

Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadt a posuzovani vlastnosti
odpadu (Katalog odpadit). Rozhodnuti 2000/532/ES, kterym se stanovi seznam odpadtl, ve znéni pozdéjsich predpisi. Zakon
¢. 545/2020 Sb., kterym se méni zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech a o zméné nékterych zakond (zdkon o obalech), ve znéni
pozdé¢jsich predpist. Vyhlaska ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

Kéd druhu odpadu
16 05 04

Plyny v tlakovych nadobach (vcetné halontl) obsahujici nebezpecné latky *

(*) - nebezpecny odpad podle smérnice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadech

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN ¢islo nebo ID ¢islo

UN 2037

Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
NADOBKY, MALE, OBSAHUJICI PLYN
Trida/tiidy nebezpecnosti pro piepravu

2 Plyny

Obalova skupina

neni relevantni

Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi

neni relevantni

Zvlastni bezpecnostni opati‘eni pro uZivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.

Namoi‘ni hromadna pi‘eprava podle nastroju IMO
neni relevantni

Dopliiujici informace

Identifikacéni ¢islo nebezpecnosti

UN ¢islo

2037

Klasifika¢ni kéd
Bezpecnostni znacky
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podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), MASTERS
v platném znéni

POWERGAS 1925

Datum vytvoteni 26.08.2014
Datum revize 31.07.2023 Cislo verze 5.0

Namoini pfeprava - IMDG
EmS (pohotovostni plan) F-D, S-U
MFAG 620

ODDIL 15: Informace o p¥edpisech

15.1.

15.2.

Piedpisy tykajici se bezpe€nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piredpisy tykajici se latky nebo smési
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zrusSeni
nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nekterych
zakont (chemicky zékon). Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi, v platném znéni. Naftizeni vlady ¢. 361/2007
Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o ptipustné Grovni
zneCistovani a jejim zjistovani a o provedeni nekterych dalsich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozd¢€jsich
predpisi. Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni.
Vyhléaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zarazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelt
biologickych expozi¢nich testli, podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozicnich testil a
nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, v platném znéni. Nafizeni Komise (EU) 2020/878 ze dne 18.
cervna 2020, kterym se méni pfiloha II nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnocent,
povolovani a omezovani chemickych latek (REACH).

Posouzeni chemické bezpecnosti
neuvedeno

ODDIL 16: Dalsi informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouZitych v bezpe¢nostnim listu

H220 Extrémné hotlavy plyn.

H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani miize vybuchnout.

Seznam pokyni pro bezpeéné zachazeni pouZitych v bezpecnostnim listu

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chraiite pted teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufeni.

P377 Pozar unikajiciho plynu: Nehaste, nelze-1i unik bezpecné zastavit.

P381 V piipad¢ uniku odstrante vSechny zdroje zapaleni.

P410+P403 Chrarite pted slune¢nim zafenim. Skladujte na dobfe vétraném miste.

Dalsi informace diilezZité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka
Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpoveédny za dodrzovani vSech souvisejicich ptedpisti na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouZitym v bezpe¢nostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentra¢ni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobkl

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravet

IBC Mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné ptepravujicich nebezpecné
chemikalie
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Datum vytvofeni
Datum revize
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31.07.2023

Cislo verze 5.0

ICso Koncentrace ptisobici 50% blokadu

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni ndmoini pfeprava nebezpecného zbozi
IMO Mezinarodni namoini organizace

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych piisad
ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro ¢istou a uzitou chemii

LCso Smrtelna koncentrace latky, pti které 1ze ocekavat, ze zptisobi smrt 50% populace
log Kow Oktanol-voda rozdé¢lovaci koeficient

NPK Nejvyssi pripustna koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL Ptipustny expozi¢ni limit

ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)

Press. Gas (Comp.)
Press. Gas (Diss.)
Press. Gas (Liq.)
Press. Gas (Ref. Liq.)

Plyn pod tlakem: stlaceny plyn

Plyn pod tlakem: rozpustény plyn

Plyn pod tlakem: zkapalnény plyn

Plyn pod tlakem: zchlazeny zkapalnény plyn

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

RID Dohoda o preprave nebezpecnych véci po Zeleznici

UN Ctyfmistné identifika¢ni &islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych piedpisi OSN

UVCB Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material

vVocC Tékavé organické slouceniny

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Flam. Gas Hoftlavy plyn

Press. Gas Plyny pod tlakem

Pokyny pro $koleni

Seznamit pracovniky s doporucenym zpiisobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a zakdzanymi
manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouZiti

neuvedeno

Informace o zdrojich udaji pouZitych p¥i sestavovani bezpe¢nostniho listu

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Natizeni Evropského parlamentu a
Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢&. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném
znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - idaje z registracni dokumentace.

Provedené zmény (které informace byly pridany, vypustény nebo upraveny)

Verze 5.0 nahrazuje verzi BL z 13.03.2020. Zmény byly provedeny v oddilech 1, 2, 11, 12, 13, 15 a 16.

Dalsi udaje

Postup klasifikace - metoda vypoctu.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho prostiedi. Uvedené
udaje odpovidaji soucasnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Nemohou byt
povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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