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SAFETY GRIP TAPE

SAT

BEZPECNOSTNi OCHRANA
KLUZKYCH POVRCHO

* Vysoka odolnost proti skluzu.

* Vysoka odolnost proti otéru.

* Snadné aplikace.

* Dobra prilnavost na vétsinu povrch(.

Upozornéni

VSechny informace vcetné obrazkd jsou udavany s
maximalni peclivosti. Presto je vhodné, aby si
uzivatelé nezavisle na tom vyzkouseli vhodnost
pouziti kazdého jednotlivého vyrobku pro vlastni
Gcely. Firma neruci za Uplnost a presnost téchto
informaci a odmitd zaruku za vaSe konkrétni
pouziti vyrobkd. Zaruka, kterou poskytuje, se tyka
pouze standardnich prodejnich podminek tohoto
vyrobku. V zadném piipadé nenese odpovédnost
za nahodné 3kody, ani za $kody v disledku
nespravného pouziti nebo prodeje vyrobku jinému
odbérateli.

Zakladni informace

SAFETY GRIP TAPE - paska s vysokou pfilnavosti, je

ideaIni pro ochranu proti skluzu na hladkych plochach.

SAFETY

GRIP TAPE miiZe byt pouZita jak pro primyslové, tak i
pro doméci, vnitfni i venkovnfi aplikace.

Technické informace

Lepidlo: akrylové.

Zakladni material: PVC fdlie.
Zrna material: oxid hlinity.
Barva: ¢erno / zlutd, ¢ernd, bila.
Tloustka: 0,8 mm.

Prilnavost k oceli: 15,7 N/25 mm.

Pevnost v tahu: 59 N/25 mm.

Prodlouzeni pfi pretrzeni: 25%.

Provozni teplota: +5 °C az +50 °C.

Odolnost proti vodé: dobra.

URCENO POUZE PRO PROFESIONALN{ UZIVATELE.

Aplikace a Pouziti

« Priteploté: mezi 0 ° C a +35 ° C. Povrch musi
byt Cisty a zbaveny prachu a mastnoty.
Nedotykejte se odkryté ¢asti lepidla povrchu
pasky, aby nedoslo k naruseni vykonu. Lepidlo
je citlivé na tlak. Pro maximalni upevnéni
pouzijte maximalniho tlaku. Maximalniho
vykonu bude dosazeno po aplikaci lepeni za 24
hodin pfi teploté +23 ° C.

+ APLIKACE
IdedIni pro ochranu proti sklouznuti z hladkych
ploch. Bezpe¢nostni oznaceni hladkych povrchd.
Pro priimyslové aplikace, jakoZ i na pouZiti v
domacnostech.
Vnitrni i venkovni pouzitelnost.

Objednaci  Nazev Baleni Pouzitelnost Zarazeni

dislo

Y572101 Safety Grip Tape 25mmx18m - PASKY
cernd

Y572201 Safety Grip Tape 25mmx18m - PASKY
bild

Y572811 Safety Grip Tape 25mmx18m - PASKY

Cerno/zluta

O

PASKY

WWW.TECH-MASTERS.EU/CS




