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OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ

CHLADÍ A MAŽE PŘI
OBRÁBĚNÍ A VRTÁNÍ KOVŮ

• Vhodné pro ocel, nerez, mosaz, hliník
apod.

• Prodlužuje životnost vrtáků, fréz,
soustružnických nástrojů, řezných
kotoučů a pásů.

• Zaručuje optimální poměr výkonu a
řezání.

• Účinné odvádění tepla snižuje
opotřebení nástroje.

• Rozstřikovací tryska pro obtížně
přístupná místa.

• Účinně chrání proti oxidaci a korozi.

Upozornění
Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s
maximální  pečlivostí.  Přesto  je  vhodné,  aby  si
uživatelé  nezávisle  na  tom  vyzkoušeli  vhodnost
použití  každého  jednotlivého  výrobku  pro  vlastní
účely.  Firma  neručí  za  úplnost  a  přesnost  těchto
informací  a  odmítá  záruku  za  vaše  konkrétní
použití výrobků. Záruka, kterou poskytuje, se týká
pouze  standardních  prodejních  podmínek  tohoto
výrobku.  V  žádném  případě  nenese  odpovědnost
za  náhodné  škody,  ani  za  škody  v  důsledku
nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému
odběrateli.

DRILL & CUTDCU
Základní informace
DRILL & CUT je speciálně vyvinuté chladicí mazivo pro
všechny druhy kovoobrábění, jako je vrtání, řezání,
frézování, lití atd. Řízené mazání a okamžité chlazení
zvyšují životnost nástrojů a zlepšují výsledek
zpracování. Optimální poměr výkonu a řezání.  DRILL &
CUT byl vyvinut pro používání

při zpracování slitiny a nelegované oceli, nerezové oceli
i měkkčích kovů, jako je hliník, mosaz nebo měď. DRILL
& CUT je zvláště úsporný při používání a neukapává ani
při nanášení na nerovné povrchy, a proto nedochází ke
ztrátám kvůli kapání nebo odpařování.

Technické informace

Forma: Aerosol
Zápach: charakteristika
Počáteční bod varu: - 44,5°C
Bod vzplanutí: -97°C
Dolní mez výbušnosti: 1,5 Obj.%
Horní mez výbušnosti: 10,9 Obj.%

Tlak par (při 20°C): 3800 hPa
Hustota (při 20°C): 0,807 g/cm³
Teplota zpracování: 10°C - 35°C
Bezpečnostní opatření viz bezpečnostní list.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE!

Aplikace a Použití

• Používejte DRILL & CUT při pokojové teplotě a
před použitím dobře protřepejte.

• Vrtání, klepání, frézování a vrtání: Postřikujte
přímo na místo, které je mechanicky
zpracováno.

• Pro řezání: rozstřikujte podél břitu
• Chcete-li dosáhnout co nejlepšího výsledku,

opakujte tento postup, pokud je to nutné.

Objednací
číslo

Název Balení Použitelnost Zařazení

T241001 Drill & Cut 500ml 500ml Viz potisk + 36 měsíců OCHRANA A OŠETŘENÍ
POVRCHŮ


