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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku
Obchodni nazev/nazev:

Cislo polozky:
T306001
UFI:
EXK1-D8JP-3VOK-U2YF
1.2. Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Pouziti latky/smési:
Cisti¢ povrchl
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Dodavatel: obchodnik:
KANDO Service GmbH TECH-MASTERS Czech, spol. s r.o.
HartleitnerstraBe 3 Roztylska 1860/1
4653 Eberstalzell 148 00 Praha 4 - Chodov
Austria Czech Republic
Telefon: +43 (0) 7241 213 79 Telefon: +420 234 253 550
E-mail: msds@kando.eu Telefax: +420 234 253 555

E-mail: czech@tech-masters.cz
Webova stranka: www.tech-masters.eu/cs

1.4. Telefonni cislo pro naléhavé situace

‘\\\\““ “ '

Toxikologické informacni stredisko, Na Bojisti 1, 120 00 Prague 2
, 24h: +420 224 919 293, +420 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Tridéni podle naFizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Tridy nebezpecnosti a kategorie |Standardni véty o nebezpecnosti |Postup klasifikace
nebezpecnosti

aerosolovych rozprasovacl a H222; H229: Extrémné horlavy aerosol.
zapalovacl (Aerosol 1) Nadoba je pod tlakem: Pri zahrati se
m{ze roztrhnout.

2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]
Bezpecnostni piktogramy:

GHSO02
Plamen

Signalni slovo: Nebezpeci

Upozornéni na fyzické nebezpeci

H222 Extrémné horlavy aerosol.

H229 N&doba je pod tlakem: Pri zahfati se mdze roztrhnout.
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Doplnujici charakteristika rizik: zadna

Pokyny pro bezpecné zachazeni Prevence

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevfenym plamenem a jinymi zdroji zapaleni.
Z&kaz koureni.

P211 Nestrikejte do otevieného ohné nebo jinych zdrojd zapaleni.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

P260 Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobre vétranych prostorach.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy stit/chranice sluchu.

Pokyny pro bezpecné zachazeni Skladovani

P410 + P412 |Chrahte pred slune¢nim zarenim. Nevystavujte teploté presahujici 50 °C/122 °F.

Dopliujici informace:
Bez dostatec¢ného vétrani je mozny vznik vybusnych smési.
2.3. Dalsi nebezpecnost
Jiné nepfiznivé ucinky:
Latky ve smési nesplnuji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Prilohy XIl.

ODDIL 3: SlozZeni / informace o slozkach

3.2. Smési

Popis:
Smés Ucinné latky s hnacim plynem

Doplnujici informace:
Aerosoly a nddoby vybavené pevnym rozprasovacem obsahujici latky nebo smési klasifikované jako
nebezpecné pri vdechovani nesmi byt pro toto nebezpecli oznaceny.

Nebezpecné slozky / Nebezpecné necistoty / Stabilizatory:

Identifikatory produktt |Nazev latky Koncentrace
Tridéni podle narizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
Alifatické uhlovodiky = 30

Latka je klasifikovana jako jind nez nebezpecna ve smyslu Narizeni (ES) | %
¢.1272/2008 [CLP].

C CAS: 106-97-8 Butan (s < 0,1 % butadienu (203-450-8)) 10-<25
C. ES: 203-448-7 Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280) %
Indexové Cislo: Nebezpedi

601-004-00-0 @ 2

REACH ¢.:

01-2119474691-32

C. ES: 926-141-6 Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % 2,5-<10
REACH ¢&.: aromatické uhlovodiky %
01-2119456620-43 Latka je klasifikovana jako jind nez nebezpecné ve smyslu Narizeni (ES)

¢.1272/2008 [CLP].

Odhad akutni toxicity

ATE (oralni) > 5 000 mg/kg

ATE (derméiné) > 5 000 mg/kg
ATE (vdechovani, para) 5 000 mg/L
Neiontové povrchové aktivni latky <5

Latka je klasifikovana jako jind nez nebezpecna ve smyslu Narizeni (ES) | %
¢.1272/2008 [CLP].

C. CAS: 74-98-6 Propan 1-<25
C. ES: 200-827-9 Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280) %
Indexové Eislo: @ Nebezpedi

601-003-00-5 Odhad akutni toxicity

REACH ¢. ATE (oralni) 5 840 mg/kg

01-2119486944-21 ATE (dermdiné) 13 900 mg/kg

(
ATE (vdechovéni, plyny) > 25 ppmV
ATE (vdechovani, para) = 50 mg/L
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Identifikatory produkta |Nazev latky Koncentrace
Tridéni podle narizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

C. CAS: 75-28-5 Isobutan 1-<2,5

C. ES: 200-857-2 Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280) %

REACH ¢&.: & Nebezpeti

01-2119485395-27 Odhad akutni toxicity
ATE (vdechovani, para) 1 237 mg/L

Znéni H- a EUH-vét: viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
Vdechovani:

Privod Cerstvého vzduchu, v pfipadé stiznosti vyhledejte 1ékare.
PFi kontaktu s kuzi:

Vyrobek obecné nedrazdi pokozku.

Po kontaktu s o¢ima:
Otevrené oko nékolik minut vyplachujte pod tekouci vodou. Pokud pfiznaky pretrvavaji, vyhledejte |ékare.

Po poziti:
Nevyvolavejte zvraceni, okamzité vyhledejte Iékarskou pomoc.

4.2. Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a tcinky
Zadné dalsi vyznamné informace nejsou k dispozici.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Zadné dalsi vyznamné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva:

Vodni opar, Hasici prasek, Oxid uhli¢ity (CO2), péna odolna vici alkoholu
Nevhodna hasiva:

Voda v plném proudu

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Zadné dalsi vyznamné informace nejsou k dispozici.

5.3. Pokyny pro hasice
Zvlastni ochranné prostredky: Nasadte si dychaci pristroj.

ODDIL 6: Opatfeni v pFipadé nahodného uniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovnikd zasahujicich v pfipadé nouze
Bezpecnostni opatifeni na ochranu osob:
Pouzivejte ochranné pomdtcky. Udrzujte nechrdnéné osoby mimo dosah.
6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze
Zadné udaje k dispozici
6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Zamezit Uniku do kanalizace a do vodnich tokd. V pfipadé Gniku do vody nebo kanalizace informujte
prislusné organy.
6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi
Pro cisténi:
Nesmyvejte vodou ani vodnimi Cisticimi prostredky.

Dalsi informace:
Zajistéte dostatecné vétrani.

cs/CZ
GeSi.de




BEZPECNOSTNI LIST

odle Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878
patum spracovini 1082038 TECH ¥
Datum zpracovani: 19. 8. 2025 et

Vorsars 1% 8202 MASTERS

Strana 4/12

6.4. Odkaz na jiné oddily
Dalsi informace tykajici se spravného skladovani: viz oddil 7.
Dalsi informace o osobnich ochrannych prostredcich: viz oddil 8.
Dalsi informace o likvidaci: viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpecné zachazeni

Bezpecnostni opatreni

Pokyny pro bezpecnou manipulaci:
Zajistéte dobré vétrani/odsavani na pracovisti.

Opatfieni protipozarni ochrany:
Nestrikat proti plamendm nebo Zzhavym predmétim. Uchovavejte mimo dosah zdrojd zapaleni - Zékaz
koureni. Provedte preventivni opatfeni proti vybojlim statické elektfiny. Kontejner je pod tlakem. Chrarite
pred slune¢nim zarenim a teplotami nad 50 °C (napf. pfed zarovkami). Neotvirejte je nasilim a ani po
pouziti je nespalite.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek

a smeési

Pozadavky na skladovaci prostory a obaly:

Skladujte na chladném misté. Je tfeba dodrzovat Uredni predpisy pro skladovéani tlakovych plynovych
obald.

Pokyny spole¢ného uskladnéni:
Je tfeba dodrZovat Uredni predpisy pro skladovani tlakovych plynovych obald.

Trida skladovani (TRGS 510, Némecko): 2B - Baleni aerosolu a zapalovace

Dalsi informace o podminkach skladovani:
Skladujte na chladném a suchém misté v dobre uzavienych nddobdch. Chrarite pred teplem a prfimym
slunec¢nim zarenim.

7.3. Specifické konecné/specificka konecna pouziti

Doporuceni:
Zadné dalsi vyznamné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry
Zadné Udaje k dispozici
8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly
Zadné dal&i podrobnosti. Viz oddil 7.

8.2.2. Osobni ochranné prostiredky

Ochrana oci/oblic¢eje:
Ochranné bryle (EN-166)
Ochrana pokozky:
Ochrana rukou:
Rukavice / odolné vici rozpoustédlim
Je tfeba brat v Gvahu dobu prdniku a vlastnosti souvisejici se zvétSovanim objemu materialu.
Material rukavic:
Vybér vhodnych rukavic zavisi nejen na materialu, ale také na dalSich kvalitativnich vlastnostech a lisi
se u jednotlivych vyrobcd. Vzhledem k tomu, Ze vyrobek je pripravkem nékolika latek, nelze odolnost
materiald rukavic predem vypocitat, a proto je tfeba ji pred pouzitim zkontrolovat.
NBR (Nitrilkaucuk)
Doporucena tloustka materialu: = 0,5 mm
Doba prlniku (maximalni doba noseni):

cs/CZ
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Pro nepretrzity kontakt doporucujeme rukavice s dobou prlniku nejméné 240 minut, pricemz
uprednostriujeme dobu priniku delsi nez 480 minut. Pro krdtkodobou ochranu nebo ochranu proti
strikajici vodé doporucujeme totéz. Jsme si védomi, Zze vhodné rukavice s touto ochranou nejsou k
dispozici V tomto pfipadé je pﬁ'pustné kratsi doba prirazu, pokud jsou dodrzeny postupy Udrzby a
vCasné vymeny Tloustka rukavic neni dobrym méritkem odolnosti rukavic proti chemické latce, protoze
ta zavisi na presném slozeni materidlu rukavic. Pfesnou dobu priniku je tfeba ovérit u vyrobce rukavic a
dodrzet ji.
Ochrana trupu:
Pouzivejte ochranny oblek. (EN-13034/6)
Doporucuje se antistaticky odév, odév odolny proti chemikaliim a olejiim a bezpecénostni obuv. (EN1149;
EN340&EN I1SO 13688 EN13034-6).

Ochrana dychacich organ:
V pripadé nedostatecného vétrani pouzivejte vybaveni pro ochranu dychacich cest. Filtr A2/P2

Jina bezpecnostni opatreni:
Obecnéa ochranné a hygienicka opatreni: Uchovavejte mimo dosah potravin, ndpoji a krmiv. Pred
prestavkou a po praci umyt ruce. Nevdechujte plyny/vypary/aerosoly. Obecné vétrani.

8.2.3. Omezovani expozice zivotniho prostredi
Pouzijte vhodnou nadobu, abyste zabranili znecisténi zivotniho prostredi.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikdlnich a chemickych vlastnostech
Vzhled

Forma: Aerosol Barva: Podle oznaceni vyrobku
Zapach: charakteristika hoflavost: Zadné Gdaje k dispozici
Zakladni udaje relevantni pro bezpecnost
Parametr Hodnota pFi °C @ Metoda
@ Poznamka
hodnota pH nelze pouZit @ Smés neni polarni/aproticka.
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu [-44,5 °C
varu
Bod vzplanuti -97 °C
Rychlost odparovani Z4dné udaje k
dispozici
Teplota samovzniceni 227 °C ® Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, isoalkany,
cyklické, <2 % aromatické uhlovodiky
Horni/dolni mezni hodnoty horlavosti| 0,6 - 10,9 Obj. % @ Dolni mez vybusnosti: Uhlovodiky, C11-C14,
nebo vybusnosti n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatické
uhlovodiky, Horni mez vybusnosti: Propan
Tlak pary 2100 hPa 20 °C @ Butan (s < 0,1 % butadienu (203-450-8))
Hustota 0,842 g/cm3 20 °C
Rozpustnost ve vodé @ plné misitelny

9.2. Dalsi informace
Vyrobek neni samozdpalny. Produkt neni vybusny, ale je mozny vznik vybusné smési par a vzduchu. je
mozny vznik vybusnych smési par a vzduchu.
9.2.1. Informace tykajici se trid fyzikalni nebezpecnosti
Vybusné latky/smési a predméty s vybusninami:
Nepouzije se
Hoflavé plyny:
Nepouzije se
Aerosoly:
Extrémné horlavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: Pfi zahrati se mGze roztrhnout.

cs/CZ
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Oxidujici plyn:
Nepouzije se

Plyny pod tlakem:
Nepouzije se

Horlavé kapaliny:
Nepouzije se

Horlavé pevné latky:
Nepouzije se

Samorozkladné latky a smési:
Nepouzije se

Pyroforni kapaliny:
Nepouzije se

Samozapalné tuhé latky:
Nepouzije se

Latky nebo smési schopné samovolného zah¥rivani:
Nepouzije se

Latky a smési, které pri styku s vodou uvolnuji horflavé plyny:
Nepouzije se

Oxidujici kapaliny:
Nepouzije se

Oxidujici tuhé latky:
Nepouzije se

Organické peroxidy:
Nepouzije se

Korozivni pro kovy:
Nepouzije se

Znecitlivélé vybusniny:
Nepouzije se

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Zadné dal&i vyznamné informace nejsou k dispozici.

10.2. Chemicka stabilita
Tepelny rozklad / Podminky, kterym je tfeba zabranit: Pri pouziti v souladu s uré¢enim nedochézi k
rozkladu.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci
Nejsou zndmy Zadné nebezpecné reakce.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Zadné dalsi vyznamné informace nejsou k dispozici.

10.5. Neslucitelné materialy
Zadné dalsi vyznamné informace nejsou k dispozici.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Nejsou zndmy zadné nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v naFrizeni (ES) ¢. 1272/2008
Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatické uhlovodiky C. ES: 926-141-6

LDs5g oralni: >5 000 mg/kg (Potkan)

LDso dermalné: >5 000 mg/kg (Krdlik)

LCs¢ Akutni inhalacni toxicita (para): 5 000 mg/L (Potkan)

cs/CZ
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Propan C.CAS: 74-98-6 C.ES: 200-827-9
LDs5g oralni: 5 840 mg/kg (Potkan)
LDso dermalné: 13 900 mg/kg (Kralik)
LCso Akutni inhala¢éni toxicita (plyn): >25 ppmV 4 h (Potkan)
LCso Akutni inhala¢ni toxicita (para): =50 mg/L 4 h (Potkan)
Isobutan C. CAS: 75-28-5 C.ES: 200-857-2
LCs¢ Akutni inhala¢ni toxicita (para): 1 237 mg/L (Mys)

Akutni oralni toxicita:

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Akutni dermalni toxicita:

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Akutni inhalaéni toxicita:

Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Ziravost/drazdivost pro kuzi:

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci:

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kaze:

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.
Mutagenita v zarodecnych bunkach:

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Karcinogenita:

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Reprodukcni toxicita:

Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy pfi jednorazové expozici:

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy pFi opakované expozici:

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Nebezpecnost pfi vdechnuti:

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.
11.2. Informace o dalSi nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému:
Zadna ze slozek neni zahrnuta.

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita

Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatické uhlovodiky C. ES: 926-141-6
LCs0: 1 000 mg/L 4d (ryby, Oncorhynchus mykiss)
ECs0: 1 000 mg/L 2 d (krabi, Daphnia magna)
ECs0: 1 000 mg/L 3d (Rasy/vodni rostliny, Pseudokirchneriella subcapitata)
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Propan C.CAS: 74-98-6 C.ES: 200-827-9

LCs0: 9 640 mg/L 4d (ryby, Pimephales promelas)

LCs0: 0,41 mg/L 4d (ryby, Oncorhynchus mykiss)

LCs0: 49,9 mg/L 4d (ryby)

ECs9: >100 mg/L (Rasy/vodni rostliny, Bakterie)

ECs0: 0,17 mg/L 3 d (Rasy/vodni rostliny, Selenastrum capricornutum)

ECs0: 69,43 mg/L 2 d (krabi, Daphnia) Vypocet pomoci programu ECOSAR v1.00.

NOEC: 0,017 mg/L 3d (Rasy/vodni rostliny, Pseudokirchneriella subcapitata)

ErCso: 19,37 mg/L 4 d (Rasy/vodni rostliny, Algae) Vypocet pomoci programu ECOSAR v1.00.

LOEC: 1 000 mg/L (Rasy/vodni rostliny, Algae)

LOEC: 1 000 mg/L (Rasy/vodni rostliny, Alge)

IC50: 11,3 mg/L 3d (Rasy/vodni rostliny)

Isobutan C. CAS: 75-28-5 C.ES: 200-857-2

LCs0: 91,42 mg/L 4d (ryby)

ECs0: 69,43 mg/L 2d (krabi, Daphnia sp.)

ErCsg: 19,37 mg/L 4 d (Rasy/vodni rostliny)

Toxicita pro vodni organismy:
Zadné dalsi vyznamné informace nejsou k dispozici.

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatické uhlovodiky

C. ES: 926-141-6

Biologické odbourani: Ano, rychle

Propan C.CAS: 74-98-6 C.ES: 200-827-9

Biologické odbourani: Ano, rychle

Biologické odbourani:
Neni snadno biologicky odbouratelny.
Dodatecné udaje:
Zadné dal&i vyznamné informace nejsou k dispozici.

12.3. Bioakumulacni potencial

Butan (s < 0,1 % butadienu (203-450-8)) C. CAS: 106-97-8 C.ES: 203-448-7

Log Kow: 2,89

Propan C.CAS: 74-98-6 C.ES: 200-827-9

Log Kow: 1,09

Isobutan C. CAS: 75-28-5 C.ES: 200-857-2

Log Kow: 1,09

Akumulace / Hodnoceni:
Zadné dalsi vyznamné informace nejsou k dispozici.

12.4. Mobilita v pudé
Z&dné dalsi vyznamné informace nejsou k dispozici.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Butan (s < 0,1 % butadienu (203-450-8)) C. CAS: 106-97-8 C.ES: 203-448-7

Vysledky posouzeni PBT a vPvB: —

Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatické uhlovodiky

C. ES: 926-141-6

Vysledky posouzeni PBT a vPvB: —

Propan C.CAS: 74-98-6 C.ES: 200-827-9

Vysledky posouzeni PBT a vPvB: —

Isobutan C.CAS: 75-28-5 C. ES: 200-857-2

Vysledky posouzeni PBT a vPvB: —
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Alifatické uhlovodiky
Vysledky posouzeni PBT a vPvB: —
Neiontové povrchové aktivni latky
Vysledky posouzeni PBT a vPvB: —

Vyrobek nespliiuje kritéria PBT/vPvB.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje Zadné latky s vlastnostmi narusujicimi endokrinni systém.

12.7. Jiné nep¥riznivé ucinky
Zamezit Uniku do kanalizace a do vodnich tokd.

ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani

13.1. Metody nakladani s odpady
Nesmi se likvidovat spole¢né s domovnim odpadem.

13.1.1. Odstranéni produktu/baleni
Katalogova ¢isla/nazvy odpadu podle EKO / provadéci vyhlasky o evropském katalogu

odpadu
Smérnice 2008/98/ES (Ramcova smérnice o odpadech)
[HP 3 [ Horlavé |

Katalogové cislo odpadu obal
[1501 04 |Kovové obaly |

Zpusoby nakladani s odpady
Spravné odstranéni odpadu / baleni:
Nevycistény obal: Likvidace podle Grednich predpisd.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

Pozemni preprava (ADR/ |Vnitrozemska lodni Preprava po mo¥ri (IMDG) | Letecka preprava (ICAO-
RID) doprava (ADN) Tl / IATA-DGR)

14.1. UN cislo nebo ID cislo

UN 1950 [UN 1950 [UN 1950 [UN 1950

14.2. Prislusny nazev OSN pro zasilku

AEROSOLY | AEROSOLY [ AEROSOLS | AEROSOLS, flammable

14.3. Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu

4 4 4 ¢

2.1 2.1 2.1 2.1
14.4. Obalova skupina
I E I

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi

Ne | Ne | Ne | Ne
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele
Zvlastni predpisy: Zvlastni predpisy: Zvlastni predpisy: Zvlastni predpisy:
190 | 327 | 344 | 625 190 | 327 | 344 | 625 63190 | 277 | 327 | 344 || A145|A167
Omezené mnoistvi (LQ): | Omezené mnozstvi (LQ): | 381|959 Omezené mnozstvi (LQ):
1L 1L Omezené mnozstvi (LQ): Y203
Vyhata mnozstvi (EQ): Vyhata mnozstvi (EQ): Siehe SV277 Vyhata mnozstvi (EQ):
EO EO Vynata mnozstvi (EQ): EO
Klasifika¢ni kéd: Klasifika¢ni kéd: VEO Poznamka:
5F 5F C. EmS: Pozor: Plyny
Kéd omezeni pro tunely: |Poznamka: F-D, 5-U
(D) Pozor: Plyny Poznamka:
Pozor: Plyny
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Pozemni preprava (ADR/ |Vnitrozemska lodni Pfeprava po mofi (IMDG) | Letecka preprava (ICAO-
RID) doprava (ADN) TI1 / IATA-DGR)
Poznamka:

Pozor: Plyny

14.7. Namoini hromadna pfeprava podle nastroju IMO
Zadné udaje k dispozici

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické
pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
15.1.1. Predpisy EU
Povoleni:
Smérnice 2012/18/EU
Vyjmenované nebezpeéné latky - PRILOHA I: Z&dna ze sloZek neni zahrnuta.
Omezeni pouziti:
Nafizeni (ES) €. 1907/2006 PRILOHA XVII: Omezujici podminky: 3
Smeérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych
zafizenich - pfiloha Il: Zadné ze slozek neni zahrnuta.
Narizeni (EU) 2019/1148
Pfiloha | - OMEZENE VYVOZNIi LATKY PRO VYBUSNE LATKY (horni koncentraénf limit pro povoleni podle ¢I.
5 odst. 3): Zadna ze sloZek neni zahrnuta.
Pfiloha Il - VYBUSNE PRIPRAVKY PRO VYBUSNE PRIPRAVKY: Z&dna ze slozek neni zahrnuta.
Nafizeni (ES) €. 273/2004 o prekursorech drog: Zadna ze sloZek neni zahrnuta.
Nafizeni (ES) ¢. 111/2005, kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s 1é¢ivy prekurzor drog
mezi Spoledenstvim a tfetimi zemémi: Zadna ze sloZek neni zahrnuta.
Jiné predpisy EU:
Smérnice 2012/18/EU o kontrole nebezpeli zadvaznych havarii s pfitomnosti nebezpelnych latek
[Smérnice Seveso lll], Kategorie nebezpecnosti:
* P3a ,Horlavé” aerosoly kategorie 1 nebo 2 obsahujici hoflavé plyny kategorie 1 nebo 2 nebo horlavé

kapaliny

Jmenovité uvedené nebezpeclné latky:
» Zkapalnéné horlavé plyny, kategorie 1 nebo 2 (v¢etné LPG) a zemni plyn
Smérnice 2004/42/ES o omezovani emisi tékavych organickych slouéenin (VOC) z barev a laku:
Obsah prchavych organickych slou¢enin (VOC) v hmotnostnich procentech: 193,7 g/L
15.1.2. Narodni pfedpisy
Zadné udaje k dispozici
15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

16.1. Upozornéni na zmény

1.3. | Podrobné tdaje o dodavateli bezpecnostniho listu

3.2. | Smési

8.1. | Kontrolni parametry

9.1. |Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

9.2. |Dalsi informace

11.1. | Informace o tridach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008
12.1. | Toxicita

12.3. | Bioakumulacni potencidl

14.8. | Doplnujici informace

15.1. | Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo
smési

15.3. | Dodatecné udaje
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[ 16.1. [upozorné&ni na zmény

Aktualizace mezni hodnoty / meznich hodnot: SI
16.2. Zkratky a akronymy

AC Kategorie ¢lanku

ACGIH  Americka konference vladnich prmyslovych hygienikd

ADN Evropska dohoda o mezindrodni prepraveé nebezpecnych véci po vnitrozemskych vodnich
cestach

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Klasifikace, oznacovani a baleni

DNEL odvozena Uroven, pri které nedochéazi k nepfiznivym Gcinkim

ECsg Ucinna koncentrace 50%

EN Evropskou normou

ES Exposure scenario

EWC European Waste Catalogue

ICs0 Inhibi¢ni koncentrace 50%

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Mezinarodni ndmorni zakon o nebezpecném zbozi

IMO International Maritime Organization

ISO International Standards Organisation

KG télesnd hmotnost

LCsg Stredni letaIni koncentrace

LDsq LetaIni ddvka 50%

MAK maximalni koncentrace na pracovisti (CH)

NFPA Mezinarodni organizace plsobici v oblasti pozarni bezpecnosti

NIOSH Narodni institut pro bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
NOEC Koncentrace bez pozorovanych G¢inkd
OSHA Prava bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

PBT perzistentni, bioakumulativni a toxicky

PNEC Predpokladana koncentrace bez Gcinku

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
RID Rad pro mezinarodni Zelezni¢ni pfepravu nebezpe&nych véci
TRGS Technische Regeln flur Gefahrstoffe

UN Organizace spojenych narod(

VOC Tékavé organické slouceniny

ZNS centrdlni nervovd soustava

16.3. Dulezita literatura a zdroje dat

Z&dné Udaje k dispozici

16.4. Klasifikace slouceniny a pouzita klasifikacni metoda podle narizeni (ES)
€.1272/2008 [CLP]

Tridy nebezpecnosti a kategorie |Standardni véty o nebezpecnosti |Postup klasifikace
nebezpecnosti
aerosolovych rozprasovacl a H222; H229: Extrémné horlavy aerosol.

zapalovac (Aerosol 1) Nadoba je pod tlakem: Pri zahrati se
m{ze roztrhnout.

16.5. Seznam prislusnych vét o nebezpeénosti anebo pokyni pro bezpeéné
zachazeni z ¢asti 2 az 15

Standardni véty o nebezpecnosti
H220 Extrémné horlavy plyn.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mlze vybuchnout.

16.6. Instruktazni pokyny
Z&dné Gdaje k dispozici
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16.7. Doplnujici informace
Podle naseho nejlepsiho védomi jsou zde uvedené informace spravné. Vyse uvedeny dodavatel ani
jeho pridruzené spolecnosti vSak nenesou zadnou odpovédnost za presnost nebo Uplnost poskytnutych
informaci. Kone¢né ur¢eni vhodnosti jednotlivych materiald je vyhradné v kompetenci uzivatele. VSechny
materidly mohou predstavovat nezndma rizika a mély by byt pouzivadny s opatrnosti. Pfestoze jsou zde
popsana urcita rizika, nemizeme zarudit, ze se jedna o jedind mozna rizika.

* Zména Udajl v porovnani s predchozi verzi.
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