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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku
Obchodni nazev/nazev:

Cislo polozky:
T511002

UFI:
NAFH-JTS7-)JQME-N6X3

1.2. Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Pouziti latky/smési:
Lepidlo

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Dodavatel:
KANDO Service GmbH
HartleitnerstraBe 3
4653 Eberstalzell
Austria
Telefon: +43 (0) 7241 213 79
E-mail: msds@kando.eu

obchodnik:

TECH-MASTERS Czech, spol. s r.o.

Roztylska 1860/1
148 00 Praha 4 -
Czech Republic

Telefon: +420 2

Chodov

34 253 550

Telefax: +420 234 253 555
E-mail: info@tech-masters.cz

Webova stranka: www.tech-masters.com/cs

1.4. Telefonni cislo pro naléhavé situace

‘\\\\““ “ '

\ \\‘

Toxikologické informacni stredisko, Na Bojisti 1, 120 00 Prague 2
, 24h: +420 224 919 293, +420 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Tridéni podle naFizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Tridy nebezpecnosti a kategorie
nebezpecnosti

Standardni véty o nebezpecnosti

Postup klasifikace

aerosolovych rozprasovacl a
zapalovacl (Aerosol 1)

H222; H229: Extrémné horlavy aerosol.
N&doba je pod tlakem: Pri zahrati se
m{ze roztrhnout.

Nebezpecnost pri vdechnuti
(Asp. Tox. 1)

H304: Pri poziti a vniknuti do dychacich
cest mlize zplsobit smrt.

Ziravost/drazdivost pro kzi
(Skin Irrit. 2)

H315: Drazdi kizi.

Toxicita pro specifické cilové organy
pfi jednorazové expozici (STOT SE 3)

H336: Mlze zplsobit ospalost nebo
zavraté.

Nebezpecnost pro vodni prostredi
(Aquatic Chronic 2)

H411: Toxicky pro vodni organismy, s
dlouhodobymi Gcinky.
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2.2. Prvky oznaceni
Oznaceni podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]
Bezpecnostni piktogramy:

GHSO02 GHSO07 _ GHso09
Plamen Vykri¢nik Zivotni prostredi
Signalni slovo: Nebezpedi
Komponenty indikujici nebezpeci k etiketovani:
Nafta (ropnd), hydrogenovana lehka; Butanon

Upozornéni na fyzické nebezpeci
H222 Extrémné horlavy aerosol.
H229 N&doba je pod tlakem: Pri zahfati se mdze roztrhnout.

Upozornéni na ohrozeni zdravi
H315 Drazdi kzi.
H336 Mdéze zplsobit ospalost nebo zavraté.

Upozornéni na nebezpeci pro zivotni prostredi

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Ucinky.

Pokyny pro bezpecné zachazeni Prevence

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskra mi, otevienym ohném a jinymi zdroji zapéleni.
Zakaz koureni.

P211 Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroji zapaleni.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

P260 Nevdechujte mlhu/pary/aerosoly.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobre vétranych prostorach.

P273 Zabrante uvolnéni do zivotniho prostredi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranu oci.

Pokyny pro bezpecné zachazeni Reakce

P302 + P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody a mydla.

P304 + P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na ¢erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadnujici dychani.
P312 Necitite-li se dobFe, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO.

Pokyny pro bezpecné zachazeni Skladovani

P403 Skladujte na dobre vétraném misté.

P410 + P412 Chrarite pred slune¢nim zarenim. Nevystavujte teploté presahujici 50 °C/122 °F.

Pokyny pro bezpecné zachazeni Likvidace
P501 [ Odstrarite obsah/obal v pfisluiném recyklaénim nebo likvida¢nim zafizeni.

2.3. DalSi nebezpecnost

Jiné nepfiznivé ucinky:
Latky ve smési nesplnuji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Prilohy XIl.
Stanoveni vlastnosti narusujicich endokrinni systém: Butanon (78-93-3)

ODDIL 3: Slozeni / informace o slozkach

3.2. Smési
Popis:
Smés ucinné latky s hnacim plynem

cs/CZ
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Doplnujici informace:
Aerosoly a nddoby vybavené pevnym rozprasovac¢em obsahujici 1atky nebo smési klasifikované jako
nebezpecné pfi vdechovani nesmi byt pro toto nebezpeci oznaceny.

Nebezpecné slozky / Nebezpecné necistoty / Stabilizatory:

Identifikatory produktu |Nazev latky Koncentrace
Tridéni podle narizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

C. CAS: 64742-49-0 Nafta (ropna), hydrogenovana lehka 25-<50

C. ES: 265-151-9 Aquatic Chronic 2 (H411), Asp. Tox. 1 (H304), Flam. Lig. 2 (H225), Obj. %

Indexové cislo: STOT SE 3 (H336), Skin Irrit. 2 (H315)

649-328-00-1 BDHG® Nebezpeti

REACH ¢.: Odhad akutni toxicity

01-2119475133-43 ATE (oralni) > 5 000 mg/kg

ATE (dermalné) > 2 000 mg/kg
ATE (vdechovani, para) > 5 610 mg/L

C. CAS: 115-10-6 Dimethylether 10- < 25
C. ES: 204-065-8 Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280) Obj. %
Indexové cislo: @ Nebezpedi

603-019-00-8 Odhad akutni toxicity

REACH ¢.: ATE (oralni) > 2 000 mg/kg

01-2119472128-37 ATE (dermalné) > 2 000 mg/kg

ATE (vdechovani, plyny) 308,5 ppmV
ATE (vdechovani, prach/mlha) 308,5 mg/L

C CAS: 106-97-8 Butan (s < 0,1 % butadienu (203-450-8)) 2,5-<10
C. ES: 203-448-7 Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280) Obj. %
Indexové cislo: @ Nebezpedi

601-004-00-0 Odhad akutni toxicity

REACH ¢&.: ATE (vdechovani, plyny) > 800 000 ppmV

01-2119474691-32 ATE (vdechovéni, para) 658 mg/L

C. CAS: 74-98-6 Propan 25-<10
C. ES: 200-827-9 Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280) Obj. %
Indexové cislo: @ Nebezpedi

SO Odhad akutni toxicity

REACH ¢.: ATE (oralni) 5 840 mg/kg

01-2119488876-14 ATE (dermdlné) 13 900 mg/kg

ATE (vdechovéni, plyny) > 25 ppmV
ATE (vdechovani, para) = 50 mg/L

C. CAS: 78-93-3 Butanon 25-<10
C. ES: 201-159-0 Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Liq. 2 (H225), STOT SE 3 (H336) Obj. %
Indexové ¢islo: @@ Nebezpedi EUH066
606'002:00'3 Odhad akutni toxicity
REACH ¢.: ATE (ordlni) > 2 193 mg/kg
01-2119457290-43 ATE (derméiné) > 5 000 mg/kg

ATE (vdechovani, para) 5 000 mg/L
C CAS: 75-28-5 Isobutan (mit < 0,1 % butadien (203-450-8)) 01-<1
C. ES: 200-857-2 Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280) Obj. %
REACH &.: & Nebezpeti

01-2119485395-27
Znéni H- a EUH-vét: viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
Vdechovani:
Privod Cerstvého vzduchu, v pripadé stiznosti vyhledejte 1ékare. Pokud je v bezvédomi, ulozte a prepravte
jej ve stabilni poloze na boku.
PFi kontaktu s kazi:
Vyrobek obecné nedrazdi pokozku.
Po kontaktu s o¢ima:
Otevrené oko nékolik minut vyplachujte pod tekouci vodou. Pokud pfiznaky pretrvavaji, vyhledejte |ékare.
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Po poziti:
Nevyvolavejte zvraceni, okamzité vyhledejte I1ékarskou pomoc.

4.2. Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a tcinky
Zadné dalsi vyznamné informace nejsou k dispozici.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Zadné dalsi vyznamné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva:

Vodni opar, Hasici prasek, Oxid uhli¢ity (CO2), péna odolna vici alkoholu
Nevhodna hasiva:

Voda v plném proudu

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Zadné dalsi vyznamné informace nejsou k dispozici.

5.3. Pokyny pro hasice
Zvlastni ochranné prostredky: Nasadte si dychaci pristroj.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného uniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovnikd zasahujicich v pfipadé nouze
Bezpecnostni opatieni na ochranu osob:
Pouzivejte ochranné pomticky. Udrzujte nechrdnéné osoby mimo dosabh.
6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze
Zadné Udaje k dispozici
6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Zamezit Uniku do kanalizace a do vodnich tok{. V pripadé Gniku do vody nebo kanalizace informujte
prislusné organy.
6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi
Pro cisténi:
Nesmyvejte vodou ani vodnimi Cisticimi prostredky.

Dalsi informace:
Zajistéte dostatecné vétrani.

6.4. Odkaz na jiné oddily
Dalsi informace tykajici se spravného skladovani: viz oddil 7.
Dalsi informace o osobnich ochrannych prostredcich: viz oddil 8.
Dalsi informace o likvidaci: viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpecné zachazeni

Bezpecnostni opatreni

Pokyny pro bezpecnou manipulaci:
Zajistéte dobré vétrani/odsavani na pracovisti.

Opatfeni protipozarni ochrany:
Nestrikat proti plamendm nebo zhavym predmétlm. Uchovavejte mimo dosah zdrojd zapaleni - Zékaz
koureni. Provedte preventivni opatfeni proti vybojlim statické elektfiny. Kontejner je pod tlakem. Chrarite
pred slune¢nim zarenim a teplotami nad 50 °C (napf. pred zarovkami). Neotvirejte je nasilim a ani po
pouziti je nespalite.

cs/CZ
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7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési vcetné neslucitelnych latek
a smési
Pozadavky na skladovaci prostory a obaly:
Skladujte na chladném misté. Je tfeba dodrzovat Gredni predpisy pro skladovani tlakovych plynovych
obald.
Pokyny spole¢ného uskladnéni:
Je tfeba dodrZovat Uredni predpisy pro skladovani tlakovych plynovych obald.
Trida skladovani (TRGS 510, Némecko): 2B - Baleni aerosolu a zapalovace
Dalsi informace o podminkach skladovani:
Skladujte na chladném a suchém misté v dobre uzavrenych nadobéach. Chrarite pred teplem a primym
slunec¢nim zarenim.

7.3. Specifické konecné/specificka konecna pouziti

Doporuceni:
Zadné dalsi vyznamné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry
8.1.1. Toleranéni meze na pracovisti

Typ limitni 5 Nazev latky @ limitni hodnota dlouhodobé expozice na
hodnoty (zemé pracovisti
puvodu) @ Limitni hodnota pro kratkodobou expozici na
pracovisti
® Momentalni hodnota
@ Monitorovaci popF. sledovaci metoda
® Poznamka
cz Dimethylether @ 522 ppm (1 000 mg/m3)
od1.1.2024 C. CAS: 115-10-6 3
& ES: 204.065.8 @ 1 045 ppm (2 000 mg/m3)
IOELV (EU) Dimethylether @ 1 000 ppm (1 920 mg/m3)
C. CAS: 115-10-6
C. ES: 204-065-8
cz Butanon @ 200 ppm (600 mg/m3)
od1.1.2024 C. CAS: 78-93-3 3
¢. ES: 201-159-0 @ 300 ppm (900 mg/m?)
®1I
IOELV (EU) Butanon @ 200 ppm (600 mg/m3)
C. CAS: 78-93-3 3
¢. ES: 201-159-0 @ 300 ppm (900 mg/m?)

8.1.2. Biologické limitni hodnoty

Z&dné Udaje k dispozici
8.1.3. Hodnoty DNEL/PNEC

Nazev latky

DNEL
hodnota

@ DNEL typ
@ Expozi¢ni cesta

Nafta (ropnd), hydrogenovana lehka
C. CAS: 64742-49-0
C. ES: 265-151-9

1 286,4 mg/m3

@ DNEL zaméstnanec
@ Akutni - inhalaci, systémové ucinky

C. CAS: 64742-49-0
C. ES: 265-151-9

Nafta (ropna), hydrogenovana lehkd (1 152 mg/m* |@® DNEL Spotrebitel

C. CAS: 64742-49-0 7 2 . P

¢ ES: 265-151-9 @ Akutni - inhalaci, systémové ucinky
Nafta (ropnd), hydrogenovana lehka |837,5 mg/m3 | @ DNEL zaméstnanec

@ Dlouhodobé - inhalaci, mistni G¢&inky

Nafta (ropna), hydrogenovana lehka
(;. CAS: 64742-49-0
C. ES: 265-151-9

178,57 mg/m3

@ DNEL Spotrebitel
@ Dlouhodobé - inhalaci, mistni G¢inky

cs/CZ
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C. ES: 201-159-0

hmotnosti na
den

Nazev latky DNEL @ DNEL typ
hodnota ®@ Expozi¢ni cesta
Nafta (ropnd), hydrogenovana lehka (1 066,67 mg/ | ® DNEL zaméstnanec
C. CAS: 64742-49-0 m3 . PSP
& ES: 265.151.9 @ Akutni - inhalaci, mistni G¢inky
Nafta (ropna), hydrogenovana lehka (640 mg/m? @ DNEL Spotfebitel
C. CAS: 64742-49-0 o A e T
c R e @ Akutni - inhalaci, mistni G¢inky
Dimethylether 1894 mg/m3 | @ DNEL zaméstnanec
C. CAS: 115-10-6 L . . ¢ o
¢ ES: 204-065-8 @ Dlouhodobé - inhalaci, systémové Gcinky
Dimethylether 471 mg/m?3 @ DNEL Spotfebitel
C. CAS: 115-10-6 a , . C s
¢ ES: 204-065-8 @2 Dlouhodoba - inhalaci, systémové Gcinky
Butanon 600 mg/m3 @ DNEL zaméstnanec
C. CAS: 78-93-3 . . . P
¢ ES: 201-159-0 ®@ Dlouhodobé - inhalaci, systémové Gcinky
Butanon 106 mg/m* | @ DNEL Spotfebitel
C. CAS: 78-93-3 & _q 7 a 2 OCF
¢ ES: 201-159-0 ®@ Dlouhodobd - inhalaci, systémové Gcinky
Butanon 1161 mg/ @ DNEL zaméstnanec
C. CAS: 78-93-3 kg télesné

@ Dlouhodobd - dermalni, systémové Gcinky

I?utanon
C. CAS: 78-93-3
C. ES: 201-159-0

412 mg/

kg télesné
hmotnosti na
den

@ DNEL Spottebitel
@ Dlouhodobé - dermalni, systémové acinky

@utanon
(;. CAS: 78-93-3
C. ES: 201-159-0

31 mg/kg
télesné
hmotnosti na
den

@ DNEL Spottebitel
@ Dlouhodobé - oréalni, systémové Gcinky

C. CAs: 115-10-6
C. ES: 204-065-8

Nazev latky PNEC @ PNEC typ
Hodnota
Dimethylether 0,155 mg/L @ PNEC Vodni zdroje, Sladké voda
¢. CAS: 115-10-6
C. ES: 204-065-8
Dimethylether 0,016 mg/L @ PNEC Vodni zdroje, Moiské voda
C. CAS: 115-10-6
C. ES: 204-065-8
Dimethylether 0,681 mg/kg | @ PNEC sediment, sladka voda
€. CAS: 115-10-6
C. ES: 204-065-8
Dimethylether 0,069 mg/kg [ (@ PNEC sediment, morska voda
C. CAS: 115-10-6
C. ES: 204-065-8
Dimethylether 0,045 mg/kg | @ PNEC podlaha
C. CAS: 115-10-6
C. ES: 204-065-8
Dimethylether 1,549 mg/L @ PNEC vodni zdroje, pravidelné uvolhovani

8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Zadné dal&i podrobnosti. Viz oddil 7.
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8.2.2. Osobni ochranné prostredky

Ochrana oci/obli¢eje:
Ochranné bryle (EN-166)

Ochrana pokozky:
Ochrana rukou:
Pouzivejte rukavice na ochranu proti chemikaliim podle normy EN 374.
Rukavice / odolné vci rozpoustédidm
Vybér materidlu rukavic s ohledem na dobu priniku, rychlost permeace a degradaci.
Material rukavic:
Vybér vhodnych rukavic zavisi nejen na materialu, ale také na dalSich kvalitativnich vlastnostech a lisi
se u jednotlivych vyrobcl. Vzhledem k tomu, Ze vyrobek je pripravkem nékolika latek, nelze odolnost
materiall rukavic predem vypoditat, a proto je tfeba ji pred pouzitim zkontrolovat.
NBR (Nitrilkaucuk)
Doporucend tloustka materidlu: = 0,5 mm
Doba prlniku (maximalni doba noseni):
Pro nepretrzity kontakt doporu¢ujeme rukavice s dobou priiniku nejméné 240 minut, pficemz
uprednostiiujeme dobu priniku delsi nez 480 minut. Pro krdtkodobou ochranu nebo ochranu proti
strikajici vodé doporucujeme totéz. Jsme si védomi, ze vhodné rukavice s touto ochranou nejsou k
dispozici. V tomto pfipadé je pripustna kratsi doba prirazu, pokud jsou dodrzeny postupy Gdrzby a
vC€asné vymeény. Tloustka rukavic neni dobrym meéfitkem odolnosti rukavic proti chemické latce, protoze
ta zavisi na prfesném slozeni materialu rukavic. Pfesnou dobu priiniku je tfeba ovérit u vyrobce rukavic a
dodrzet ji.

Ochrana trupu:

PouZivejte ochranny oblek. (EN-13034/6)

Doporucuje se antistaticky odév, odév odolny proti chemikaliim a olejiim a bezpec¢nostni obuv. (EN1149;

EN340&EN ISO 13688 EN13034-6).
Ochrana dychacich organa:

V pripadé nedostatec¢ného vétrani pouzivejte vybaveni pro ochranu dychacich cest. Filtr A2/P2
Jina bezpecnostni opatreni:

Obecnd ochrannd a hygienickd opatreni:

Uchovavejte mimo dosah potravin, ndpojd a krmiv.

Kontaminovany, nasakly odév ihned svléknout.

Pred prestdvkou a po praci umyt ruce.

Nevdechujte plyny/vypary/aerosoly.

Zabrante kontaktu s oCima a pokoZzkou.

Obecné vétrani.

8.2.3. Omezovani expozice zivotniho prostredi
Pouzijte vhodnou nadobu, abyste zabranili znecdisténi Zivotniho prostredi.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Vzhled

Forma: Aerosol Barva: Podle oznaceni vyrobku
Zapach: charakteristika hoFlavost: Zadné Udaje k dispozici
Prahova hodnota zdapachu: nejsou stanoveny

cs/CZ
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Parametr Hodnota pri °C @ Metoda
@ Poznamka

hodnota pH nelze pouZit @ Smés neni polarni/aproticka.
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu [-44,5 °C
varu
Bod vzplanuti -97 °C
Rychlost odpafovani Z4dné ddaje k

dispozici
Teplota samovzniceni > 200 °C
Horni/dolni mezni hodnoty horlavosti|1,1 - 18,6 Obj. %
nebo vybusnosti
Tlak pary 3 000 hPa 20 °C
Hustota 0,707 g/cm3 20 °C
Rozpustnost ve vodé Nemisitelny
Viskozita, kinematicka = 20,5 mm2/s 40 °C

9.2. Dalsi informace
Vyrobek neni samozdapalny. Produkt neni vybusny, ale je mozny vznik vybusné smési par a vzduchu. je
mozny vznik vybusnych smési par a vzduchu.
9.2.1. Informace tykajici se tFid fyzikalni nebezpecnosti
Vybusné latky/smeési a pfedméty s vybusSninami:
Nepouzije se
Horlavé plyny:
Nepouzije se
Aerosoly:
Extrémné horlavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: Pfi zahrati se mlze roztrhnout.
Oxidujici plyn:
Nepouzije se
Plyny pod tlakem:
Nepouzije se
Horlavé kapaliny:
Nepouzije se
Horlavé pevné latky:
Nepouzije se
Samorozkladné latky a smési:
Nepouzije se
Pyroforni kapaliny:
Nepouzije se
Samozapalné tuhé latky:
Nepouzije se
Latky nebo smési schopné samovolného zah¥ivani:
Nepouzije se
Latky a smési, které pri styku s vodou uvolnuji hoflavé plyny:
Nepouzije se
Oxidujici kapaliny:
Nepouzije se
Oxidujici tuhé latky:
Nepouzije se
Organické peroxidy:
Nepouzije se
Korozivni pro kovy:
Nepouzije se
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Znecitlivélé vybusniny:
Nepouzije se

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Z&dné dalsi vyznamné informace nejsou k dispozici.

10.2. Chemicka stabilita
Tepelny rozklad / Podminky, kterym je tfeba zabranit: Pfi pouziti v souladu s uréenim nedochazi k
rozkladu.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci
Nejsou zndmy Zadné nebezpecné reakce.

10.4. Podminky, kterym je treba zabranit
Z&dné dal&i vyznamné informace nejsou k dispozici.

10.5. Neslucitelné materialy
Zadné dalsi vyznamné informace nejsou k dispozici.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Nejsou zndmy Zadné nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tridach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008
Nafta (ropnd), hydrogenovana lehka C. CAS: 64742-49-0 C.ES: 265-151-9

LDsg oralni: >5 000 mg/kg (Potkan)

LD5q dermalné: >2 000 mg/kg (Kralik)

LCso Akutni inhala¢ni toxicita (para): >5 610 mg/L (Potkan)
Dimethylether C.CAS: 115-10-6 C.ES: 204-065-8

LDs5g oralni: >2 000 mg/kg

LDsg dermalné: >2 000 mg/kg
LC5¢ Akutni inhalacni toxicita (plyn): 308,5 ppmV 4 h (Potkan)
LCso Akutni inhala¢ni toxicita (prach/mlha): 308,5 mg/L 4 h (Potkan)
Butan (s < 0,1 % butadienu (203-450-8)) C. CAS: 106-97-8 C.ES: 203-448-7
LCs¢ Akutni inhala¢ni toxicita (plyn): >800 000 ppmV (Rat)
LCso Akutni inhala¢ni toxicita (para): 658 mg/L 4 h (Potkan)
Propan C.CAS: 74-98-6 C.ES: 200-827-9
LDsq oralni: 5 840 mg/kg (Potkan)
LD5q dermalné: 13 900 mg/kg (Kralik)
LCso Akutni inhala¢ni toxicita (plyn): >25 ppmV 4 h (Potkan)

LCs5q Akutni inhalacni toxicita (para): =50 mg/L 4 h (Potkan)
Butanon C.CAS: 78-93-3 C.ES: 201-159-0

LDsg oralni: >2 193 mg/kg (Potkan)

LD5q dermalné: >5 000 mg/kg (Kralik)

LCso Akutni inhala¢ni toxicita (para): 5 000 mg/L (Potkan)

Akutni oralni toxicita:

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Akutni dermalni toxicita:

Na zdkladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Akutni inhalacni toxicita:

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Ziravost/drazdivost pro kuzi:

Drazdi kdzi.
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Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci:

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kdze:

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Mutagenita v zarodec¢nych bunkach:

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Karcinogenita:

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Reprodukcni toxicita:

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy pri jednorazové expozici:

Mdze zplsobit ospalost nebo zavraté.
Toxicita pro specifické cilové organy pfri opakované expozici:

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Nebezpecnost pfi vdechnuti:

Pri poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zpUsobit smrt.
11.2. Informace o dalSi nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému:
butanone; ethyl methyl ketone (78-93-3)

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita
Dimethylether C. CAS: 115-10-6 C.ES: 204-065-8
LCs0: >4 000 mg/L 2d (krabi, Daphnia magna)
LCs0: >4 000 mg/L 4d (ryby)
ECs0: 155 mg/L 4d (Rasy/vodni rostliny)
LCg9: >4 000 mg/L 2d (daphnia magna)
ECs0: 155 mg/L 4d (Alge)
ECs0: 155 mg/L 4d (algae)
Butan (s < 0,1 % butadienu (203-450-8)) C. CAS: 106-97-8 C.ES: 203-448-7
LCs0: 24,11 mg/L 4d (ryby) QSAR
LCso: 14,22 mg/L 2 d (krabi) QSAR
LCs0: 24 mg/L 4d (Pisces (generic)) ECOSAR QSAR
ECs0: 7,7 mg/L 4d (Algae (generic)) ECOSAR v1.00 QSAR
Propan C.CAS: 74-98-6 C.ES: 200-827-9
LCsg0: 9 640 mg/L 4d (ryby, Pimephales promelas)

LCs0: 0,41 mg/L 4d (ryby, Oncorhynchus mykiss)
LCso: 49,9 mg/L 4d (ryby)
ECs9: >100 mg/L (Rasy/vodni rostliny, Bakterie)

ECs0: 0,17 mg/L 3 d (Rasy/vodni rostliny, Selenastrum capricornutum)
ECs0: 69,43 mg/L 2 d (krabi, Daphnia) Vypocet pomoci programu ECOSAR v1.00.
NOEC: 0,017 mg/L 3d (Rasy/vodni rostliny, Pseudokirchneriella subcapitata)
ErCso: 19,37 mg/L 4 d (Rasy/vodni rostliny, Algae) Vypoc&et pomoci programu ECOSAR v1.00.
LOEC: 1 000 mg/L (Rasy/vodni rostliny, Algae)
LOEC: 1 000 mg/L (Rasy/vodni rostliny, Alge)
ICs50: 11,3 mg/L 3d (Rasy/vodni rostliny)
LOEC: 1 000 mg/L
Butanon C.CAS: 78-93-3 C.ES: 201-159-0
LCs0: 2 993 mg/L 4d (ryby, Pimephales promelas)
ECs0: 308 mg/L 2d (krabi, Daphnia magna)
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Toxicita pro vodni organismy:

Zadné dal&i vyznamné informace nejsou k dispozici.
Odhad/klasifikace:

Z&dné daléi vyznamné informace nejsou k dispozici.

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

TECH ¥’
\IASTERS

Butan (s < 0,1 % butadienu (203-450-8)) C. CAS: 106-97-8 C.ES: 203-448-7

Biologické odbourani: Ano, rychle

Propan C.CAS: 74-98-6 C.ES: 200-827-9

Biologické odbourani: Ano, rychle

Biologické odbourani:
Neni snadno biologicky odbouratelny.
Dodatecné udaje:
Z&adné dal&i vyznamné informace nejsou k dispozici.

12.3. Bioakumulacni potencial

Butan (s < 0,1 % butadienu (203-450-8)) C. CAS: 106-97-8 C.ES: 203-448-7

Log Kow: 2,89

Propan C.CAS: 74-98-6 C.ES: 200-827-9

Log Kow: 1,09

Akumulace / Hodnoceni:
Zadné dalsi vyznamné informace nejsou k dispozici.

12.4. Mobilita v pudé
Z&adné dalsi vyznamné informace nejsou k dispozici.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Nafta (ropna), hydrogenovana lehka C. CAS: 64742-49-0 C.ES: 265-151-9

Vysledky posouzeni PBT a vPvB: —

Dimethylether C. CAS: 115-10-6 C.ES: 204-065-8

Vysledky posouzeni PBT a vPvB: —

Butan (s < 0,1 % butadienu (203-450-8)) C. CAS: 106-97-8 C.ES: 203-448-7

Vysledky posouzeni PBT a vPvB: —

Propan C.CAS: 74-98-6 C.ES: 200-827-9

Vysledky posouzeni PBT a vPvB: —

Butanon C.CAS: 78-93-3 C. ES: 201-159-0

Vysledky posouzeni PBT a vPvB: —

Latky ve smési nesplnuji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Prilohy XIl.

Informace o vlastnostech narusujicich endokrinni systém viz oddil 11.
12.7. Jiné nep¥riznivé ucinky

trida ohrozeni vod 3: silné ohrozujici vodu

Gtvar( nebo kanalizace.

Nebezpedi pitné vody i pfi Uniku malého mnozstvi do podlozi.
Toxicky pro ryby. Toxicky pro vodni organismy.

13.1. Metody nakladani s odpady

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Nedovolte, aby se nezredény pripravek nebo jeho vétsi mnozstvi dostalo do podzemnich vod, vodnich

ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani

Nesmi se likvidovat spole¢né s domovnim odpadem. Zamezit Gniku do kanalizace a do vodnich toka.
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13.1.1. Odstranéni produktu/baleni
Katalogova ¢isla/nazvy odpadu podle EKO / provadéci vyhlasky o evropském katalogu

odpada
Katalogové cislo odpadu

produkt

“u\\‘ “‘“"

TECH =
MASTERS

[20 01 13 * |Rozpoustédia

*: Likvidace musi byt zpétné prokazatelna.
Smérnice 2008/98/ES (Ramcova smérnice o odpadech)

HP 3 Horlavé

HP 4 Drazdivé - drazdivé pro kdzi a pro oci

HP 5 Toxicita pro specifické cilové organy (Specific Target Organ Toxicity, STOT)/Toxicita pfi vdechnuti
HP 14 Ekotoxicky

Katalogové cislo odpadu

obal

[150104 |Kovové obaly

Zpusoby nakladani s odpady
Spravné odstranéni odpadu / baleni:
Nevycistény obal: Likvidace podle Grednich predpisd.

ODDIL 14: Informace pro prfepravu

Pozemni preprava (ADR/
RID)

Vnitrozemska lodni
doprava (ADN)

Preprava po mo¥ri (IMDG)

Letecka preprava (ICAO-
Tl / IATA-DGR)

14.1. UN cislo nebo ID dislo

UN 1950

[uN 1950

[uN 1950

[uN 1950

14.2. Prislusny nazev OSN pro zasilku

AEROSOLY

AEROSOLY

AEROSOLS, MARINE
POLLUTANT

AEROSOLS, flammable

14.3. Trida/tridy neb

ezpecnosti pro prepravu

¢

2.1

¢

2.1

¢

2.1

¢

2.1

14.4. Obalova skupina

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi

‘g LATKA SKODLIVA

PRO MORSKE PROSTREDI

Z&dné Gdaje k dispozici

14.6. Zviastni bezpe

¢nostni opatfreni pro

uzivatele

Zvlastni predpisy:
190 | 327 | 344 | 625

Omezené mnozstvi (LQ):
1L

Vynata mnozstvi (EQ):
EO

Klasifika¢ni kéd:
5F

Kéd omezeni pro tunely:
(D)

Poznamka:
Pozor: Plyny

Zvlastni predpisy:
190 | 327 | 344 | 625
Omezené mnozstvi (LQ):
1L
Vynata mnozstvi (EQ):
EO
Klasifikacni kod:
5F
Poznamka:
Pozor: Plyny

Zvlastni predpisy:
63190 | 277 | 327 | 344 |
381|959

Omezené mnozstvi (LQ):
Siehe SV277

Vynata mnozstvi (EQ):
EO

C. EmS:

F-D, S-U

Poznamka:
Pozor: Plyny

Zvlastni predpisy:
Al45 | A167

Omezené mnozstvi (LQ):
Y203

Vynata mnozstvi (EQ):
EO

Poznamka:
Pozor: Plyny

14.7. Namoini hromadna pfeprava podle nastroju IMO

nelze pouzit
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ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické
pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
15.1.1. Predpisy EU
Povoleni:
Smeérnice 2012/18/EU
Vyjmenované nebezpelné latky - PRILOHA I: Z&ddna ze slozek neni zahrnuta.
Omezeni pouziti:
Nafizeni (ES) €. 1907/2006 PRILOHA XVII: Omezujici podminky: 3
Smeérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych
zafizenich - pfiloha Il: Z4dna ze slozek neni zahrnuta.
Narizeni (EU) 2019/1148
Pfiloha | - OMEZENE VYVOZNI LATKY PRO VYBUSNE LATKY (horni koncentraéni limit pro povoleni podle ¢l.
5 odst. 3): Zadna ze slozek neni zahrnuta.
Pfiloha Il - VYBUSNE PRIPRAVKY PRO VYBUSNE PRIPRAVKY: Z&dna ze slozek neni zahrnuta.
Narizeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog: butanone; ethyl methyl ketone (78-93-3)
Narizeni (ES) ¢. 111/2005, kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s I1é¢ivy prekurzor( drog
mezi Spolecenstvim a tfetimi zemémi:butanone; ethyl methyl ketone (78-93-3)
Jiné predpisy EU:
Smeérnice 2012/18/EU o kontrole nebezpeci zavaznych havarii s pritomnosti nebezpecnych latek
[Smérnice Seveso lll], Kategorie nebezpecnosti:
» P3a ,Horlavé” aerosoly kategorie 1 nebo 2 obsahujici horlavé plyny kategorie 1 nebo 2 nebo horlavé
kapaliny
» E2 Nebezpecnost pro vodni prostredi v kategorii chronicka 2
Smérnice 2004/42/ES o omezovani emisi tékavych organickych slouéenin (VOC) z barev a laku:
Obsah prchavych organickych slou¢enin (VOC) v hmotnostnich procentech: 588,2 g/L

15.1.2. Narodni predpisy
Zadné Udaje k dispozici

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Daléi informace

16.1. Upozornéni na zmény

1.3. | Podrobné ldaje o dodavateli bezpecnostniho listu

8.1. | Kontrolni parametry

12.1. | Toxicita

12.3. | Bioakumulacni potencial

14.8. | Doplnujici informace

15.1. PFegpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo
smési

15.3. | Dodatec¢né Udaje

16.1. | Upozornéni na zmény

Aktualizace mezni hodnoty / meznich hodnot: SI
16.2. Zkratky a akronymy

AC Kategorie ¢lanku

ACGIH  Americka konference vladnich prémyslovych hygienikd

ADN Evropska dohoda o mezindrodni prepraveé nebezpecnych véci po vnitrozemskych vodnich
cestach

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Klasifikace, oznacovani a baleni

DNEL odvozena Uroven, pri které nedochéazi k nepfiznivym Gcinkim
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ECsg Gcinna koncentrace 50%

EN Evropskou normou

ES Exposure scenario

EWC European Waste Catalogue

ICs0 Inhibi¢ni koncentrace 50%

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Mezindrodni ndmorni zdkon o nebezpe¢ném zbozi
IMO International Maritime Organization

ISO International Standards Organisation

KG télesnd hmotnost

LCso Stfedni letdIni koncentrace

LDsq LetaIni ddvka 50%

MAK maximalni koncentrace na pracovisti (CH)

NFPA Mezinarodni organizace plsobici v oblasti pozarni bezpecnosti

NIOSH Narodni institut pro bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
NOEC Koncentrace bez pozorovanych G¢inkd
OECD Organizace pro hospodarskou spolupraci a rozvoj

OEL Prahovd mezni hodnota

OSHA Prava bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
PBT perzistentni, bioakumulativni a toxicky
PNEC Predpokladana koncentrace bez Gcinku

QSAR Kvantitativni vztahy mezi strukturou a aktivitou
REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

RID Rad pro mezinarodni Zelezni¢ni pfepravu nebezpe&nych véci
TRGS Technische Regeln fur Gefahrstoffe

UN Organizace spojenych narod(

VOC Tékavé organické slouceniny

ZNS centrdlni nervovd soustava

16.3. Dulezita literatura a zdroje dat

Z&dné Udaje k dispozici

16.4. Klasifikace slouceniny a pouzita klasifikacni metoda podle narizeni (ES)
€.1272/2008 [CLP]

Tridy nebezpecnosti a kategorie |Standardni véty o nebezpecnosti |Postup klasifikace
nebezpecnosti

aerosolovych rozprasovacl a H222; H229: Extrémné horlavy aerosol.

zapalovac (Aerosol 1) Nadoba je pod tlakem: Pri zahrati se
muUZe roztrhnout.

Nebezpecnost pri vdechnuti H304: Pri poziti a vniknuti do dychacich

(Asp. Tox. 1) cest méze zpUsobit smrt.

Ziravost/drazdivost pro k(zi H315: Drazdi kdzi.

(Skin Irrit. 2)
Toxicita pro specifické cilové orgdny |H336: Mize zplsobit ospalost nebo
pri jednordzové expozici (STOT SE 3) |zavraté.

Nebezpecnost pro vodni prostredi H411: Toxicky pro vodni organismy, s
(Aquatic Chronic 2) dlouhodobymi Gcinky.

16.5. Seznam pFislusnych vét o nebezpeénosti anebo pokyni pro bezpeéné
zachdzeni z c¢asti 2 az 15

Standardni véty o nebezpecnosti

H220 Extrémné horlavy plyn.

H225 Vysoce horlava kapalina a pary.

H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahtivani m{ze vybuchnout.
H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zpUlsobit smrt.
H315 Drazdi kzi.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

H336 MUze zplsobit ospalost nebo zavraté.
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Standardni véty o nebezpecnosti
H411 |Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Ucinky.

Doplnujici charakteristika rizik
EUH066 |Opakované expozice mlze zpUsobit vysuseni nebo popraskani kiize.

16.6. Instruktazni pokyny
Z&dné Udaje k dispozici

16.7. Doplnujici informace
Podle naseho nejlepsiho védomi jsou zde uvedené informace spravné. Vyse uvedeny dodavatel ani
jeho pridruzené spolecnosti vSak nenesou zddnou odpovédnost za presnost nebo Uplnost poskytnutych
informaci. Kone¢né ur¢eni vhodnosti jednotlivych materiald je vyhradné v kompetenci uzivatele. VSechny
materidly mohou predstavovat nezndma rizika a mély by byt pouzivadny s opatrnosti. Pfestoze jsou zde
popsana urcita rizika, nem{zeme zarudit, ze se jedna o jedind mozné rizika.

* Zména Udajl v porovnani s predchozi verzi.
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