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JEDNIM VYROBKEM K MNOHA
APLIKACIM

* Rozpousténi rzi: uvolfiuje korozi a rez i
na tézko dostupnych mistech.

* Mazani: idedlni pro presné stroje, nabizi

lehké, ale Gi¢inné mazani.

« Cistén: Cistf stroje i povrchy, pryze
zUstavaji mékké a pruzné.

* Penetracni olej: G¢innd a rychla
penetrace.

* Vodoodpudivy: vytésnuje vodu a
vlhkost.

* Odolné proti korozi: poskytuje
dlouhodobou ochranu proti rzi.

* Bezsilikond, teflonu a pryskyfic.

MULTI TECH 5

Zakladni informace

MULTI TECH 5 je vysoce vykonny univerzalni sprej pro
rGizné aplikace. Idealni pro pouziti na $rouby, matice,

pohyblivé dily a mnoho dal3ich mechanizmda.
Diky jedine¢nému slozeni MULTI TECH 5 snadno

pronika rzi a zanechava osetrenou plochu odolnou proti

korozi.

MULTI TECH 5 Ize pouzit k ¢isténi stroji a povrchii.
Nenapada plasty a kovy, pryZe zlstavaji mékké a
pruzné. Je idedlni pro pouziti v pfesnych strojich,
protoze nabizi lehké, ale i¢inné mazéni. MULTI TECH 5
neobsahuje zadné silikony, grafit, pryskyfici ani PTFE!

Technické informace

Skupenstvi: Aerosol (Kapalny)

Barva: zluty

Zapach: charakteristika

Zéklad: ropa.

Teplotni odolnost: -20 °C az 120 °C.

Pocatecni a rozmezi bodu varu: -140 °C - 211 °C.
Tlak pary (pfi 20°C): 100 Pa.

Hustota (pfi 20°C): 0,8 kg/I.

Bod vzplanuti: 61 °C.

Teplota samovzniceni: 255 °C.

Horni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti: 6 %
Dolni mezni hodnoty horlavosti nebo vybusnosti: 0,7 %
Rozpustnost ve vodé: nerozpustny.

Rychlost odparovani (n-BuAc=1): 0,04.

Viskozita (pfi 20°C): 1 mPas.

Hodnota pH: neutralni.

VOC: 80 % (587,2 g/l).

Skladovani: v chladu a suchu pfi teplotach mezi 5 °C a
25 °C.

Urceno pouze pro profesiondlni uzivatele !

Aplikace a Pouziti

* APLIKACE: + POUZIT:

¢ MULTI TECH 5 je velmi univerzaini produkt. Lze * Povrch diikladné oCistéte, odmastéte a nechte
jej pouzit ve vech typech priimyslu. uschnout.

« Pro uvolnéni zaseknutych 3roub(, svornikd, * Pred pouzitim plechovku protrepejte.

matic, spojli, potrubnich tvarovek,...

Pro vytlaceni vihkosti ze zapalovacich kontakt(
a elektrickych vedeni. PFi pouziti jako kontaktni sprej zapnéte

Pro mazani a ¢isténi brzd, lanek, viech druhl elektrické instalace teprve tehdy, kdyz se sprej
fetéz( a pohyblivych ¢asti. odpari.

K ochrané strojd a povrch proti korozi. Pri pouziti jako rozpoustédlo rzi pockejte 5 az 10

Nastrikejte ze vzdalenosti cca. 20-25 cm.
Opakuijte podle potreby.

minut.
* Pfi pouzivani vyrobku zajistéte dostatecné
vétrani.
Objednaci  Nazev Baleni PouZitelnost Zarazeni
Cislo
T232001 Multi Tech 5 500ml  500ml Viz potisk + 36 mésicl MAZADLA
T232005 Multi Tech 5 51 51 Viz potisk + 36 mésicl MAZADLA

Upozornéni

VSechny informace vcetné obrazkd jsou udavany s
maximalni peclivosti. Presto je vhodné, aby si
uzivatelé nezavisle na tom vyzkouseli vhodnost
pouziti kazdého jednotlivého vyrobku pro vlastni
Gcely. Firma neruci za Uplnost a presnost téchto
informaci a odmitd zaruku za vaSe konkrétni
pouziti vyrobkd. Zaruka, kterou poskytuje, se tyka
pouze standardnich prodejnich podminek tohoto
vyrobku. V zadném piipadé nenese odpovédnost
za nahodné 3kody, ani za $kody v disledku
nespravného pouziti nebo prodeje vyrobku jinému
odbérateli.
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