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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku
Obchodni nazev/nazev:

Cislo polozky:
T232005
UFI:
S)5G-6XJ1-CMJC-QHWU
1.2. Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Pouziti latky/smési:
Lubrika¢nf ¢inidlo
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Dodavatel: obchodnik:
KANDO Service GmbH TECH-MASTERS Czech, spol. s r.o.
HartleitnerstraBe 3 Roztylska 1860/1
4653 Eberstalzell 148 00 Praha 4 - Chodov
Austria Czech Republic
Telefon: +43 (0) 7241 213 79 Telefon: +420 234 253 550
E-mail: msds@kando.eu Telefax: +420 234 253 555

E-mail: info@tech-masters.cz
Webova stranka: www.tech-masters.com/cs

1.4. Telefonni cislo pro naléhavé situace

‘\\\\““ “ '

Toxikologické informacni stredisko, Na Bojisti 1, 120 00 Prague 2
, 24h: +420 224 919 293, +420 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Tridéni podle naFizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Tridy nebezpecnosti a kategorie |Standardni véty o nebezpecnosti |Postup klasifikace
nebezpecnosti

horlavé kapaliny (Flam. Lig. 3) H226: Horlava kapalina a pary.
Nebezpecnost pri vdechnuti H304: Pri poziti a vniknuti do dychacich
(Asp. Tox. 1) cest mlize zplsobit smrt.

Toxicita pro specifické cilové organy |H336: Mze zplsobit ospalost nebo
pfi jednorazové expozici (STOT SE 3) |zavraté.

Nebezpecnost pro vodni prostredi H412: Skodlivy pro vodni organismy, s
(Aquatic Chronic 3) dlouhodobymi Gcinky.

2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]
Bezpecnostni piktogramy:

GHSO02 GHSO07 GHSO08
Plamen Vykfi¢nik Nebezpecnost
pro zdravi

Signalni slovo: Nebezpedi
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Komponenty indikujici nebezpeci k etiketovani:
Uhlovodiky, C9-C10, n-alkany, izoalkany, cykly, <2 % aromaty; Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany,
cyklické, < 2% aromaty

Upozornéni na fyzické nebezpeci

H226 |HoFIavé kapalina a pary.

Upozornéni na ohrozeni zdravi

H304 Pri poziti a vniknuti do dychacich cest m{ze zpUsobit smrt.
H336 MUze zplsobit ospalost nebo zavraté.

Upozornéni na nebezpeci pro zivotni prostredi
H412 |§kod|iv§/ pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

Doplnujici charakteristika rizik
EUH066 |Opakované expozice muze zpUsobit vysuseni nebo popraskani klize.

Pokyny pro bezpecné zachazeni Prevence

P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskra mi, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni.
Zékaz koureni.

P243 Provedte opatreni proti vybojiim statické elektriny.

P261 Zamezte vdechovani par.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobre vétranych prostorach.

P273 Zabrante uvolnéni do zivotniho prostredi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice.

Pokyny pro bezpecné zachazeni Reakce
P301 + P310 PRI POZITi: OkamZité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.

P303 + P361 + P353| PRI STYKU S KUZi (nebo s vlasy): Vekeré kontaminované ¢&sti odévu okamzité sviéknéte.
Oplachnéte kiZi vodou nebo osprchujte.

P304 + P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadnujici dychani.
P312 Necitite-li se dobfe, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO.

P331 NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P333 + P313 Pfi podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte I1ékarskou pomoc/osetreni.

Pokyny pro bezpecné zachazeni Likvidace
P501 |Odstrahte obsah/obal v pfislusném recyklacnim nebo likvidacnim zarizeni.

2.3. Dalsi nebezpecnost

Jiné neptiznivé ucinky:
Latky ve smési nesplnuji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Pfilohy XllII. Tento produkt neobsahuje latku,
ktera je endokrinni disruptor s ohledem na ¢lovéka, protoze zadné slozky nesplfuji tato kritéria.

ODDIL 3: Slozeni / informace o slozkach

3.2. Smési
Nebezpecné slozky / Nebezpecné necistoty / Stabilizatory:

Identifikatory produkti |Nazev latky Koncentrace
Tridéni podle narizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

C. CAS: 1174921-73-3 Uhlovodiky, C9-C10, n-alkany, izoalkany, cykly, <2 % aromaty 20 - < 100

C. ES: 927-241-2 Latka je klasifikovana jako jind nez nebezpecna ve smyslu Nafizeni (ES) | %

REACH ¢&.: ¢.1272/2008 [CLP].

01-2119471843-32 Odhad akutni toxicity

ATE (oralni) > 5 000 mg/kg

ATE (dermalné) > 5 000 mg/kg

ATE (vdechovéni, padra) > 4 951 mg/L
Alifatické uhlovodiky, vonné latky = 30
Latka je klasifikovana jako jind nez nebezpecna ve smyslu Narizeni (ES) | %
€.1272/2008 [CLP].
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Identifikatory produkta |Nazev latky Koncentrace
Tridéni podle narizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

C. CAS: 64742-48-9 Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% 10-<20

C. ES: 918-481-9 aromaty %

REACH ¢&.: Asp. Tox. 1 (H304)

01-2119457273-39 @ Nebezpeti

Odhad akutni toxicity

ATE (oralni) > 8 000 mg/kg

ATE (derméiné) > 3 160 mg/kg

ATE (vdechovani, para) > 0,004951 mg/L
ATE (vdechovéni, prach/mlha) > 4 951 mg/L

C. CAS: 1471316-72-9 Benzensulfonové kyseliny, di-C10-14-alkylderivaty, vapenaté 0,1-<1
C. ES: 939-603-7 soli %
REACH ¢&.: Skin Sens. 1B (H317)

01-2119978241-36 @ Varovani

Mérna limitni koncentrace (SCL)
Skin Sens. 1B; H317: 10% = C < 100%
Odhad akutni toxicity

ATE (oralni) > 10 000 - < 20 000 mg/kg
ATE (dermainé) > 2 000 mg/kg

Znéni H- a EUH-vét: viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Vdechovani:
Preneste osobu na Cerstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadnujici dychani. PFi jakychkoliv
pochybnostech nebo projevi-li se symptomy, poradte se s Iékarem.

PFi kontaktu s kuzi:
Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla. Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité svléknéte a pred
opétovnym pouzitim vyperte. Pfi jakychkoliv pochybnostech nebo projevi-li se symptomy, poradte se s
Iékarem.

Po kontaktu s o¢ima:
Nékolik minut opatrné oplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout
snadno. Pokracujte ve vyplachovani. Pfi podrazdéni oci vyhledat o¢niho Iékare.

Po poziti:
NEVYVOLAVE|TE zvraceni. Pfi zvraceni davat pozor, aby nedoslo ke vdechnuti. Bezpodmine&né pfivolejte
lékare!

Vlastni ochrana osoby poskytujici prvni pomoc:
Poskytovatel prvni pomoci: Dbat na vlastni bezpecnost! Odvedte osoby do bezpecdi. Osobé, kterd je v
bezvédomi nebo u niZ nastupuji kiece, nikdy nic nepodavat Usty.

4.2. Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a uéinky
Bolest hlavy, Nevolnost, Zavrat, Unava, Podrazdéni kiize

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Lé&ba symptomd. Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO. Symptomy se mohou také projevit az
nékolik hodin po expozici.

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva:

Vodni opar, Péna, Oxid uhli¢ity (CO2), Hasici prasek
Nevhodna hasiva:

Silny vodni proud

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smeési
Pri netplném spalovani a termolyze mohou vznikat plyny s rliznou toxicitou. V pfipadé produktd
obsahujicich uhlovodiky, napf. CO, CO2, aldehydy a saze. Ty mohou byt pfi vdechovani ve vysokych
koncentracich nebo v uzavrenych prostordch velmi nebezpecné.
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5.3. Pokyny pro hasice
Nevdechovat vybusné plyny nebo spaliny. Neposkozené nadoby odstrarite z ohrozeného prostoru, pokud
se to da udinit bezpecné. V pripadé pozaru: Pouzivejte autonomni dychaci pfristroj.

ODDIL 6: Opatfeni v pFipadé nahodného uniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovniku zasahujicich v pfipadé nouze

Bezpecnostni opatfeni na ochranu osob:
Poskytovatel prvni pomoci: Dbat na vlastni bezpecnost! PouZivat osobni ochranné prostredky (viz oddil 8).

6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pripadé nouze

Osobni ochranné prostredky:
Haste z prfimérené vzdalenosti a dodrzujte bézna opatreni.

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Zamezit Uniku do kanalizace a do vodnich tok(. Zabranit plosnému $ifeni (napr. ochrazenim nebo pomoci
nornych stén).

v e

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi
Pro zneskodnéni:
Zabranit ploSnému Sifeni (napf. ohrazenim nebo pomoci nornych stén).
Pro cisténi:
Zaspinéné predmeéty a podlahu dikladné ocistéte podle predpist pro zivotni prostredi.
Dalsi informace:
Zachytit pomoci materidlu pohlcujicim kapalinu (pisek, kfemelina, sorbent kyseliny, univerzalni sorbent).
Zaspinéné predméty a podlahu dlkladné odistéte podle predpisti pro Zivotni prostredi.

6.4. Odkaz na jiné oddily
Dalsi informace tykajici se sprdvného skladovani: viz oddil 7.
Dalsi informace o osobnich ochrannych prostredcich: viz oddil 8.
Dalsi informace o likvidaci: viz oddil 13.

6.5. Doplnujici informace
Pri expozici vypartim, prachu a aerosoléim se musi pouzivat ochranny dychaci pfistroj. Odstranit veskeré
zdroje vzniceni. Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapéaleni. Zakaz koureni.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpecné zachazeni

Bezpecnostni opatieni

Pokyny pro bezpecnou manipulaci:
Dodrzovat navod k pouziti. Prach bezpecné odsavat primo v misté vzniku. Vypary/aerosoly je tfeba
bezpelné odsavat prfimo v misté vzniku. Jestlize neni lokdlni odsdvani mozné nebo je nedostatecné,
musi byt podle moZznosti zajisténo dostatec¢né odvétrani pracovisté. Na pracovisti nejist, nepit, nekourit,
nesnupat. Pouzivat osobni ochranné prostredky (viz oddil 8).

Opatieni protipozarni ochrany:
Uchovéavejte mimo dosah zdrojd zapaleni - Zakaz koureni.

Informace k véeobecné prumyslové hygiené
Zamezte expozici - pred pouzitim si obstarejte specialni instrukce. Noste vhodny pracovni odév. Sestavit
hygienické zdsady péce o pokozku a ridit se jimi! Zabrante kontaktu s o¢ima a pokozkou.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési vcetné neslucitelnych latek
a smeési
Pozadavky na skladovaci prostory a obaly:

Uchovavejte obal tésné uzavreny.

Pokyny spole¢ného uskladnéni:
Neskladujte spolecné s: Oxidacni ¢inidlo. Pyroforni nebo samozahrivajici se nebezpelné latky. Potraviny a
krmiva.
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Trida skladovani (TRGS 510, Némecko): 3 - Hoflavé kapaliny

Dalsi informace o podminkach skladovani:
Skladujte na chladném a suchém misté v dobre uzavienych nddobéch.

7.3. Specifické konecné/specificka konecna pouziti

Doporuceni:
Zadné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry

8.1.1. Toleranéni meze na pracovisti

Z&dné Gdaje k dispozici

8.1.2. Biologické limitni hodnoty
Z&dné Gdaje k dispozici

8.1.3. Hodnoty DNEL/PNEC

“\\\“
\ \\‘

“‘ﬂ

C. CAS: 1174921-73-3
C. ES: 927-241-2

hmotnosti na
den

Nazev latky DNEL @ DNEL typ
hodnota ® Expoziéni cesta
Uhlovodiky, C9-C10, n-alkany, 871 mg/m?3 @ DNEL zaméstnanec
izoalkany, cykly, <2 % aromaty - . . PR
C CAS: 1174921733 @ Dlouhodobé - inhalaci, systémové Gcinky
C. ES: 927-241-2
Uhlovodiky, C9-C10, n-alkany, 185 mg/m3 @ DNEL Spotrebitel
izoalkany, cykly, <2 % aromaty a_F . . P
C CAS: 1174921.73-3 @ Dlouhodobé - inhalaci, systémové Gcinky
C. ES: 927-241-2
Uhlovodiky, C9-C10, n-alkany, 77 mg/kg @ DNEL zamé&stnanec
izoalkany, cykly, <2 % aromaty télesné

@ Dlouhodobé - dermalni, systémové Gcinky

Uhlovodiky, C9-C10, n-alkany,
izoalkany, cykly, <2 % aromaty
C. CAS: 1174921-73-3

C. ES: 927-241-2

46 mg/kg
télesné
hmotnosti na
den

@ DNEL Spotfebitel
®@ Dlouhodobé - dermalni, systémové Gcinky

Uhlovodiky, C9-C10, n-alkany,
izoalkany, cykly, <2 % aromaty
C. CAS: 1174921-73-3

C. ES: 927-241-2

46 mg/kg
télesné
hmotnosti na
den

@ DNEL Spotfebitel
®@ Dlouhodobd - oralni, systémové Gcinky

C. CAS: 64742-48-9
C. ES: 918-481-9

hmotnosti na
den

Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, 871 mg/m?3 @ DNEL zaméstnanec

isoalkany, cyklické, < 2% aromaty s 7 2 R s

C. CAS: 64742-48'9 @ Dlouhodobé - inhalaci, systémové Gcinky
C. ES: 918-481-9

Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, 185 mg/m3 @ DNEL Spotrebitel

isoalkany, cyklické, < 2% aromaty - . . PR

C CAS: 64742-48-9 @ Dlouhodoba - inhalaci, systémové G¢inky
C. ES: 918-481-9

Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, 208 mg/ @ DNEL zaméstnanec

isoalkany, cyklické, < 2% aromaty kg télesné

@ Dlouhodobé - dermalni, systémové Gcinky

Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany,
isoalkany, cyklické, < 2% aromaty
C. CAS: 64742-48-9

C. ES: 918-481-9

125 mg/

kg télesné
hmotnosti na
den

@ DNEL Spottebitel
@ Dlouhodobé - dermalni, systémové Gcinky

Uhlovodiky, C10-C13,
isoalkany, cyklické, <
C. CAS: 64742-48-9

C. ES: 918-481-9

n-alkany,
2% aromaty

125 mg/

kg télesné
hmotnosti na
den

@ DNEL Spotfebitel
®@ Dlouhodoba - oralni, systémové Gcinky
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C. CAS: 1471316-72-9
C. ES: 939-603-7

hmotnosti na
den

Nazev latky DNEL @ DNEL typ
hodnota ® Expozi¢ni cesta
Benzensulfonové kyseliny, di-C10-14- | 35,26 mg/m? | @ DNEL zamé&stnanec
alkylderivaty, vapenaté soli - . . PR
C CAS: 1471316-72-9 @ Dlouhodobd - inhalaci, systémové Gcinky
C. ES: 939-603-7
Benzensulfonové kyseliny, di-C10-14- | 8,7 mg/m3 @ DNEL Spotfebitel
alkylderivaty, vapenaté soli 5 _q o . S
C CAS: 1471316-72-0 @ Dlouhodoba - inhalaci, systémové Gcinky
C. ES: 939-603-7
Benzensulfonové kyseliny, di-C10-14- | 25 mg/kg @ DNEL zaméstnanec
alkylderivaty, vapenaté soli télesné

@ Dlouhodobé - dermalni, systémové Gcinky

Benzensulfonové kyseliny, di-C10-14-
alkylderivaty, vapenaté soli

C. CAS: 1471316-72-9

C. ES: 939-603-7

12,5 mg/

kg télesné
hmotnosti na
den

@ DNEL Spotrebitel
@ Dlouhodobé - dermalni, systémové Gcinky

Benzensulfonové kyseliny, di-C10-14-
alkylderivaty, vapenaté soli

C. CAS: 1471316-72-9

C. ES: 939-603-7

1,04 mg/cm?2

@ DNEL zaméstnanec
@ Akutni - dermalni, mistni Gé¢inky

Benzensulfonové kyseliny, di-C10-14-
alkylderivaty, vapenaté soli

C. CAS: 1471316-72-9

C. ES: 939-603-7

0,518 mg/cm?2

@ DNEL Spotrebitel
@ Akutni - dermalni, mistni G¢inky

Benzensulfonové kyseliny, di-C10-14-
alkylderivaty, vapenaté soli

C. CAS: 1471316-72-9

C. ES: 939-603-7

2,5 mg/

kg télesné
hmotnosti na
den

@ DNEL Spottebitel
@ Dlouhodobd - orélni, systémové Gcinky

alkylderivaty, vapenaté soli
(;. CAS: 1471316-72-9
C. ES: 939-603-7

Nazev latky PNEC @ PNEC typ
Hodnota
Benzensulfonové kyseliny, di-C10-14- | 0,1 mg/L @ PNEC Vodni zdroje, Sladké voda
alkylderivaty, vapenaté soli
C. CAS: 1471316-72-9
C. ES: 939-603-7
Benzensulfonové kyseliny, di-C10-14- (0,1 mg/L @ PNEC Vodni zdroje, Mofské voda
alkylderivaty, vapenaté soli
(;. CAS: 1471316-72-9
C. ES: 939-603-7
Benzensulfonové kyseliny, di-C10-14- |1 000 mg/L @ PNEC Cisticka

Benzensulfonové kyseliny, di-C10-14-
alkylderivaty, vapenaté soli

C. CAS: 1471316-72-9

C. ES: 939-603-7

45 211 mg/kg

@ PNEC sediment, sladka voda

Benzensulfonové kyseliny, di-C10-14-
alkylderivaty, vapenaté soli

C. CAS: 1471316-72-9

C. ES: 939-603-7

45 211 mg/kg

@ PNEC sediment, morska voda

Benzensulfonové kyseliny, di-C10-14-
alkylderivaty, vapenaté soli

C. CAS: 1471316-72-9

C. ES: 939-603-7

36 729,74 mg/
kg

@ PNEC podlaha

Benzensulfonové kyseliny, di-C10-14-
alkylderivaty, vapenaté soli

C. CAS: 1471316-72-9

C. ES: 939-603-7

1 mg/L

@ PNEC vodni zdroje, pravidelné uvolhovani
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8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly
Pri oteviené manipulaci pouzivejte zarizeni s lokalnim odsdvanim.
8.2.2. Osobni ochranné prostredky
Ochrana oci/oblic¢eje:
Ochranné bryle s bo¢nimi stity (EN 166).
Ochrana pokozky:
Ochrana rukou:
Pred manipulaci s produktem osetfit pokozku ochranny krémem.
Pri manipulaci s chemickymi materidly je povoleno pouzivat jen chemicky odolné rukavice s oznacenim
CE vcetné Ctyrmistného kontrolniho kédu.
Ochranné rukavice proti chemikaliim vybirejte v zavislosti na koncentraci a mnozstvi nebezpecnych latek
na pracovisti.
Vhodny materidl: NBR (Nitrilkaucuk)
Doba prtniku 480 min.
Ochrana trupu:
Noste vhodny pracovni odév. VeSkeré kontaminované ¢asti odévu okamzité sviéknéte a pred opétovnym
pouzitim vyperte.
Ochrana dychacich organa:
Pri expozici vypartim, prachu a aerosoléim se musi pouzivat ochranny dychaci pfistroj.
Pri prekroceni prislusnych limitl expozice na pracovisti je tfeba dodrZzovat nasledujici pokyny: Vhodny
ochranny prostfedek dychacich cest: Kombinovany filtra¢ni pristroj (DIN EN 141). Filtralni zafizeni s
filtrem nebo dmychadlem Typ filtracniho zafizeni: A
Dodrzovat omezenou dobu pouzivani, jak stanovi vyrobce.

8.2.3. Omezovani expozice zivotniho prostredi
Dodrzujte zdkonnd pravidla a predpisy.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikdlnich a chemickych vlastnostech
Vzhled

Skupenstvi: Kapalny Barva: svétle hnédy
Zapach: Vanilka hoflavost: Zadné Gdaje k dispozici
Zakladni udaje relevantni pro bezpecnost
Parametr Hodnota pri °C @ Metoda
@ Poznamka
hodnota pH Z4dné udaje k
dispozici
Bod tani Z4dné udaje k
dispozici
Bod mrazu Z&dné udaje k
dispozici
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu |110 °C
varu
Bod vzplanuti 30 °C @ 1S0O 3679
Rychlost odparovéni Z4dné udaje k
dispozici
Teplota samovzniceni Z4dné udaje k
dispozici

Horni/dolni mezni hodnoty horlavosti|0,5 - 7 Obj. %
nebo vybusnosti

Tlak pary Z4dné udaje k
dispozici

Hustota par Z&dné udaje k
dispozici
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Parametr Hodnota pri °C @ Metoda
@ Poznamka
Hustota 0,788 g/cm3 20 °C
Objemova hmotnost nelze pouZzit
Rozpustnost ve vodé nelze pouZit @ Studii neni nutné provést, protoze tato latka
je zndma jako ve vodé nerozpustna.
Viskozita, dynamicka Z4dné udaje k
dispozici
Viskozita, kinematicka <7 mm2/s 40 °C @ DIN EN ISO 3104

9.2. Dalsi informace
Zadné udaje k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Pri rddné manipulaci a skladovani nedochazi k zddnym nebezpecnym reakcim.

10.2. Chemicka stabilita
Stabilni za normélnich podminek.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci
Pri rAdné manipulaci a skladovani nedochazi k zddnym nebezpecnym reakcim.

10.4. Podminky, kterym je treba zabranit
Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevifenym ohném a jinymi zdroji zapéleni. Zakaz
koureni.

10.5. Neslucitelné materidly
Oxidacni Cinidlo. Pyroforni nebo samozahrivajici se nebezpecné latky.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Pri nelplném spalovani a termolyze mohou vznikat plyny s rliznou toxicitou. V pripadé produktd
obsahujicich uhlovodiky, napf. CO, CO2, aldehydy a saze. Ty mohou byt pfi vdechovani ve vysokych
koncentracich nebo v uzavienych prostorach velmi nebezpecné.

Dalsi udaje
Nemichejte s jinymi chemikaliemi.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tridach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008
Uhlovodiky, C9-C10, n-alkany, izoalkany, cykly, <2 % aromaty C. CAS: 1174921-73-3 C. ES: 927-241-2
LDs5g ordlni: >5 000 mg/kg (Potkan) OECD 423
LD5q dermalné: >5 000 mg/kg (Kralik) OECD 402
LCso Akutni inhala¢ni toxicita (para): >4 951 mg/L 4 h (Potkan)
Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromaty C. CAS: 64742-48-9 C.ES: 918-481-9
LDs5g oralni: >8 000 mg/kg (Potkan)
LDsg dermalné: >3 160 mg/kg (Krdlik)
LCso Akutni inhala¢ni toxicita (para): >0,004951 mg/L 4 h (Potkan) OECD 403
LCso Akutni inhala¢ni toxicita (prach/mlha): >4 951 mg/L
Benzensulfonové kyseliny, di-C10-14-alkylderivaty, vapenaté soli C. CAS: 1471316-72-9 C. ES: 939-603-7
LDs5g ordlni: >10 000 - <20 000 mg/kg (Potkan)
LD5q dermalné: >2 000 mg/kg (Potkan) OECD 402

Akutni oralni toxicita:

Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Akutni dermalni toxicita:

Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
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Akutni inhalacni toxicita:

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Ziravost/drazdivost pro kuzi:

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci:

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kdze:

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Mutagenita v zarodec¢nych bunkach:

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Karcinogenita:

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Reprodukcni toxicita:

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy pri jednorazové expozici:

Maze zplsobit ospalost nebo zavraté. (Uhlovodiky, C9-C10, n-alkany, izoalkany, cykly, <2 % aromaty)
Toxicita pro specifické cilové organy pfri opakované expozici:

Opakovana expozice mUze zplsobit vysuseni nebo popraskani klize.
Nebezpecnost pfi vdechnuti:

Pri poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zpUsobit smrt.

11.2. Informace o dalSi nebezpecnosti
Zadné udaje k dispozici

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Uhlovodiky, C9-C10, n-alkany, izoalkany, cykly, <2 % aromaty C. CAS: 1174921-73-3 C. ES: 927-241-2
LCs0: >1 000 mg/L 4d (ryby, Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))

LCs0: >1 000 mg/L 4d (ryby, Oncorhynchus mykiss (Pstruh duhovy))

ECs0: >1 000 mg/L 2 d (krabi, Daphnia magna)

NOEC: 0,182 mg/L 28d (ryby, Oncorhynchus mykiss)

ErCso: >1 000 mg/L 3 d (Rasy/vodni rostliny, Pseudokirchneriella subcapitata)

ErCso: >1 000 mg/L 3 d (Rasy/vodni rostliny, Pseudokirchneriella subcapitata)
Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromaty C. CAS: 64742-48-9 C.ES: 918-481-9
LCsq: >1 000 mg/L 4d (ryby, Oncorhynchus mykiss (Pstruh duhovy))
LCs0: >1 000 mg/L 4d (ryby, Oncorhynchus mykiss (Pstruh duhovy))
ECs0: >1 000 mg/L 2 d (krabi, Daphnia magna)
ErCsg: >1 000 mg/L 4 d (Rasy/vodni rostliny, Scenedesmus subspicatus)
LCgo: >1 000 mg/L 4d (ryby, Oncorhynchus mykiss) OECD 203
ECs0: >1 000 mg/L (krabi, Daphnia magna) OECD 202
Benzensulfonové kyseliny, di-C10-14-alkylderivaty, vapenaté soli C. CAS: 1471316-72-9 C. ES: 939-603-7
LCg0: >100 mg/L 4d (ryby, Oncorhynchus mykiss)
ECs0: >1 000 mg/L 2 d (Rasy/vodni rostliny, Pseudokirchneriella subcapitata)
ErCso: >1 000 mg/L 3 d (krabi)
LCs0: >100 mg/L 4 d (Oncorhynchus mykiss)
ECs0: >1 000 mg/L 2 d (krabi, Daphnia magna) EPA OTS 797.1300
ECs0: >10 000 mg/L (Activated sludge (domestic)) OECD 209
ErCso: >1 000 mg/L 3d (Pseudokirchneriella subcapitata) EPA OTS 797.1050

Odhad/klasifikace:
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
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12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromaty C. CAS: 64742-48-9 C.ES: 918-481-9
Biologické odbourani: Ano, rychle

Abioticky rozklad:

Pro smés nejsou dostupné zadné Udaje.
Biologické odbourani:

Pro smés nejsou dostupné zadné udaje.
Dodatec¢né udaje:

AOX (mg/1): 0
12.3. Bioakumulacni potencial

Uhlovodiky, C9-C10, n-alkany, izoalkany, cykly, <2 % aromaty C. CAS: 1174921-73-3 C. ES: 927-241-2
Biokoncentracni faktor (BCF): 144,3 Druh: pocetni

Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromaty C. CAS: 64742-48-9 C.ES: 918-481-9
Log Kow: 7,2

Benzensulfonové kyseliny, di-C10-14-alkylderivaty, vapenaté soli C. CAS: 1471316-72-9 C. ES: 939-603-7
Log Kow: > 6,91
Biokoncentracni faktor (BCF): 70,8 Druh: Ryby, blize nespecifikované.

Akumulace / Hodnoceni:

Pro smés nejsou dostupné zadné udaje.
12.4. Mobilita v pudé

Produkt nebyl testovan.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Uhlovodiky, C9-C10, n-alkany, izoalkany, cykly, <2 % aromaty C. CAS: 1174921-73-3 C. ES: 927-241-2
Vysledky posouzeni PBT a vPvB: —

Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromaty C. CAS: 64742-48-9 C.ES: 918-481-9
Vysledky posouzeni PBT a vPvB: —

Benzensulfonové kyseliny, di-C10-14-alkylderivaty, vapenaté soli C. CAS: 1471316-72-9 C. ES: 939-603-7
Vysledky posouzeni PBT a vPvB: —

Alifatické uhlovodiky, vonné latky
Vysledky posouzeni PBT a vPvB: —

Latky ve smési nesplnuji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Prilohy XIl.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Tento produkt neobsahuje latku, kterd je endokrinni disruptor s ohledem na c¢lovéka, protoze zadné slozky
nesplnuji tato kritéria.

12.7. Jiné nep¥Fiznivé ucinky
Zadné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani

13.1. Metody nakladani s odpady
Zamezit Uniku do kanalizace a do vodnich tokd. Likvidace podle Grednich predpisg.

13.1.1. Odstranéni produktu/baleni

Katalogova ¢isla/nazvy odpadu podle EKO / provadéci vyhlasky o evropském katalogu
odpada
Katalogové cislo odpadu produkt
[13 02 05 * [Nechlorované mineraini motorové, pfevodové a mazaci oleje |
*: Likvidace musi byt zpétné prokazatelna.
Katalogové cislo odpadu obal
| 1501 10 * |Oba|y obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito ldtkami znecisténé |
*: Likvidace musi byt zpétné prokazatelna.
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Zpusoby nakladani s odpady
Spravné odstranéni odpadu / baleni:
Nevycistény obal: Zcela vyprazdnéné obaly mohou byt predany k recyklaci.

ODDIL 14: Informace pro prfepravu

\‘\*“ S\ “ '

TECH we
MASTERS

Pozemni preprava (ADR/
RID)

Vnitrozemska lodni
doprava (ADN)

Preprava po mofri (IMDG)

Letecka preprava (ICAO-
Tl / IATA-DGR)

14.1. UN dcislo nebo ID cislo

UN 1993

[UN 1993

[UN 1993

[UN 1993

14.2. Prislusny nazev OSN pro zasilku

LATKA HORLAVA, KAPALNA,
J.N. (Uhlovodiky, C9-C10, n-
alkany, izoalkany, cykly, <2
% aromaty)

LATKA HORLAVA, KAPALNA,
J.N. (Uhlovodiky, C9-C10, n-
alkany, izoalkany, cykly, <2
% aromaty)

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(Hydrocarbons, C9-C10,
n-alkanes, isoalkanes,
cyclenes, <2% aromatics)

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(Hydrocarbons, C9-C10,
n-alkanes, isoalkanes,
cyclenes, <2% aromatics)

14.3. Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu

\ 4 \ 4 \ 4

3 3 3 3
14.4. Obalova skupina
i [ [
14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi
Ne | Ne | Ne
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele
Zvlastni predpisy: Zvlastni predpisy:

Zvlastni predpisy: Zvlastni predpisy:

274 | 601 274 | 601 223|274 955 A3

Omezené mnozstvi (LQ): |Omezené mnozstvi (LQ): [Omezené mnozstvi (LQ): | Omezené mnozstvi (LQ):
5L 5L 5L Y344

Vynata mnozstvi (EQ): Vynata mnozstvi (EQ): Vynata mnozstvi (EQ): Vynata mnozstvi (EQ):
El El El El

Cislo nebezpeénosti Klasifikacni koéd: €. EmS: Poznamka:

(Kemlerav kéd).: F1 F-E, S-E Pokyny pro baleni IATA -
30 cestujici: 355

Klasifikaéni kéd: Maximalni mnozstvi IATA -
F1 cestujici: 60 L

Maximalni mnozstvi IATA -
cestujici: 366
Maximalni mnozstvi IATA -
naklad: 220 L

Kéd omezeni pro tunely:
(E)

14.7. Nadmoini hromadna pfeprava podle nastroju IMO
Z&dné Udaje k dispozici

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické
pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
15.1.1. Predpisy EU
Omezeni pouziti:
Omezeni pouziti (REACH, pfriloha XVII): Vstup 28, Vstup 40, Vstup 75
15.1.2. Narodni predpisy
Zadné udaje k dispozici
15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.
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ODDIL 16: Daléi informace

16.1. Upozornéni na zmény
Z&dné Gdaje k dispozici
16.2. Zkratky a akronymy

ADN Evropska dohoda o mezindrodni prepravé nebezpecnych véci po vnitrozemskych vodnich
cestach

ADR Evropska dohoda o mezindrodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci

AOX Halogenované organické slouceniny

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Klasifikace, oznaCovani a baleni

DIN Némecky institut pro normalizaci

DNEL odvozend Uroven, pri které nedochazi k nepriznivym Gcinkim

ECsg Ucinna koncentrace 50%

EN Evropskou normou

EWC European Waste Catalogue

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Mezindrodni ndmorni zdkon o nebezpe¢ném zbozi

IMO International Maritime Organization

ISO International Standards Organisation

KG télesnd hmotnost

LCso Stfedni letalni koncentrace

LDsq LetdIni ddvka 50%

MAK maximalni koncentrace na pracovisti (CH)

NFPA Mezinarodni organizace plsobici v oblasti pozarni bezpecnosti

NOEC Koncentrace bez pozorovanych Gcinkd

PBT perzistentni, bioakumulativni a toxicky

PNEC Predpokladand koncentrace bez Ucinku

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

RID Rad pro mezinarodni Zelezni¢ni pfepravu nebezpeénych véci

SCL Specific concentration limit

TRGS Technische Regeln fur Gefahrstoffe

UN Organizace spojenych narodU

ZNS centralni nervova soustava

16.3. Dulezita literatura a zdroje dat

Z&dné Gdaje k dispozici

16.4. Klasifikace slouceniny a pouzita klasifikacni metoda podle narizeni (ES)
€.1272/2008 [CLP]

Tridy nebezpecnosti a kategorie |Standardni véty o nebezpecnosti |Postup klasifikace

nebezpecnosti

horlavé kapaliny (Flam. Liq. 3) H226: Hoflavéa kapalina a péry.
Nebezpecnost pri vdechnuti H304: Pri poziti a vniknuti do dychacich
(Asp. Tox. 1) cest méze zpUsobit smrt.

Toxicita pro specifické cilové orgdny |H336: Mlze zplsobit ospalost nebo
pri jednorazové expozici (STOT SE 3) |zavraté.

Nebezpecnost pro vodni prostredi H412: Skodlivy pro vodni organismy, s
(Aquatic Chronic 3) dlouhodobymi Gcinky.

16.5. Seznam prislusnych vét o nebezpeénosti anebo pokyni pro bezpeéné
zachazeni z ¢asti 2 az 15

Standardni véty o nebezpecnosti
H304 Pri poziti a vniknuti do dychacich cest mize zplsobit smrt.
H317 Mdze vyvolat alergickou kozni reakci.
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16.6. Instruktazni pokyny
Z&dné Udaje k dispozici

16.7. Doplnujici informace
Podle naseho nejlepsiho védomi jsou zde uvedené informace spravné. Vyse uvedeny dodavatel ani
jeho pridruzené spolecnosti vSak nenesou zddnou odpovédnost za presnost nebo Uplnost poskytnutych
informaci. Kone¢né ur¢eni vhodnosti jednotlivych materiald je vyhradné v kompetenci uzivatele. VSechny
materidly mohou predstavovat nezndma rizika a mély by byt pouzivany s opatrnosti. Pfestoze jsou zde
popsana urcita rizika, nem{zeme zarudit, ze se jedna o jedind mozné rizika.
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