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BTS BITU SEAL

PLASTOELASTICKA
BITUMENOVA VLAKNY
ZESILENA TESNICi HMOTA

* Po vytvrzeni vytvari trvalou
plastoelastickou hmotu

* Nestékd, netece ani se nerozléva.

* Lze pouzit na rlizné materialy jako
beton, drevo, cihly, olovo, PVC,
polykarbondt, stresni tasky...

* Bez azbestu, odolny proti vihkosti

* ZOstava flexibilni

* Lze aplikovat kratkodobé pri teploté pod
nulou.

TECH wer
MASTERS

Upozornéni

VSechny informace vcetné obrazkd jsou udavany s
maximalni peclivosti. Presto je vhodné, aby si
uzivatelé nezdavisle na tom vyzkouseli vhodnost
pouziti kazdého jednotlivého vyrobku pro vlastni
Gcely. Firma Tech-Masters neruci za Uplnost a
presnost téchto informaci a odmitd zaruku za vase
konkretni  pouziti vyrobku. Zé&ruka, kterou
Tech-Masters ~ poskytuje, se tykd pouze
standardnich prodejnich podminek tohoto vyrobku.
V Zzadném pripadé nenese odpovédnost za
nahodné 3$kody, ani za $kody v disledku
nespravného pouziti nebo prodeje vyrobku jinému
odbérateli.

Zakladni informace

BITU SEAL je plastoelasticky bitumenovy tmel

vyztuzeny vlakny, diky ¢emuz je vynikajici pro lepeni a
opravy na bitumenovych stfechdch. Nabizi vodotésné

tésnéni spar, $vi, stfesnich plotd, komint a mnoha
dalsich. BITU SEAL Ize také pouzit jako lepidlo na
izola¢ni panely, proto musi byt izolace odolna vGci
rozpoustédIdm. Diky specialnimu sloZzeni mdze byt
okamzité pouzit a funguje efektivné i pfi nizkych
teplotach.

BITU SEAL prilne okamzité a trvale na véechny bézné
stavebni materidly, jako jsou cihly, beton, olovo, zinek,
dlazdice, izola¢ni panely, nékteré plasty atd. Tmel BITU
SEAL vykazuje teplotni odolnost od -50 °C do + 80 °C
po zaschnuti/vytvrzeni a odpareni vSech rozpoustédel.
V zavislosti na tloustce nanesenych vrstev mdze trvat
az 24 hodin.

Technické informace

Kartuse: pasta

Zaklad: bitumen, pryz, pryskyfice, polymery, vldkna
Barva: ¢erna

Zapach: aromaticky

Systém vytvrzovani: neutralni, fyzikalni suchost
Konzistence: viskézni

Charakter: plasto-elasticky

Bod vzplanuti (ASTM D93): 55 °C

Pevna latka: + 88 %

Hustota (pfi 20 °C): 1,25 g/ml + 4 %

Priitok: nulovy

Aplika¢ni teplota: +8°C - +30°C

VOC: 144 g/

Plechovy Kbelik: pasta

Béaze: bitumen, rozpoustédio, kamenivo
Rozpoustédlo: lakovy benzin

Barva: Cerna

Zapach: aromaticky

Pocate¢ni bod varu: > 150 °C

Bod vzplanuti: 24 °C

Dolni mez vybusnosti: 0,67 % obj.

Horni mez vybusnosti: 6,4 % obj.

Hustota (pfi 20 °C): 1,05 - 1,1 g/cm?

Bod méknuti podle na kuzel/krouzek: 160 °C (z
pevného EP)

Tepelnd odolnost: pfi 70°C, 2h, bez stékani

Dle pfedpisl o primyslové bezpeénosti (BetrSichV):
horlavy

Vodopropustnost (0,5 bar, 8h): nepropustna

Max. sklon stfechy: 25°.

Skladovatelnost: v originalné uzavieném obalu 12
mésicd

Skladovani: nenf citlivy na mraz, uchovavejte mimo
dosah zdrojl zapéleni

Teplotni odolnost: - 50 °C az + 80 °C

Trvanlivost: 12 mésict

Skladovani: v origindlnich obalech v chladu a suchu.
Bezpecnostni opatreni viz bezpecnostni list.

Uréeno pouze pro profesionalni uZivatele !

Aplikace a Pouziti

* Nanasejte BITU SEAL Spachtli nebo pomoci
kartuse.

* V3Sechny povrchy by mély byt suché a zbavené
prachu nebo mastnoty.

« Pro specialni aplikace je vhodné predem

provést test prilnavosti.

PFi pouZiti BITU SEAL s patronou je dllezité, aby

byla tryska Cista a otvor dostatecné velky.

* Pro dokonalou prilnavost je mezi povrchem a

horni ¢asti trysky povolen prostor maximélné 3

mm.

BITU SEAL by mél byt aplikovan v pasech nebo

bodech, aby se umoznilo dobré odpareni

rozpoustédla.

* BITU SEAL zarucuje vodotésné utésnéni spar,
$v{, stfesnich plotd, svétlikd, komind, ventilace,
trubek, odpadnich trubek atd.

Objednaci  Nazev Baleni Pouzitelnost Zarazeni
Cislo
T602106 Bitu Seal 310ml 310ml Viz potisk + 36 mésicl LEPIDLA A TESNICI TMELY

LEPIDLA A TESNIiCi TMELY
WWW.TECH-MASTERS.EU/CS




