BEZPECNOSTNI LIST
podle Narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878 TECH

Datum vytvoreni: 20. 3. 2023

\ \\‘

Verzes 6. nahrasie s 5 MASTERS

Strana 1/14

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku
Obchodni nazev/nazev:

Cislo polozky:
T315001

UFI:
7P88-PC89-HOHV-0VQQ

1.2. Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Pouziti latky/smési:
Lubrika¢nf ¢inidlo
Prislusna urcena pouziti:
Kategorie produktu [PC]
PC 24: Emulze, vazeliny a olejové separatory
Procesni kategorie [PROC]
PROC 7: Nastrikové techniky v prdmyslovych zafizenich
PROC 11: Neprdmyslové nastrikové techniky.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Dodavatel: obchodnik:
KANDO Service GmbH TECH-MASTERS Czech, spol. s r.o.
HartleitnerstraBe 3 Roztylska 1860/1
4653 Eberstalzell 148 00 Praha 4 - Chodov
Austria Czech Republic
Telefon: +43 (0) 7241 213 79 Telefon: +420 234 253 550
E-mail: msds@kando.eu Telefax: +420 234 253 555

E-mail: info@tech-masters.cz
Webova stranka: www.tech-masters.com/cs

1.4. Telefonni cislo pro naléhavé situace

‘\\\\““ “ '

Toxikologické informacni stredisko, Na Bojisti 1, 120 00 Prague 2
, 24h: +420 224 919 293, +420 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Tridéni podle naFrizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Tridy nebezpecnosti a kategorie |Standardni véty o nebezpecnosti |Postup klasifikace
nebezpecnosti
aerosolovych rozprasovacl a H222; H229: Extrémné hoflavy aerosol.
zapalovac (Aerosol 1) Nadoba je pod tlakem: Pri zahrati se
muUZe roztrhnout.
Nebezpecnost pro vodni prostredi H412: Skodlivy pro vodni organismy, s
(Aquatic Chronic 3) dlouhodobymi Gcinky.
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2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]
Bezpecnostni piktogramy:

GHS02
Plamen

Signalni slovo: Nebezpedi

Upozornéni na fyzické nebezpeci
H222 Extrémné horlavy aerosol.
H229 Nédoba je pod tlakem: Pri zahrati se méze roztrhnout.

Upozornéni na nebezpeci pro zivotni prostredi
H412 |§kod|ivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Ucinky.

Doplnujici charakteristika rizik
EUH066 |Opakované expozice mUze zpUsobit vysuseni nebo popraskani kiize.

Pokyny pro bezpecné zachazeni Prevence

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskra mi, otevienym ohném a jinymi zdroji zapéleni.
Z&kaz koureni.

P211 Nestrikejte do otevieného ohné nebo jinych zdrojd zapaleni.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

P260 Nevdechujte aerosoly.

Pokyny pro bezpecné zachazeni Skladovani
P410 + P412 |Chrahte pred slune¢nim zarenim. Nevystavujte teploté presahujici 50 °C/122 °F.

Pokyny pro bezpecné zachazeni Likvidace
P501 |Odstrahte obsah/obal v pfislusném recyklacnim nebo likvidacnim zarizeni.

Dopliujici informace:
Bez dostatecného vétrani je mozny vznik vybusnych smési.

2.3. DalSi nebezpecnost

Jiné nepfiznivé ucinky:
Latky ve smési nesplnuji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Prilohy XIl.
Stanoveni vlastnosti narusujicich endokrinni systém: nelze pouzit

ODDIL 3: Slozeni / informace o slozkach

3.2. Smési

Doplnujici informace:
Obsah benzenu (Cislo EINECS 200-753-7) v jednotlivych slozkach je nizsi nez 0,1 % (poznamka P prilohy
VI smérnice (ES) ¢. 1272/2008). V souladu s aktualni prilohou Il nafizeni REACH se uvadi koncentrace
latek obsazenych ve smési. Pri klasifikaci aerosoll se hodnoty pouZité pro vypocet mohou lisit.
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Nebezpecné slozky / Nebezpecné necistoty / Stabilizatory:

Identifikatory produkta |Nazev latky Koncentrace
Tridéni podle narizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

C CAS: 64742-55-8 Destilaty (ropné), hydrogenované lehké parafinické 25-<50

C. ES: 265-158-7 Asp. Tox. 1 (H304) %

REACH ¢&.: @ Nebezpeti

01-2119487077-29 Odhad akutni toxicity

ATE (oralni) > 2 000 mg/kg
ATE (dermainé) > 5 000 mg/kg

C. CAS: 74-98-6 Propan 12,5- <20
C. ES: 200-827-9 Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280) %
Indexové cislo: @ Nebezpedi

601-003-00-5 Odhad akutni toxicity

REACH ¢.: ATE (oralni) 5 840 mg/kg

01-2119486944-21 ATE (dermdlné) 13 900 mg/kg

ATE (vdechovani, plyny) > 25 ppmV
ATE (vdechovani, para) = 50 mg/L

C. ES: 918-481-9 Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, cyklické, <2 % aromatické 10-<12,5
REACH ¢&.: uhlovodiky (benzen <0,1 %) %
01-2119457273-39 Asp. Tox. 1 (H304)

<é> Nebezpeci

Odhad akutni toxicity

ATE (orélni) > 5 000 mg/kg

ATE (dermalné) > 5 000 mg/kg

ATE (vdechovani, para) > 4 951 mg/L

Doplnujici informace: EUH066

(:Z. CAS: 106-97-8 Butan (s < 0,1 % butadienu (203-450-8)) 10-<12,5
C. ES: 203-448-7 Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280) %
Indexové ¢islo: & Nebezpeti

601'004:00'0 Odhad akutni toxicity

REACH ¢&.: ATE (vdechovani, plyny) > 800 000 ppmV

01-2119474691-32 ATE (vdechovani, para) 658 mg/L

(:Z. CAS: 109-66-0 Pentan 10-<12,5
C. ES: 203-692-4 Aquatic Chronic 2 (H411), Asp. Tox. 1 (H304), Flam. Liq. 2 (H225), %
Indexové (islo: STOT SE 3 (H336)

601-006-00-1 BGDE® Nebezpeti EUHO66

REACH ¢.: Odhad akutni toxicity

01-2119459286-30 ATE (orélni) > 5 000 mg/kg

ATE (dermainé) > 2 000 mg/kg
ATE (vdechovéni, plyny) > 20 ppmV
ATE (vdechovéni, pdra) > 25,3 mg/L

Doplnujici informace: EUH066

C CAS: 75-28-5 Isobutan (mit < 0,1 % butadien (203-450-8)) 10-< 125
C. ES: 200-857-2 Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280) %

REACH ¢&.: & Nebezpeti

01-2119485395-27 Odhad akutni toxicity

ATE (vdechovani, plyny) 260 000 ppmV
ATE (vdechovani, para) 52 000 mg/L
Znéni H- a EUH-vét: viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Vdechovani:
Privod Cerstvého vzduchu, v pripadé stiznosti vyhledejte 1ékare.
PFi kontaktu s kuzi:
Vyrobek obecné nedrazdi pokozku.
Po kontaktu s o¢ima:
Oteviené oko nékolik minut vyplachujte pod tekouci vodou. Pokud priznaky pretrvavaji, vyhledejte 1ékare.
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Po poziti:
Pijte hodné vody. Zajistit privod Cerstvého vzduchu. Ihned vyhledat Iékare.

4.2. Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Zadné udaje k dispozici

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Zadné udaje k dispozici

ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva

Vhodna hasiva:
Prizplsobte hasici opatreni okoli.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Tvorba toxickych plyn( pfi zahrati nebo v pripadé pozaru.

5.3. Pokyny pro hasice
Zvlastni ochranné prostredky: Nasadte si dychaci pristroj.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného uniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovniku zasahujicich v pfipadé nouze

Bezpecnostni opatfeni na ochranu osob:
Pouziti zafizeni pro ochranu dychacich cest. Pouzivejte ochranné pomucky. Udrzujte nechranéné osoby
mimo dosah. Uchovéavejte mimo dosah zdrojd zapaleni - Zakaz koureni.

6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze
Z&adné Udaje k dispozici
6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Zamezit Uniku do kanalizace a do vodnich tokd. V pfipadé Gniku do vody nebo kanalizace informujte
prislusné organy.
6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi
Dalsi informace:
Kontaminovany materidl odstrante jako odpad podle oddilu 13.. Zajistéte dostatecné vétrani.

6.4. Odkaz na jiné oddily
Dalsi informace o bezpecné manipulaci naleznete v oddile 7.
Dalsi informace o osobnich ochrannych prostredcich: viz oddil 8.
Dalsi informace o likvidaci: viz oddil 13.

 ODDIL 7: Zachazeni a skladovéni

7.1. Opatfreni pro bezpecné zachazeni

Bezpecnostni opatreni
Pokyny pro bezpecnou manipulaci:
Zajistéte dobré vétrani/odsavani na pracovisti. Nejsou nutna zadna zvlastni opatreni.
Opatfeni protipozarni ochrany:
Nestrikat proti plamendm nebo Zzhavym predmétim. Uchovavejte mimo dosah zdrojd zapaleni - Zékaz
koureni. Pripravte si dychaci pfistro;j.
7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési vcetné neslucitelnych latek
a smeési
Pozadavky na skladovaci prostory a obaly:
Je tfeba dodrzovat Uredni predpisy pro skladovani tlakovych plynovych obald.
Pokyny spole¢ného uskladnéni:
Neni vyzadovéano.
Trida skladovani (TRGS 510, Némecko): 2B - Baleni aerosolu a zapalovace
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Dalsi informace o podminkach skladovani:
Uchovavejte obal tésné uzavreny.

TECH

MASTERS

7.3. Specifické konecné/specificka konecna pouziti

Zadné udaje k dispozici

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry
8.1.1. Toleran¢ni meze na pracovisti

“\\\“
\ \\‘

“‘ﬂ

Typ limitni 3 Nazev latky @ limitni hodnota dlouhodobé expozice na
hodnoty (zemé pracovisti
puvodu) ® Limitni hodnota pro kratkodobou expozici na
pracovisti
@ Momentalni hodnota
@ Monitorovaci popf. sledovaci metoda
® Poznamka
cz Pentan @ 1 000 ppm (3 000 mg/m?3)
od1.1.2024 C. CAS: 109-66-0 3
& ES. 2036924 @ 1 500 ppm (4 500 mg/m3)
IOELV (EU) Pentan @ 1 000 ppm (3 000 mg/m?3)
C. CAS: 109-66-0
C. ES: 203-692-4

8.1.2. Biologické limitni hodnoty

Z&dné Udaje k dispozici
8.1.3. Hodnoty DNEL/PNEC

(benzen <0,1 %)
C. ES: 918-481-9

hmotnosti na
den

Nazev latky DNEL @ DNEL typ
hodnota ® Expozi¢ni cesta
Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, 2,73 mg/m3 @ DNEL zaméstnanec
cyklické, <2 % aromatické uhlovodiky I . . Lo
(benzen <0,1 %) @ Dlouhodobd - inhalaci, systémové Gcinky
C. ES: 918-481-9
Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, 5,58 mg/m3 @ DNEL zaméstnanec
cyklické, <2 % aromatické uhlovodiky @ Dlouhodobd - inhalaci, mistni Géinky
(benzen <0,1 %) !
C. ES: 918-481-9
Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, 0,97 mg/ @ DNEL zamé&stnanec
cyklické, <2 % aromatické uhlovodiky | kg télesné

@ Dlouhodobé - dermalni, systémové Gcinky

(benzen <0,1 %)
C. ES: 918-481-9

Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany,
cyklické, <2 % aromatické uhlovodiky

0,74 mg/

kg télesné
hmotnosti na
den

@ DNEL zaméstnanec
@ Dlouhodobé - oréalni, systémové Gcinky

C. ES: 203-692-4

hmotnosti na
den

Pentan 3000 mg/m?® | @ DNEL zamé&stnanec

C. CAS: 109-66-0 PR . . P

¢ ES: 203-692-4 @ Dlouhodobé - inhalaci, systémové G¢inky
Pentan 643 mg/m? @ DNEL Spotfebitel

C. CAS: 109-66-0 2 p , L s

¢ ES: 203-692-4 ®@ Dlouhodobd - inhalaci, systémové Gcinky
Pentan 432 mg/ @ DNEL zaméstnanec

C. CAS: 109-66-0 kg télesné

@ Dlouhodobd - dermalni, systémové Gcinky

I?entan
C. CAS: 109-66-0
C. ES: 203-692-4

214 mg/

kg télesné
hmotnosti na
den

@® DNEL Spotrebitel
@ Dlouhodobd - dermalni, systémové Gcinky
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C. ES: 203-692-4

hmotnosti na
den

Nazev latky DNEL @ DNEL typ
hodnota ® Expozi¢ni cesta
Pentan 214 mg/ @ DNEL Spotfebitel
C. CAS: 109-66-0 kg télesné ®@ Dlouhodoba - orélni, systémové aéinky

C. CAS: 109-66-0
C. ES: 203-692-4

kg télesné
hmotnosti na
den

Nazev latky PNEC @ PNEC typ
Hodnota
Pentan 0,23 mg/L @ PNEC Vodni zdroje, Sladka voda
C. CAS: 109-66-0
C. ES: 203-692-4
Pentan 0,23 mg/L @ PNEC Vodni zdroje, Mofska voda
C. CAS: 109-66-0
C. ES: 203-692-4
Pentan 3,6 mg/L ® PNEC Cisti¢ka
C. CAS: 109-66-0
C. ES: 203-692-4
Pentan 1,2 mg/ @ PNEC sediment, sladka voda

Pentan

1,2 mg/kg

@ PNEC sediment, morska voda

C CAS: 109-66-0
C. ES: 203-692-4
Pentan 0,55 mag/kg
C. CAS: 109-66-0
C. ES: 203-692-4
Pentan 0,88 mg/L
C. CAS: 109-66-0
C. ES: 203-692-4

@ PNEC podlaha

@ PNEC vodni zdroje, pravidelné uvolhovani

8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly
Z&adné dalsi podrobnosti. Viz oddil 7.

8.2.2. Osobni ochranné prostredky

@

Ochrana oci/obliceje:
Neni vyzadovéno.

Ochrana kuze:
Neni vyzadovano.

Ochrana dychacich organ:
V pripadé kratkodobé nebo nizké expozice pouzijte dychaci pfistroj s filtrem; v pripadé intenzivni nebo
dlouhodobé expozice pouzijte autonomni dychaci pristroj. Filtr A2/P3

Jind bezpecnostni opatieni:
Obecnd ochranné a hygienickd opatreni: Pred prestdvkou a po praci umyt ruce. Nevdechujte plyny/
vypary/aerosoly.

8.2.3. Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Zadné udaje k dispozici

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikdlnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Forma: Aerosol Barva: svétle hnédy

cs/CZ
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Zapach: rozpoustédlu podobny hoflavost: Zadné Udaje k dispozici
Prahova hodnota zapachu: nejsou stanoveny
Zakladni udaje relevantni pro bezpecnost

Parametr Hodnota pFi °C @ Metoda
@ Poznamka
hodnota pH nelze pouZit @ nerozpustny v: Voda
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu | nelze pouZzit
varu
Bod vzplanuti nelze pouZit
Rychlost odparovani Z&dné udaje k
dispozici
Teplota samovzniceni > 200 °C ® Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany,
cyklické, < 2% aromaty
Horni/dolni mezni hodnoty horlavosti| 0,6 - 10,9 Obj. % @ Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany,
nebo vybusnosti cyklické, < 2% aromaty; 109-66-0 Propan
Tlak pary 3 500 hPa 20 °C
Hustota 0,7 g/cm3 20 °C
Rozpustnost ve vodé Nemisitelny

9.2. Dalsi informace
Organicka rozpoustédla: 65,0 %
Hodnota VOC 438,8 g/I, 65,00 %
Obsah pevnych latek:1,8 %
9.2.1. Informace tykajici se tFid fyzikalni nebezpecnosti

Aerosoly:
Extrémné horlavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: Pri zahrati se mlze roztrhnout.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Z&dné dalsi vyznamné informace nejsou k dispozici.

10.2. Chemicka stabilita
Tepelny rozklad / Podminky, kterym je tfeba zabranit: Pfi pouziti v souladu s uréenim nedochazi k
rozkladu.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci
Nejsou zndmy 2adné nebezpelné reakce.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Zadné dal&i vyznamné informace nejsou k dispozici.

10.5. Neslucitelné materidly
Zadné dalsi vyznamné informace nejsou k dispozici.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Nejsou zndmy zadné nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v naFrizeni (ES) ¢. 1272/2008

Destilaty (ropné), hydrogenované lehké parafinické C. CAS: 64742-55-8 C.ES: 265-158-7
LDsg oralni: >2 000 mg/kg (Potkan)
LD5q dermalné: >5 000 mg/kg (Kralik)
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Propan C.CAS: 74-98-6 C.ES: 200-827-9
LDs5g oralni: 5 840 mg/kg (Potkan)
LDso dermalné: 13 900 mg/kg (Kralik)
LCso Akutni inhala¢éni toxicita (plyn): >25 ppmV 4 h (Potkan)

LCso Akutni inhala¢ni toxicita (para): =50 mg/L 4 h (Potkan)
Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, cyklické, <2 % aromatické uhlovodiky (benzen <0,1 %) C.ES: 918-481-9
LD5g ordlni: >5 000 mg/kg (Potkan) OESO 401)
LD5o dermalné: >5 000 mg/kg (Krélik)
LCs¢ Akutni inhalacni toxicita (para): >4 951 mg/L 4 h (Potkan) OESO 403
Butan (s < 0,1 % butadienu (203-450-8)) C. CAS: 106-97-8 C.ES: 203-448-7
LCso Akutni inhala¢ni toxicita (plyn): >800 000 ppmV (Rat)
LCsq Akutni inhalacni toxicita (para): 658 mg/L 4 h (Potkan)
Pentan C.CAS: 109-66-0 C.ES: 203-692-4
LDs5g oralni: >5 000 mg/kg (Potkan)
LD5o dermalné: >2 000 mg/kg (Potkan)
LC5q Akutni inhalacni toxicita (plyn): >20 ppmV 4 h (rat)
LCso Akutni inhala¢éni toxicita (para): >25,3 mg/L 4 h (Potkan) OECD 403
Isobutan (mit < 0,1 % butadien (203-450-8)) C. CAS: 75-28-5 C.ES: 200-857-2
LCs¢ Akutni inhalacni toxicita (plyn): 260 000 ppmV 4 h (Potkan)
LCso Akutni inhala¢ni toxicita (para): 52 000 mg/L 2 h (Rat)

Akutni oralni toxicita:
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.
Akutni dermalni toxicita:
Na zdkladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Akutni inhalacni toxicita:
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.
Ziravost/drazdivost pro kuzi:
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna. Nema drazdivy Gcinek.
Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci:
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna. Nema drazdivy Gcinek.
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace ktiZe:
Na zdkladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna. Neni zndm zadny senzibilizujici
ucinek.
Mutagenita v zarodec¢nych buikach:
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.
Karcinogenita:
Na zdkladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Reprodukc¢ni toxicita:
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.
Toxicita pro specifické cilové organy pFi jednorazové expozici:
Na zdkladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy pfi opakované expozici:
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.
Nebezpecnost pfi vdechnuti:
Na zdkladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

11.2. Informace o dalSi nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému:
Zadna ze slozek neni zahrnuta.
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ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita
Destilaty (ropné), hydrogenované lehké parafinické C. CAS: 64742-55-8 C. ES: 265-158-7
NOEC: 10 mg/L 21 d (krabi, Daphnia magna)
LCgo: >100 mg/L 4d (ryby, Pimephales promelas)
ECs0: >10 000 mg/L 2 d (krabi, Daphnia magna)
Propan C.CAS: 74-98-6 C.ES: 200-827-9
LCs0: 9 640 mg/L 4d (ryby, Pimephales promelas)

LCs0: 0,41 mg/L 4d (ryby, Oncorhynchus mykiss)
LCs0: 49,9 mg/L 4d (ryby)
ECs0: >100 mg/L (Rasy/vodni rostliny, Bakterie)

ECs0: 0,17 mg/L 3 d (Rasy/vodni rostliny, Selenastrum capricornutum)
ECs0: 69,43 mg/L 2d (krabi, Daphnia) Vypocet pomoci programu ECOSAR v1.00.
NOEC: 0,017 mg/L 3d (Rasy/vodni rostliny, Pseudokirchneriella subcapitata)
ErCsg: 19,37 mg/L 4 d (Rasy/vodni rostliny, Algae) Vypocet pomoci programu ECOSAR v1.00.
LOEC: 1 000 mg/L (Rasy/vodni rostliny, Algae)
LOEC: 1 000 mg/L (Rasy/vodni rostliny, Alge)
IC50: 11,3 mg/L 3d (Rasy/vodni rostliny)
LOEC: 1 000 mg/L
Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, cyklické, <2 % aromatické uhlovodiky (benzen <0,1 %) C.ES: 918-481-9
LCs0: 1 000 mg/L 3 d (Rasy/vodni rostliny)
ECs0: 1 000 mg/L 2 d (krabi)
ECs0: >1 000 mg/L 2 d (DAPHNIA MAGNA)
ECs0: >1 000 mg/L 3d (Selenastrum capricornutum)
LCg0: >1 000 mg/L 4d (Oncorhynchus mykiss)
Butan (s < 0,1 % butadienu (203-450-8)) C. CAS: 106-97-8 C.ES: 203-448-7
LCs0: 24,11 mg/L 4d (ryby) QSAR
LCs0: 14,22 mg/L 2d (krabi) QSAR
LCs0: 24 mg/L 4 d (Pisces (generic)) ECOSAR QSAR
ECs0: 7,7 mg/L 4d (Algae (generic)) ECOSAR v1.00 QSAR
Pentan C.CAS: 109-66-0 C.ES: 203-692-4
LCs0: 4,26 mg/L 4 d (ryby, Oncorhynchus mykiss)

ECso: 10,7 mg/L 3 d (Rasy/vodni rostliny, Pseudokirchneriella subcapitata)

ECs0: 2,7 mg/L 2d (krabi, Daphnia magna)

NOEC: 7,51 mg/L 3 d (Rasy/vodni rostliny, Pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC: 7,51 mg/L 3 d (Rasy/vodni rostliny, Pseudokirchneriella subcapitata)
ECs0: 10,7 mg/L 3d (Rasy/vodni rostliny, Pseudokirchnerie lla subcapitata)
NOEC: 7,51 mg/L 3 d (Pseudokirchneriella subcapitata)
LCsq: 4,26 mg/L 4 d (Oncorhynchus mykiss)
LCsp: 4,26 mg/L 4d (ryby)
Isobutan (mit < 0,1 % butadien (203-450-8)) C. CAS: 75-28-5 C.ES: 200-857-2
LCs0: 27,98 mg/L 4 d (ryby)
ECso: 7,71 mg/L 4 d (Rasy/vodni rostliny)

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Propan C.CAS: 74-98-6 C.ES: 200-827-9
Biologické odbourani: Ano, rychle
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Butan (s < 0,1 % butadienu (203-450-8)) C. CAS: 106-97-8 C.ES: 203-448-7
Biologické odbourani: Ano, rychle

Pentan C.CAS: 109-66-0 C.ES: 203-692-4
Biologické odbourani: Ano, rychle

Isobutan (mit < 0,1 % butadien (203-450-8)) C. CAS: 75-28-5 C.ES: 200-857-2
Biologické odbourani: Ano, rychle

12.3. Bioakumulacni potencial

Propan C.CAS: 74-98-6 C.ES: 200-827-9
Log Kow: 1,09

Butan (s < 0,1 % butadienu (203-450-8)) C. CAS: 106-97-8 C.ES: 203-448-7
Log Kow: 2,89

Pentan C.CAS: 109-66-0 C.ES: 203-692-4
Log Kow: 3,39

12.4. Mobilita v padé
Z&dné Udaje k dispozici
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Destilaty (ropné), hydrogenované lehké parafinické C. CAS: 64742-55-8 C.ES: 265-158-7
Vysledky posouzeni PBT a vPvB: —
Propan C.CAS: 74-98-6 C.ES: 200-827-9
Vysledky posouzeni PBT a vPvB: —
Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, cyklické, <2 % aromatické uhlovodiky (benzen <0,1 %) C.ES: 918-481-9
Vysledky posouzeni PBT a vPvB: —
Butan (s < 0,1 % butadienu (203-450-8)) C. CAS: 106-97-8 C.ES: 203-448-7
Vysledky posouzeni PBT a vPvB: —
Pentan C.CAS: 109-66-0 C.ES: 203-692-4
Vysledky posouzeni PBT a vPvB: —
Isobutan (mit < 0,1 % butadien (203-450-8)) C. CAS: 75-28-5 C.ES: 200-857-2
Vysledky posouzeni PBT a vPvB: —

Latky ve smési nesplnuji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Prilohy XIl.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje zadné latky s vlastnostmi narusujicimi endokrinni systém.
12.7. Jiné nep¥Fiznivé ucinky
trida ohrozeni vod 2: zcela zjevné nebezpecné pro vody
Skodlivy pro ryby. Skodlivy pro vodni organismy.
Nedovolte, aby se nezredény pripravek nebo jeho vétsi mnozstvi dostalo do podzemnich vod, vodnich
GtvarQ nebo kanalizace. Nebezpedi pitné vody i pfi Gniku malého mnozstvi do podloZi.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafnovani

13.1. Metody nakladani s odpady
Nesmi se likvidovat spole¢né s domovnim odpadem. Zamezit Gniku do kanalizace a do vodnich tokd.
PIné a prazdné nadoby musi soukromi koncovi uzivatelé likvidovat v prislusném sbérném stredisku
nebezpelného odpadu.

13.1.1. Odstranéni produktu/baleni

Katalogova ¢isla/nazvy odpadu podle EKO / provadéci vyhlasky o evropském katalogu
odpadua
Katalogové cislo odpadu produkt
[20 01 13 * |Rozpouitédia |
*: Likvidace musi byt zpétné prokazatelna.
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Katalogové cislo odpadu obal
1501 04 Kovové obaly
1501 10 * | Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé
*: Likvidace musi byt zpétné prokazatelna.
Zpusoby nakladani s odpady
Spravné odstranéni odpadu / baleni:
Nevycistény obal: Likvidace podle Grednich predpisd.

 ODDIL 14: Informace propfeprava

Pozemni preprava (ADR/ |Vnitrozemska lodni Preprava po mofi (IMDG) | Letecka preprava (ICAO-
RID) doprava (ADN) Tl / IATA-DGR)

14.1. UN cislo nebo ID cislo

UN 1950 [uN 1950 [uN 1950 [uN 1950

14.2. Prislusny nazev OSN pro zasilku

AEROSOLY | AEROSOLY [ AEROSOLS | AEROSOLS, flammable

14.3. Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu

¢ ¢ 4 4

2.1 2.1 2.1 2.1
14.4. Obalova skupina
I B I

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi

Ne [Ne [Ne [Ne
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele
Zvlastni predpisy: Zvlastni predpisy: Zvlastni predpisy: Zvlastni predpisy:
190 | 327 | 344 | 625 190 | 327 | 344 | 625 63190 | 277 | 327 | 344 || Al145|Al67
Omezené mnozstvi (LQ): [Omezené mnozstvi (LQ): | 381|959 Omezené mnozstvi (LQ):
1L 1L Omezené mnozstvi (LQ): | Y203
Vyhata mnozstvi (EQ): Vyhata mnozstvi (EQ): Sv277 Vyhata mnozstvi (EQ):
EO EO Vynata mnozstvi (EQ): EO
Klasifika¢ni kéd: Klasifika¢ni kéd: VEO Poznamka:
5F 5F C. EmS: Pozor: Plyny
Kéd omezeni pro tunely: |Poznamka: F-D, S-U
(D) Pozor: Plyny Poznamka:
Poznamka: Pozor: Plyny
Pozor: Plyny Kéd ulozeni:
Prepravni kategorie 2 SW1 Chranéno pred zdroji

tepla. SW22 Pro AEROSOLY
0 maximalnim objemu

1 litr: Pro AEROSOLY

s objemem nad 1 litr:
Kategorie A: Pro ODPADNI
AEROSOLY: Kategorie B:
Kategorie C, mimo obytné
prostory.

Segregacni kdd:

SG69 Pro AEROSOLY o
maximalnim objemu 1
litr: Segregace jako pro
tfidu 9. Ulozeni "oddélené
od" tridy 1 s vyjimkou
oddilu 1.4. Pro AEROSOLY
s objemem nad 1 litr:
AOSEROQS: tridéni jako

u prislusného pododdilu
tfidy 2. U ODPADNICH
AEROSOLU: Oddélenf jako
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Pozemni preprava (ADR/ |Vnitrozemska lodni Pfeprava po mofi (IMDG) | Letecka preprava (ICAO-
RID) doprava (ADN) TI1 / IATA-DGR)

u prislusného pododdéleni

tridy 2.

14.7. Namoini hromadna pfeprava podle nastroju IMO
nelze pouzit

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické
pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
15.1.1. Predpisy EU
Povoleni:
Smérnice 2012/18/EU
Vyjmenované nebezpecné latky - PRILOHA I: Zadna ze sloZek nenfi zahrnuta.
Kategorie Seveso P3a HORLAVE AEROSOLY
Omezeni pouziti:
Mnozstevni prah (v tundch) pro pouziti v zafizenich s nizsim stupném utajeni 150t
Mnozstevni prah (v tundch) pro pouziti v zafizenich vy$si kategorie 500 t
NARIZENI (ES) 850/2004 [nafizeni o POP]: Z&dna ze sloZek neni zahrnuta.
Nafizeni (ES) €. 1907/2006 PRILOHA XVII Omezeni pouziti 3
Smeérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych
zafizenich - pfiloha Il: Zadné ze slozek neni zahrnuta.
Latky vzbuzujici mimoradné obavy (SVHC) podle ¢lanku 57 nafizeni REACH: Zadné ze slozek nenf
zahrnuta.
Jiné predpisy EU:
Smérnice 2012/18/EU o kontrole nebezpeli zdvaznych havarii s pfitomnosti nebezpelnych latek
[Smérnice Seveso lll], Kategorie nebezpecnosti:
* P3a ,Horlavé” aerosoly kategorie 1 nebo 2 obsahujici hoflavé plyny kategorie 1 nebo 2 nebo horlavé
kapaliny

Jmenovité uvedené nebezpeclné latky:
* Zkapalnéné horlavé plyny, kategorie 1 nebo 2 (vCetné LPG) a zemni plyn
Narizeni (ES) ¢. 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3
Smérnice 2004/42/ES o omezovani emisi tékavych organickych slouéenin (VOC) z barev a laku:
Obsah tékavych organickych latek (VOC): 438,8 g/L
15.1.2. Narodni pfedpisy
Zadné udaje k dispozici
15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

16.1. Upozornéni na zmény

1.1. |Identifikdtor vyrobku

1.3. |Podrobné tdaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu

3.2. [Smési

4.2. | Nejdalezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gcinky

4.3. | Pokyn tykajici se okamzité |ékarské pomoci a zvlastniho osetreni
6.1. | Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
6.2. |Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

6.3. | Metody a materidl pro omezeni Uniku a pro cisténi

7.3. | Specifické konec¢né/specifickd kone¢na pouziti

8.1. | Kontrolni parametry

9.2. |Dalsi informace
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11.1. | Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
12.1. | Toxicita

12.2. | Perzistence a rozlozitelnost

12.3. | Bioakumula¢ni potencial

12.4. | Mobilita v ptdé

12.7. |Jiné nepfriznivé Gcinky

13.1. | Metody naklddani s odpady

14.6. | Zvlastni bezpelnostni opatfeni pro uzivatele

15.1. | Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo
smeési

16.1. | Upozornéni na zmény

16.2. | Zkratky a akronymy

16.2. Zkratky a akronymy

AC Kategorie ¢lanku

ACGIH  Americka konference vladnich prdmyslovych hygienikd

ADN Evropskd dohoda o mezindrodni prepraveé nebezpecnych véci po vnitrozemskych vodnich
cestach

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci

ATE Odhad akutni toxicity

AVV Nafizeni o prepravé odpadl (DE)

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Klasifikace, oznacovani a baleni

DNEL odvozena Uroven, pri které nedochéazi k nepfiznivym Gcinkim

EAK European Waste Catalogue

ECsg Gcinna koncentrace 50%

EG Evropskd spolecenstvi

EN Evropskou normou

ES Exposure scenario

EU European Union

EWC European Waste Catalogue

ICs0 Inhibi¢ni koncentrace 50%

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Mezinarodni namorni zdkon o nebezpecném zbozi

IMO International Maritime Organization

ISO International Standards Organisation

KG télesna hmotnost

LCso Stredni letalni koncentrace

LD50 LetaIni davka 50%

MAK maximalni koncentrace na pracovisti (CH)

NFPA Mezinarodni organizace pUsobici v oblasti pozarni bezpecnosti

NIOSH Narodni institut pro bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
NOEC Koncentrace bez pozorovanych G¢inkd

OECD Organizace pro hospodarskou spolupraci a rozvoj

OSHA Prava bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

PBT perzistentni, bioakumulativni a toxicky
PC Kategorie vyrobkd
PNEC Predpokladana koncentrace bez Gcinku

PROC kategorie proces(
QSAR Kvantitativni vztahy mezi strukturou a aktivitou
REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

RID Rad pro mezinarodni Zelezni¢ni pfepravu nebezpe&nych véci
SCL Specific concentration limit

Tox. Toxicita

TRGS Technische Regeln flur Gefahrstoffe

UFI Jednoznacny identifikator slozeni

UN Organizace spojenych narod(

cs/CZ

GeSi.de



BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Datum vytvoreni: 20. 3. 2023 TECH

Revidovano dne: 1. 6. 2026
Verze: 6, nahrazuje verzi 5

Strana 14/14

VOC Tékavé organické slouceniny
16.3. Dulezita literatura a zdroje dat
Zadné udaje k dispozici
16.4. Klasifikace slouceniny a pouzita klasifikacni metoda podle narizeni (ES)
€.1272/2008 [CLP]

“\\\“
\ \\‘

“‘ﬂ

MASTERS

Tridy nebezpecnosti a kategorie |Standardni véty o nebezpecnosti |Postup klasifikace
nebezpecnosti
aerosolovych rozprasovacl a H222; H229: Extrémné horlavy aerosol.
zapalovacl (Aerosol 1) Nadoba je pod tlakem: Pri zahrati se
m{ze roztrhnout.
Nebezpecnost pro vodni prostredi H412: Skodlivy pro vodni organismy, s
(Aquatic Chronic 3) dlouhodobymi Gcinky.

16.5. Seznam prislusnych vét o nebezpeénosti anebo pokyni pro bezpeéné
zachdzeni z casti 2 az 15

Standardni véty o nebezpecnosti

H220 Extrémné horlavy plyn.

H225 Vysoce horlava kapalina a pary.

H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahtivani mlze vybuchnout.
H304 Pri poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zpUsobit smrt.
H336 MUze zplsobit ospalost nebo zavraté.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Ucinky.

Doplnujici charakteristika rizik

EUHO066

|Opakované expozice muze zpUsobit vysuseni nebo popraskani kiize.

16.6. Instruktazni pokyny
Z&dné Gdaje k dispozici

16.7. Doplnujici informace
Podle naseho nejlepsiho védomi jsou zde uvedené informace spravné. Vyse uvedeny dodavatel ani
jeho pfridruzené spolecnosti vsak nenesou zddnou odpovédnost za presnost nebo Uplnost poskytnutych
informaci. Kone¢né urc¢eni vhodnosti jednotlivych materiald je vyhradné v kompetenci uzivatele. Vsechny

materidly mohou predstavovat nezndma rizika a mély by byt pouzivadny s opatrnosti. Pfestoze jsou zde
popsana urcita rizika, nemizeme zarudit, Ze se jedna o jedind mozna rizika.

* Zména Udajl v porovnani s predchozi verzi.
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