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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku
Obchodni nazev/nazev:

Cislo polozky:
T569701

1.2. Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Pouziti latky/smési:

Jednoslozkové lepidlo/tésnici prostredek na bazi metoxysilanu vytvrzujici vihkosti pro rlzné prémyslové
aplikace.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Dodavatel: obchodnik:
KANDO Service GmbH TECH-MASTERS Czech, spol. s r.o.
HartleitnerstraBe 3 Roztylska 1860/1
4653 Eberstalzell 148 00 Praha 4 - Chodov
Austria Czech Republic
Telefon: +43 (0) 7241 213 79 Telefon: +420 234 253 550
E-mail: msds@kando.eu Telefax: +420 234 253 555

E-mail: info@tech-masters.cz
Webova stranka: www.tech-masters.com/cs

1.4. Telefonni cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stredisko, Na Bojisti 1, 120 00 Prague 2
, 24h: +420 224 919 293, +420 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Tridéni podle naFrizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Smés neni klasifikovana jako nebezpecna ve smyslu Narizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP].
2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]
Standardni véty o nebezpecnosti: zadna

Doplnujici charakteristika rizik
EUH208 Obsahuje Trimethoxyvinylsilan. Mize vyvolat alergickou reakci.
EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.

Pokyny pro bezpecné zachazeni: zadnd

2.3. DalSi nebezpecnost

Jiné nepfiznivé ucinky:
Na zdkladé dostupnych informaci vyrobek neobsahuje Zadné latky PBT nebo vPvB v procentudlnim
obsahu = 0,1 %.
Vyrobek neobsahuje zaddné latky s endokrinné disruptivnimi vlastnostmi v koncentraci = 0,1 %.
Produkt reaguje pomalu v pfitomnosti vody (v disledku okolni vlihkosti), stdva se gumovitou pevnou
ldtkou a vznikd methanol.
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ODDIL 3: Slozeni / informace o slozkach

3.2. Smési
Nebezpecné slozky / Nebezpecné necistoty / Stabilizatory:

Identifikatory produkta [ Nazev latky Koncentrace
Tridéni podle narizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

C CAS: 2768-02-7 Trimethoxyvinylsilan 0,89-<1

C. ES: 220-449-8 Acute Tox. 4 (H332), Flam. Lig. 3 (H226), Skin Sens. 1B (H317) %

REACH ¢&.: &< Varovani

01-2119513215-52 Odhad akutni toxicity

ATE (orélni) 7 236 mg/kg
ATE (dermalné) 3 880 mg/kg
ATE (vdechovani, para) 11 mg/L

C. CAS: 67-56-1 Metanol 0,05-<1
C. ES: 200-659-6 Acute Tox. 3 (H301, H311, H331), Flam. Lig. 2 (H225), %
Indexové ¢islo: 603-001-00{ STOT SE 1 (H370), STOT SE 2 (H371)

X BEG Nebezpedi

Mérna limitni koncentrace (SCL)
STOT SE 2; H371: 3% < C < 10%
Odhad akutni toxicity

ATE (oralni) 100 mg/kg

ATE (dermalné) 300 mg/kg

ATE (vdechovéni, pédra) > 87,6 mg/L

C. CAS: 52829-07-9 Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebakat 0,708 - < 0,808
C. ES: 258-207-9 Aguatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 2 (H411), Eye Dam. 1 (H318), (%

REACH ¢.: Repr. 2 (H361f)

01-2119537297-32 Nebezpeci

M-faktor (akutné): 1

Odhad akutni toxicity

ATE (oralni) 3 700 mg/kg

ATE (derméiné) > 3 170 mg/kg

ATE (vdechovani, para) > 5 mg/L

ATE (vdechovani, prach/mlha) 0,5 mg/L
Znéni H- a EUH-vét: viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
Vdechovani:
Privod Cerstvého vzduchu, v pfipadé stiznosti vyhledejte 1ékare.
PFi kontaktu s kizi:
Kontaminovany odév svléknéte. Oplachnéte kzi vodou. beschPokud pfiznaky pretrvavaji, vyhledejte
lékare.
Po kontaktu s o¢ima:
Okamzité odstrante Cistym hadfikem nebo papirem a omyjte postizené misto vodou a mydlem.
Po poziti:
Ddkladné vyplachnout Usta vodou.
4.2. Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Z&dné daléi vyznamné informace nejsou k dispozici.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité lIékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Lécba symptom.

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva:

Oxid uhlicity, Péna, Prasek, Vodni opar
Nevhodna hasiva:

Neni zndmo
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5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Zabrante vdechovani zplodin horeni.

5.3. Pokyny pro hasice
Nadoby musi byt chlazeny proudem vody, aby se zabranilo rozkladu vyrobku a vzniku potencialné
Skodlivych latek. Po celou dobu musi byt na sobé kompletni protipozarni ochranny odév. Hasici voda,
kterd se nesmi dostat do kanaliza¢niho potrubi, se musi shromazdovat. Voda pouzitd k haseni a zbytky po
pozéru se odvadéji v souladu s platnymi predpisy.
Bézny hasicsky odév, napf. dychaci pfistroj s otevifenym okruhem na stlaceny vzduch (EN 137), hasi¢ska
souprava (EN469), hasi¢ské rukavice (EN 659) a hasi¢skd obuv (HO A 29 nebo A30).

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného uniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovniku zasahujicich v pfipadé nouze

Bezpecnostni opatfeni na ochranu osob:
Pokud nehrozi zadné nebezpedi, mize byt Unik zablokovan. Musi byt nasazeny vhodné ochranné
prostredky (véetné osobnich ochrannych prostredkl podle bodu 8 bezpecnostnich pokyn(), aby
se zabranilo kontaminaci pokozky, oc¢i a osobniho odévu. Tyto pokyny plati jak pro dozorce nad
prepracovanim, tak pro zdsahy pfi nouzovém zastaveni.

6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze
Zadné udaje k dispozici

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Zamezit Uniku do kanalizace a do vodnich tokd.

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi

Pro cisténi:
Rozlity produkt je treba odsat do vhodné nadoby. Nadoba, kterd mé byt pouzita, musi byt testovana na
kompatibilitu s vyrobkem podle oddilu 10. Zbytky produktu se pohlti inertnim absorp¢nim materiadlem.
Musi byt zajisténo dostatecné vétrani zasazeného prostoru. Likvidace kontaminovaného materidlu musi
byt provadéna v souladu s predpisy uvedenymi v oddile 13.

6.4. Odkaz na jiné oddily
Dalsi informace o bezpecné manipulaci naleznete v oddile 7.
Dalsi informace o osobnich ochrannych prostredcich: viz oddil 8.
Dalsi informace o likvidaci: viz oddil 13.

 ODDIL 7: Zachazeni a skladovéni

7.1. Opatfreni pro bezpecné zachazeni

Bezpecnostni opatreni

Pokyny pro bezpecnou manipulaci:
Chrarite pred teplem, jiskrami a volnym ohném, nekurte a nepouzivejte zapalky nebo zapalovace.
Bez potiebného vétrani se mohou pary hromadit ve spodnich vrstvach u podlahy a mohou se vznitit i
na dalku s rizikem zpétného vzplanuti. Je tfeba zabranit hromadéni elektrostatickych naboji. Béhem
pouzivani vyrobku je zakdzano jist, pit a kourit. Pfed vstupem do prostoru uréeného k jidlu je nutné odlozit
navihéeny odév a ochranné pomtcky. Zabrante rozptyleni vyrobku v Zivotnim prostredi.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési vcetné neslucitelnych latek
a smési

Pozadavky na skladovaci prostory a obaly:
Uchovéavat/skladovat pouze v origindlnim baleni. Skladujte na dobre vétraném misté. Uchovavejte v
chladu.
Pokyny spole¢ného uskladnéni:
Neskladujte v blizkosti zdrojd vzniceni.
Trida skladovani (TRGS 510, Némecko): 10 - Horlavé kapaliny, které nelze priradit k zadné z vyse
uvedenych skladovacich trid
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7.3. Specifické konecné/specificka konecna pouziti

Doporuceni:
Zadné dalsi vyznamné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry
8.1.1. Toleranéni meze na pracovisti

Typ limitni ; Nazev latky @ limitni hodnota dlouhodobé expozice na
hodnoty (zemé pracovisti
pavodu)

®@ Limitni hodnota pro kratkodobou expozici na
pracovisti
® Momentalni hodnota
@ Monitorovaci popf. sledovaci metoda
® Poznamka
cz Metanol @ 188 ppm (250 mg/m3)
od1.1.2024 C. CAS: 67-56-1 3

¢. ES: 200-659-6 @ 75{Vppm (1. 000 mg/tn )

® (mdze pronikat pokoZzkou) D, B

IOELV (EU) Metanol @ 200 ppm (260 mg/m3)

C. CAS: 67-56-1 .
& ES: 200-659-6 ® (may be absorbed through the skin)

8.1.2. Biologickeé limitni hodnoty

Typ limitni Nazev latky Limitni @ Parametr
hodnoty (zemé hodnota
pavodu)

@ Zkoumany material
@ Okamzik odbéru vzorku:
@ Poznamka

BIO (CZ) Metanol 15 mg/L @ Metanol
od 10. 1. 2015 C. CAS: 67-56-1
C. ES: 200-659-6

@ mo¢
3 konec expozice popf. konec smény

8.1.3. Hodnoty DNEL/PNEC

Nazev latky DNEL @ DNEL typ
hodnota

@ Expoziéni cesta

'!'rimethoxyvinylsilan 27,6 mg/m3 @ DNEL zaméstnanec

C. CAS: 2768-02-7 L , . P

& ES: 220-149-8 @ Dlouhodobé - inhalaci, systémové Gcinky
'[rimethoxyvinylsilan 18,9 mg/m?3 @ DNEL Spotfebitel
C. CAS: 2768-02-7
C. ES: 220-449-8
Trimethoxyvinylsilan 3,9 mg/kg @ DNEL zaméstnanec

C. CAS: 2768-02-7 , - , -
¢ ES: 220-449-8 ®@ Dlouhodobé - dermalni, systémové Gcinky

Trimethoxyvinylsilan 7,8 mg/kg @ DNEL Spotfebitel

C. CAS: 2768-02-7 p Al p 2 25K
& ES: 920-449-8 @ Dlouhodobé - dermalni, systémové Gcinky

Trimethoxyvinylsilan 0,3 mg/kg @ DNEL Spotrebitel

C. CAS: 2768-02-7 L g . PR

& ES: 220-449-8 @ Dlouhodobé - oralni, systémové Gcinky
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- 5,6 mg/m3 @ DNEL zaméstnanec
piperidyl)sebakat
C. CAS: 52829-07-9
C. ES: 258-207-9
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- 1,4 mg/m3 @ DNEL Spotfebitel
piperidyl)sebakat
C. CAS: 52829-07-9
C. ES: 258-207-9

@ Dlouhodoba - inhalaci, systémové Gcinky

@ Dlouhodoba - inhalaci, systémové Gcinky

@ Dlouhodobé - inhalaci, systémové Gcinky
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piperidyl)sebakat
C. CAS: 52829-07-9
C. ES: 258-207-9

Nazev latky DNEL @ DNEL typ
hodnota ® Expozi¢ni cesta
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- 5,6 mg/m?3 @ DNEL zaméstnanec

@ Akutni - inhalaci, systémové ucinky

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- 1,4 mg/m3
piperidyl)sebakat
C. CAS: 52829-07-9
C. ES: 258-207-9

@ DNEL Spottebitel
@ Akutni - inhalaci, systémové tcinky

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- 2 mg/kg
piperidyl)sebakat
C. CAS: 52829-07-9
C. ES: 258-207-9

@ DNEL zaméstnanec
@ Dlouhodobé - dermalni, systémové Gcinky

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- 1 mg/kg
piperidyl)sebakat
C. CAS: 52829-07-9
C. ES: 258-207-9

@ DNEL Spottebitel
@ Dlouhodobé - dermalni, systémové Gcinky

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- 2 mg/kg
piperidyl)sebakat
C. CAS: 52829-07-9
C. ES: 258-207-9

@ DNEL zaméstnanec
@ akutn&-dermalné, systémové efekty

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- 1 mg/kg
piperidyl)sebakat
C. CAS: 52829-07-9
C. ES: 258-207-9

@ DNEL Spotrebitel
@ akutné-dermalng, systémové efekty

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- 1 mg/kg
piperidyl)sebakat
C. CAS: 52829-07-9
C. ES: 258-207-9

@ DNEL Spotrebitel
®@ Dlouhodobd - orélni, systémové ucinky

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- 1 ma/kg
piperidyl)sebakat
C. CAS: 52829-07-9
C. ES: 258-207-9

@ DNEL Spottebitel
@ akutné-oralini, systémové efekty

C. CAS: 2768-02-7
C. ES: 220-449-8

Nazev latky PNEC @ PNEC typ
Hodnota
Trimethoxyvinylsilan 0,34 mg/L @ PNEC Vodni zdroje, Sladké voda

Trimethoxyvinylsilan 0,034 mg/L
C. CAS: 2768-02-7
C. ES: 220-449-8

@ PNEC Vodni zdroje, Moiska voda

Trimethoxyvinylsilan 110 mg/L
C. CAS: 2768-02-7
C. ES: 220-449-8

@ PNEC Cisti¢ka

Trimethoxyvinylsilan 0,27 mg/kg
C. CAS: 2768-02-7
C. ES: 220-449-8

@ PNEC sediment, sladkd voda

Trimethoxyvinylsilan 0,046 mg/kg
C. CAS: 2768-02-7
C. ES: 220-449-8

@ PNEC podlaha

Trimethoxyvinylsilan 3,4 mg/L
C. CAS: 2768-02-7
C. ES: 220-449-8

@ PNEC vodni zdroje, pravidelné uvolhovani

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- 0,005 mg/L
piperidyl)sebakat
C. CAS: 52829-07-9
C. ES: 258-207-9

@ PNEC Vodni zdroje, Sladké voda

cs/CZ

GeSi.de



BEZPECNOSTNI LIST
podle Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

\ ‘¢"
Datum vytvofeni: 24. 3. 2023 TECH -

Verzes 5. nahrasie versi 4 MASTERS

Strana 6/12

Nazev latky PNEC @ PNEC typ
Hodnota
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- 0,0005 mg/L | @ PNEC Vodni zdroje, Mofskd voda

piperidyl)sebakat
C. CAS: 52829-07-9
C. ES: 258-207-9

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- 1 mg/L @ PNEC Cisticka
piperidyl)sebakat
C. CAS: 52829-07-9
C. ES: 258-207-9

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- 8,02 mg/kg @ PNEC sediment, sladka voda
piperidyl)sebakat
C. CAS: 52829-07-9
C. ES: 258-207-9

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- 0,802 mg/kg | @ PNEC sediment, morska voda
piperidyl)sebakat
C. CAS: 52829-07-9
C. ES: 258-207-9

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- 1,6 mg/kg @ PNEC podlaha
piperidyl)sebakat
C. CAS: 52829-07-9
C. ES: 258-207-9

8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly
Vzhledem k tomu, Ze vhodnd ochranna opatreni by méla mit vzdy prednost pred osobnim ochrannym
odévem, zajistéte, aby bylo pracovisté dobre vétrano ucinnou mistni odsavaci ventilaci. Vybér osobnich
ochrannych prostredkd mlze byt konzultovan s dlvéryhodnymi vyrobci chemickych latek. Osobni
ochranné prostredky musi byt oznac¢eny znackou CE, kterd oznacuje jejich vhodnost podle platnych
predpisd.

8.2.2. Osobni ochranné prostredky

Ochrana oci/oblic¢eje:
Ochranné bryle s bo¢nimi stity (EN 166).

Ochrana kuze:
Ochrana rukou:
Chrante si ruce pracovnimi rukavicemi kategorie Il (zprdva EN 374). Pro kone¢ny vybér materialu
pracovnich rukavic je tfeba posoudit typ pouziti. V pripadé kratkodobého kontaktu nebo jako ochranu
pred prilezitostnym kontaktem pouzivejte nitrilové rukavice (tloustka 0,3 mm, doba prdniku > 480 min).
V pripadé trvalého kontaktu pouzijte rukavice z butylkauc¢uku (tloustka 0,4 mm, doba priiniku > 480 min).
Znecisténé rukavice musi byt odstranény.

Ochrana trupu:

Je nutné nosit pracovni odév s dlouhymi rukdvy a obuv kategorie | chranici pred Urazem (viz nafizeni

2016/425 a norma EN I1SO 20344). Po svleceni ochranného odévu je tfeba se umyt vodou a mydlem.
Ochrana dychacich organ:

Pokud je prekrocena prahovd hodnota (napf. TLV-TWA) latky nebo jedné ¢i vice latek obsazenych ve

vyrobku, doporucuje se pouzivat masku s filtrem typu A pro organické vypary. Tridu (1,2 nebo 3) je tfeba

zvolit podle limitni koncentrace (1000, 5000 nebo 10000 ppm) (viz norma EN 14387).

8.2.3. Omezovani expozice zivotniho prostredi
Emise z vyrobnich procest, véetné emisi z ventilacnich zafizeni, by mély byt kontrolovany z hlediska
souladu s pravnimi predpisy v oblasti Zivotniho prostredi.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikdlnich a chemickych vlastnostech

Vzhled
Forma: Pasta Barva: transparentni
Zapach: charakteristika hoFlavost: Zadné Udaje k dispozici
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Zakladni udaje relevantni pro bezpecnost

Parametr Hodnota @ Metoda
@ Poznamka

hodnota pH nelze pouZzit

Bod tani nelze pouZzit

Bod mrazu Z4dné udaje k dispozici
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu | nelze pouzit

varu

Teplota rozkladu nelze pouZzit

Rychlost odparovani Z&dné udaje k dispozici

Horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti | nelze pouZit
nebo vybusnosti

Tlak pary Z4dné udaje k dispozici

Hustota Z4dné udaje k dispozici

Relativni hustota 1,04 - 1,08 @ 1SO 1183-1 A

Objemova hmotnost Z&dné udaje k dispozici

Rozpustnost ve vodé prakticky nerozpustny

Viskozita, dynamicka 6 000 - 85 000 cP @ UNI EN ISO 3219 - Rotational viscometer

charakteristiky ¢astic:
Zadné Udaje k dispozici

9.2. Dalsi informace
Celkovy obsah pevnych latek (250 °C /482 °F): 0 %
VOC (smérnice 2010/75/EU): 0,08 % - 0,88 g/L

 ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Produkt reaguje pomalu v pfitomnosti vody (v dlsledku okolni vlihkosti), stdva se gumovitou pevnou
ladtkou a vznikd methanol.

10.2. Chemicka stabilita
Chemicky stabilni za podminek skladovani, manipulace a pouziti.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci
Za normélnich podminek se neocekavaji Zadné nebezpecné reakce.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Vlhkost

10.5. Neslucitelné materidly
Voda

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Oxid uhelnaty, Oxid uhlicity, Oxidy dusiku, Spaliny

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafrizeni (ES) ¢. 1272/2008
Trimethoxyvinylsilan C. CAS: 2768-02-7 C. ES: 220-449-8

LDsg oralni: 7 236 mg/kg (Potkan)

LD5q dermalné: 3 880 mg/kg (Kralik)

LCso Akutni inhala¢ni toxicita (para): 11 mg/L4h
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Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebakat C. CAS: 52829-07-9 C.ES: 258-207-9
LDs5g oralni: 3 700 mg/kg (Potkan)
LDs5o dermalné: >3 170 mg/kg (Potkan)

LCs¢ Akutni inhalacni toxicita (para): >5 mg/L

LCso Akutni inhala¢ni toxicita (prach/mlha): 0,5 mg/L (Potkan)
Metanol C.CAS: 67-56-1 C.ES: 200-659-6

LCso Akutni inhalaéni toxicita (para): >87,6 mg/L 4 h (Rat)

Akutni oralni toxicita:

Neni klasifikovano
Akutni dermalni toxicita:

Neni klasifikovano
Akutni inhalaéni toxicita:

Neni klasifikovano
Ziravost/drazdivost pro kuzi:

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci:

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kliZe:

MUze zpUsobit alergické reakce. Obsahuje Trimethoxyvinylsilan.
Mutagenita v zarodecnych bunkach:

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Karcinogenita:

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Reprodukcni toxicita:

Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy pfi jednorazové expozici:

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy pFi opakované expozici:

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Nebezpecnost pfi vdechnuti:

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.
11.2. Informace o dalSi nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému:
Podle dostupnych Gdajl vyrobek neobsahuje zaddné latky uvedené na hlavnich evropskych seznamech
potencidlnich nebo podezrelych endokrinnich disruptord, jejichz Gc¢inky na lidské zdravi je tfeba posoudit.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita
Trimethoxyvinylsilan C. CAS: 2768-02-7 C. ES: 220-449-8
LCs0: 191 mg/L 4d (ryby, Oncorhynchus mykiss)
ECs0: 167 mg/L 2 d (krabi, Daphnia magna)
ECs0: 957 mg/L 3d (Rasy/vodni rostliny)
NOEC: 25 mg/L (Rasy/vodni rostliny, Selenastrum capricornutum)
NOEC: 28,1 mg/L (krabi, Daphnia magna)
ECs0: 1 687 mg/L 2d (krabi, Daphnia magna)
NOEC: 25 mg/L (Rasy/vodni rostliny, Selenastrum capricornutum)
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Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebakat C. CAS: 52829-07-9 C.ES: 258-207-9
LCsq: 4,4 mg/L 4d (ryby, Brachydanio rerio)
ECs0: 0,57 mg/L 2 d (krabi, Daphnia sp.)
ECs0: 1,9 mg/L 3d (Rasy/vodni rostliny, Scenedesmus subspicatus)
LCs0: 5,3 mg/L 4d (ryby, Oryzias latipes)
ECs0: 0,7 mg/L 3d (Rasy/vodni rostliny, Pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC: 0,23 mg/L (krabi, Daphnia magna)
Odhad/klasifikace:
Zadné dalsi vyznamné informace nejsou k dispozici.
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Trimethoxyvinylsilan C. CAS: 2768-02-7 C.ES: 220-449-8
Biologické odbourani: Ano, pomalu
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebakat C. CAS: 52829-07-9 C.ES: 258-207-9
Biologické odbourani: Ano, pomalu
Metanol C.CAS: 67-56-1 C.ES: 200-659-6
Biologické odbourani: Ano, rychle

Dodatecné udaje:

Zadné dalsi vyznamné informace nejsou k dispozici.
12.3. Bioakumulacni potencial
Metanol C.CAS: 67-56-1 C.ES: 200-659-6

Log Kow: -0,77

Biokoncentracni faktor (BCF): 0,2

Akumulace / Hodnoceni:
Zadné dalsi vyznamné informace nejsou k dispozici.

12.4. Mobilita v padé
Zadné dalsi vyznamné informace nejsou k dispozici.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Trimethoxyvinylsilan C. CAS: 2768-02-7 C.ES: 220-449-8
Vysledky posouzeni PBT a vPvB: —
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebakat C. CAS: 52829-07-9 C.ES: 258-207-9
Vysledky posouzeni PBT a vPvB: —
Metanol C.CAS: 67-56-1 C.ES: 200-659-6
Vysledky posouzeni PBT a vPvB: —

Latky ve smési nesplnuji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Pfilohy XIII.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Podle dostupnych Gdajl vyrobek neobsahuje zadné latky uvedené na hlavnich evropskych seznamech
potencidlnich nebo podezrelych endokrinnich disruptord, jejichz G¢inky na lidské zdravi je tfeba posoudit.

12.7. Jiné nep¥Fiznivé ucinky
trida ohrozeni vod 2: zcela zjevné nebezpecné pro vody

ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani

13.1. Metody nakladani s odpady
13.1.1. Odstranéni produktu/baleni
Katalogova ¢isla/nazvy odpadu podle EKO / provadéci vyhlasky o evropském katalogu

odpada
Katalogové cislo odpadu produkt
|08 04 10 |Jiné odpadni lepidla a tésnici materidly neuvedené pod cislem 08 04 09 |
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Zpusoby nakladani s odpady

Spravné odstranéni odpadu / produkt:
Pokud je to mozné, pouzijte je znovu. Zbytky vyrobku je tfeba povazovat za nebezpecny odpad.
Nebezpelnost odpadu, ktery ¢astecné obsahuje tento vyrobek, musi byt posouzena na zdkladé platnych
pravnich predpis(. Likvidace musi byt svéfena firmé opravnéné k nakladdani s odpady s ohledem na
narodni a pripadné mistni predpisy.

Spravné odstranéni odpadu / baleni:
Nevycistény obal: Kontaminovany obalovy materidl musi byt predan k recyklaci nebo likvidaci v souladu s
predpisy pro naklddani s odpady v dané zemi.

 ODDIL 14: Informace propfeprava

Pozemni preprava (ADR/ |Vnitrozemska lodni Preprava po mofi (IMDG) | Letecka preprava (ICAO-
RID) doprava (ADN) Tl / IATA-DGR)

14.1. UN cislo nebo ID cislo
Neni nebezpecny naklad ve | Neni nebezpecny ndklad ve |Neni nebezpecny ndklad ve |[Neni nebezpecny naklad ve
smyslu téchto dopravnich smyslu téchto dopravnich smyslu téchto dopravnich smyslu téchto dopravnich
predpist. predpist. predpist. predpist.

14.2. Prislusny nazev OSN pro zasilku

Neni nebezpecny nédklad ve |Neni nebezpecny naklad ve |Neni nebezpecny ndklad ve |Neni nebezpecny naklad ve
smyslu téchto dopravnich smyslu téchto dopravnich smyslu téchto dopravnich smyslu téchto dopravnich

predpisu. predpisu. predpisu. predpisd.
14.3. Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu

irelevantni [irelevantni [irelevantni [irelevantni
14.4. Obalova skupina

irelevantni | irelevantni | irelevantni | irelevantni
14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi

irelevantni | irelevantni [ irelevantni | irelevantni
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele

irelevantni [irelevantni [ irelevantni | irelevantni

14.7. Namoini hromadna preprava podle nastroja IMO
nelze pouzit

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické
pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
15.1.1. Pfedpisy EU

Povoleni:
Omezeni tykajici se vyrobku/latek podle prilohy XVII narizeni (ES) ¢. 1907/2006 Vyrobek: polozka 40
Narizeni (EU) 2019/1148 - o uvadeéni prekurzorl vybusnin na trh a jejich pouzivani: nepouzije se
Latky podle kandidatského seznamu (¢lanek 59 narizeni REACH): Na zakladé dostupnych informaci
vyrobek neobsahuje latky SVHC v procentuainim obsahu = 0,1 %.
Latky podléhajici povoleni (pfiloha XIV nafizeni REACH): Zadné
Latky podléhajici ozndmeni o vyvozu Nafizeni (EU) 649/2012: Zadné.
Latky podléhajici Rotterdamské imluvé: Zadné.
Latky podléhajici Stockholmské imluvé: Zadné
Pokyny pro bezpecné zachazeni: Informace nejsou k dispozici.

Smérnice 2004/42/ES o omezovani emisi tékavych organickych slouéenin (VOC) z barev a laku:
Obsah tékavych organickych latek (VOC): 0,88 g/L

15.1.2. Narodni predpisy
Zadné udaje k dispozici
15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Posouzeni chemické bezpecnosti bylo provedeno pro nasledujici latky v této smési: Trimethoxyvinylsilan,
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebakat
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ODDIL 16: Daléi informace

16.1. Upozornéni na zmény

1.3. | Podrobné ldaje o dodavateli bezpecnostniho listu

3.2. [Smési

8.1. | Kontrolni parametry

8.2. | Omezovani expozice

9.1. |Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

9.2. |Dalsi informace

11.1. | Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
12.1. | Toxicita

12.7. |Jiné nepfiznivé Gcinky

13.1. | Metody nakladani s odpady

14.8. | Doplnujici informace

15.1. | Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo
smési

15.2. | Posouzeni chemické bezpecnosti

15.3. | Dodatecné Udaje

16.1. | Upozornéni na zmény

16.2. | Zkratky a akronymy

16.2. Zkratky a akronymy
ACGIH  Americka konference vladnich pr@imyslovych hygienikd

ADN Evropskd dohoda o mezindrodni prepravé nebezpecnych véci po vnitrozemskych vodnich
cestach

ADR Evropskd dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci

ATE Odhad akutni toxicity

AVV Nafizeni o prepravé odpadl (DE)

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Klasifikace, oznacovani a balenf

DNEL odvozend Uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gc¢inkim

EAK European Waste Catalogue

ECsg ucinna koncentrace 50%

EG Evropskd spolecenstvi

EN Evropskou normou

ES Exposure scenario

EU European Union

EWC European Waste Catalogue

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Mezindrodni ndmorni zdkon o nebezpecném zbozi

IMO International Maritime Organization

ISO International Standards Organisation

LCsg Stfedni letdIni koncentrace

LDsg Letalni ddvka 50%

MAK maximalni koncentrace na pracovisti (CH)

NFPA Mezinarodni organizace plsobici v oblasti pozarni bezpecnosti

NIOSH Narodni institut pro bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
NOEC Koncentrace bez pozorovanych G¢inkd

OEL Prahovd mezni hodnota

OSHA Prava bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

PBT perzistentni, bioakumulativni a toxicky

PNEC Predpokladana koncentrace bez Gcinku

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
RID Rad pro mezinarodni Zelezni¢ni pfepravu nebezpe&nych véci

SCL Specific concentration limit

Tox. Toxicita
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TRGS
TWA
UN
VOC
ZNS

Technische Regeln flr Gefahrstoffe
Time Weighted Average
Organizace spojenych narod(
Tékavé organické slouceniny
centralni nervova soustava

16.3. Dulezita literatura a zdroje dat
Zadné udaje k dispozici

16.4. Klasifikace slouceniny a pouzita klasifikacni metoda podle narizeni (ES)

€.1272/2008 [CLP]
Smés neni klasifikovana jako nebezpecnd ve smyslu Narizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP].

16.5. Seznam p¥Fislusnych vét o nebezpeénosti anebo pokyni pro bezpeéné

zachazeni z ¢asti 2 az 15

TECH ¥’
\IASTERS

Standardni véty o nebezpecnosti

H225 Vysoce horlava kapalina a pary.

H226 Horlava kapalina a pary.

H301 Toxicky pfi poziti.

H311 Toxicky pri styku s k{zi.

H317 Mdze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zplsobuje vazné poskozeni odi.

H331 Toxicky pri vdechovani.

H332 Zdravi skodlivy pri vdechovani.

H361f Podezreni na poskozeni reprodukéni schopnosti.
H370 ZpUsobuje poskozeni organd.

H371 Mdze zplsobit poskozeni organ(.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

16.6. Instruktazni pokyny
Z&dné Udaje k dispozici

16.7. Doplnujici informace
Podle naseho nejlepsiho védomi jsou zde uvedené informace spravné. Vyse uvedeny dodavatel ani
jeho pridruzené spolecnosti vSsak nenesou zddnou odpovédnost za presnost nebo Uplnost poskytnutych
informaci. Kone¢né ur¢eni vhodnosti jednotlivych materiald je vyhradné v kompetenci uzivatele. VSechny
materidly mohou predstavovat nezndma rizika a mély by byt pouzivadny s opatrnosti. Pfestoze jsou zde

popséna urcita rizika, nemdzeme zarudit, Ze se jednéa o jedind mozna rizika.

* Zména Udajl v porovnani s predchozi verzi.
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