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VYSOCE UCINNE
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* Mikro granule PTFE vytvéreji G¢inek
kuli¢ckového lozZiska.

* Prodluzuje intervaly mazani.

Odolava tlakiim a je vhodny pro jemné

mechanismy.

* Dlouhodobé mazéni pfi nizkych i

vysokych teplotach.

Pronikavy vykon a odpuzuje rez.

Priihledny a bez pfilnavosti necistot.

* Bez silikonu.

* Ochrana proti korozi vodé, slané vodé a
odolny vaci povétrnostnim vlivim.

* Nenapada pryz, lak nebo synteticky
materidl.

* Sregistraci NSF.

Upozornéni

VSechny informace vcetné obrazkd jsou udavany s
maximalni peclivosti. Presto je vhodné, aby si
uzivatelé nezavisle na tom vyzkouseli vhodnost
pouziti kazdého jednotlivého vyrobku pro vlastni
Gcely. Firma neruci za Uplnost a presnost téchto
informaci a odmitd zaruku za vaSe konkrétni
pouziti vyrobkd. Zaruka, kterou poskytuje, se tyka
pouze standardnich prodejnich podminek tohoto
vyrobku. V zadném piipadé nenese odpovédnost
za nahodné 3kody, ani za $kody v disledku
nespravného pouziti nebo prodeje vyrobku jinému
odbérateli.

Zakladni informace

MULTI TECH PTFE je bilé prihledné mazadlo, na
zékladé vysoce kvalitnich minerdlnich olejd a sférickych
micronovych teflonovych zrnicek, které vyplni mazaci
film a vytvorfi efekt tésnicich kuli¢ek s dobrou
prilnavosti.

pevnych materialu a zarucuje profesionalni a
jedine¢nou mazavost pfi vysoké (250 °C) a pfi nizké (-
50 °C) teploté. Nevysycha, netaje ani nemrzne a ma
vysokou odolnost proti vodé.

M3 vysokou penetracni schopnost, dokonce ve
zrezivélych a uvolnénych fixnich ¢astech.

MULTI TECH PTFE je neutrdIni, ochranny a antikorozni,
chréni pred opotrebenim a je vhodny pro tézké naklady
a jemné mechanismy. MULTI TECH PTFE ma neutralni
pH hodnoty a nenapada syntetické materialy, kovy a
gumy.

MULTI TECH PTFE prodluzuje mazaci intervaly diky jeho
pevnosti a viditelné mazaci vykonnosti a tim Setfi
penize.

Technické informace

MULTI TECH PTFE:

Zaklad: minerélni olej a PTFE (polytetrafluorethylen)
Skupenstvi: aerosol

Barva: svétle hnédy

Zapach: charakteristika

Vytézek: 1,349/ s

4 Ball EP-test (AS TM D 2596): 3430 N

4 kuli¢kové opotrebeni (AS TM D 2266): < 0,4 mm
Teplotni odolnost: - 50 °C aZz + 250 °C

Teplota samovzniceni: > 200 °C (Pozndmka:
Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <
2% aromaty)

Horni/doIni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti:
0,6 - 10,9 Obj.% (Pozndmka: Uhlovodiky, C10-C13,
n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% arométy; 109-66-0
Propan)

Tlak péry (pfi 20 °C): 3 500 hPa (Pozndmka: 115-)
Hustota (pfi 20 °C): 0,7 g / cm?

Obsah tékavych organickych latek: priblizné 60 %
hmotn.

Chemickd odolnost: odolavé soli, agresivnim vyparim,
mofskému vzduchu a povétrnostnim vliviim; odolava
slabym kyselindm a ziravindm

MULTI TECH PTFE NSF:

Zaklad: bily farmaceuticky olej, PTFE a pfisady
Vzhled: aerosol

Zapach: charakteristika

Pocatecn( bod varu: -44,5°C

Bod vzplanuti: -97°C

Teplota samovzniceni: = 200°C

Horni/dolni mezni hodnoty horlavosti nebo vybusnosti:
0,7 - 10,9 Obj%

Tlak par (pfi 20°C): 3000 hPa

Hustota (pfi 20°C): 0,724 g/cm?

Teplotni odolnost: -15°C aZz max. 180°C

Teplota zpracovani: 15 - 25°C

Tlak (pfi 20 ° C): 4 bar

Chemickd odolnost: odolava soli, agresivnim vypardm,
vlivu mofského vzduchu a povétrnostnim vliviim;
odolava slabym kyselindm a Ziravym roztokdm
Skladujte v suchu a chladu, chrarite pfed mrazem.
Bezpecnostni opatreni: viz bezpe¢nostni list.

URCENO POUZE PRO PROFESIONALNI UZIVATELE !

Aplikace a Pouziti

Primysl: pro efektivni, del3i a energii Setfici
operace vsech pohyblivych ¢asti jako napr.
béZicich past a koleji, elektr. pump, kabell,
prevodovych vaélcd, fetézd, rotatnich brzdovych
pump, plunzrovych pistd, tésnéni, vytahovych
mechanismd, navijakd, balicich strojt,
teflonovych fetézovych pasd, radel, vacek,
zbrani, instalace ve drevé, kovové a syntetické
prdm. materidly, tiskarny, letecky pramys|.
Auta, motocykly, kola, zem. mechaniky,
navigace, transport, otevrené retézy, dverni a
okenni mechanismy, zédmky.

MULTI TECH PTFE je vhodny také pro mazéni
kov/kov a umélé hmoty/umélé hmoty nebo
jejich kombinace.

+ POUZITI:

Pred pouzitim protrepejte. Nestrikejte pfimo na
horké povrchy (< 90°C). Dily by mély byt
nejprve vycistény rozpoustédlem nebo
alkalickym ¢isticim prostredkem.

Nastrikejte MULTI TECH PTFE na dily, jako jsou
kabely a retézy, a nechte proniknout. Poté
setrete prebytecny lubrikant Cistou tkaninou.
POZNAMKA: Nepouzivejte pfili§ mnoho MULTI
TECH PTFE, protoze tenkd vrstva s domazanim
(v piipadé potfeby) dosahuje lepsich vysledkl
nez silna vrstva maziva.

ijednaci Nézev Baleni PouZitelnost Zarazeni
'T'I;'!LOSOOI Multi Tech PTFE 500ml Viz potisk + 36 mésicl MAZADLA
T315101 I?A?J(I)Sq':'ech PTFE 500ml Viz potisk + 36 mésicd MAZADLA
NSF 500ml
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