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BEZPECNOSTNI LIST TECH ¥
MASTERS

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 world of innovations
(REACH), v platném znéni

SEAL TECH CRYSTAL

Datum vytvoreni 18.02.2020
Datum revize Cislo verze 1.0

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku SEAL TECH CRYSTAL
Latka / smés smés
1.2 Pfislusna urcena poutziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena poutziti smési Jednoslozkové lepidlo na bazi methoxysilanu pro pouziti v

pramyslu. Pouze pro profesionalni pouZiti.

Systém deskriptort pouZiti

SU 10 Formulace [smé&3ovani] pfipravkd a/nebo jejich nové baleni (kromé slitin)

SuU 17 Vseobecna vyroba, napf. strojl, zafizeni, vozidel a jinych dopravnich zafizeni

SU 19 Stavebnictvi a stavitelské prace

PC1 Lepidla, tésnici prostfedky

PC21 Laboratorni chemikalie

PROC 3 Vyroba nebo formulace v chemickém primyslu v uzavienych davkovych procesech s
prilezitostné kontrolovanou expozici nebo v procesech s rovnocennymi podminkami
kontroly

PROC 4 Chemicka vyroba s potencidlni expozici

PROC 5 Michani nebo smésovani v ddvkovych vyrobnich procesech

PROC 8a Pfeprava latky nebo pfipravku (napousténi/vypousténi) v nespecializovanych zafizenich

PROC 8b Pfeprava latky nebo smési (napousténi/vypousténi) ve specializovanych zafizenich

PROC 9 Pfeprava latky nebo smési do malych nddob (uzaviena plnici linka, véetné odvazovani)

PROC 10 Aplikace valeckem nebo Stétcem

PROC 15 Poutziti ve funkci laboratorniho reagentu

ERC2 Formulace do smési

ERC5 PouZiti v primyslovém zafizeni, které vede k zaclenéni do predmétu / jeho povrchu

Nedoporucena pouZziti smési Produkt nesmi byt pouZivan jinymi zpUsoby, nez které jsou

uvedeny v oddile 1.
13 Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu

Distributor
Jméno nebo obchodni jméno TECH-MASTERS Czech, spol. sr. o.
Adresa Roztylska 1860 / 1, Praha 4 — Chodov, 148 00
Ceska republika
Identifika¢ni &islo (1ICO) 25182749
DIC CZ25182749
Telefon +420 234 253 550
Email czech@tech-masters.eu
Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno TECHNIQUA HANDELS GmbH
Adresa Reichenhaller StraBe 15, Piding, 83451
Némecko
Telefon +49 (8651) - 767 62 51
Adresa elektronické posty odborné zplsobilé osoby odpovédné za bezpecnostni list
Jméno GRACILIS s.r.o.
Email info@gracilis.cz

14 Telefonni Cislo pro naléhavé situace
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(REACH), v platném znéni

SEAL TECH CRYSTAL

Datum vytvoreni 18.02.2020
Datum revize Cislo verze 1.0

Toxikologické informacni stredisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace
pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvitat.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti
2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafizeni (ES) €. 1272/2008
Smés neni klasifikovana jako nebezpec¢na podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008.

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.
2.2 Prvky oznaceni

Dopliujici informace
EUH 210 Na vyzadani je k dispozici bezpeénostni list.
2.3 Dalsi nebezpecnost

Smés neobsahuje latky splnujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XllI, nafizeni (ES) c.
1907/2006 (REACH), v platném znéni.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
3.2 Smési
Chemicka charakteristika

Smés.
Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pfipustnymi koncentracemi v pracovnim
ovzdusi
el v i s . , Obsahv % | Klasifikace dle natizeni (ES) €.
Identifikacni ¢isla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
CAS: 2768-02-7 trimethoxyvinylsilan <1 Flam. Lig. 3, H226 2
ES: 220-449-8 Acute Tox. 4, H332
Registracni Cislo:
01-2119513215-52
ES: 915-687-0 reakéni smés bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4- |<0,1 Skin Sens. 1, H317
Registracni Cislo: piperidyl) sebakat a methyl 1,2,2,6,6- Aquatic Acute 1, H400
01-2119491304-40 pentamethyl-4-piperidyl sebakat Aquatic Chronic 1, H410
Index: 603-001-00-X methanol <0,1 Flam. Lig. 2, H225 1,2
CAS: 67-56-1 Acute Tox. 3, H301, H311, H331
ES: 200-659-6 STOT SE 1, H370
Specificky koncentracni limit:
STOTSE 1,H370: C>10%
STOTSE 2,H371:3%<C<10%

Poznamky
1 Latka, pro niz existuji expozi¢ni limity Spolecenstvi pro pracovni prostredi.
2 Poutziti latky je omezeno v pfiloze XVII nafizeni REACH

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.
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SEAL TECH CRYSTAL

Datum vytvoreni 18.02.2020
Datum revize Cislo verze 1.0

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1 Popis prvni pomoci
Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v ptipadé pochybnosti, uvédomte lékare a
poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu.
P¥i vdechnuti
Okamzité prerusSte expozici, dopravte postizeného na cCerstvy vzduch. Zajistéte |ékarské oSetreni, pretrvava-li
podrdzdéni, dusnost nebo jiné pfiznaky.
Pfi styku s kazi
Odlozte potfisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnozstvim pokud mozno vlazné vody. Zajistéte |ékarské
osetreni, pretrvava-li podrazdéni klze.
PFi zasazZeni oci
lhned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozeviete oc¢ni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
¢ocky, neprodlené je vyjméte.
P¥i poziti
Vyplachnéte Usta Cistou vodou. V pripadé obtizi vyhledejte I1ékare.
4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Pfi vdechnuti
Neocekavaji se.
Pfi styku s kazi
Neocekavaji se.
Pfi zasaZeni o€i
Neocekavaji se.
P¥i poziti
Neocekavaji se.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetfeni
Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru
5.1 Hasiva
Vhodna hasiva
Péna odolna alkoholu, oxid uhlicity, prasek, voda ttistény proud, vodni mlha.
Nevhodna hasiva
neuvedeno
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi pozaru muZe dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalSich toxickych plyn. Vdechovani
nebezpecénych rozkladnych (pyrolyznich) produktl miZe zplsobit vazné poskozeni zdravi.
5.3 Pokyny pro hasice
Pouzijte izolacni dychaci pristroj a celotélovy ochranny oblek. Uzaviené nadoby s produktem v blizkosti pozaru
chladte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Postupujte podle pokyn( obsaZzenych v oddilech 7 a 8. Zastavte Unik, pokud je to bezpecné. Zabrante kontaktu s
pokozkou a ocima.

Strana 3/11 Viyrobeno v aplikaci SBLCore 2020 (20.2.6) www.sblcore.cz



*
o *

BEZPECNOSTNI LIST TECH ¥
MASTERS

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 world of innovations
(REACH), v platném znéni

SEAL TECH CRYSTAL

Datum vytvoreni 18.02.2020
Datum revize Cislo verze 1.0
6.2 Opatfeni na ochranu Zivotniho prostiedi

Zabrarnite kontaminaci ptdy a Uniku do povrchovych nebo spodnich vod.
6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro Cisténi

Unikly produkt mechanicky shromazdéte v dobre uzavienych nadobach a odstrante dle oddilu 13.
6.4 Odkaz na jiné oddily

Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani
7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni
PouZivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy o bezpecnosti a
ochrané zdravi. Pfi pouZivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufrte.
7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési vcetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu urcenych. Chrante
pred slunecnim zafenim.
Skladovaci tFida ;()) - Ostatni horlavé kapaliny (mimo skup. LGK 3 A nebo 3
7.3 Specifické koneéné/specificka koneéna pouziti
neuvedeno

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1 Kontrolni parametry
Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozi¢ni limity pro pracovni prostredi.

Ceska republika

Doba
Nazev latky (slozk T H Poznamk Zdroj
azev latky (slozky) o) - odnota oznamka droj
pfi expozici se vyznamné
PEL 8 hodin 250 mg/m? | uplatriuje pronikani latky
kazi
pfi expozici se vyznamné
PEL 8 hodin 188,5 ppm | uplatiiuje pronikani latky
kazi fizeni vla
methanol (CAS: 67-56-1) — — __{Narizeniviady
pFi expozici se vyznamné | 246/2018 Sh.
. 1000 N o
NPK-P |15 minut 3 uplatiuje pronikani latky
me/m Koz

pfi expozici se vyznamné
NPK-P |15 minut 754 ppm uplatiiuje pronikani latky

kazi
Evropska unie
Nazev latky (slozky) T DIEl2E Hodnota Poznamka Zdroj
¥ ¥ s expozice )
OEL 8 hodin 260 mg/m3 [Klze Smémice Komi
mérnice Komise
methanol (CAS: 67-56-1) ‘ - 2006//15/ES
OEL 8 hodin 200 ppm Kaze
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Datum vytvoreni

18.02.2020

Datum revize Cislo verze 1.0
Biologické mezni hodnoty
, Zkouseny kamzik
Nazev Parametr Hodnota ousglny 0 aranI
material odbéru vzorku
Methanol Methanol 15 mg/l; 0,47 mmol/I moc¢ Konec smény
DNEL

reakéni smés bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebakat a methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebakat

Z;i?:g;f;l/é Cesta expozice |Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty

Spotrebitelé Orélné 1 mg/kg Akutni U¢inky systémové

Spotfebitelé Dermalné 1 mg/kg Akutni U¢inky systémové

Spotrebitelé Inhalacné 1,4 mg/m3 Akutni ucinky systémové

Spotrebitelé Oralné 1 mg/kg Chronické ucinky systémové

Spotrebitelé Dermalné 1 mg/kg Chronické ucinky systémové

Spotrebitelé Inhalacné 1,4 mg/m3 Chronické ucinky systémové

Pracovnici Inhalac¢né 5,6 mg/m?3 Akutni ucinky systémové

Pracovnici Dermalné 2 mg/kg Akutni U¢inky systémové

Pracovnici Inhalaéné 5,6 mg/m?3 Akutni ucinky systémové

trimethoxyvinylsilan

Z;Zi?:;;;l/é Cesta expozice |Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty

Pracovnici Inhala¢né 4,9 mg/m3 Chronické ucinky systémové

Pracovnici Dermalné 0,69 mg/kg Chronické ucinky systémové
TH/den

Spotfebitelé Inhalac¢né 1,04 mg/m*® | Chronické ucinky systémové

Spotrebitelé Inhalaéné 93,4 mg/m3 | Akutni G¢inky systémové

Spotrebitelé Dermalné 0,3 mg/kg Akutni ucinky systémové
TH/den

Spotrebitelé Dermalné 26,9 mg/kg Akutni ucinky systémové
TH/den

PNEC

trimethoxyvinylsilan

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty

Sladkovodni prostiedi 0,34 mg/|

Moftska voda 0,034 mg/I

Voda (obcasny unik) 3,4 mg/I

Mikroorganismy v Cistickach 110 mg/I

odpadnich vod

Sladkovodni sedimenty

1,24 mg/kg susiny sedimentu

Mofské sedimenty

0,12 mg/kg susiny sedimentu

Pada (zemédélska)

0,052 mg/kg susiny ptdy
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SEAL TECH CRYSTAL

Datum vytvoreni 18.02.2020

Datum revize Cislo verze 1.0

8.2 Omezovani expozice
PFi praci nejezte, nepijte a nekufte. Po praci a pfed prestavkou na jidlo a oddech si diikladné omyjte ruce vodou a
mydlem.

Ochrana oci a obliceje

Neni nutna.

Ochrana ktize

Pfi dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu pouzivejte ochranné rukavice.
Ochrana dychacich cest

Neni nutna.

Tepelné nebezpeci

Neuvedeno.

Omezovani expozice Zivotniho prostiedi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi, viz bod 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
vzhled pasta
skupenstvi kapalné pfi 20°C
barva prdhledna
zapach charakteristicky
prahova hodnota zdpachu udaj neni k dispozici

pH udaj neni k dispozici
bod tani / bod tuhnuti udaj neni k dispozici
pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu udaj neni k dispozici
bod vzplanuti udaj neni k dispozici
rychlost odparovani udaj neni k dispozici
hoflavost (pevné latky, plyny) udaj neni k dispozici
horni/dolini mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti

meze hoflavosti udaj neni k dispozici

meze vybusnosti udaj neni k dispozici
tlak pary udaj neni k dispozici
hustota pary udaj neni k dispozici
relativni hustota udaj neni k dispozici
rozpustnost

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

rozpustnost ve vodé

rozpustnost v tucich
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
teplota samovzniceni

teplota rozkladu
viskozita

vybus$né vlastnosti
oxidacni vlastnosti

udaj neni k dispozici
70000-90000

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

9.2 Dalsi informace
hustota 1,07 g/cm?
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

SEAL TECH CRYSTAL

Datum vytvoreni 18.02.2020
Datum revize Cislo verze 1.0
teplota vzniceni udaj neni k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1

10.2

103

10.4

10.5

10.6

Reaktivita

Produkt reaguje pomalu s vodou (okolni vlhkost), vznika pryZova pevna latka za uvolnéni methanolu.

Chemicka stabilita

PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.

Moznost nebezpecnych reakci

Nejsou znamy.

Podminky, kterym je tfeba zabranit

Za normalniho zpUsobu pouZiti je produkt stabilni, k rozkladu nedochazi. Chrante pred vlhkosti.
Neslucitelné materialy

Voda.

Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalniho zplsobu poufZiti nevznikaji. PFi vysokych teplotach a pfi poZaru vznikaji nebezpecné produkty, jako

napf. oxid uhelnaty a oxid uhlicity.

ODDiIL 11: Toxikologické informace

11.1

Informace o toxikologickych tcincich
Pro smés nejsou zadné toxikologické udaje k dispozici.

Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych Udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Ziravost / draidivost pro kizi

Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Vazné poskozeni oéi / podrazdéni oéi

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace ktize
Na zakladé dostupnych Udaj nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Mutagenita v zarodecnych burikach
Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Karcinogenita
Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
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Datum vytvoreni 18.02.2020
Datum revize Cislo verze 1.0

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Nebezpecnost pii vdechnuti
Na zakladé dostupnych Udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1

12.2

123

124

12,5

12.6

Toxicita

Akutni toxicita

Data pro smés nejsou k dispozici.
Perzistence a rozloZitelnost
Udaj neni k dispozici.
Bioakumulaéni potencial
Neuvedeno.

Mobilita v padé

Neuvedeno.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIll, nafizeni (ES) ¢.
1907/2006 (REACH), v platném znéni.

Jiné nepfiznivé ucinky
Trida ohroZeni vod: WGK 1 (vlastni hodnoceni).

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1

Metody nakladani s odpady

Nebezpedi kontaminace Zivotniho prostredi, postupujte podle zdkona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provadécich predpis o zneskodriovani odpadl. Postupujte podle platnych pfedpisti o zneskodnovani odpadd.
Nepouzity vyrobek a znecistény obal uloZzte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni
opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), kterd ma opravnéni k této Cinnosti. NepouZity vyrobek
nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstranovat spolecné s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je mozno energeticky
vyuZit ve spalovné odpad( nebo ukladat na skladce pfislusného zarazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k
recyklaci.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady,
v platném znéni. Vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., (katalog odpadd), v platném znéni. Vyhlaska ¢. 94/2016 Sb., o hodnoceni
nebezpecénych vlastnosti odpadu, v platném znéni.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

14.1 UNislo
Neni predmétem pro ADR
14.2  Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
neuvedeno
14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro pfepravu
neuvedeno
Strana 8/11 Viyrobeno v aplikaci SBLCore 2020 (20.2.6) www.sblcore.cz



BEZPECNOSTNI LIST TECH
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podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 world of innovations
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SEAL TECH CRYSTAL

Datum vytvoreni 18.02.2020
Datum revize Cislo verze 1.0
14.4 Obalova skupina
neuvedeno
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiredi
neuvedeno
14.6  Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.
14.7 Hromadna pfeprava podle prilohy Il dmluvy MARPOL a pfedpisu IBC

neuvedeno

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1

15.2

Pfedpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruseni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, natizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a
smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Nafizeni Evropského parlamentu
a Rady (ES) €. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o zméné a zruseni
smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) ¢. 1907/2006, v platném znéni. Zakon ¢&. 350/2011 Sh., o
chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zédkonl (chemicky zdkon). Zakon €. 258/2000 Sb., o
ochrané vefejného zdravi, v platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 190/2018 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 415/2012 Sh., o pfipustné
urovni znecistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi, ve znéni
pozdéjsich predpis. Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadéci predpisy, v platném znéni. Zakon ¢.
201/2012 Sbh., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro
zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazateld biologickych expoziénich testli, podminky odbéru
biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testll a naleZitosti hlaseni praci s azbestem a
biologickymi Ciniteli, v platném znéni.

Omezeni podle Prilohy XVII, nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), v platném znéni

methanol

Omezeni Omezujici podminky

69 Nesmi se uvadét na trh pro Sirokou verejnost po dni 9. kvétna 2019 v kapalinach do ostfikovaci nebo
v kapalinach pro odmrazovani ¢elniho skla, v koncentraci rovné 0,6 % hmotnostnich nebo vyssi.

Posouzeni chemické bezpecnosti
neuvedeno

ODDIL 16: Dalsi informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

H225 Vysoce horlava kapalina a pary.
H226 Horlava kapalina a pary.

H301 Toxicky pfi poZziti.

H311 Toxicky pfi styku s kudzi.

H317 MuUZe vyvolat alergickou koZni reakci.
H331 Toxicky pfi vdechovani.

H332 Zdravi skodlivy pfi vdechovani.

H370 ZpUsobuje poskozeni organ(.

H371 MuUZe zpUsobit poskozeni organ(.
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Datum vytvoreni 18.02.2020

Datum revize Cislo verze 1.0
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Seznam dopliikovych standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu
EUH 210 Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.
Dalsi informace duleZité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouZivan k jinému Ucelu, neZ je uvedeno v oddilu 1.
UZivatel je odpovédny za dodrZovani vsech souvisejicich predpist na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouZitym v bezpeénostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Natizeni (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési

DNEL Odvozena Uroven, pri které nedochazi k nepfiznivym ucinklim

ECso Koncentrace latky, pti které je zasazeno 50% populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

IATA Mezindrodni asociace leteckych dopravct

IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecné
chemikalie

ICso Koncentrace pusobici 50% blokadu

ICAO Mezindrodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezindrodni namofrni pfeprava nebezpec¢ného zbozi

INCI Mezindrodni nomenklatura kosmetickych pfisad

ISO Mezindrodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uZitou chemii

LCso Smrtelna koncentrace latky, pti které Ize ocekavat, Ze zplsobi smrt 50% populace

LDso Smrtelna davka latky, pfi které lze oCekdvat, Ze zpUsobi smrt 50% populace

LOAEC Nejnizsi koncentrace s pozorovanym nepfiznivym ucinkem

LOAEL Nejnizsi davka s pozorovanym nepfiznivym Ucinkem

log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

MARPOL Mezinarodni imluva o zabranéni znecistovani z lodi

NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

NOEC Koncentrace bez pozorovanych G¢inkd

NOEL Hodnota davky bez pozorovaného ucinku

NPK Nejvyssi pFfipustnd koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL PFipustny expozi¢ni limit

PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym ucinklm

ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po Zeleznici
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Datum vytvoreni 18.02.2020
Datum revize Cislo verze 1.0
UN Ctyfmistné identifikaéni &islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpist OSN
uveB Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material
VOC Tékavé organické slouceniny
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
Acute Tox. Akutni toxicita
Aquatic Acute Nebezpecny pro vodni prostredi
Aquatic Chronic Nebezpecny pro vodni prostredi
Flam. Lig. Horlava kapalina
Skin Sens. Senzibilizace klze
STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Pokyny pro Skoleni

Seznamit pracovniky s doporuéenym zplsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich tdajli pouZitych pfi sestavovani bezpecnostniho listu

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Natizeni Evropského parlamentu
a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich, v
platném znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - idaje z registraéni dokumentace.

Dalsi udaje

Postup klasifikace - metoda vypoctu.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostredi.
Uvedené udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povaZovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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