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REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER

KONZENTRIERTER
ABFLUSSREINIGER

• Löst Rohrverstopfungen schnell und
wirkungsvoll

• Hohes spezifisches Gewicht
• Sinkt bis auf die Problemstelle
• Entfernt Haare, Seifenreste, Fette, leichte

Kalk- und Urinsteinablagerungen aus
Siphons, Rohren und Abflüssen

• Keine chlorierten Inhaltsstoffe
• Die antibakterielle Wirkung verhindert

Fäulnis- und Schimmelbildung
• Einsetzbar in allen Sanitär- und

Abflusssystemen z.B. in der Lebensmittel-
und Getränkeindustrie, Hotels,
Krankenhäuser, öffentliche Einrichtungen,
Gewerbe, Industrie uvm.

• Während des Gebrauchs werden keine
Dämpfe gebildet

• Sicher und gefahrfrei 
• Für präventive Anwendungen geeignet
• Auch für den nichtgewerblichen Gebrauch

HINWEIS
Alle  Informationen  und  Abbildungen  werden  nach
bestem  Wissen  und  Gewissen  erstellt.  Es  obliegt
dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für
seine  jeweilige  Anwendung  zu  prüfen.  Wir  geben
keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder
Genauigkeit  der  Informationen  und  lehnen  jede
Haftung  für  die  Benutzung  des  Produktes  ab.  Die
Haftung  beschränkt  sich  auf  die,  in  den
Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt,
angeführte Anwendung.  Wir  haften in  keinem Fall
für  Schäden  und  Folgeschäden,  die  durch  den
Verkauf,  Weiterverkauf,  der  Benutzung  oder  des
missbräuchlichen  Einsatz  des  Produktes
entstehen.

DRAIN CLEAN LIGHTDRA
ALLGEMEINE INFORMATION
DRAIN CLEAN LIGHT ist ein konzentrierter flüssiger
Abflussreiniger, der Haare, Seifenreste, Fette, leichte
Kalk- und Urinsteinablagerungen  aus Siphons, Rohren
und Abflüssen entfernt. DRAIN CLEAN LIGHT enthält
keine chlorierten Inhaltsstoffe und entwickelt während
der Anwendung keine Dämpfe.

DRAIN CLEAN LIGHT verhindert bei häufiger und
präventiver Anwendung Fäulnis- und Schimmelbildung
und sorgt für einen angenehmen Geruch. DRAIN CLEAN
LIGHT kann für alle Abflusssysteme und Rohrleitungen
verwendet werden, z.B. in der Lebensmittel- und
Getränkeindustrie, Hotels, Krankenhäusern, öffentliche
Einrichtungen, Gewerbe, Industrie uvm.

TECHNISCHE INFORMATION
Form: flüssiges Kaliumhydroxid
Farbe: orange
Geruch: geruchlos
Siedepunkt: > 100°C

Erstarrungstemperatur: < 0°C
Dichte (bei 20°C): 1,45 kg/dm³
pH-Wert: 14
VOC-Gehalt: 0%

ANWENDUNG UND GEBRAUCH
• ANWENDUNG:
• Bei vollständig verstopften Abflüssen: 200 ml

DRAIN CLEAN LIGHT in den Abfluss gießen und ca.
15 Minuten wirken lassen.

• Bei teilweise verstopften Abflüssen: 200 ml DRAIN
CLEAN LIGHT in den Abfluss gießen und ca. 10
Minuten wirken lassen.

• Zur regelmäßigen Reinigung und Reinigung leicht
verstopfter Abflüsse: 100 ml DRAIN CLEAN LIGHT
in den Abfluss gießen und ca. 3 Minuten wirken
lassen.

• Spülen Sie nach jedem Anwendungsfall den
Abfluss mit viel Wasser nach.

• GEBRAUCH:
• Einsetzbar für alle Abfluss- und Sanitäranlagen

(z.B. Siphons, Rohre und Abflüsse)
• Nicht in Kombination mit anderen Reinigern

verwenden.
• Sicherheitsdatenblatt beachten.

Artikel Nr. Name Inhalt Produktgruppe
T492001 Drain Clean Light 1l REINIGUNGSPRODUKTE UND

ENTFETTER
D492002 Drain Clean Einfüllhilfe 1 DEMOS


