
Novakleen (NVK) - Wasser 
Mischungstabelle 

                                  
 

Oberfläche / Verschmutzungsgrad /Anwendung Reinigungsbeispiele Mischungsverhältnis 
 
-Maschinen, Bauteile und kleinere Bodenflächen (≤ 2m²) 
-sehr grob verschmutzt  
-sehr öl- und fettbehaftet 
-Anwendung in Spray- und Pumpflaschen (manuell) 
 

 
-CNC-, Fräs-, Schleif- und Ständerbohrmaschinen 
-Pressen, Tiefziehmatrizzen und Tiefziehwerkzeuge 
-Motoren-, Getriebe-, Achsen- und Bremsenteile 
-Handwerkzeuge und Elektromaschinen 
  

 
 

unverdünnt, 1:1, 1:2, 1:3 
 
 

 
-Maschinen, Bauteile und mittlere Bodenflächen (≤ 40m²) 
-normal verschmutzt 
-normal öl- und fettbehaftet 
-Anwendung mit Putzeimer/ Kanister (manuell) 
 

 
-Maschinen und Anlagen im Lebensmittelbereich 
-Kranführungen, Antriebswellen, Keil- und Zahnwellen 
-Förderbänder, Förderrollen, Seilzüge und Ketten 
-Partikelfilter, Filtergehäuse, Radiatoren, Wärmetauscher 
 

 
 

1:4, 1:6, 1:9 
 

 
-Maschinen, Bauteile und mittlere Bodenflächen (≤ 40m²) 
-normal verschmutzt 
-normal öl- und fettbehaftet 
-Anwendung mit Putzeimer/ Kanister (manuell) 
 

 
-Kaffeeautomaten und Verpackungsmaschinen 
-Aufzüge, Rolltreppe, Geländer und Handläufe 
-Theken und Verkaufsflächen 

 
 
                       1:10, 1:14 

 
-große bis sehr große Bodenflächen (≥ 40m²) 
-nutzungsbedingte Verschmutzung 
-Anwendung mit Reinigungsmaschinen oder als Zusatz in   
 Hochdruck- und Dampfreinigungsgeräten 
 

 
-Gewerbeflächen, Veranstaltungsräume, Werkshallen 
-Lager- und Turnhallen 
-Einkaufsmärkte 
-Großküchen 
-etc. 
 

 
 
 

1:20, 1:24, 1:36, 1:38, 1:40 



 


