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SICHERHEIT UND SCHUTZ

FALTSTAUBMASKEN           
FFP1, FFP2 und FFP3

• Konturierte Form.
• Verstärktes Innenfutter.
• Versiegelte Kanten.
• Sehr weiche Innenseite.
• Zwei aufgesetzte Gummibänder.
• Nasal-Teil zur Anpassung der

Gesichtsform.
• Ausatemventil für leichteres Atmen.
• Feuchtigkeitsabsorbierung verhindert das

Beschlagen von Brillen.
• FFP3: Besitzen ein verstärktes Innenfutter

für eine bessere Passform mit zwei extra
breiten und verstellbaren Gummibändern
und sind dementsprechend äußerst
angenehm zu tragen.

HINWEIS
Alle  Informationen  und  Abbildungen  werden  nach
bestem  Wissen  und  Gewissen  erstellt.  Es  obliegt
dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für
seine  jeweilige  Anwendung  zu  prüfen.  Wir  geben
keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder
Genauigkeit  der  Informationen  und  lehnen  jede
Haftung  für  die  Benutzung  des  Produktes  ab.  Die
Haftung  beschränkt  sich  auf  die,  in  den
Standardverkaufs-  bedingungen,  für  dieses
Produkt,  angeführten  Anwendung.  Wir  haften  in
keinem  Fall  für  Schäden  und  Folgeschäden,  die
durch  den Verkauf,  Weiterverkauf,  der  Benutzung
oder  des  missbräuchlichen  Einsatz  des  Produktes
entstehen.

DUST MASKMAS
ALLGEMEINE INFORMATION
Faltstaubmasken nach EN 149 dienen sowohl zum
Schutz gegen feste Partikeln, Flüssigkeiten und
flüchtige Aerosole. Masken nach EN 149 sind in
3 Klassen eingeteilt, je nach Filterleistung von
in der Atemluft befindliche Partikelgrößen.
Durch die ultraschallverschweißten Filterschichten ist
der Rand glatt und kann keine Partikel aufnehmen.
Eine spezielle Innenkonturierung sorgt für einen so
genannten "Memory Effekt".

Alle Halbmasken mit Ausatemventilen verfügen über
ein völlig neu konstruiertes Ventil, das durch seine
Gestaltung die Selbstreinigung der
verschmutzungsanfälligen Ventile fördert. Eine
Feuchtigkeitsabsorbierung verhindert das Beschlagen
von Brillen. Lateralverbreiterung zur Befestigung der
Kopfbebänderung (4-fach) verhindert die Verformung.

TECHNISCHE INFORMATION
Filterleistung: (bei 95l/min. Luftmenge):
FFP1 Filter trennt 80% in der Luft
befindlichen Partikel / < 22%
FFP2 Filter trennt 94% in der Luft
befindlichen Partikel / < 8 %

FFP 3 Filter trennt 99% in der Luft
befindlichen Partikel / < 2%
Spezifikation: FFP1 und FFP2 nach EN 149:2009
Spezifikation: FFP3 nach EN 149:2001

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

• Faltstaubmasken von FFP1 - FFP3 sind einsetzbar
in den Bereichen Malerei- und  Lackierergewerbe,
Schweiß-, Schleif- und Sanierungsarbeiten und
auf Baustellen wo viel Staub und Schmutz anfällt.

Artikel Nr. Name Inhalt Produktgruppe
Y393001 Dusk Mask FFP 1 10 Stück SICHERHEIT UND SCHUTZ
Y393002 Dusk Mask FFP 2 10 Stück SICHERHEIT UND SCHUTZ
Y393003 Dusk Mask FFP 3 5 Stück SICHERHEIT UND SCHUTZ


