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KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE

UNIVERSELLES
GLÄTTMITTEL FÜR
DICHTUNGSFUGEN

• Silikonfrei
• Lösemittelfrei
• Gebrauchsfertig
• Reduziert die Verfärbung von

Dichtungsfugen
• Verursacht keine Risse nach dem

Aushärten der Fugenmasse
• ermöglicht eine perfekte Oberfläche
• verhindert das Anhaften der

Dichtmasse auf Werkzeugen und
Untergrund

HINWEIS
Alle  Informationen  und  Abbildungen  werden  nach
bestem  Wissen  und  Gewissen  erstellt.  Es  obliegt
dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für
seine  jeweilige  Anwendung  zu  prüfen.  Es  gibt
keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder
Genauigkeit  der  Informationen  und  lehnt  jede
Haftung  für  die  Benutzung  des  Produktes  ab.  Die
Haftung  beschränkt  sich  auf  die,  in  den
Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt,
angeführte  Anwendung.    Tech-Masters  haftet
keinesfalls  für  Schäden  und  Folgeschäden,  die
durch  den Verkauf,  Weiterverkauf,  der  Benutzung
oder  des  missbräuchlichen  Einsatzes  des
Produktes entstehen.

 

SEAL TECH FINISHERSTF
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
SEAL TECH FINISHER ist ein neutraler Universalhelfer
zum feuchten Glätten von Dichtungsfugen.
Es wird empfohlen, nach der Verwendung von
SEAL TECH FINISHER die angrenzenden Flächen zu
reinigen oder mit Wasser abzuspülen, um die Bildung
von Furchen zu verhindern.

Rückstände des SEAL TECH FINISHER können sich
negativ auf die Fließfähigkeit und das Haftvermögen
von Produkten, einschließlich Farbe, auswirken.
SEAL TECH FINISHER ist zu 90 % biologisch abbaubar.

TECHNISCHE DATEN

Physischer Zustand: flüssig
Geruch: charakteristisch
pH-Wert (bei 20 °C): 7,5 - 8
Schmelzpunkt: ca. 0 °C

Siedepunkt: ca. 100 °C
Dichte (bei 25 °C): 1,00 g/cm³
Dynamische Viskosität (bei 25 °C): < 10 mPa
Anwendungstemperatur: +5 °C bis +40 °C

ANWENDUNGEN UND GEBRAUCH
• Vor Gebrauch immer schütteln.
• Nach dem Auftragen des Dichtstoffs die

Fugenoberfläche sowie die angrenzenden
Flächen mit SEAL TECH FINISHER anfeuchten. 

• Anschließend die Fuge mit einer Spachtel oder
Kunststoffrohr bearbeiten.

• Bei Dichtungsfugen, die überstrichen werden
sollen, und bei empfindlichen Oberflächen wie
Naturstein und Glas wird empfohlen, die Fugen
anschließend mit sauberem Wasser abzuspülen.

• Tipp: Zum Glätten der Fuge empfehlen wir
unsere Spezial-Fugenspachtel Easy Seal

Artikel Nr. Name Inhalt Haltbarkeit Produktgruppe
T579001 Seal Tech Finisher 1l siehe Aufdruck + 36 Monate KLEBER UND

ABDICHTUNGSPRODUKTE
T579005 Seal Tech Finisher 5l siehe Aufdruck + 36 Monate KLEBER UND

ABDICHTUNGSPRODUKTE
Y875000 Trigger Basic 12pcs. - TOOLS


