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FARBLOSES SILIKONÖL MIT
NIEDRIGER VISKOSITÄT

• Geeignet für die Lebensmittelindustrie -
NSF H1 zertifiziert

• farblos
• geruchlos
• Für metallische und nichtmetallische

Oberflächen
• Basierend auf 100% reinem Silikonöl

HINWEIS
Alle Informationen einschließlich Bilder werden mit
größter  Sorgfalt  gegeben.  Dennoch  ist  es  für
Benutzer  unabhängig  vom  Test  angemessen,  ob
jedes  Produkt  für  ihre  eigenen  Zwecke  geeignet
ist.  Tech-Masters  haftet  nicht  für  die
Vollständigkeit  und  Richtigkeit  der  Informationen
und  verweigert  die  Garantie  für  Ihre  spezifische
Verwendung.  Die  Garantie,  die
Tech-Masters-Produkte bieten, bezieht sich nur auf
die  Standardverkaufsbedingungen  für  dieses
Produkt.  In  keinem  Fall  kann  Tech-Masters  für
Nebenschäden  oder  Schäden  bei  unsachgemäßer
Verwendung  oder  Verkauf  des  Produkts  an  einen
anderen Kunden verantwortlich gemacht werden.

SILICO H1SIH
ALLGEMEINE INFORMATION
SILICO H1 ist ein Allzweck-Silikonöl mit niedriger
Viskosität. Es ist für die Lebensmittel-, Pharma- und
Textilindustrie geeignet.

Dieses Produkt dient zum Schmieren von Metall- und
Nichtmetalloberflächen (z. B. Führungen,
Förderanlagen, Schneidmessern und
Kunststoffkomponenten). Es kann auch als Trennmittel
verwendet werden.

TECHNISCHE INFORMATION
Aggregatzustand: Aerosol
Farbe: Gemäß Produktbezeichnung
Geruch: Charakteristisch
Anfangssiedepunkt und Siedebereich: - 44,5 °C
Flammpunkt: - 97 °C
Temperaturbeständigkeit: - 30 °C bis + 150 °C
Zündtemperatur: 285 °C
Druckbeständigkeit: 1.425 kg/cm²

Dampfdruck bei 20 °C: 3300 hPa, 3,0 Bar
Obere/untere Entzündbarkeits- oder
Explosionsgrenzen: 1,4 – 10,9 Vol-%
Dichte (bei 20 °C): 0,536 g / cm3
Anwendungstemperatur: 15 °C - 25 °C
Lagerung: kühl und trocken
Sicherheitsmaßnahmen: Berücksichtigen Sie das
Sicherheitsdatenblatt

ANWENDUNG UND GEBRAUCH
• ANWENDUNG: Universalschmierstoff für alle

Anwendungsbereiche. Ideal für den Einsatz in
der Lebensmittel-, Pharma- und Textilindustrie
(z. B. Milchfabriken, Bäckereien, Brauereien,
Kartonherstellung, Schlachthöfe, ...). Kann auf
Rollen, Förderbändern, Gradern, Schiebetüren,
Fenstern, Büromöbeln, Reißverschlüssen und
vielem mehr verwendet werden. Kann als
Trennmittel aufgetragen werden.

• GEBRAUCH: Vor Gebrauch gut schütteln.
Sprühen Sie die zu behandelnde Fläche mit
einem Sprühabstand von 15 - 20 cm ein. Die zu
schmierende Oberfläche vorher mit Safety
Clean Gel reinigen/ entfetten. Vermeiden Sie
übermäßige Schmierung. Wenden Sie das
Produkt nicht auf Geräten an, während
Lebensmittel verarbeitet oder transportiert
werden.

Artikel Nr. Name Inhalt Haltbarkeit Produktgruppe
T201100 Silico H1 500ml siehe Aufdruck + 36 Monate SCHMIERMITTEL


