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SCHNELL WIRKENDER
ABFLUSSREINIGER

• Löst Verstopfungen schnell und
wirkungsvoll in 3 bis 5 Minuten

• Hohes spezifisches Gewicht
• Durchdringt das Abwasser
• Stellt die volle Durchflussgröße wieder

her
• Greift intakte Abflüsse, Rohre,

Dichtungen und andere Materialien
nicht an

• Ist biologisch abbaubar
• DRAIN CLEAN entfernt Kalk, Urinstein,

Seife, Fett, Haare, Eiweißablagerungen,
Papierverklumpungen, Tampons und
alle organischen Rückstände.

HINWEIS
Alle  Informationen  und  Abbildungen  werden  nach
bestem  Wissen  und  Gewissen  erstellt.  Es  obliegt
dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für
seine  jeweilige  Anwendung  zu  prüfen.  Es  gibt
keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder
Genauigkeit  der  Informationen  und  lehnt
Tech-Masters  jede  Haftung für  die  Benutzung des
Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die,
in  den  Standardverkaufsbedingungen,  für  dieses
Produkt,  angeführte  Anwendung.    Tech-Masters
haftet  keinesfalls  für  Schäden  und  Folgeschäden,
die  durch  den  Verkauf,  Weiterverkauf,  der
Benutzung  oder  des  missbräuchlichen  Einsatzes
des Produktes entstehen.
 

DRAIN CLEANDRC
ALLGEMEINE INFORMATION
DRAIN CLEAN ist ein biologisch abbaubares Produkt,
das verstopfte Abflüsse schnell und wirkungsvoll reinigt
und repariert ohne dabei intakte Rohre oder
Dichtungen anzugreifen.
Durch das hohe spezifische Gewicht durchdringt DRAIN
CLEAN sofort das Abwasser und stellt die volle
Durchflussmenge wieder her.

Es entfernt Kalk, Urinstein, Seife, Fett, Haare,
Eiweißablagerungen, Papierverklumpungen, Tampons
und alle organischen Ablagerungen. DRAIN CLEAN
greift intakte Oberflächen wie Kunststoff, Gummi,
Stahl, Metall, Blei oder PVC-Rohre nicht an. Überall
einsetzbar wo Rohre verstopft sind.

TECHNISCHE INFORMATION
Aggregatzustand: flüssig viskos
Farbe: dunkelbraun
pH: < 1 (20 °C)
Siedebeginn und Siedebereich: 300°C (Bemerkung:
ASTM D 1120)
Dichte: 1,83 kg/L (Bemerkung: ASTM D 1298)
Wasserlöslichkeit (20°C): leicht löslich
Spezifisches Gewicht: 1,8
Einwirkzeit: 3 - 5 Minuten
Biologisch abbaubar: neutral nach 25 Min.
Konzentration: 95% Schwefelsäure
Verschluss: Kindersicherer Schraubverschluss
NUR FÜR INDUSTRIELLEN UND GEWERBLICHEN
GEBRAUCH!
Sicherheitsmaßnahmen: siehe Sicherheitsdatenblatt

ACHTUNG: Das Produkt kann auf Magnesium
legierungen, Edelstahl, verzinkten Teilen,
Acryl/Fiberglas, ABS und Polymetacrylat Rückstände
hinterlassen oder Beschädigungen verursachen. Bitte
benutzen Sie das Einfüllrohr.
Sicherheit: Bei Anwendung des Produktes nicht über
den Abfluss beugen. Nur in gut belüfteten Räumen
verwenden.

ANWENDUNG UND GEBRAUCH
• DRAIN CLEAN kann bei Duschen,

Bodenabläufen, Wannenabläufen, Spülen und
Urinalen eingesetzt werden. Bei einem
verstopften Abfluss entfernen sie das
stehengebliebene Wasser.

• Leeren sie das Produkt langsam in den
blockierten Abfluss und schütten sie nach 30
Sekunden einen halben Liter Wasser nach.
Lassen sie das Produkt ca. 5 Minuten einwirken
und spülen sie dann mit Wasser. Falls
notwendig, wiederholen sie den Vorgang. Nur in
gut belüfteten Räumen verwenden.

• Verbrauch
Dünne Rohre: Menge 250-500 ml / Einwirkzeit
2-3 Minuten / 1-2 Minuten mit Wasser
nachspülen.
Rohre 3" - 4": Menge 500-750 ml / Einwirkzeit
3-5 Minuten / 3 Minuten mit Wasser nachspülen.
Rohre 6" - 8": Menge 750-1000 ml / Einwirkzeit
5-10 Minuten / 5 Minuten mit Wasser
nachspülen.

• EMPFEHLUNG: Verwenden Sie IMMER das
Einfüllrohr.

• Beim Arbeiten mit dem Produkt immer
Handschuhe und Schutzbrille tragen.

• VORSICHT: Kann Aluminium, Acryl,
Flaschensiphone und verzinkte Teile angreifen.
Verwenden sie unbedingt unser Einfüllrohr
(D492002).

• BITTE BEACHTEN: Nie anwenden, wenn andere
chemische Substanzen vorhanden sind.

Artikel Nr. Name Inhalt Haltbarkeit Produktgruppe
T492000 Drain Clean 750 ml siehe Aufdruck + 36 Monate REINIGUNGSPRODUKTE UND

ENTFETTER


