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KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE

UNIVERSELLE HILFE FÜR
ABDICHTUNGEN

• Perfekter Abschluss
• Zum sofortigen Gebrauch
• Begrenzt die Verfärbung von Fugen
• Silikonfrei

HINWEIS
Alle  Informationen  und  Abbildungen  werden  nach
bestem  Wissen  und  Gewissen  erstellt.  Es  obliegt
dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für
seine  jeweilige  Anwendung  zu  prüfen.  Es  gibt
keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder
Genauigkeit  der  Informationen  und  lehnt  jede
Haftung  für  die  Benutzung  des  Produktes  ab.  Die
Haftung  beschränkt  sich  auf  die,  in  den
Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt,
angeführte  Anwendung.  Tech-Masters  haftet
keinesfalls  für  Schäden  und  Folgeschäden,  die
durch  den Verkauf,  Weiterverkauf,  der  Benutzung
oder  des  missbräuchlichen  Einsatzes  des
Produktes entstehen.

 

SEAL TECH FINISHERSTF
ALLGEMEINE INFORMATION
SEAL TECH FINISHER ist ein neutrales
Universalhilfsmittel zum Nassspachteln von Dichtfugen.
SEAL TECH FINISHER ist zu über 90 % biologisch
abbaubar. Nach der Verwendung von SEAL TECH
FINISHER wird empfohlen, die umgebenden

Oberflächen zu reinigen oder mit Wasser zu spülen, um
Spurrinnen zu vermeiden. Rückstände von SEAL TECH
FINISHER können den Verlauf und die Haftfähigkeit von
Produkten einschließlich Farbe negativ beeinflussen.

TECHNISCHE INFORMATION
Form: flüssig
Farbe: farblos
Geruch: charakteristisch
pH-Wert (bei 20°C): 7,5 – 8
Schmelzpunkt: ≈ 0 °C
Gefrierpunkt: ≈ 0 °C
Siedebeginn und Siedebereich: ≈ 100 °C

Flammpunkt: 36 °C
Dichte (bei 20°C): 1,00 g/cm³
Dynamische Viskosität (bei 25°C): < 10 mPas (50 1/s)
Wasserlöslichkeit: mischbar

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

• SEAL TECH FINISHER kann zum Nassglätten von
Dichtfugen verwendet werden.

• Vor Gebrauch immer schütteln.
• Nach dem Auftragen der Versiegelung die

Oberfläche der Fugen und die angrenzende
Fläche mit SEAL TECH FINISHER benetzen.

• Anschließend die Fuge mit Spachtel, Spachtel
oder PV-Rohr nacharbeiten.

• Bei Anwendung auf zu überstreichenden
Dichtfugen und empfindlichen Oberflächen wie
Naturstein und Glas empfiehlt sich ein
Nachspülen mit klarem Wasser.

Artikel Nr. Name Inhalt Haltbarkeit Produktgruppe
T579001 Seal Tech Finisher

1l
1l siehe Aufdruck + 36 Monate KLEBER UND

ABDICHTUNGSPRODUKTE
Y876000 Trigger Basic 360 - TOOLS


