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SICHERHEIT UND SCHUTZ

PROFESSIONELLER
SONNENSCHUTZ SPEZIELL
FÜR GEWERBE UND
INDUSTRIE

• LSF 50 für alle Tätigkeiten im
Außenbereich mit starker
Sonneneinstrahlung

• Mit UV-A und UV-B Schutz
• 100% wasser- und schweißresistente

Formulierung
• Sofortschutz - zieht schnell ein
• Leicht verteilbar - ohne klebrige

Rückstände
• Spendet 24 h Feuchtigkeit und pflegt

die Haut
• Mit Vitamin B5
• Dermatologisch (sehr gut) getestet 
• Frei von Allergenen
• Silikon- und parfümfrei
• Frei von Oxybenzone und Octinoxate

(Hawaiian Reef-Law)
• Vegan und frei von Mikroplastik
• Made in Germany
• Zusätzlicher Schutz zur gesetzlichen

PSA

HINWEIS
Alle  Informationen  und  Abbildungen  werden  nach
bestem  Wissen  und  Gewissen  erstellt.  Es  obliegt
dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für
seine  jeweilige  Anwendung  zu  prüfen.  Wir  geben
keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder
Genauigkeit  der  Informationen  und  lehnen  jede
Haftung  für  die  Benutzung  des  Produktes  ab.  Die
Haftung  beschränkt  sich  auf  die,  in  den
Standardverkaufs-bedingungen,  für  dieses
Produkt,  angeführte  Anwendung.  Wir  haften  in
keinem  Fall  für  Schäden  und  Folgeschäden,  die
durch  den Verkauf,  Weiterverkauf,  der  Benutzung
oder  des  missbräuchlichen  Einsatz  des  Produktes
entstehen.

UV BLOCK PROUBP
ALLGEMEINE INFORMATION
UV BLOCK PRO ist ein professioneller Sonnenschutz,
speziell für Gewerbe und Industrie mit einem hohen
Lichtschutzfaktor von 50. UV BLOCK PRO bietet einen
UV-A und UV-B Schutz und ist 100% wasser- und
Schweißresistent. UV BLOCK PRO ist leicht verteilbar,
zieht schnell ein, ohne klebrige Rückstände zu
hinterlassen und spendet bis zu 24 h Feuchtigkeit (Mit
Vitamin B5).

UV BLOCK PRO wurde dermatologisch sehr gut
getestet, ist silikon- und parfümfrei, sowie frei von
Allergenen Oxybenzone, Octinoxate und Mikroplastik.
UV BLOCK PRO dient als zusätzlicher Schutz zur
gesetzlichen PSA für alle Tätigkeiten im Außenbereich
mit starker Sonneneinstrahlung. Made in Germany.

TECHNISCHE INFORMATION
Inhalt: 100ml
LSF: 50
UV-A /-B Schutz

Dermatologisch gestestet: ja
Haltbarkeit: ungeöffnet 3 Jahre / geöffnet 6 Monate

ANWENDUNG UND GEBRAUCH
• GEBRAUCH:
• 15 Minuten vor Sonnenexposition großzügig auf

die saubere und trockene Haut auftragen
• Bei unzureichend aufgetragener Menge

verringert sich die Schutzwirkung
• Bei starker Schweißbildung den Sonnenschutz

alle 2-3 Stunden erneuern 
• Starke Mittagssonne meiden
• Augenpartinen aussparen
• Eine persönliche Schutzausrüstung wird

weiterhin dringend empfohlen 

• ANWENDUNG:
• Für alle Tätigkeiten, die in starker

Sonnenexpansion ausgeübt werden, z.B.
Baustellengewerke, Bauhöfe,
Kommunalbetriebe, Landwirtschaft uvm.

• UV Block Pro ist silikonfrei und hat somit keine
negative Auswirkung bei der Verarbeitung von
Farben, Lacken und sonstigen
Oberflächenbeschichtungen

• UV Block Pro erzeugt keine rutschigen
Rückstände auf den Händen für eine optimale
Handhabung von Geräten und Werkzeugen

Artikel Nr. Name Inhalt Produktgruppe


