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SIM

REINIGT, POLIERT UND
SCHUTZT IN EINEM

Erneuert das Aussehen von allen
synthetischen Materialien.
Wiederherstellung der Originalfarbe von
verwitterten synthetischen Teilen.

Flr StoRstangen und Armaturenbretter.
Sehr sparsam im Verbrauch.
Antistatisch.

Sorgt Uber einen langen Zeitraum fir
einen ausgezeichneten Glanz.

Kein Treibmittel, dadurch auch kein

NOVASIM

ALLGEMEINE INFORMATION

NOVASIM hat eine dreifache Wirkung: es reinigt, es
schiitzt, es verleiht synthetischen und gummierten
Teilen Glanz.

Es setzt die Oberflachen von

synthetischen und gummierten Materialen wieder
instand.

NOVASIM hinterlasst einen durchsichten und
geschmeidigen Schutz gegen Feuchtigkeit, Witterung
und schmutzige Ablagerungen.

TECHNISCHE INFORMATION UND LAGERUNG

Siedepunk: 187-211°C
Flammpunkt: 75°C
Luftdruck (bei 20°C): 1 hPa.
Wasserldslichkeit: unldslich

Haltbarkeit: 12 Monate, kihl und trocken lagern,
vor Frost schitzen.

SicherheitsmaBnahmen: Bitte Sicherheitsdatenblatt
beachten.

Schleier.

Enthalt Silikon (unter 2% in fester Form),
macht keine weilen Streifen.

Ein Produkt, das zur selben Zeit reinigt
und schitzt.
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CLEAN, POLISH AND.
r&mzﬂ SYNTHETIC

HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach
bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt
dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes fiir
seine jeweilige Anwendung zu priifen. Novatio gibt
keine Garantie im Hinblick auf Vollstandigkeit oder
Genauigkeit der Informationen und lehnt jede
Haftung fur die Benutzung des Produktes ab. Die
Haftung Novatio’s beschréankt sich auf die, in den
Standardverkaufsbedingungen, fur  dieses
Produkt, angefilhrten Anwendung. Novatio haftet
in keinem Fall fir Schaden und Folgeschaden, die
durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung
oder des missbrauchlichen Einsatz des Produktes
entstehen.

Viskositat( bei 20°C): 0.80 Pa.s
Selbstentziindung: 255°C

ANWENDUNGEN UND GEBRAUCHSHINWEISE

Fir den Gebrauch auf gepressten synthetischen * Verschonert Kunststoffteile die Gebrauchsspuren

Materialien: StoBstangen, Kotflligel, Zierleisten, zeigen

Gitter, Spiegelrahmen, Innenausstattung, Griffe, (z.B. Fenster, Tiiren, ...)

* Vor und wahrend des Gebrauchs gut schitteln.

* NOVASIM mit einem sauberen, weichen,
fusselfreien Tuch auftragen.

Vinylverkleidungen: Vinyldacher, Gummieinsatze
bei StoRstangen, Reifen, Spoiler und
Schmutzfanger.

Mattschwarze Farblacke: Kunststoffteile,
Windschutzscheibendichtungen

Verhindert das festfrieren von Gummi in

Kuhlrdumen
Artikel Nr. Name Inhalt Produktgruppe
N485013 Novasim 500 ml OBERFLACHENBEHANDLUNG
UND SCHUTZ

OBERFLACHENBEHANDLUNG UND SCHUTZ
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