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TECH s
\IASTERS

I Gastronomie und Hotellerie

SIH

FARBLOSES SILIKONQL MIT
NIEDRIGER VISKOSITAT

* Geeignet flir die Lebensmittelindustrie -
NSF H1 zertifiziert

« farblos

* geruchlos

* Fir metallische und nichtmetallische
Oberflachen

* Basierend auf 100% reinem Silikondl

HINWEIS

Alle Informationen einschlieRlich Bilder werden mit
groRter Sorgfalt gegeben. Dennoch ist es fir
Benutzer unabhéngig vom Test angemessen, ob
jedes Produkt fiir ihre eigenen Zwecke geeignet
ist.  Tech-Masters  haftet nicht fir die
Vollstandigkeit und Richtigkeit der Informationen
und verweigert die Garantie fir lhre spezifische
Verwendung. Die Garantie, die

Tech-Masters-Produkte bieten, bezieht sich nur auf
die Standardverkaufsbedingungen fir dieses
Produkt. In keinem Fall kann Tech-Masters fir
Nebenschaden oder Schaden bei unsachgemaRer
Verwendung oder Verkauf des Produkts an einen
anderen Kunden verantwortlich gemacht werden.

SILICO H1

ALLGEMEINE INFORMATION

SILICO H1 ist ein Allzweck-Silikondl mit niedriger
Viskositat.

Dieses Produkt dient zum Schmieren von Metall- und
Nichtmetalloberflachen (z. B. Fiihrungen,
Férderanlagen, Schneidmessern und
Kunststoffkomponenten).

Es kann auch als Trennmittel verwendet werden.

TECHNISCHE INFORMATION

Aussehen: Aerosol

Farbe: farblos

Geruch: geruchlos

Anfangssiedepunkt und Siedebereich: - 44,5 °C
Flammpunkt: - 97 °C
Temperaturbesténdigkeit: - 30 °C bis + 150 °C
Spitzentemperatur: + 250 °C
Druckbestandigkeit: 1.425 kg/cm?

Untere Explosionsgrenzen: 1,4 Vol.-%

Obere Explosionsgrenzen: 10,9 Vol.-%

Dichte (bei 20 °C): 0,536 g / cm3
Anwendungstemperatur: 15 °C - 25 °C
Lagerung: kiihl und trocken

Haltbarkeit: 24 Monate

SicherheitsmaBnahmen: Berlicksichtigen Sie das
Sicherheitsdatenblatt

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

* ANWENDUNG: Universalschmierstoff fiir alle
Anwendungsbereiche. Kann auf Rollen,
Férderbandern, Gradern, Schiebetiiren,
Fenstern, Bliromébeln, ReiBverschlissen und
vielem mehr verwendet werden. Kann als
Trennmittel aufgetragen werden.
Universalschmiermittel fiir Klichenausstattung,
High Tech-Mechanismen, Fenster- und
Tirdichtungen, Jalousien, Karniesen,
Vorhangschienen.

* APPLICATION: Vor Gebrauch gut schiitteln.
Spriihen Sie die zu behandelnde Fldche mit
einem Spriihabstand von 15 - 20 cm ein. Die zu
schmierende Oberflache vorher mit Safety
Clean Gel reinigen/ entfetten. Vermeiden Sie
libermaRige Schmierung. Wenden Sie das
Produkt nicht auf Geraten an, wahrend
Lebensmittel verarbeitet oder transportiert
werden.

Artikel Nr.  Name Inhalt

Haltbarkeit

Produktgruppe

T201100

Silico H1 500ml 500ml

siehe Aufdruck + 36 Monate SCHMIERMITTEL

0

SCHMIERMITTEL

WWW.TECH-MASTERS.EU/AT



