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N Automobilindustrie
RED2 RED LUBE 2400

HOCHLEISTUNGSFETT ALLGEMEINE INFORMATION
* Bei bewegliche Teile, Ketten, RED LUBE 2400 ist ein neues und einzigartiges Durch die starke Haftung auf Metall wird es nicht so
Tirscharniere, Motorhaube und Schmierprodukt, das anfangs als diinner, eindringender einfach abgerieben oder abgenutzt wie herkémmliche
Heckklappe Flussigkeitsfilm aufgespriht wird und sich innerhalb Kriechdle oder Silikonfette.
« Praktisches, punktgenaues Auftragen. einer Stunde in ein zahfliissiges Mehrzweckfett RED LUBE 2400 kann fiir Ketten, offene Getriebe,
+ Bestandig gegeniiber Temperaturen bis verwandelt. Schneckenschrauben und Kabel verwendet werden und
190 °C. RED LU?E 2400 schmiert und verhindert Rost auf allen  schiitzt vor eindringendem Wasser.
« Schmiert und verhindert Rost auf allen h{!etallflachen. Der erze_ugtg Fettfilm ist _undurchlassig RED L_UBE 2490 ist darauf ausgelegt, den
Metallflachen fur S"alzwasser, Fguchtlgkem und Korrosion und Zentrifugalkraften von
L L besténdig gegeniiber Temperaturen bis 190 °C. Hochgeschwindigkeitsmechanismen standzuhalten.
* Reinigt und schmiert in einer
Anwendung. TECHNISCHE INFORMATION
* Ausgezeichnetes Trennmittel.
+ Dringt in Oberflachen ein, die Basis: Schmiermittel auf Basis von Synthetik- und Einsatztemperaturbereich:
herkémmliches Schmierfett nicht Mineraldl, lithiumverdickt, mit Hochdruckzusatzen (EP), -30 °C bis 190 °C
durchdringen kann. Ver;chleiBminderern (AW) und Korrosionsinhibitoren Schvlzeifsklraft laut Felaitungséprg(f)ung mit
. TR Farbe: rot Vierkugelapparat (VKA): ca. 2400 N.
Hervorragende Druckbestandigkeit. Physischer Zustand: Aerosol Zindtemperatur: 285 °C, Produkt ist nicht
Dichte (bei 20 °C): 0,671 g/ml selbstentzindlich.
Druck (bei 20 °C): 3,0 bar Lagerung: kihl (10 °C - 20 °C) und trocken.
Siedepunkt/Siedebereich: -44 °C Haltbarkeit: 36 Monate

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

* Baumaschinen, Pkw, Busse, Lkw & * Bei Raumtemperatur verwenden. Vor Gebrauch
Schwermaschinen, Maschinenverleihe, gut schitteln. Eine diinne Schicht auf die zu
Industriemaschinen, Landmaschinen- & schmierende oder zu schiitzende Oberflache
Arbeitsgerat-Reparaturwerkstatten, aufspriihen. Zur Behandlung schwer
TECH et Motorrad-Reparaturwerkstatten. erreichbarer Stellen den

MASTERS' x . .
Verlangerungs-Sprithaufsatz anbringen.

E Ungefahr 5 Minuten warten, bis die Lésemittel
RED i sich verfliichtigt haben. Der Sprihfilm
LU BE verwandelt sich in Fett. Produkt fiir eine Stunde

EqUU einwirken lassen.
EEDT

ey Artikel Nr.  Name Inhalt Haltbarkeit Produktgruppe
& 3 T314001 Red Lube 2400 500ml siehe Aufdruck + 36 Monate SCHMIERMITTEL
i 500ml

HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach
bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt
dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes fiir
seine jeweilige Anwendung zu prifen. Es gibt
keine Garantie im Hinblick auf Vollstandigkeit oder
Genauigkeit der Informationen und lehnt jede
Haftung fur die Benutzung des Produktes ab. Die
Haftung beschrankt sich auf die, in den
Standardverkaufsbedingungen, fir dieses Produkt,
angefliihrte  Anwendung. Tech-Masters haftet
keinesfalls fir Schaden und Folgeschaden, die
durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung
oder des missbrauchlichen Einsatzes des
Produktes entstehen.
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SCHMIERMITTEL
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