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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

Artikel-Nr.:
T214003

UFI:
9P6P-DDS8-5))7-)1SW
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:
Schmiermittel

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant: Handler:
KANDO Service GmbH TECH-MASTERS Austria GmbH
HartleitnerstraRe 3 Gewerbestrae 1
4653 Eberstalzell 4720 Kallham
Austria Austria
Telefon: +43 (0) 7241 213 79 Telefon: +43 7733 20090
E-Mail: msds@kando.eu Telefax: +43 7733 20092

E-Mail: info@tech-masters.at
Webseite: www.tech-masters.eu/at

1.4. Notrufnummer

Vergiftungsinformationszentrale (VIZ), Stubenring 6, 1010 Wien, 24h: 01 406 43 43, Montag - Freitag:
8 bis 16 Uhr, Tel.: 01 406 68 98 (keine medizinische Auskunft) (Diese Nummer ist nur zu Blrozeiten
besetzt.)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren- |Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren

kategorien

Aspirationsgefahr (Asp. Tox. 1) H304: Kann bei Verschlucken und
Eindringen in die Atemwege tddlich
sein.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei H336: Kann Schlafrigkeit und

einmaliger Exposition (STOT SE 3) Benommenheit verursachen.

Gewassergefahrdend H412: Schadlich fir

(Aquatic Chronic 3) Wasserorganismen, mit langfristiger
Wirkung.

Aerosolpackungen und Feuerzeuge H222; H229: Extrem entziindbares

(Aerosol 1) Aerosol. Behalter steht unter Druck:
Kann bei Erwarmung bersten.
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2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHSO07 GHS02
Ausrufezeichen Flamme

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise fir physikalische Gefahren
H222 Extrem entzindbares Aerosol.
H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren
H336 | Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Gefahrenhinweise fiir Umweltgefahren
H412 |Schéd|ich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Erganzende Gefahrenmerkmale
EUHO66 |Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fihren.

Sicherheitshinweise Pravention

P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprihen.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P261 Einatmen von Aerosol vermeiden.

P271 Nur im Freien oder in gut bellfteten Raumen verwenden.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Sicherheitshinweise Reaktion

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/ anrufen.

Sicherheitshinweise Lagerung

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schitzen. Nicht Temperaturen Uber 50 °C/122 °F aussetzen.

Sicherheitshinweise Entsorgung
P501 | Inhalt/Behalter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuftuhren.

Zusatzliche Hinweise:
Ohne ausreichende Liftung Bildung explosionsfahiger Gemische mdglich.

2.3. Sonstige Gefahren

Andere schadliche Wirkungen:
Das Produkt erflllt nicht die PBT-/ vPvB-Kriterien.
Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Zusatzliche Hinweise:
Fur die Einstufung und Kennzeichnung des Produktes kdnnen Verunreinigungen, Testdaten oder
weitergehende Informationen bertcksichtigt worden sein. Die in diesem Abschnitt genannten Stoffe sind
mit ihrer tatsachlichen, zutreffenden Einstufung genannt!
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Das bedeutet bei Stoffen, welche in Anhang VI Tabelle 3.1 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-
Verordnung) gelistet sind, wurden alle evtl. dort genannten Anmerkungen fir die hier genannte
Einstufung bericksichtigt. Die Addition hier aufgefihrter héchster Konzentrationen kann eine
Klassifizierung ergeben. Nur wenn diese Klassifizierung in Abschnitt 2 aufgeflhrt ist, trifft sie zu. In allen
anderen Fallen liegt die Gesamtkonzentration unterhalb der Einstufung.

Gefahrliche Inhaltsstoffe / Gefahrliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren |Stoffname Konzentration
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

CAS-Nr.: 109-66-0 Pentan 20-< 25

EG-Nr.: 203-692-4 Aquatic Chronic 2 (H411), Asp. Tox. 1 (H304), Flam. Lig. 2 (H225), Gew-%

Index-Nr.: 601-006-00-1 STOT SE 3 (H336)

REACH-Nr.: ®G<D® Gefahr EUH066

01-2119459286-30 Schatzwert akuter Toxizitat

ATE (Oral) > 5.000 mg/kg

ATE (Dermal) > 2.000 mg/kg

ATE (Einatmen, Gase) > 20 ppmV
ATE (Einatmen, Dampf) > 25,3 mg/L

Zusatzliche Hinweise: EUH066
Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Angaben:
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Nie einer onnmachtigen Person etwas durch den Munde einfl6Ben!
Nach Einatmen:
Person aus Gefahrenbereich entfernen. Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. Bei
Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen.
Bei Hautkontakt:
Mit viel Wasser und Seife waschen. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Hautreizungen
Arzt aufsuchen.
Nach Augenkontakt:
Kontaktlinsen sind zu entfernen. Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Bei Augenreizung
einen Augenarzt aufsuchen.
Nach Verschlucken:
Mund grindlich mit Wasser ausspulen. Kein Erbrechen herbeifiihren. Reichlich Wasser nachtrinken. Sofort
Arzt anrufen. Bei Erbrechen Kopf tief halten, damit der Mageninhalt nicht in die Lunge gelangt.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Falls zutreffend sind verzégert auftretende Symptome und Wirkungen in Abschnitt 11. zu finden bzw.
bei den Aufnahmewegen unter Abschnitt 4.1. In bestimmten Fallen kann es vorkommen, dass die
Vergiftungssymptome erst nach langerer Zeit/nach mehreren Stunden auftreten. Reizung der Atemwege,
Husten, Kopfschmerzen, Schwindel, Verwirrtheit, Ubelkeit, Erbrechen, Aspirationsgefahr, Lungenédem,
Chemische Pneumonitis

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel:
Wasserspruhstrahl, Schaum, Kohlendioxid (CO2), Trockenléschmittel

Ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kdnnen entstehen: Kohlenoxide, Schwefeloxide, giftige Gase; Erhitzen fihrt zu
Druckerhéhung und Berstgefahr. Bildung explosionsgefahrlicher/leichtentzindlicher Dampf/Luftgemische
moglich.
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5.3. Hinweise fir die Brandbekampfung
Persdnliche Schutzausristung Siehe Abschnitt 8
Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Umluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen. Je nach
BrandgréfRe ggf. Vollschutz. Gefahrdete Behalter mit Wasserspruhstrahl kiihlen. Kontaminiertes
Léschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Entsorgung
gemal den behdrdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in
Notfallen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fiir Notfalle geschultes Personal

Personenbezogene VorsichtsmafBnahmen:
Bei Verschitten oder unbeabsichtigter Freisetzung, zur Verhinderung der Kontamination, persdnliche
Schutzausrustung aus Abschnitt 8 tragen. Ausreichende Bellftung sicherstellen, Zindquellen entfernen.
Bei festen bzw. pulverférmigen Produkten eine Staubentwicklung vermeiden. Moéglichst die Gefahrenzone
verlassen, ggf. vorhandene Notfallplane anwenden. Ungeschutzte Personen fernhalten. Fur ausreichende
Be- und Entlaftung sorgen. Augen- und Hautkontakt sowie Inhalation vermeiden. Vermeiden von:
Augenkontakt, Hautkontakt. Ggf. Rutschgefahr beachten.

6.1.2. Einsatzkrafte

Personliche Schutzausriistung:
Persdnliche Schutzausristung tragen (siehe Abschnitt 8).

6.2. UmweltschutzmafRhahmen
Rettungsdienst bei grofSeren Verschutungen benachrichtigen. Eindringen in Kanalisation, Keller,
Arbeitsgruben oder andere Orte, an denen Gasansammlung gefahrlich sein kdnnte, verhindern.
Eindringen in das Oberflachen- sowie Grundwasser als auch in den Boden vermeiden. Bei
unfallbedingtem Einleiten in die Kanalisation, zustandige Behdrden informieren.

6.3. Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung
Fur Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sagemehl)
aufnehmen.
Weitere Informationen zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.
Aufgenommenes Gut in verschlieBbaren Behalter fullen.
Sonstige Angaben:
FUr Frischluft sorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Weitere Informationen zur persénlichen Schutzausristung: siehe Abschnitt 8.
Weitere Informationen zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBRnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaRhnahmen

Hinweise zum sicheren Umgang:
Fur gute RaumlUftung sorgen. Augenkontakt vermeiden. Langanhaltenden oder intensiven Hautkontakt
vermeiden. Essen, Trinken, Rauchen sowie Aufbewahren von Lebensmitteln im Arbeitsraum verboten.
Hinweise auf dem Etikett sowie Gebrauchsanweisung beachten. Einatmen von Dampf vermeiden. Von
Zundquellen fernhalten - Nicht rauchen. MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Nicht
auf heiBen Oberflachen verwenden.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Die Ublichen VorsichtsmalBnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln
fernhalten. Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und
Schutzausrustungen ablegen.
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7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berucksichtigung von
Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume und Behalter:
Fur Unbefugte unzuganglich aufbewahren. Produkt nicht in Durchgangen und Treppenaufgangen lagern.
Produkt nur in der Originalverpackung und geschlossen lagern. Sonderschriften fur Aerosole beachten.
Besondere Lagerbedingungen beachten. Nicht zusammen mit brandférdernden oder selbstentzindlichen
Stoffen lagern. Vor Sonnenbestrahlung schitzen. Nicht Temperaturen tber 50 °C/122 °F aussetzen. An
einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Kiahl halten.

Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 2B - Aerosolpackungen und Feuerzeuge

7.3. Spezifische Endanwendungen

Empfehlung:
Handlungsanleitung zur guten Arbeitspraxis, sowie Empfehlungen fir die Gefahrdungsermittiung,
beachten. Gefahrstoffinformationssysteme, z.B. der Berufsgenossenschaften, der chemischen Industrie
oder verschiedenen Brachen je nach Anwendung, heranziehen (Baustoffe, Holz, Chemie, Labor, Leder,
Metall).

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausriustungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp Stoffname @ Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
(Herkunftsland) @ Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

® Momentanwert

@ Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
® Bemerkung

MAK (AT) Pentan 2 1.200 ppm (3.600 mg/m3)

CAS-Nr.: 109-66-0 ; ;

EG-Nr: 203.692-4 ® (max. 3x60 min./Schicht, Momentanwert)
IOELV (EU) Pentan @ 1.000 ppm (3.000 mg/m?3)
CAS-Nr.: 109-66-0
EG-Nr.: 203-692-4
MAK (AT) Pentan @ 600 ppm (1.800 mg/m3)
CAS-Nr.: 109-66-0
EG-Nr.: 203-692-4
MAK (AT) Butan @ 800 ppm (1.900 mg/m3)
CAS-Nr.: 106-97-8
EG-Nr.: 203-448-7
MAK (AT) Butan 2 1.600 ppm (3.800 mg/m3)

CAS-Nr.: 106-97-8 . .
EG-Nr.: 203-448-7 ® (max. 3x60 min./Schicht, Momentanwert)

MAK (AT) Propan @ 2.000 ppm (3.600 mg/m3)

CAS-Nr.: 74-98-6 : ;
EG-Nr.: 200-827-9 ® (max. 3x60 min./Schicht, Momentanwert)
MAK (AT) Propan @ 1.000 ppm (1.800 mg/m?3)
CAS-Nr.: 74-98-6

EG-Nr.: 200-827-9

MAK (AT) Isobutan @ 1.600 ppm (3.800 mg/m?3)

CAS-Nr.: 75-28-5 : .

EG-Nr.: 200-857-2 ® (max. 3x60 min./SchichtMomentanwert)
MAK (AT) Isobutan @ 800 ppm (1.900 mg/m3)
CAS-Nr.: 75-28-5
EG-Nr.: 200-857-2

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verflugbar
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8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte

Stoffname DNEL Wert (@ DNEL Typ
@ Expositionsweg
Pentan 3.000 mg/m?* [ @ DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.: 109-66-0
EG-Nr.: 203-692-4

Pentan 643 mg/m?3 @ DNEL Verbraucher

CAS-Nr.: 109-66-0 - . .
EG-Nr.: 203-692-4 @ Langzeit - Inhalation, systemische Effekte

@ Langzeit - Inhalation, systemische Effekte

Pentan 432 mg/kg KG/| @ DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.: 109-66-0 Tag o i

EG.NE: 203.692-4 @ Langzeit - dermal, systemische Effekte
Pentan 214 mg/kg KG/| @ DNEL Verbraucher

CAS-Nr.: 109-66-0 Tag o .

EG-Nr.: 203.602-4 @ Langzeit - dermal, systemische Effekte
Pentan 214 mg/kg KG/| @ DNEL Verbraucher

CAS-Nr.: 109-66-0 Tag

EG-NF: 203.-692-4 @ Langzeit - oral, systemische Effekte

Stoffname PNEC Wert @ PNEC Typ

Pentan 0,23 mg/L @ PNEC Gewasser, StiRwasser
CAS-Nr.: 109-66-0
EG-Nr.: 203-692-4

Pentan 0,23 mg/L @ PNEC Gewasser, Meerwasser
CAS-Nr.: 109-66-0
EG-Nr.: 203-692-4
Pentan 3,6 mg/L @ PNEC Kléranlage
CAS-Nr.: 109-66-0
EG-Nr.: 203-692-4

Pentan 1,2 mg/kg KG/ | @ PNEC Sediment, StiRwasser
CAS-Nr.: 109-66-0 Tag

EG-Nr.: 203-692-4

Pentan 1,2 mg/kg @ PNEC Sediment, Meerwasser

CAS-Nr.: 109-66-0
EG-Nr.: 203-692-4
Pentan 0,55 mg/kg @ PNEC Boden
CAS-Nr.: 109-66-0
EG-Nr.: 203-692-4
Pentan 0,88 mg/L @ PNEC Gewasser, periodische Freisetzung
CAS-Nr.: 109-66-0
EG-Nr.: 203-692-4

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
FUr gute LUftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden. Falls
dies nicht ausreicht, um die Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW) zu halten, ist ein
geeigneter Atemschutz zu tragen. Gilt nur, wenn hier Expositionsgrenzwerte aufgefuhrt sind. Geeignete
Beurteilungsmethoden zur Uberpriifung der Wirksamkeit der getroffenen Schutzmafnahmen umfassen
messtechnische und nichtmesstechnische Ermittlungsmethoden. Solche werden beschrieben durch z.B.
EN 14042, TRGS 402 (Deutschland). EN 14042 "Arbeitsplatzatmosphare. Leitfaden fur die Anwendung
und den Einsatz von Verfahren und Geraten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe".
TRGS 402 (Deutschland) "Ermitteln und Beurteilen der Gefahrdungen bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen -
Inhalative Exposition".

8.2.2. Personliche Schutzausriistung
Augen-/Gesichtsschutz:

Schutzbrille dichtschlieBend mit Seitenschildern (EN 166).
Hautschutz:

Handschutz:
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Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EN ISO 374). Schutzhandschuhe aus Neoprene® /

aus Polychloropren (EN ISO 374). Schutzhandschuhe aus Nitril (EN ISO 374). Schutzhandschuhe

aus Viton® / aus Fluorelastomer (EN ISO 374). Mindestschichtstarke in mm: 0,5. Permeationszeit
(Durchbruchzeit) in Minuten: 480. Die ermittelten Durchbruchzeiten gemaR EN 16523-1 wurden nicht
unter Praxisbedingungen durchgefihrt. Es wird eine maximale Tragezeit, die 50% der Durchbruchzeit
entspricht, empfohlen. Handschutzcreme empfehlenswert.

Zusatzinformation zum Handschutz - Es wurden keine Tests durchgefiihrt. Die Auswahl wurde bei Ge-
mischen nach bestem Wissen und iber die Informationen der Inhaltsstoffe ausgewahlt. Die Auswahl
wurde bei Stoffen von den Angaben der Handschuhhersteller abgeleitet. Die endgultige Auswahl

des Handschuhmaterials muss unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation erfolgen. Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern
auch von weiteren Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Bei Gemischen ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss
deshalb vor dem Einsatz Uberpruft werden. Die genaue Durchbruchzeit des Handschuhmaterials ist beim
Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Korperschutz:
Arbeitsschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe EN ISO 20345, langarmelige Arbeitskleidung).
Atemschutz:
BEI GrenzwertUberschreitung: Filter A2/P2 (EN 14387), Kennfarbe: braun, weil3. Die
Tragezeitbegrenzungen gemaf Herstellerangabe sind zu beachten.
Sonstige SchutzmafBnahmen:
Die Ublichen VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Vor den Pausen
und bei Arbeitsende Hande waschen. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten. Vor
dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausristungen
ablegen.

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundiegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften

Aussehen
Aggregatzustand: FlUssig Form: Aerosol
Farbe: weill Geruch: charakteristisch

Entziindbarkeit: Keine Daten verfugbar
Sicherheitsrelevante Basisdaten

Parameter Wert bei °C @ Methode
@ Bemerkung

pH-Wert nicht anwendbar @ unléslich in: Wasser
Schmelzpunkt Keine Daten

verfiigbar
Gefrierpunkt Keine Daten

verfliigbar
Siedebeginn und Siedebereich Keine Daten

verfiigbar
Flammpunkt -60 °C @ (Der Flammpunkt des Gemisches wurde

nicht getestet, sondern entspricht dem des
Inhaltsstoffes mit dem niedrigsten Wert)

Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten
verfligbar
Zindtemperatur nicht anwendbar ® Aerosol

Obere/untere Entziindbarkeits- oder |Keine Daten
Explosionsgrenzen verfligbar
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Parameter Wert bei °C @ Methode

@ Bemerkung

Dampfdruck 3.900 hPa 20 °C 2 8300 hPa (50°C)

Dampfdichte nicht anwendbar @ Aerosol

Dichte 0,65 g/cm? @ 0,77 g/mL (Wirkstoff)

Schittdichte nicht anwendbar

Wasserloslichkeit praktisch unldslich

Viskositat, dynamisch Keine Daten

verfligbar
Viskositat, kinematisch nicht anwendbar ® Aerosol

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verflugbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Das Produkt wurde nicht gepruft.

10.2. Chemische Stabilitat
Stabil unter normalen Verwendungs- und Lagerbedingungen.

10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zindquellenarten fernhalten.
Nicht rauchen. Erhitzen fuhrt zu Druckerhéhung und Berstgefahr.

10.5. Unvertragliche Materialien
Kontakt mit starken Oxidationsmitteln meiden.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008
Pentan CAS-Nr.: 109-66-0 EG-Nr.: 203-692-4

LD5g oral: >5.000 mg/kg (Ratte)

LD5o dermal: >2.000 mg/kg (Ratte)

LCso9 Akute inhalative Toxizitat (Gas): >20 ppmV 4 h (rat)

LCso Akute inhalative Toxizitat (Dampf): >25,3 mg/L 4 h (Ratte) OECD 403

Propan CAS-Nr.: 74-98-6 EG-Nr.: 200-827-9
LDs5g oral: 5.840 mg/kg (Ratte)

LD5o dermal: 13.900 mg/kg (Kaninchen)
LCso Akute inhalative Toxizitat (Gas): >25 ppmV 4 h (Ratte)
LCso9 Akute inhalative Toxizitat (Dampf): =50 mg/L 4 h (Ratte)

11.2. Angaben uber sonstige Gefahren
Keine Daten verflugbar
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Pentan CAS-Nr.: 109-66-0 EG-Nr.: 203-692-4
LCsq: 4,26 mg/L 4 d (Fisch, Oncorhynchus mykiss)
ECs0: 10,7 mg/L 3d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchneriella subcapitata)
ECs0: 2,7 mg/L 2d (Krebstiere, Daphnia magna)
NOEC: 7,51 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC: 7,51 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchneriella subcapitata)
ECs0: 10,7 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchnerie lla subcapitata)
NOEC: 7,51 mg/L 3 d (Pseudokirchneriella subcapitata)
LCs0: 4,26 mg/L 4 d (Oncorhynchus mykiss)

Propan CAS-Nr.: 74-98-6 EG-Nr.: 200-827-9
LCs0: 9.640 mg/L 4 d (Fisch, Pimephales promelas)
LCs0: 0,41 mg/L 4 d (Fisch, Oncorhynchus mykiss)
LCs0: 49,9 mg/L 4d (Fisch)
ECs50: >100 mg/L (Alge/Wasserpflanze, Bakterien)

ECs0: 0,17 mg/L 3d (Alge/Wasserpflanze, Selenastrum capricornutum)

ECs0: 69,43 mg/L 2d (Krebstiere, Daphnia) Berechnung mit dem ECOSAR-Programm v1.00.
NOEC: 0,017 mg/L 3d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchneriella subcapitata)

ErCso: 19,37 mg/L 4d (Alge/Wasserpflanze, Algae) Berechnung mit dem ECOSAR-Programm v1.00.
LOEC: 1.000 mg/L (Alge/Wasserpflanze, Algae)

LOEC: 1.000 mg/L (Alge/Wasserpflanze, Alge)

ICs50: 11,3 mg/L 3d (Alge/Wasserpflanze)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Pentan CAS-Nr.: 109-66-0 EG-Nr.: 203-692-4
Biologischer Abbau: Ja, schnell

Propan CAS-Nr.: 74-98-6 EG-Nr.: 200-827-9
Biologischer Abbau: Ja, schnell

Isobutan CAS-Nr.: 75-28-5 EG-Nr.: 200-857-2
Biologischer Abbau: Ja, schnell

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Pentan CAS-Nr.: 109-66-0 EG-Nr.: 203-692-4
Log Kow: 3,39

Propan CAS-Nr.: 74-98-6 EG-Nr.: 200-827-9
Log Kow: 1,09

12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten verflgbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Pentan CAS-Nr.: 109-66-0 EG-Nr.: 203-692-4
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
Butan CAS-Nr.: 106-97-8 EG-Nr.: 203-448-7
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
Propan CAS-Nr.: 74-98-6 EG-Nr.: 200-827-9
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
Isobutan CAS-Nr.: 75-28-5 EG-Nr.: 200-857-2
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
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12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Keine Daten verflgbar

12.7. Andere schadliche Wirkungen
Wassergefahrdungsklasse 2: deutlich wassergefahrdend

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Die genannten Abfallschlissel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung dieses
Produktes. Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender kénnen
unter Umstanden auch andere Abfallschlissel zugeordnet werden. (2014/955/EU)
Von der Entsorgung (ber das Abwasser ist abzuraten. Ortlich behérdliche Vorschriften beachten. Zum
Beispiel geeignete Verbrennungsanlage. Zum Beispiel auf geeigneter Deponie ablagern.

13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemaR EAK/AVV
Abfallschliissel Produkt

07 06 99 Abfalle a. n. g.

16 05 04 * | Gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehaltern (einschlielich Halonen)
*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.
Abfallschlussel Verpackung

| 15 01 04 |Verpackungen aus Metall

Abfallbehandlungsléosungen

Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:
Entsorgung gemaR den behdrdlichen Vorschriften.
Leere Behalter stellen eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr dar. Behalter nicht schneiden,
anstechen, oder schweillen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID) | Binnenschiffstransport Seeschiffstransport Lufttransport (ICAO-TI /
(ADN) (IMDG) IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

UN 1950 UN 1950 [UN 1950 [UN 1950

14.2. OrdnungsgemafBie UN-Versandbezeichnung

DRUCKGASPACKUNGEN | DRUCKGASPACKUNGEN [ AEROSOLS [ AEROSOLS

14.3. Transportgefahrenklassen

2.1 2.1 2.1 2.1

14.4. Verpackungsgruppe
14.5. Umweltgefahren
Keine Daten verfugbar | Keine Daten verfugbar | Keine Daten verfugbar
14.6. Besondere VorsichtsmaBBnahmen fiir den Verwender

| Keine Daten verflgbar

Begrenzte Menge (LQ): Klassifizierungscode: EmS-Nr.: Bemerkung:

1L - F-D, S-U Mit der Beférderung
Klassifizierungscode: Bemerkung: Bemerkung: gefahrlicher Giter

5F Mit der Beférderung Mit der Beférderung beschaftigte Personen

mussen unterwiesen

Tunnelbeschrankungs-

code:
(D)

Bemerkung:
Beférderungskategorie 2
Mit der Beférderung
gefahrlicher Guter

gefahrlicher Guter
beschaftigte Personen
mussen unterwiesen
sein. Vorschriften far

die Sicherung sind von
allen an der Beférderung
beteiligten Personen zu

gefahrlicher Guter
beschaftigte Personen
mussen unterwiesen
sein. Vorschriften fur

die Sicherung sind von
allen an der Beférderung
beteiligten Personen zu

sein. Vorschriften fur

die Sicherung sind von
allen an der Beférderung
beteiligten Personen zu
beachten. Vorkehrungen
zur Vermeidung von
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Landtransport (ADR/RID) | Binnenschiffstransport Seeschiffstransport Lufttransport (ICAO-TI /
(ADN) (IMDG) IATA-DGR)
beschaftigte Personen beachten. Vorkehrungen beachten. Vorkehrungen Schadensfallen sind zu
mussen unterwiesen zur Vermeidung von zur Vermeidung von treffen.
sein. Vorschriften fur Schadensfallen sind zu Schadensfallen sind zu
die Sicherung sind von treffen. treffen.

allen an der Beférderung
beteiligten Personen zu
beachten. Vorkehrungen
zur Vermeidung von
Schadensfallen sind zu
treffen.

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemafB IMO-Instrumenten
Die Fracht erfolgt nicht als Massengut sondern als Stickgut, daher nicht zutreffend.
Mindermengenregelungen werden hier nicht beachtet. Gefahrennummer sowie Verpackungscodierung
auf Anfrage. Sondervorschriften (special provisions) beachten.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften flir den Stoff oder das Gemisch

15.1.1. EU-Vorschriften

Verwendungsbeschrankungen:
Nationale Verordnungen/Gesetze zum Jugendarbeitsschutz beachten (insb. die nationale
Implementierung der Richtlinie 94/33/EG)! Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII: 2-(2-
Aminoethylamino)ethanol. Nationale Verordnungen/Gesetze zum Mutterschutz beachten (insb. die
nationale Implementierung der Richtlinie 92/85/EWG)! Berufsgenossenschaftliche/arbeitsmedizinische
Vorschriften beachten.
Seveso-Kategorie I
P3a ENTZUNDBARE AEROSOLE
Anmerkung Anhang I: 11.1
Mengenschwelle (in Tonnen) fur gefahrliche Stoffe gemaf Artikel 3 Absatz 10 fur die Anwendung von -
Anforderungen an Betriebe der unteren Klasse 150
Mengenschwelle (in Tonnen) fur gefahrliche Stoffe gemaf Artikel 3 Absatz 10 fur die Anwendung von -
Anforderungen an Betriebe der oberen Klasse 500
Eintrag 18
Anmerkung Anhang I: 19
Mengenschwelle (in Tonnen) flr die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 50
Mengenschwelle (in Tonnen) flr die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 200

Sonstige EU-Vorschriften:
Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfalle mit gefahrlichen Stoffen [Seveso-
lll-Richtlinie], Gefahrenkategorien:
* P3a Aerosole der Kategorie 1 oder 2, die entziindbare Gase der Kategorie 1 oder 2 oder entzindbare
FlUssigkeiten der Kategorie 1 enthalten

Namentlich genannte gefahrliche Stoffe:

* VerflUssigte entziindbare Gase, Kategorie 1 oder 2 (einschliefSlich Flissiggas) und Erdgas
Richtlinie 2004/42/EG uber Emissionsbegrenzungen von VOC aus Farben und Lacken:

Gehalt an flichtigen organischen Verbindungen (VOC) in Gewichtsprozent: 74,9

15.1.2. Nationale Vorschriften
Keine Daten verflugbar

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefuhrt.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1. Anderungshinweise

1.1. | Produktidentifikator

1.3. | Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

2.2. | Kennzeichnungselemente

3.2. | Gemische

4.1. |Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

5.2. | Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

6.1. | Personenbezogene Vorsichtsmalnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
6.2. |UmweltschutzmaBnahmen

6.3. | Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

6.4. | Verweis auf andere Abschnitte

6.5. | Zusatzliche Hinweise

7.1. | SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

8.1. | Zu Uberwachende Parameter

8.2. |Begrenzung und Uberwachung der Exposition

9.1. |Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
10.1. | Reaktivitat

11.1. | Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
12.1. | Toxizitat

12.2. | Persistenz und Abbaubarkeit

12.5. | Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

12.7. | Andere schadliche Wirkungen

13.1. | Verfahren der Abfallbehandlung

14.1. | UN-Nummer oder ID-Nummer

14.5. | Umweltgefahren

14.6. | Besondere VorsichtsmaBnahmen fir den Verwender

14.7. | Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

14.8. | Zusatzliche Hinweise

15.1. | Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch

15.3. | Zusatzliche Angaben
16.1. | Anderungshinweise
16.2. | Abkiirzungen und Akronyme

Grenzwert / Grenzwerte aktualisiert: SI

16.2. Abkiirzungen und Akronyme
ACGIH Rat flr Arbeitsschutz und Gefahrstoffe, Amerika

ADN Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstralen

ADR Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der
Stralte

AGW Arbeitsplatzgrenzwert

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung

DNEL abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration

ECsq effektive Konzentration 50%

EN Europaische Norm

ES Exposure scenario

EWC Europaischer Abfallartenkatalog

ICsg Hemmstoffkonzentration 50 %

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Gefahrgut im internationalen Seetransport

IMO International Maritime Organization
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KG Korpergewicht

LCsq Letale (Todliche) Konzentration 50%

LDsg Letale (Tédliche) Dosis 50%

MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration (CH)

NFPA Nationale Brandschutzbehdrde

NIOSH Nationales Institut fur Arbeits- und Gesundheitsschutz

NOEC Konzentration ohne beobachtete Wirkung

OECD Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

OEL Arbeitsplatzgrenzwert
OSHA Arbeits- und Gesundheitsschutzbehdérde
PBT persistent und bioakkumlierbar und giftig

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration
REACH Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien

RID Gefahrgutvorschriften fir den Transport mit der Eisenbahn
TRGS Technische Regeln fur Gefahrstoffe

UN United Nations

VOC FlGchtige organische Verbindungen

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine Daten verflgbar

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren- |Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren

kategorien

Aspirationsgefahr (Asp. Tox. 1) H304: Kann bei Verschlucken und
Eindringen in die Atemwege tddlich
sein.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei H336: Kann Schlafrigkeit und

einmaliger Exposition (STOT SE 3) Benommenheit verursachen.

Gewassergefahrdend H412: Schadlich fur

(Aquatic Chronic 3) Wasserorganismen, mit langfristiger
Wirkung.

Aerosolpackungen und Feuerzeuge H222; H229: Extrem entziindbares

(Aerosol 1) Aerosol. Behalter steht unter Druck:
Kann bei Erwarmung bersten.

16.5. Liste der einschlagigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus
den Abschnitten 2 bis 15

Gefahrenhinweise

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Ergdanzende Gefahrenmerkmale
EUHO066 |Wiederho|ter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fuhren.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verflugbar

16.7. Zusatzliche Hinweise
Nach unserem Wissensstand sind die hierin enthaltenen Informationen korrekt. Weder der obengenannte
Lieferant noch seine Tochtergesellschaften Gibernehmen jedoch jegliche Haftung hinsichtlich der
Korrektheit oder Vollstandigkeit der angegebenen Informationen. Eine endgultige Feststellung der
Eignung der einzelnen Materialien obliegt allein der Verantwortung des Anwenders. Alle Materialien
kénnen unbekannte Risiken beinhalten und sind daher mit Vorsicht anzuwenden. Es sind hierin zwar
bestimmte Risiken beschrieben, jedoch kénnen wir nicht garantieren, dass es sich dabei um die einzigen
moglichen Risiken handelt.
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