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GFS GLUE FIX SPRAY

LEISTUNGSSTARKER ALLGEMEINE INFORMATION

MULTIFUNKTIONALER

SPRUHKLEBSTOFF AUF GLUE FIX SPRAY ist ein multifunktionaler Sprihklebstoff und groBflachige Verklebungen von Materialien wie

KAUTSCHUK-BASIS auf Basis von Styrol-Butadien-Kautschuk, Harzen und Kork, Filz, Schaumstoffen, Folien, Gewebe, Holz, Leder,
Losungsmitteln mit sofortiger Anfangshaftung. Die Vinyl und Dammstoffen. Einsetzbar fir permanente und

+ Sofortige, hohe Anfangshaftung spezielle Netzstruktur-Diise mit einstellbarer repositionierbare Verklebungen auf glatten und

Klebstoffmenge ermdglicht ein feines, gleichmaRiges unebenen Oberflachen. Bestandig gegen Kalte, Hitze

* Fir permanente und r itionierbar:
Ur permanente und repositionierbare Spriihbild und prazise Dosierung. Geeignet fiir schnelle  und Feuchtigkeit.

Verklebungen

. ! . - R t
* Feines, gleichmaRBiges Sprihbild eparaturen
(Netzstruktur-Dise) TECHNISCHE INFORMATION
* Einstellbare Klebstoffmenge
(Low-Medium-High) Aggregatzustand: Aerosol Temperaturbestandigkeit: max. 60°C
« Geeignet fir raue, unebene und glatte Farbe: GemaR Produktbezeichnung Verarbeitungstemperatur: 10°C - 35°C
Oberflachen Geruch: charakteristisch Verarbeitungszeit: 2-5 Minuten
+ Verbindet vielfaltige Materialien (z. B. P cdebeginn und Siedebereich: 44,5 °C B e e el miedia (2.0
Kork, Filz, Schaumstoffe, Holz, Leder, ammpunkt: - priihrate: 3-Wege-Ventil; hoch, mittel, niedrig (2 g/s
Vinyl) Zindtemperatur: > 200 °C Mittelstellung)
. Idmyl fi Re Flch d schnell Obere/untere Entzlindbarkeits- oder Verbrauch: 5-6 m? fiir leichte Verbindungen
eal ur grobe Flachen und schnelle Explosionsgrenzen: 1,1 - 13 Vol-% Frei von: Silikon, Halogene, Chlor
Reparaturen . Dampfdruck: 8.300 hPa Haltbarkeit: 24 Monate, kiihl und trocken lagern, vor
* Mechanisch und thermisch belastbar Druck (20°C): 4,5 Bar Frost schiitzen
* Kurze Abliftzeit, tropffrei und Dichte (20°C): 0,71 g/cm? Sicherheitsdatenblatt beachten
anwenderfreundlich Viskositat (20°C): < 20,5 mm?/s

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

* ANWENDUNG * Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil
* Geeignet flr leichte Verklebungen von Papier, leerspriihen.
Textilien, Pappe, Schaumstoffen (PU), Kork, Filz, * Rickstdnde mit geeigneten Losungsmitteln
Vinyl, Kunststoffen, Glasfaser etc. sowie deren entfernen; bei empfindlichen Untergriinden
Verbindung auf Glas, Metall, Holz, Keramik, Vertraglichkeit prufen.
- Beton, Gips und Faserplatten. ¢ NICHT PERMANENT:
w * Hinweis: Nicht geeignet fur PVC, PE, PP, PTFE, * Eine dunne Schicht einseitig auftragen, 2-5
TeCHE Styropor und EPDM. Minuten ablUften lassen und fligen.
MASTERS * GEBRAUCH * Verbindung wieder I6sbar.
3 « Dose vor Gebrauch gut schitteln. ¢ PERMANENT:
¢ Untergrund fett-, 6I- und staubfrei vorbereiten. * Dunne Schicht beidseitig auftragen, 2-5
* Klebstoffmenge an der Diise einstellen und aus Minuten abliften lassen und figen. Dauerhafte
20-25 cm Entfernung aufspriihen. Verbindung.
* Bei porésen Materialien ggf. zweite Schicht
auftragen.
Artikel Nr.  Name Inhalt Haltbarkeit Produktgruppe
T101001 Mega Foam 500m|  500ml siehe Aufdruck + 36 Monate REINIGUNGSPRODUKTE UND
ENTFETTER
T109005 Safe Clean Eco 500ml siehe Aufdruck + 36 Monate REINIGUNGSPRODUKTE UND
500ml ENTFETTER
T511002 Glue Fix Spray 500ml siehe Aufdruck + 24 Monate KLEBER UND
500ml ABDICHTUNGSPRODUKTE
T870001 Scraper HD (incl.5 1 - TOOLS
Klingen)

HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach
bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt
dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes fiir
seine jeweilige Anwendung zu prifen. Wir geben
keine Garantie im Hinblick auf Vollstandigkeit oder
Genauigkeit der Informationen und lehnen jede
Haftung fur die Benutzung des Produktes ab. Die
Haftung beschrankt sich auf die, in den
Standardverkaufs-bedingungen, fur dieses
Produkt, angefiihrte Anwendung. Wir haften in
keinem Fall fir Schaden und Folgeschaden, die
durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung
oder des missbrauchlichen Einsatz des Produktes
entstehen.

KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
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