SICHERHEITSDATENBLATT

emaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878
Bearbeitungsdatum: 27.03.2026 e e

Versioni a0 0% I\IIASTERS

Seite 1/13

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

Artikel-Nr.:
T501205

UFI:
ESN5-WUOF-0K32-3V]X
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:
Klebstoffe und Dichtstoffe

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant: Handler:
KANDO Service GmbH TECH-MASTERS Austria GmbH
HartleitnerstraRe 3 Gewerbestrae 1
4653 Eberstalzell 4720 Kallham
Austria Austria
Telefon: +43 (0) 7241 213 79 Telefon: +43 7733 20090
E-Mail: msds@kando.eu Telefax: +43 7733 20092

E-Mail: info@tech-masters.at
Webseite: www.tech-masters.com/at

1.4. Notrufnummer

Vergiftungsinformationszentrale (VIZ), Stubenring 6, 1010 Wien, 24h: 01 406 43 43, Montag - Freitag:
8 bis 16 Uhr, Tel.: 01 406 68 98 (keine medizinische Auskunft) (Diese Nummer ist nur zu Blrozeiten
besetzt.)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren- |Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
kategorien

Atz-/Reizwirkung auf die Haut H315: Verursacht Hautreizungen. Berechnungsmethode.
(Skin Irrit. 2)

Schwere Augenschadigung/-reizung H319: Verursacht schwere Berechnungsmethode.
(Eye Irrit. 2) Augenreizung.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei H335: Kann die Atemwege reizen. Berechnungsmethode.
einmaliger Exposition (STOT SE 3)
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2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHSO07
Ausrufezeichen

Signalwort: Achtung

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Ethyl-2-cyanacrylat

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren

H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.

Erganzende Gefahrenmerkmale

EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht
in die Hande von Kindern gelangen.

Sicherheitshinweise Pravention

P261 Einatmen von Dampf vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.

Sicherheitshinweise Reaktion

P302 + P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Sicherheitshinweise Lagerung
P403 + P233 |An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Behalter dicht verschlossen halten.

2.3. Sonstige Gefahren

Andere schadliche Wirkungen:
Die Stoffe im Gemisch erfullen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIII.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Beschreibung:
Klebstoff

de / AT
GeSi.de




SICHERHEITSDATENBLATT

emaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878
Bearbeitungsdatum: 27.03.2026 \“‘

Versioni a0 0% I\IIASTERS

Seite 3/13

Gefahrliche Inhaltsstoffe / Gefahrliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren |Stoffname Konzentration
Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

CAS-Nr.: 7085-85-0 Ethyl-2-cyanacrylat 50 - <100

EG-Nr.: 230-391-5 Eye Irrit. 2 (H319), STOT SE 3 (H335), Skin Irrit. 2 (H315) %

Index-Nr.: 607-236-00-9 @ Achtung

REACH-Nr.: Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL)

01-2119527766-29 STOT SE 3; H335: C = 10%

Schatzwert akuter Toxizitat
ATE (Oral) > 5.000 mg/kg
ATE (Dermal) > 2.000 mg/kg

CAS-Nr.: 123-31-9 Hydrochinon <0,1
EG-Nr.: 204-617-8 Acute Tox. 4 (H302), Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410), | %
Index-Nr.: 604-005-00-4 Carc. 2 (H351), Eye Dam. 1 (H318), Muta. 2 (H341),

REACH-NTr.: Skin Sens. 1 (H317)

01-2119524016-51 EDGE® Gefahr

M-Faktor (akut): 10 M-Faktor (chronisch): 1
Schatzwert akuter Toxizitat

ATE (Oral) 375 mg/kg

ATE (Dermal) > 2.000 mg/kg

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Angaben:
Kontaminierte Kleidung ausziehen. Gegebenenfalls einen Arzt hinzuziehen. Niemals einer bewusstlosen
Person oder bei auftretenden Krampfen etwas tber den Mund verabreichen. Bei Bewusstlosigkeit und
vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Warme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
Bei unregelmaRiger Atmung oder Atemstillstand kiinstliche Beatmung einleiten.

Bei Hautkontakt:
Durch mechanische Einwirkungen des Produktes (z.B. Verklebungen) kénnen Schadigungen erfolgen.
Verklebte Hautteile nicht auseinanderziehen. Diese kdnnen mit einem stumpfen Objekt nach einem
Bad in warmem Seifenwasser vorsichtig voneinander geldst werden. Cyanacrylate geben wahrend des
Aushartens Warme ab. In seltenen Fallen kann eine groRBe Produktmenge soviel Warme produzieren,
daR Verbrennungen entstehen. Nachdem der Klebstoff von der Haut entfernt worden ist, sollten die
Verbrennungen wie gewodhnliche Verbrennungen behandelt werden. Falls die Lippen versehentlich
zusammengeklebt werden, warmes Wasser auf die Lippen auftragen, fir gréBtmdégliche Benetzung
mit Speichel und Druck vom Mundinneren sorgen. Lippen schalen oder rollen bis sie sich 16sen. Nicht
versuchen, die Lippen mit entgegengesetzten Bewegungen auseinander zu ziehen.

Nach Augenkontakt:
Wenn das Auge so verklebt ist, dass es nicht geéffnet werden kann, Augenwimpern mit warmem Wasser
durch Auflegen eines nassen Wattebausches I6sen. Cyanacrylat hartet am Augenprotein aus, wodurch
Tranenfluss ausgeldst wird. Dieser hilft, den Klebstoff wieder zu l6sen. Auge solange bedeckt halten, bis
sich der Klebstoff vollstandig abgeldst hat, das sind Ublicherweise 1 bis 3 Tage. Auge nicht mit Gewalt
offnen. Medizinische Versorgung veranlassen, wenn feste Partikel des Cyanacrylats unter dem Lid
eingeschlossen sind und dadurch eine Verletzung durch Reibung verursachen.

Nach Verschlucken:
Sicherstellen, dass die Atemwege frei sind. Das Produkt polymerisiert sofort im Mund, wodurch es fast
unmaoglich wird, es zu verschlucken. Der Speichel trennt langsam das verfestigte Produkt vom Mund
(mehrere Stunden).

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Reizung der Atemwege, Husten, Atemnot, Verursacht Augenreizung. Rétung der Bindehaut. Verursacht
Hautreizungen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.
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ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel:

Kohlendioxid (CO2), Loéschpulver, Wassernebel, alkoholbestandiger Schaum

GroBeren Brand mit Wassersprihstrahl oder alkoholbestandigem Schaum bekampfen.
Ungeeignete Loschmittel:

Wasser im Vollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Giftige Dampfe kdnnen freigesetzt werden. Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase.
Geeigneten Atemschutz verwenden.
Gefahrliche Verbrennungsprodukte:
Stickoxide (NOx), Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2)
Gefahr der Bildung toxischer Pyrolyseprodukte.
Unter bestimmten Brandbedingungen sind Spuren anderer giftiger Stoffe nicht auszuschlieRen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Zum Schutz von Personen und zur Kihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl
einsetzen. Loschwasser nicht in Kanale und Gewasser gelangen lassen. Umgebungsluftunabhangiges
Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

5.4. Zusatzliche Hinweise
Gefahrdete Behalter mit Wasserspruhstrahl kiihlen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln. Nicht
in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Brandrickstande und kontaminiertes Loschwasser
mussen nach den behdordlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in
Notfallen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fiur Notfalle geschultes Personal

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen:
FUr ausreichende Luftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen
und Kleidung vermeiden. Persodnliche Schutzausrustung verwenden. Bei Einwirkung von Dampfen/Staub/
Aerosol Atemschutz verwenden.

6.1.2. Einsatzkrafte
Keine Daten verfligbar

6.2. UmweltschutzmaBBnhahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation
zustandige Behorden benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Fur Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Mit
reichlich Wasser abwaschen. Das aufgenommene Material gemafl Abschnitt Entsorgung behandeln.

Sonstige Angaben:
Fur ausreichende Liftung sorgen. Das aufgenommene Material vorschriftsmafiig entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Weitere Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Weitere Informationen zur persénlichen Schutzausristung: siehe Abschnitt 8.
Weitere Informationen zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBhahmen

Hinweise zum sicheren Umgang:
FUr gute BelUftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Fir gute Raumbellftung auch im Bodenbereich
sorgen (Dampfe sind schwerer als Luft). Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
BrandschutzmaBnahmen:
Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den
Pausen und bei Arbeitsende Hande und Gesicht grindlich waschen, ggf. duschen. Am Arbeitsplatz nicht
essen, trinken, rauchen, schnupfen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von
Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume und Behalter:
Behalter dicht geschlossen halten. Unter Verschluss aufbewahren. An einem Platz lagern, der nur
berechtigten Personen zuganglich ist. Fir ausreichende Bellftung und punktférmige Absaugung an
kritischen Punkten sorgen. Nur im Originalbehalter aufbewahren/lagern.
Zusammenlagerungshinweise:
Nicht erforderlich.
Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 10 - Brennbare FllUssigkeiten, die keiner der vorgenannten
Lagerklassen zuzuordnen sind
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen:
In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern. Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung
schitzen.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Empfehlung:
Klebstoffe und Dichtstoffe

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausriustungen

8.1. Zu uberwachende Parameter

8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp Stoffname @ Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
(Herkunftsland) ®@ Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

® Momentanwert

@ Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
® Bemerkung

MAK (AT) Ethyl-2-cyanacrylat @ 2 ppm (9 mg/m3)

CAS-Nr.: 7085-85-0
EG-Nr.: 230-391-5

MAK (AT) Hydrochinon @ 2 mg/m3

CAS-Nr.: 123-31-9 . .

EG-Nr.: 204-617-8 ® (einatembare Fraktion) Ill B, S
MAK (AT) Hydrochinon @ 4 mg/m3
CAS-Nr.: 123-31-9
EG-Nr.: 204-617-8

® (einatembare Fraktion max. 8x5 min./Schicht,
Momentanwert) Ill B, S

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verfligbar
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8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte

Stoffname DNEL Wert @ DNEL Typ
@ Expositionsweg
Ethyl-2-cyanacrylat 9,25 mg/m?3 @ DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.: 7085-85-0
EG-Nr.: 230-391-5
Ethyl-2-cyanacrylat 9,25 mg/m3 @ DNEL Verbraucher

CAS-Nr.: 7085-85-0 - . :
EG-Nr.: 230-391-5 @ Langzeit - Inhalation, systemische Effekte

Ethyl-2-cyanacrylat 9,25 mg/m3 @ DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.: 7085-85-0 W .
EG-Nr.: 230-391.5 @ Langzeit - Inhalation, lokale Effekte

Ethyl-2-cyanacrylat 9,25 mg/m3 @ DNEL Verbraucher

CAS-Nr.: 7085-85-0 o .
EG-Nr.: 230-391-5 @ Langzeit - Inhalation, lokale Effekte

Hydrochinon 1,74 mg/m3 @ DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.: 123-31-9 : . .
EG-Nr.: 204-617-8 @ Langzeit - Inhalation, systemische Effekte

Hydrochinon 7 mg/m3 @ DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.: 123-31-9 : : :
EG-Nr.: 204-617-8 @ Langzeit - Inhalation, systemische Effekte

Hydrochinon 0,5 mg/m3 @ DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.: 123-31-9 ; ;
EG-Nr: 204-617-8 @ Langzeit - Inhalation, lokale Effekte

Hydrochinon 1 mg/m3 @ DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.: 123-31-9 f .
EG-Nr.: 204-617-8 @ Langzeit - Inhalation, lokale Effekte

@ Langzeit - Inhalation, systemische Effekte

Hydrochinon 128 mg/kg KG/[ @ DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.: 123-31-9 Tag . .

EG-Nr.: 204-617-8 @ Langzeit - dermal, systemische Effekte
Hydrochinon 64 mg/kg KG/ [ @ DNEL Verbraucher

AR 2oaT 1B @ Langzeit - dermal, systemische Effekte

EG-Nr.: 204-617-8

Stoffname PNEC Wert (@ PNEC Typ

Hydrochinon 0,114 mg/L @ PNEC Gewasser, SiiBwasser
CAS-Nr.: 123-31-9
EG-Nr.: 204-617-8
Hydrochinon 0,0114 mg/L [ ® PNEC Gewésser, Meerwasser
CAS-Nr.: 123-31-9
EG-Nr.: 204-617-8
Hydrochinon 0,71 mg/L @ PNEC Klaranlage
CAS-Nr.: 123-31-9
EG-Nr.: 204-617-8

Hydrochinon 0,00098 mg/ | @ PNEC Sediment, SiiBwasser
CAS-Nr.: 123-31-9 kg

EG-Nr.: 204-617-8

Hydrochinon 0,000097 mg/ | @ PNEC Sediment, Meerwasser
CAS-Nr.: 123-31-9 kg

EG-Nr.: 204-617-8

Hydrochinon 0,000129 mg/ [ @ PNEC Boden

CAS-Nr.: 123-31-9 kg

EG-Nr.: 204-617-8

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
FUr ausreichende Luftung sorgen. Bei offenem Umgang sind nach Méglichkeit Vorrichtungen mit lokaler
Absaugung zu verwenden. Wenn technische Absaug- oder Liftungsmalnahmen nicht méglich oder
unzureichend sind, muss Atemschutz getragen werden.
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8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz:
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Hautschutz:
Handschutz:
Schutzhandschuhe tragen. (EN 374)
Schutzhandschuhe vor jeder Benutzung auf ihren ordnungsgemafien Zustand prifen.
Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation. Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von
weiteren Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt
eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz Uberprift werden.
Handschuhmaterial: NBR (Nitrilkautschuk), Dicke des Handschuhmaterials: > 0,4 mm,
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): >480 min.

Kdérperschutz:
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Undurchlassige Kleidung. Die Art der Schutzausristung
hangt von der Konzentration und Menge der gefahrlichen Stoffe am betreffenden Arbeitsplatz ab.
Atemschutz:
Bei unzureichender Belliftung Atemschutz tragen. Wenn technische Absaug- oder LiftungsmafBnahmen
nicht moglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz getragen werden.
Sonstige SchutzmafSinahmen:
Allgemeine Schutz- und HygienemalBBnahmen: Die Ublichen VorsichtsmaBnahmen beim Umgang
mit Chemikalien sind zu beachten. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen. Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundiegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften

Aussehen
Aggregatzustand: Flissig Form: FlUssig
Farbe: hellgelb Geruch: charakteristisch
Entziindbarkeit: Keine Daten verfugbar Geruchsschwelle: nicht bestimmt
Sicherheitsrelevante Basisdaten
Parameter Wert bei °C @ Methode
@ Bemerkung
pH-Wert Keine Daten
verfiigbar
Schmelzpunkt Keine Daten
verfligbar
Gefrierpunkt Keine Daten
verfligbar
Siedebeginn und Siedebereich > 200 °C
Flammpunkt 80 °C
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten
verfliigbar
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Parameter Wert bei °C @ Methode
@ Bemerkung
Zindtemperatur Keine Daten
verfligbar
Obere/untere Entziindbarkeits- oder |Keine Daten
Explosionsgrenzen verfligbar
Dampfdruck Keine Daten
verfiigbar
Dampfdichte Keine Daten
verfiigbar
Dichte 1,1 g/cm3
Schittdichte nicht anwendbar
Wasserldslichkeit Keine Daten
verfligbar
Viskositat, dynamisch 150.000 - 200.000 |25 °C
mPa* s
Viskositat, kinematisch Keine Daten
verfigbar

9.2. Sonstige Angaben
Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Exotherme Reaktion mit: Wasser, Amine, Alkalien (Laugen), Alkohol
10.2. Chemische Stabilitat
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.
10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es liegen keine Informationen vor.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen
chemisch stabil.

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008

Toxikologische Angaben

Schatzwert akuter Toxizitat fiir Gemische

ATE (Oral): >2.000 mg/kg

ATE (Dermal): >2.000 mg/kg

ATE (Einatmen, Dampf): >20 mg/L

ATE (Einatmen, Staub/Nebel): >5 mg/L
Ethyl-2-cyanacrylat CAS-Nr.: 7085-85-0 EG-Nr.: 230-391-5

LDgqg oral: >5.000 mg/kg (Ratte) OECD 401

LD5g dermal: >2.000 mg/kg (Kaninchen) OECD 402
Hydrochinon CAS-Nr.: 123-31-9 EG-Nr.: 204-617-8

LD5q oral: 375 mg/kg (Ratte) OECD 401

LDso dermal: >2.000 mg/kg (Kaninchen) OECD 402
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Akute orale Toxizitat:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Akute dermale Toxizitat:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.

Akute inhalative Toxizitat:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:
Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschadigung/-reizung:
Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Keimzellmutagenitat:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Karzinogenitat:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.

Reproduktionstoxizitat:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:
Kann die Atemwege reizen. Ethyl-2-cyanacrylat

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Aspirationsgefahr:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.

Zusatzliche Angaben:
Kann bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen gesundheitsschadlich sein.
11.2. Angaben uber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften:
Das Gemisch ist als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Hydrochinon CAS-Nr.: 123-31-9 EG-Nr.: 204-617-8
LCs0: 0,638 mg/L 4 d (Fisch, Oncorhynchus mykiss) OECD 203
LCs0: 0,638 mg/L 4 d (Fisch, Oncorhynchus mykiss) OECD 203
ECs0: 0,061 mg/L 2d (Krebstiere, Daphnia magna)
ECs0: 0,335 mg/L 3d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201
EC50: 0,162 - 0,29 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD 202
NOEC: 0,0057 mg/L 21d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD 211
NOEC: 0,006 mg/L 21 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD 211
NOEC: =0,1 mg/L (Fisch, Pimephales promelas) OECD 210
ErCso: 0,33 mg/L 3d (Alge/Wasserpflanze, Raphidocelis subcapitata) OECD 201

Aquatische Toxizitat:
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Hydrochinon CAS-Nr.: 123-31-9 EG-Nr.: 204-617-8
Biologischer Abbau: Ja, schnell

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Ethyl-2-cyanacrylat CAS-Nr.: 7085-85-0 EG-Nr.: 230-391-5
Log Kow: 0,776
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Hydrochinon CAS-Nr.: 123-31-9 EG-Nr.: 204-617-8
Log Kow: 0,59
Biokonzentrationsfaktor (BCF): 40

12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten verflgbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Ethyl-2-cyanacrylat CAS-Nr.: 7085-85-0 EG-Nr.: 230-391-5
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

Hydrochinon CAS-Nr.: 123-31-9 EG-Nr.: 204-617-8
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

Die Stoffe im Gemisch erflllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemafl REACH, Anhang XIII.

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegentber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften
aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfullt.

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Wassergefahrdungsklasse 1: schwach wassergefahrdend

Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund. Nicht unverdinnt
bzw in gréBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/
Erdreich gelangen lassen. Entsorgung gemaR den behdrdlichen Vorschriften.

13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung

Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemaR EAK/AVV

Abfallschliissel Produkt
| 08 04 09 * | Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, die organische Lésemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten |
*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

Abfallschliussel Verpackung
| 08 04 09 * | Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, die organische Loésemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten |
*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

Abfallbehandlungslésungen

Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefuhrt werden.
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID) | Binnenschiffstransport Seeschiffstransport Lufttransport (ICAO-TI /
(ADN) (IMDG) IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne UN 3334
dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne AVIATION REGULATED
dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften.| LIQUID, N.O.S.

14.3. Transportgefahrenklassen

nicht relevant nicht relevant nicht relevant ﬁiii

9

de / AT
GeSi.de




SICHERHEITSDATENBLATT

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Bearbeitungsdatum: 27.03.2026
Druckdatum: 30.03.2026
Version: 4

Seite 11/13

TECH \“\%“ »¢¢¢
MASTERS

Landtransport (ADR/RID)

Binnenschiffstransport
(ADN)

Seeschiffstransport
(IMDG)

Lufttransport (ICAO-TI /
IATA-DGR)

14.4. Verpackungsgruppe

nicht relevant | nicht relevant
14.5. Umweltgefahren

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | Nein
14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fir den Verwender

nicht relevant

| nicht relevant | I

Sondervorschriften:
A27

Begrenzte Menge (LQ):
Y964 30 kg G

Freigestellte Mengen

(EQ):
El

Bemerkung:
IATA-
Verpackungsanweisung -
Passagier: 964
IATA-Maximale Menge -
Passagier: 450 L
IATA-
Verpackungsanweisung -
Fracht: 964
IATA-Maximale Menge -
Fracht: 450 L

nicht relevant nicht relevant

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemafB IMO-Instrumenten
nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften flir den Stoff oder das Gemisch

15.1.1. EU-Vorschriften

Verwendungsbeschrankungen:
Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII): Eintrag 3, Eintrag 75
Unterliegt nicht der SEVESO llI-Richtlinie.

15.1.2. Nationale Vorschriften
Keine Daten verflugbar

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefuhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1. Anderungshinweise

1.1. |Produktidentifikator

1.2. |Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird

2.1. | Einstufung des Stoffs oder Gemischs

2.2. |Kennzeichnungselemente

3.2. |Gemische

4.1. |Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.2. | Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
4.3. |Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

5.1. | Léschmittel

5.2. | Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

5.3. | Hinweise fur die Brandbekampfung
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5.4. | Zusatzliche Hinweise

6.1. | Personenbezogene Vorsichtsmalnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
7.1. | SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

7.2. |Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berucksichtigung von Unvertraglichkeiten
7.3. | Spezifische Endanwendungen

8.1. | Zu Uberwachende Parameter

8.2. |Begrenzung und Uberwachung der Exposition

9.1. |Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
10.1. | Reaktivitat

10.2. | Chemische Stabilitat

10.3. | Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen

10.4. | Zu vermeidende Bedingungen

11.1. | Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

11.2. | Angaben Uber sonstige Gefahren

12.1. | Toxizitat

12.7. | Andere schadliche Wirkungen

13.1. | Verfahren der Abfallbehandlung

14.6. | Besondere VorsichtsmalBnahmen fir den Verwender

15.1. | Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch

16.1. | Anderungshinweise

16.2. | Abkiirzungen und Akronyme

16.4. | Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
16.5. | Liste der einschlagigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus den Abschnitten 2 bis 15

16.2. Abkiirzungen und Akronyme
ACGIH Rat flr Arbeitsschutz und Gefahrstoffe, Amerika

ADN Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
BinnenwasserstraRen

ADR Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der
Stralte

ATE Schatzwert akuter Toxizitat

AVV Abfallverbringungsverordnung

BCF Biokonzentrationsfaktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung

DIN Deutsches Institut fir Normung / Deutsche Industrienorm

DNEL abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration

EAK Europaischer Abfallartenkatalog

ECsq effektive Konzentration 50%

EG Europaische Gemeinschaft

EN Europaische Norm

ES Exposure scenario

EU Europaische Union

EWC Europaischer Abfallartenkatalog

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Gefahrgut im internationalen Seetransport

IMO International Maritime Organization

ISO International Standards Organisation

KG Kdrpergewicht

LCso Letale (Todliche) Konzentration 50%

LDsq Letale (Todliche) Dosis 50%

MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration (CH)

NFPA Nationale Brandschutzbehdrde
NIOSH Nationales Institut flr Arbeits- und Gesundheitsschutz
NOEC Konzentration ohne beobachtete Wirkung
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OECD Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OSHA Arbeits- und Gesundheitsschutzbehdérde

PBT persistent und bioakkumlierbar und giftig

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

REACH Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien

RID Gefahrgutvorschriften fliir den Transport mit der Eisenbahn
SCL Specific concentration limit

Tox. Toxizitat

TRGS Technische Regeln flr Gefahrstoffe

UFI Eindeutiger Rezepturidentifikator

UN United Nations

ZNS zentrales Nervensystem

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine Daten verflgbar

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaRi
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren- |Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
kategorien

Atz-/Reizwirkung auf die Haut H315: Verursacht Hautreizungen. Berechnungsmethode.
(Skin Irrit. 2)

Schwere Augenschadigung/-reizung H319: Verursacht schwere Berechnungsmethode.
(Eye Irrit. 2) Augenreizung.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei H335: Kann die Atemwege reizen. Berechnungsmethode.
einmaliger Exposition (STOT SE 3)

16.5. Liste der einschlagigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus
den Abschnitten 2 bis 15

Gefahrenhinweise

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verfugbar

16.7. Zusatzliche Hinweise
Nach unserem Wissensstand sind die hierin enthaltenen Informationen korrekt. Weder der obengenannte
Lieferant noch seine Tochtergesellschaften Gbernehmen jedoch jegliche Haftung hinsichtlich der
Korrektheit oder Vollstandigkeit der angegebenen Informationen. Eine endgultige Feststellung der
Eignung der einzelnen Materialien obliegt allein der Verantwortung des Anwenders. Alle Materialien
kénnen unbekannte Risiken beinhalten und sind daher mit Vorsicht anzuwenden. Es sind hierin zwar
bestimmte Risiken beschrieben, jedoch kdnnen wir nicht garantieren, dass es sich dabei um die einzigen
moglichen Risiken handelt.

* Daten gegenuber der Vorversion geandert.
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