
Tech Masters Würth Innotec Pro Part
Seal Tech 55 Klebt und Dichtet Top Adheseal Klebe Dicht

Zugfestigkeit (N/mm²) 2,3 ~2,0–2,5 2,6 3,4
Bruchdehnung (%) 350% ~200–300 400% 300
Shore A Härte 53 50 55 60
Elastische Rückstellung — — 80 % —
Temperaturbereich -40 bis +90°C ´-40 bis +80°C -40 bis +90°C -40 bis +80°C

Bewertung (1-5 sehr gut) Seal Tech 55 Würth Innotec Adheseal Pro Part
Haftung auf Metall 5 5 5 3
Haftung auf Kunststoff 5 4 5 3
Haftung auf feuchten Untergründen 4 0 5 2
Elastizität 5 4 4 3
Vibrationsfestigkeit 5 4 5 3
UV-Beständigkeit 5 4 5 3
Überlackierbarkeit 5 4 5 3
Verarbeitungssicherheit 5 4 5 3
Vorbereitung Untergrund kann Nass sein trockener Untergrund trockener Untergrund trockener Untergrund 
Uv- beständig ja ja mittel ja
Chemikalien Beständig ja nicht dauerhaft keine angabe bei gelegentlichem Kontakt JA
Salzwasser beständig ja nein keine Angabe bei gelegentlichem Kontakt JA
Chlor beständig ja nicht dauerhaft keine Angabe ja
dauerhafte Wasserbeständigkeit gut schlecht k.a. k.a.
Überlackierbarkeit nass in nass < 2h zw. 10 min - 2h k.a.
Zertifikate Zertifizierung Fliesenverband

ISEGA Zertifizierung
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