
Tech Masters Würth Brunox Pro Part
Kriterium Rustcon Aerosol Würth Rostumwandler Brunox Epoxy RostumwPR 407 Rostumwandler 

Chemische Basis Epoxidharz + metallorganischer Komplex meist Tannin-/Polymerbasis
Epoxidharz + 
Rostkonversion

einfache 
Konversionschemie

Wirkung auf Rost chemische Umwandlung + Versiegelung Umwandlung (klassisch)
Umwandlung + 
Primerfunktion

Umwandlung 
(einfach)

Ergebnis nach Aushärtung harte, schwarze Beschichtung schwarz/grau, beschichtbar
harte, lackierbare 
Grundierung

dünne Schutzschicht

Weiterverarbeitung direkt überlackierbar / verspachtelbar überlackierbar
überlackierbar 
(Primer nötig je nach 
System)

eingeschränkt 
überlackierbar

Korrosionsschutz danach sehr hoch (Beschichtungseffekt) mittel-hoch hoch mittel

Eindringtiefe in Rostporen hoch mittel sehr hoch mittel

Eignung für Durchrostung gut für stabile Reststruktur nur oberflächlich gut bei Vorbereitung eher schwach

Haftung auf Restrost sehr hoch mittel sehr hoch mittel
Temperaturbeständigkeit ca. -30 bis +180 °C ca. +80 bis +120 °C (typisch) ca. +100 bis +150 °C ca. +80 bis +120 °C

Schichtaufbau 1 Schritt (Konverter + Schutzfilm) 2–3 Schritte nötig 2 Schritte empfohlen 2 Schritte nötig

Werkstattgeschwindigkeit sehr hoch mittel mittel mittel
Systemlogik „Rost → Beschichtung“ „Rost → Konverter → Lack“

„Rost → Primer → 
Lack“

„Rost → Basisfilm“

Technische Stärke schnellste Endaushärtung auf Epoxy-basis
Schwarz glänzende Endschicht 
schnell einfach und unkompliziert verarbeitbar 
Stellt beim UBS den Originalook her 


	RUSA

