
Tech Masters Würth Innotec Pro Part
Kriterium Double Fix MSE Würth (vergleichbares PE-Schaumband) Innotec Foam Tape Xpress Pro Part Double-Sided Adhesive Foam Tape
Träger PE-Schaum PE-Schaum PE-Schaum PE-Schaum (Pro Part)
Dicke 1,05 mm ca. 0,8–1,0 mm (je Variante) ca. 1 mm 0,8 mm (Pro Part)
Klebstoff modifizierter Acrylatkleber Acrylat Acrylat Acrylat (Pro Part)
Klebkraft 29,4 N / 25 mm nicht veröffentlicht nicht veröffentlicht nicht veröffentlicht
Scherfestigkeit 6,6 kg/cm² nicht veröffentlicht nicht veröffentlicht nicht veröffentlicht
UV-Beständigkeit ja ja ja ja 
Feuchtigkeitsbeständigkeit ja sehr gut ja ja 
Alterungsbeständigkeit ja sehr gut ja ja 
Außenbereich ja ja ja ja 

PE-/PP-Haftung explizit ausgewiesen teilweise ausgewiesen nicht explizit veröffentlicht nicht explizit veröffentlicht

Temperaturbeständigkeit ´-20°C bis 100°C ´- 40°C  bis 80°C ´-40°C bis 95°C nicht ausgewiesen 
Repositionierbar nein nicht ausgewiesen nicht ausgewiesen ja 
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