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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

Artikel-Nr.:
T462100

UFI:
DP9U-XNJE-3KH3-699P
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:
Oberflachenreiniger

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant: Handler:
KANDO Service GmbH TECH-MASTERS Austria GmbH
HartleitnerstraRe 3 Gewerbestrae 1
4653 Eberstalzell 4720 Kallham
Austria Austria
Telefon: +43 (0) 7241 213 79 Telefon: +43 7733 20090
E-Mail: msds@kando.eu Telefax: +43 7733 20092

E-Mail: info@tech-masters.at
Webseite: www.tech-masters.com/at

1.4. Notrufnummer

Vergiftungsinformationszentrale (VIZ), Stubenring 6, 1010 Wien, 24h: 01 406 43 43, Montag - Freitag:
8 bis 16 Uhr, Tel.: 01 406 68 98 (keine medizinische Auskunft) (Diese Nummer ist nur zu Blrozeiten
besetzt.)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren- |Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
kategorien
Aerosolpackungen und Feuerzeuge H222; H229: Extrem entziindbares Auf der Basis von Prufdaten.
(Aerosol 1) Aerosol. Behalter steht unter Druck:
Kann bei Erwarmung bersten.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut H314: Verursacht schwere Veratzungen| Berechnungsmethode.
(Skin Corr. 1A) der Haut und schwere Augenschaden.
Schwere Augenschadigung/-reizung H318: Verursacht schwere Berechnungsmethode.
(Eye Dam. 1) Augenschaden.
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2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHS02 GHSO05
Flamme Atzwirkung

Signalwort: Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Tetranatriumethylendiamintetraacetat

Gefahrenhinweise fir physikalische Gefahren
H222 Extrem entzindbares Aerosol.
H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Sicherheitshinweise Pravention

P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zindquelle sprihen.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P260 Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise Reaktion
P302 + P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305 + P351 + P338| BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.

Sicherheitshinweise Lagerung
P403 An einem gut bellfteten Ort aufbewahren.
P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen tber 50 °C/122 °F aussetzen.

Sicherheitshinweise Entsorgung
P501 | Inhalt/Behalter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zufthren.

2.3. Sonstige Gefahren

Andere schadliche Wirkungen:
Das Produkt erfullt nicht die PBT-/ vPvB-Kriterien.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Beschreibung:
Wirkstoffgemisch mit Treibgas

Zusatzliche Hinweise:
Aerosole und Behaltnisse, die mit einem festen Zerstauber ausgestattet sind, der Stoffe oder Gemische
enthalt, die durch Aspiration als gefahrlich eingestuft sind, durfen flr diese Gefahr nicht gekennzeichnet
werden.
Die Anwendung eines CRF (Child-Resist Fastening) ist obligatorisch, wenn dieses Produkt auf dem
Verbrauchermarkt angeboten wird. Bitte beachten Sie, dass die CRF Teil der Verpackung und nicht der
Klassifizierung ist. Die Anwendung einer TWD (Tactile Warning of Danger) ist obligatorisch, wenn dieses
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Produkt auf dem Verbrauchermarkt angeboten wird. Bitte beachten Sie, dass die TWD Teil der Verpackung

und nicht der Klassifizierung ist.
Gefahrliche Inhaltsstoffe / Gefahrliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

TECH ¥’
\IASTERS

Produktidentifikatoren |Stoffname Konzentration

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
CAS-Nr.: 106-97-8 Butan (mit < 0,1 % Butadien (203-450-8)) 25-<10
EG-Nr.: 203-448-7 Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280) Vol-%
Index-Nr.: 601-004-00-0 @ Gefahr
REACH-Nr.: Schatzwert akuter Toxizitat
01-2119474691-32 ATE (Einatmen, Gase) > 800.000 ppmV

ATE (Einatmen, Dampf) 658 mg/L
CAS-Nr.: 5131-66-8 3-Butoxy-2-propanol 1-<25
EG-Nr.: 225-878-4 Eye Irrit. 2 (H319), Skin Irrit. 2 (H315) Vol-%
REACH-Nr.: <> Achtung
01-2119475527-28 Schatzwert akuter Toxizitat

ATE (Oral) 3.300 mg/kg

ATE (Dermal) > 2.000 mg/kg

ATE (Einatmen, Dampf) > 3,52 mg/L

ATE (Einatmen, Staub/Nebel) > 3,52 mg/L
CAS-Nr.: 34590-94-8 2-Methoxy-methylethoxy-propanol 1-<25
EG-Nr.: 252-104-2 Stoff, fur den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fir die Exposition am | Vol-%
REACH-NTr.: Arbeitsplatz gilt.
01-2119450011-60
CAS-Nr.: 74-98-6 Propan 1-<25
EG-Nr.: 200-827-9 Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280) Vol-%
Index-Nr.: 601-003-00-5 @ Gefahr
REACH-Nr.: Schiatzwert akuter Toxizitat
01-2119486944-21 ATE (Oral) 5.840 mg/kg

ATE (Dermal) 13.900 mg/kg

ATE (Einatmen, Gase) > 25 ppmV

ATE (Einatmen, Dampf) = 50 mg/L
CAS-Nr.: 64-02-8 Tetranatriumethylendiamintetraacetat 1-<25
EG-Nr.: 200-573-9 Acute Tox. 4 (H302, H332), Eye Dam. 1 (H318), STOT RE 2 (H373) Vol-%
REACH-Nr.: EDG Gefahr
01-2119486762-27 Schatzwert akuter Toxizitat

ATE (Oral) 1.780 mg/kg

ATE (Einatmen, Gase) 1 - 5 ppmV

ATE (Einatmen, Dampf) 1 - 5 mg/L

ATE (Einatmen, Staub/Nebel) 1 - 5 mg/L
CAS-Nr.: 68213-23-0 Alkohole, C12-18, ethoxyliert (mit ca. 9 mol EO) 1-<25
EG-Nr.: 500-201-8 Acute Tox. 4 (H302), Aquatic Chronic 3 (H412) Vol-%
REACH-Nr.: <> Achtung
01-2119489387-20 Schatzwert akuter Toxizitat

ATE (Oral) > 5.050 mg/kg

ATE (Dermal) > 2.000 mg/kg

ATE (Einatmen, Staub/Nebel) > 1,6 mg/L
CAS-Nr.: 75-28-5 Isobutan (mit < 0,1 % Butadien (203-450-8)) 01-<1
EG-Nr.: 200-857-2 Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280) Vol-%
REACH-Nr.: & Gefahr
01-2119485395-27 Schatzwert akuter Toxizitat

ATE (Einatmen, Dampf) 52.000 mg/L
CAS-Nr.: 1336-21-6 Ammoniak 24.5% =0,1-<0,25
EG-Nr.: 215-647-6 Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 2 (H411), Eye Dam. 1 (H318), | Vol-%
REACH-NTr.: STOT SE 3 (H335), Skin Corr. 1B (H314)
01-2119488876-14 EDE® Gefahr

Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL)

STOT SE 3; H335: C = 5%
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Produktidentifikatoren |Stoffname Konzentration
Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
CAS-Nr.: 7173-51-5 Didecyldimethylammoniumchlorid =0,1-<0,25
EG-Nr.: 230-525-2 Acute Tox. 4 (H302), Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 2 (H411), [ Vol-%
Index-Nr.: 612-131-00-6 Eye Dam. 1 (H318), Skin Corr. 1B (H314)
REACH-Nr.: ED® Gefahr
01-2119945987-15 M-Faktor (akut): 10
Schatzwert akuter Toxizitat
ATE (Oral) 300,03 mg/kg
ATE (Dermal) 3.342 mg/kg

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
Allgemeine Angaben:

Kontaminierte Kleidung ist sofort zu wechseln.
Nach Einatmen:

Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Bei Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspilen.

Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei getffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser spulen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeiflihren, sofort Arzthilfe zuziehen. Reichlich Wasser nachtrinken.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Daten verflgbar

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Daten verflugbar

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel:
Wassernebel, Loschpulver, Kohlendioxid, alkoholbestandiger Schaum

Ungeeignete Loschmittel:
Wasser im Vollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Besondere Schutzausristung: Atemschutzgerat anlegen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in
Notfallen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fiur Notfalle geschultes Personal
Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen:
Schutzausristung tragen. Ungeschitzte Personen fernhalten.

6.1.2. Einsatzkrafte
Keine Daten verflgbar

6.2. UmweltschutzmafRnhahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation
zustandige Behorden benachrichtigen.
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6.3. Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung
Fur Reinigung:
Neutralisationsmittel anwenden. Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen

Sonstige Angaben:
FUr ausreichende Luftung sorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Weitere Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Weitere Informationen zur persénlichen Schutzausristung: siehe Abschnitt 8.
Weitere Informationen zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBRnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBnahmen

Hinweise zum sicheren Umgang:
FUr gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

BrandschutzmaBnahmen:
Nicht gegen Flammen oder gluhende Gegenstande spruhen. Von Zundquellen fernhalten - Nicht
rauchen. Mallnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Behalter steht unter Druck. Vor
Sonnenbestrahlung und Temperaturen Gber 50°C (z.B. durch Gluhlampen) schiutzen. Auch nach Gebrauch
nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bericksichtigung von
Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lagerraume und Behalter:
An einem kihlen Ort lagern. Die behdérdlichen Vorschriften fur das Lagern von Druckgaspackungen sind
zu beachten.
Zusammenlagerungshinweise:
Die behordlichen Vorschriften fur das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.
Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 2B - Aerosolpackungen und Feuerzeuge
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen:
In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern. Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung
schutzen.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine Daten verflugbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausriustungen

8.1. Zu uberwachende Parameter

8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte
Grenzwerttyp Stoffname @ Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
(Herkunftsland) ®@ Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

® Momentanwert

@ Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
® Bemerkung

MAK (AT) Butan (mit < 0,1 % Butadien @ 800 ppm (1.900 mg/m3)

(203-450-8))

CAS-Nr.: 106-97-8
EG-Nr.: 203-448-7

MAK (AT) Butan (mit < 0,1 % Butadien @ 1.600 ppm (3.800 mg/m3)

(203-450-8)) : : .
CAS-Nr- 106-97-8 gv))( (max. 3x60 min./Schicht, Momentanwert) 60(Mow);

EG-Nr.: 203-448-7
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Grenzwerttyp
(Herkunftsland)

Stoffname

@ Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

@ Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

® Momentanwert

@ Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
® Bemerkung

MAK (AT)
ab 01.01.2026

2-Methoxy-methylethoxy-propanol
CAS-Nr.: 34590-94-8
EG-Nr.: 252-104-2

® 100 ppm (614 mg/m3)
® (max. 8x5 min./Schicht, Momentanwert) 5(Mow);
8x; H

ab 01.01.2026

IOELV (EU) 2-Methoxy-methylethoxy-propanol @ 50 ppm (308 mg/m3)
CAS-Nr.: 34590-94-8 .
EG-Nr.: 252-104-2 ® (may be absorbed through the skin)
MAK (AT) 2-Methoxy-methylethoxy-propanol @ 50 ppm (307 mg/m?3)

CAS-Nr.: 34590-94-8
EG-Nr.: 252-104-2

®H

MAK (AT) Propan @ 2.000 ppm (3.600 mg/m3)
CAS-Nr.: 74-98-6 : : .
EG-Nr: 200-827-9 g{ (max. 3x60 min./Schicht, Momentanwert) 60(Mow);
MAK (AT) Propan @ 1.000 ppm (1.800 mg/m3)
CAS-Nr.: 74-98-6
EG-Nr.: 200-827-9
MAK (AT) Alkohole, C12-18, ethoxyliert (mit ca. | @ 200 mL/m3
9 mol EO) 3
CAS-Nr.: 68213-23-0 @400 mL/m , o
EG-Nr.: 500-201-8 ® (fiir Kohlenwasserstoffgemische mit einem Gehalt
an aromatischen Kohlenwasserstoffen von weniger als
1 %, an n-Hexan von weniger als 5 % und an Cyclo-/
Isohexanen von weniger als 25 %)
MAK (AT) Alkohole, C12-18, ethoxyliert (mit ca. | @ 170 mL/m3
9 mol EO) 3
CAS-Nr.: 68213-23-0 @ 340 mL/m , o
EG-Nr.: 500-201-8 ® (fiir Kohlenwasserstoffgemische mit einem Gehalt
an aromatischen Kohlenwasserstoffen von weniger als
1 %, an n-Hexan von weniger als 5 % und an Cyclo-/
Isohexanen von 25 % oder mehr)
MAK (AT) Isobutan (mit < 0,1 % Butadien @ 1.600 ppm (3.800 mg/m?3)
(203-450-8)) : : .
CAS-NI.- 75-28-5 f:) (max. 3x60 min./SchichtMomentanwert) 60(Mow);
EG-Nr.: 200-857-2 X
MAK (AT) Isobutan (mit < 0,1 % Butadien @ 800 ppm (1.900 mg/m3)

(203-450-8))
CAS-Nr.: 75-28-5
EG-Nr.: 200-857-2

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verfligbar

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte

EG-Nr.: 225-878-4

CAS-Nr.: 5131-66-8

Stoffname DNEL Wert @ DNEL Typ
@ Expositionsweg
3-Butoxy-2-propanol 147 mg/m3 @ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 5131-66-8 i ; i
EGNr: 225.878-4 @ Langzeit - Inhalation, systemische Effekte
3-Butoxy-2-propanol 43 mg/m?3 @ DNEL Verbraucher

@ Langzeit -

Inhalation, systemische Effekte

EG-Nr.: 225-878-4

3-Butoxy-2-propanol
CAS-Nr.: 5131-66-8

52 mg/kg KG/
Tag

@ DNEL Arbeitnehmer
@ Langzeit - dermal, systemische Effekte
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Stoffname

DNEL Wert

@ DNEL Typ
@ Expositionsweg

3-Butoxy-2-propanol
CAS-Nr.: 5131-66-8
EG-Nr.: 225-878-4

22 mg/kg KG/
Tag

@ DNEL Verbraucher
®@ Langzeit - dermal, systemische Effekte

CAS-Nr.: 68213-23-0
EG-Nr.: 500-201-8

3-Butoxy-2-propanol 12,5 mg/kg @ DNEL Verbraucher

CAS-Nr.: 5131-66-8 KG/Tag . .

EG-Nr.: 225-878-4 @ Langzeit - oral, systemische Effekte
Tetranatriumethylendiamintetraacetai 1,5 mg/m3 @ DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.: 64-02-8 o : .

EG-Nr.: 200-573-9 @ Langzeit - Inhalation, systemische Effekte
Alkohole, C12-18, ethoxyliert (mit ca. | 294 mg/m3 @ DNEL Arbeitnehmer

9 mol EO) . . .

CAS-Nr.: 68213-23-0 @ Langzeit - Inhalation, systemische Effekte
EG-Nr.: 500-201-8

Alkohole, C12-18, ethoxyliert (mit ca. | 87 mg/m? @ DNEL Verbraucher

9 mol EO) B : .

CAS-Nr.: 68213-23-0 @ Langzeit - Inhalation, systemische Effekte
EG-Nr.: 500-201-8

Alkohole, C12-18, ethoxyliert (mit ca. [ 2.080 mg/kg | @ DNEL Arbeitnehmer

9 mol EO) KG/Tag 0 .

CAS-Nr-: 68213-23-0 @ Langzeit - dermal, systemische Effekte
EG-Nr.: 500-201-8

Alkohole, C12-18, ethoxyliert (mit ca. | 1.250 mg/kg | @ DNEL Verbraucher

9 mol EO) KG/Tag

®@ Langzeit - dermal, systemische Effekte

Alkohole, C12-18, ethoxyliert (mit ca.
9 mol EO)

CAS-Nr.: 68213-23-0

EG-Nr.: 500-201-8

25 mg/kg KG/
Tag

@ DNEL Verbraucher
@ Langzeit - oral, systemische Effekte

Stoffname

PNEC Wert

@ PNEC Typ

3-Butoxy-2-propanol
CAS-Nr.: 5131-66-8
EG-Nr.: 225-878-4

525 ug/L

@ PNEC Gewasser, SiiRwasser

3-Butoxy-2-propanol
CAS-Nr.: 5131-66-8
EG-Nr.: 225-878-4

52,5 pg/L

@ PNEC Gewésser, Meerwasser

3-Butoxy-2-propanol
CAS-Nr.: 5131-66-8
EG-Nr.: 225-878-4

10 mg/L

@ PNEC Kléranlage

3-Butoxy-2-propanol
CAS-Nr.: 5131-66-8
EG-Nr.: 225-878-4

2,36 pg/L

@ PNEC Sediment, SiiRwasser

3-Butoxy-2-propanol
CAS-Nr.: 5131-66-8
EG-Nr.: 225-878-4

236 g/l

@ PNEC Sediment, Meerwasser

3-Butoxy-2-propanol
CAS-Nr.: 5131-66-8
EG-Nr.: 225-878-4

0,16 mg/kg

@ PNEC Boden

Tetranatriumethylendiamintetraacetat
CAS-Nr.: 64-02-8
EG-Nr.: 200-573-9

2,86 mg/L

@ PNEC Gewasser, SiiRwasser

Tetranatriumethylendiamintetraacetat
CAS-Nr.: 64-02-8
EG-Nr.: 200-573-9

0,286 mg/L

@ PNEC Gewésser, Meerwasser

Tetranatriumethylendiamintetraacetat
CAS-Nr.: 64-02-8

EG-Nr.: 200-573-9

55,84 mg/L

@ PNEC Kléranlage
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Stoffname PNEC Wert @ PNEC Typ

Didecyldimethylammoniumchlorid 0,0011 mg/L | @ PNEC Gewasser, StiRwasser

CAS-Nr.: 7173-51-5
EG-Nr.: 230-525-2

Didecyldimethylammoniumchlorid 0,00011 mg/L | D PNEC Gewasser, Meerwasser
CAS-Nr.: 7173-51-5
EG-Nr.: 230-525-2

Didecyldimethylammoniumchlorid 0,14 mg/L @ PNEC Kléranlage
CAS-Nr.: 7173-51-5
EG-Nr.: 230-525-2

Didecyldimethylammoniumchlorid 61,86 mg/kg | @ PNEC Sediment, SiRwasser
CAS-Nr.: 7173-51-5
EG-Nr.: 230-525-2
Didecyldimethylammoniumchlorid 6,186 mg/kg | @ PNEC Sediment, Meerwasser
CAS-Nr.: 7173-51-5
EG-Nr.: 230-525-2

Didecyldimethylammoniumchlorid 1,4 mg/kg @ PNEC Boden
CAS-Nr.: 7173-51-5
EG-Nr.: 230-525-2

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine weiteren Angaben. Siehe Abschnitt 7.

8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz:
Schutzbrille (EN-166)

Hautschutz:
Handschutz:
Handschuhe / I16semittelbestandig. Tragen Sie Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien gemafl EN
374. Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.
Handschuhmaterial:
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz Uberprift werden.
NBR (Nitrilkautschuk)
Empfohlene Materialstarke: = 0,5 mm
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer):
Fir den kontinuierlichen Kontakt empfehlen wir Handschuhe mit Durchbruchzeit von mindestens
240 Minuten, mit der Vorzug von einen Durchbruch Zeit groRer als 480 Minuten. Fir Kurzfristige oder
Spritzschutz empfehlen wir die gleiche. Wir sind uns bewusst, dass geeignete Handschuhe die diesen
Schutz bieten nicht verfligbar sind. In diesem Fall, ist eine kiirzere Durchbruch Zeit zulassig, soweit
die Verfahren fur die Wartung und rechtzeitiger Austausch gefolgt werden. Die Dicke der Handschuhe
ist nicht ein gutes Mal3 fir den Widerstand, die Handschuhe geben gegen eine Chemische Substanz,
denn dies hangt von der genauen Zusammensetzung des Materials von der Handschuhe ab. Die genaue
Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Kérperschutz:
Schutzanzug verwenden. (EN-13034/6)
Es werden antistatische, chemikalien- und élbestandige Kleidung und Sicherheitsschuhe empfohlen.
(EN1149 EN340&EN ISO 13688 EN13034-6).
Atemschutz:
Bei unzureichender Bellftung Atemschutz tragen. Filter ABEK/P2
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Sonstige Schutzmafnahmen:
Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen: Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln
fernhalten. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende
Hande waschen. Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen. Berlhrung mit den Augen und der Haut
vermeiden. Allgemeine Bellftung.

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Verwenden Sie einen geeigneten Behalter, um Umweltverschmutzung zu verhindern.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundliegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften

Aussehen
Form: Aerosol Farbe: GemafR Produktbezeichnung
Geruch: charakteristisch Entziundbarkeit: Keine Daten verfugbar

Sicherheitsrelevante Basisdaten
Parameter Wert bei °C @ Methode
@ Bemerkung

pH-Wert 12,6 20 °C
Schmelzpunkt Keine Daten
verfiigbar
Gefrierpunkt Keine Daten
verfliigbar
Siedebeginn und Siedebereich -44.,5 °C
Flammpunkt -97 °C
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten
verfligbar
Zindtemperatur Keine Daten
verfligbar

Obere/untere Entziindbarkeits- oder |1,1 - 14 Vol-%
Explosionsgrenzen

Dampfdruck 4.000 hPa 20 °C
Dampfdichte Keine Daten

verfliigbar
Dichte 0,966 g/cm? 20 °C
Schittdichte nicht anwendbar
Wasserldslichkeit vollstandig

mischbar
Viskositat, dynamisch Keine Daten

verfiigbar
Viskositat, kinematisch Keine Daten

verfliigbar

9.2. Sonstige Angaben
Das Produkt ist nicht selbstentzindlich. Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die Bildung
explosionsgefahrlicher Dampf-/Luftgemische mdoglich.
Organische Losemittel: 9,8%
Wasser: 86,4%
Festkérpergehalt: 1,6%

9.2.1. Angaben uber physikalische Gefahrenklassen

Aerosole:
Extrem entziindbares Aerosol. Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
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ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

10.2. Chemische Stabilitat
Thermische Zersetzung / Zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler
Verwendung.

10.3. Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008
Butan (mit < 0,1 % Butadien (203-450-8)) CAS-Nr.: 106-97-8 EG-Nr.: 203-448-7
LCs5¢ Akute inhalative Toxizitat (Gas): >800.000 ppmV (Rat)
LCs¢ Akute inhalative Toxizitat (Dampf): 658 mg/L 4 h (Ratte)
3-Butoxy-2-propanol CAS-Nr.: 5131-66-8 EG-Nr.: 225-878-4
ATE (Oral): 3.300 mg/kg
ATE oral: 3.300 mg/kg
ATE (Dermal): >2.000 mg/kg
ATE dermal: >2.000 mg/kg
ATE inhalativ Gase: >3,5 ppmV
ATE (Einatmen, Dampf): >3,52 mg/L
ATE (Einatmen, Staub/Nebel): >3,52 mg/L
LD5g oral: 2.124 - 2.700 mg/kg (Ratte)
LD5o dermal: >2.000 mg/kg (Ratte) OECD402
LC5¢ Akute inhalative Toxizitat (Dampf): >3,5mg/L4h
Propan CAS-Nr.: 74-98-6 EG-Nr.: 200-827-9
LD5q oral: 5.840 mg/kg (Ratte)
LD5g dermal: 13.900 mg/kg (Kaninchen)
LCs0 Akute inhalative Toxizitat (Gas): >25 ppmV 4 h (Ratte)
LCs¢ Akute inhalative Toxizitat (Dampf): =50 mg/L 4 h (Ratte)
Tetranatriumethylendiamintetraacetat CAS-Nr.: 64-02-8 EG-Nr.: 200-573-9
LD5g oral: 1.780 mg/kg (Ratte)
LCs¢ Akute inhalative Toxizitat (Gas): 1 - 5 ppmV 4 h (Ratte)
LCs9 Akute inhalative Toxizitat (Dampf): 1 - 5mg/L 4 h (Ratte)
LCs¢ Akute inhalative Toxizitat (Staub/Nebel): 1 - 5mg/L 4 h (Ratte)
Alkohole, C12-18, ethoxyliert (mit ca. 9 mol EO) CAS-Nr.: 68213-23-0 EG-Nr.: 500-201-8
LD5g oral: >5.050 mg/kg (Ratte)
LDso dermal: >2.000 mg/kg (Kaninchen)
LCso Akute inhalative Toxizitat (Staub/Nebel): >1,6 mg/L 4 h (Ratte)
Isobutan (mit < 0,1 % Butadien (203-450-8)) CAS-Nr.: 75-28-5 EG-Nr.: 200-857-2
LCso9 Akute inhalative Toxizitat (Dampf): 52.000 mg/L 2 h (Ratte)
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Didecyldimethylammoniumchlorid CAS-Nr.: 7173-51-5 EG-Nr.: 230-525-2
LD5gq oral: 300,03 mg/kg (Ratte)
LD5g dermal: 3.342 mg/kg (Kaninchen)

Akute orale Toxizitat:
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Akute dermale Toxizitat:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Akute inhalative Toxizitat:
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Schwere Augenschadigung/-reizung:
Verursacht schwere Augenschaden.

Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Keimzellmutagenitat:
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Karzinogenitat:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Reproduktionstoxizitat:
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:
Kann die Atemwege reizen. Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
11.2. Angaben uber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften:
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Butan (mit < 0,1 % Butadien (203-450-8)) CAS-Nr.: 106-97-8 EG-Nr.: 203-448-7
LCs0: 24,11 mg/L 4d (Fisch) QSAR
LCs0: 14,22 mg/L 2 d (Krebstiere) QSAR
LCs0: 24 mg/L 4 d (Pisces (generic)) ECOSAR QSAR
ECs0: 7,7 mg/L 4d (Algae (generic)) ECOSAR v1.00 QSAR
3-Butoxy-2-propanol CAS-Nr.: 5131-66-8 EG-Nr.: 225-878-4
LCs0: 560 - 1.000 mg/L 4 d (Fisch, Poecilia reticulata) OECD 203
LCg0: >1.000 mg/L (Krebstiere)
LCs0: >1 mg/L (Daphnia magna)
ECs0: >1.000 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD 202
ECs50: >1.000 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD 202

NOEC: 560 mg/L 4 d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchnerella subcapitata)
ErCso: >1.000 mg/L 4 d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchnerella subcapitata)

ECs0: >1.000 mg/L 4 d (Pseudokirchneriella subcapitata) Aquivalent zu OECD 201
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Propan CAS-Nr.: 74-98-6 EG-Nr.: 200-827-9

LCs0: 9.640 mg/L 4 d (Fisch, Pimephales promelas)

LCs0: 0,41 mg/L 4 d (Fisch, Oncorhynchus mykiss)

LCs0: 49,9 mg/L 4 d (Fisch)

ECs0: >100 mg/L (Alge/Wasserpflanze, Bakterien)

ECs0: 0,17 mg/L 3d (Alge/Wasserpflanze, Selenastrum capricornutum)

ECs0: 69,43 mg/L 2d (Krebstiere, Daphnia) Berechnung mit dem ECOSAR-Programm v1.00.

NOEC: 0,017 mg/L 3d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchneriella subcapitata)

ErCso: 19,37 mg/L 4d (Alge/Wasserpflanze, Algae) Berechnung mit dem ECOSAR-Programm v1.00.

LOEC: 1.000 mg/L (Alge/Wasserpflanze, Algae)

LOEC: 1.000 mg/L (Alge/Wasserpflanze, Alge)

ICs50: 11,3 mg/L 3d (Alge/Wasserpflanze)

LOEC: 1.000 mg/L

Tetranatriumethylendiamintetraacetat CAS-Nr.: 64-02-8 EG-Nr.: 200-573-9

LCs0: >100 mg/L 4d (Fisch)

NOEC: >25 mg/L (Krebstiere, Daphnia magna)

ECs50: >100 mg/L 3d (Alge/Wasserpflanze)

ECs0: 140 mg/L 2 d (Krebstiere)

ECs0: 140 mg/L 2d (Daphnia magna)

NOEC: >25mg/L 21 d (Daphnia magna)

Didecyldimethylammoniumchlorid CAS-Nr.: 7173-51-5 EG-Nr.: 230-525-2

LCs0: 0,19 mg/L 4 d (Fisch, Pimephales promelas)

ECs0: 0,062 mg/L 2d (Krebstiere, Daphnia)

NOEC: 0,01 mg/L (Krebstiere, Daphnia magna)

NOEC: 0,032 mg/L (Fisch, Danio rerio)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Butan (mit < 0,1 % Butadien (203-450-8)) CAS-Nr.: 106-97-8 EG-Nr.: 203-448-7

Biologischer Abbau: Ja, schnell

3-Butoxy-2-propanol CAS-Nr.: 5131-66-8 EG-Nr.: 225-878-4

Biologischer Abbau: Ja, schnell

Propan CAS-Nr.: 74-98-6 EG-Nr.: 200-827-9

Biologischer Abbau: Ja, schnell

Didecyldimethylammoniumchlorid CAS-Nr.: 7173-51-5 EG-Nr.: 230-525-2

Biologischer Abbau: Ja, schnell

Biologischer Abbau:
Nicht leicht biologisch abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Butan (mit < 0,1 % Butadien (203-450-8)) CAS-Nr.: 106-97-8 EG-Nr.: 203-448-7

Log Kow: 2,89

3-Butoxy-2-propanol CAS-Nr.: 5131-66-8 EG-Nr.: 225-878-4

Log Kow: 1,2

Biokonzentrationsfaktor (BCF): < 100

Propan CAS-Nr.: 74-98-6 EG-Nr.: 200-827-9

Log Kow: 1,09

Didecyldimethylammoniumchlorid CAS-Nr.: 7173-51-5 EG-Nr.: 230-525-2

Biokonzentrationsfaktor (BCF): 81

12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten verflgbar
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12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Butan (mit < 0,1 % Butadien (203-450-8)) CAS-Nr.: 106-97-8 EG-Nr.: 203-448-7
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

3-Butoxy-2-propanol CAS-Nr.: 5131-66-8 EG-Nr.: 225-878-4
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

2-Methoxy-methylethoxy-propanol CAS-Nr.: 34590-94-8 EG-Nr.: 252-104-2
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

Propan CAS-Nr.: 74-98-6 EG-Nr.: 200-827-9
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

Tetranatriumethylendiamintetraacetat CAS-Nr.: 64-02-8 EG-Nr.: 200-573-9
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

Alkohole, C12-18, ethoxyliert (mit ca. 9 mol EO) CAS-Nr.: 68213-23-0 EG-Nr.: 500-201-8
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

Isobutan (mit < 0,1 % Butadien (203-450-8)) CAS-Nr.: 75-28-5 EG-Nr.: 200-857-2
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

Ammoniak 24.5% CAS-Nr.: 1336-21-6 EG-Nr.: 215-647-6
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

Didecyldimethylammoniumchlorid CAS-Nr.: 7173-51-5 EG-Nr.: 230-525-2
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

Die Stoffe im Gemisch erflullen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIII.

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften.

12.7. Andere schadliche Wirkungen
Wassergefahrdungsklasse 1: schwach wassergefahrdend
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
Nicht unverdinnt bzw. in groBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation
gelangen lassen. Wegspllen groBerer Mengen in Kanalisation oder Gewasser kann zur pH-Wert-Erh6hung
fGhren. Ein hoher pH-Wert schadigt Wasserorganismen. In der Verdiinnung der Anwendungskonzentration
reduziert sich der pH-Wert erheblich, so dass nach dem Gebrauch des Produktes die in die Kanalisation
gelangenden Abwasser nur schwach wassergefahrdend wirken.

 ABSCHNITT 13: Hinweise zurEntsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Darf nicht zusammen mit Hausmull entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen
lassen.

13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemafi EAK/AVV

Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie)
[HP 3 [ Entziindbar

Abfallbehandlungsléosungen

Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:
Ungereinigte Verpackungen: Entsorgung gemafs den behérdlichen Vorschriften.

Andere Entsorgungsempfehlungen:
Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID) | Binnenschiffstransport Seeschiffstransport Lufttransport (ICAO-TI /
(ADN) (IMDG) IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
1950 [1950 [1950 1950
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Landtransport (ADR/RID)

Binnenschiffstransport
(ADN)

Seeschiffstransport
(IMDG)

Lufttransport (ICAO-TI /
IATA-DGR)

14.2. OrdnungsgemafBe UN-Versandbezeichnung

1L

Freigestellte Mengen
(EQ):
EO
Klassifizierungscode:
5F
Tunnelbeschrankungs-
code:
(D)
Bemerkung:
Achtung: Gase
Befdorderungskategorie 1

5F

Bemerkung:
Achtung: Gase

DRUCKGASPACKUNGEN DRUCKGASPACKUNGEN AEROSOLS AEROSOLS, flammable,
containing substances in
Class 8, Packing Group Il

14.3. Transportgefahrenklassen

2.1 8 2.1 2.1 2.1
14.4. Verpackungsgruppe
I E |

14.5. Umweltgefahren

Nein | Nein | Nein | Nein

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fur den Verwender

Begrenzte Menge (LQ): Klassifizierungscode: Begrenzte Menge (LQ): Bemerkung:

1L

Freigestellte Mengen

(EQ):
EO

EmS-Nr.:
F-D, S-U

Bemerkung:
Achtung: Gase
Trenngruppe: SGG18
Aufbewahrungscode:
SW1 Geschutzt vor
Warmequellen. SW22 Fur
AEROSOLS mit einem
Fassungsvermoégen
von hochstens 1
Liter: Kategorie A. Fur
AEROSOLE mit einem
Fassungsvermogen
von mehr als 1 Liter:
Kategorie B. Fur ABFALL-
AEROSOLE: Kategorie C,
Frei von Wohnraumen.
Trennungscode:
SG69 Fur AEROSOLS mit
einem Hochstvolumen
von 1 Liter: Trennung wie
fur Klasse 9. Getrennt
aufbewahren von"
Klasse 1 mit Ausnahme
der Abteilung 1.4. Fir
AEROSOLS mit einem
Fassungsvermogen
von mehr als 1 Liter:
Trennung wie bei
der entsprechenden
Unterteilung der Klasse

Trennung wie bei
der entsprechenden

2. Fir ABFALL-AEROSOLE:

Achtung: Gase

Im Passagierflugzeug/auf
der Schiene: 75kg

Nur bei Frachtflugzeugen:
150kg

Unterteilung der Klasse 2.

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemafB IMO-Instrumenten

nicht anwendbar
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch

15.1.1. EU-Vorschriften

Zulassungen:
Richtlinie 2012/18/EU
Namentlich aufgeflihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG I: Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
Verwendungsbeschrankungen:
Mengenschwelle (in Tonnen) flr die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 150t
Mengenschwelle (in Tonnen) flr die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 500t
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII: Beschrankungsbedingungen: 3
Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektround
Elektronikgeraten - Anhang Il
: Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
Verordnung (EU) 2019/1148
Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer Konzentrationsgrenzwert fiir
eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3): Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE: Keiner der Inhaltsstoffe ist
enthalten.
Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe: Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des Handels mit
Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlandern: Keiner der Inhaltsstoffe ist
enthalten.

Sonstige EU-Vorschriften:
Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfalle mit gefahrlichen Stoffen [Seveso-
llI-Richtlinie], Gefahrenkategorien:
* P3a Aerosole der Kategorie 1 oder 2, die entziindbare Gase der Kategorie 1 oder 2 oder entzindbare
FlUssigkeiten der Kategorie 1 enthalten

Namentlich genannte gefahrliche Stoffe:
* VerflUssigte entziindbare Gase, Kategorie 1 oder 2 (einschliefSlich Flissiggas) und Erdgas

Richtlinie 2004/42/EG uber Emissionsbegrenzungen von VOC aus Farben und Lacken:
Gehalt an flichtigen organischen Verbindungen (VOC): 94,6 g/L

15.1.2. Nationale Vorschriften
Keine Daten verflgbar

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefuhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1. Anderungshinweise

1.3. |Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
1.4. | Notrufnummer

2.1. | Einstufung des Stoffs oder Gemischs

2.2. |Kennzeichnungselemente

2.3. | Sonstige Gefahren

3.2. |Gemische

4.2. | Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
4.3. | Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

7.3. | Spezifische Endanwendungen

8.1. | Zu Uberwachende Parameter

8.2. |Begrenzung und Uberwachung der Exposition

9.2. |Sonstige Angaben

11.1. | Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
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12.1. | Toxizitat
12.2. | Persistenz und Abbaubarkeit
12.3. | Bioakkumulationspotenzial
12.4. | Mobilitat im Boden
12.5. | Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
12.7. | Andere schadliche Wirkungen
13.1. | Verfahren der Abfallbehandlung
14.1. |UN-Nummer oder ID-Nummer
14.2. | Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung
14.3. | Transportgefahrenklassen
14.6. | Besondere VorsichtsmalBnahmen fir den Verwender
15.1. | Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder
das Gemisch
15.3. | Zusatzliche Angaben
16.1. | Anderungshinweise
16.2. | Abklirzungen und Akronyme
16.4. | Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
16.5. | Liste der einschlagigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus den Abschnitten 2 bis 15
16.2. Abkiirzungen und Akronyme
ACGIH Rat fUr Arbeitsschutz und Gefahrstoffe, Amerika
ADN Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstralen
ADR Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der
StraBe
ATE Schatzwert akuter Toxizitat
AVV Abfallverbringungsverordnung
BCF Biokonzentrationsfaktor
CAS Chemical Abstracts Service
CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
DNEL abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration
EAK Europaischer Abfallartenkatalog
ECsq effektive Konzentration 50%
EG Europaische Gemeinschaft
EN Europaische Norm
ES Exposure scenario
EU Europaische Union
EWC Europaischer Abfallartenkatalog
ICsg Hemmstoffkonzentration 50 %
ICAO International Civil Aviation Organization
IMDG Gefahrgut im internationalen Seetransport
IMO International Maritime Organization
KG Korpergewicht
LCsq Letale (Todliche) Konzentration 50%
LDsg Letale (Tédliche) Dosis 50%
MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration (CH)
NFPA Nationale Brandschutzbehdrde
NIOSH Nationales Institut fir Arbeits- und Gesundheitsschutz
NOEC Konzentration ohne beobachtete Wirkung
OECD Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OEL Arbeitsplatzgrenzwert
OSHA Arbeits- und Gesundheitsschutzbehdrde
PBT persistent und bioakkumulierbar und giftig
PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration
QSAR Quantitative Struktur-Wirkungs-Beziehung
REACH Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien
RID Gefahrgutvorschriften fir den Transport mit der Eisenbahn
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SCL Specific concentration limit

Tox. Toxizitat

TRGS Technische Regeln flur Gefahrstoffe

UFI Eindeutiger Rezepturidentifikator

UN United Nations

VOC FlGchtige organische Verbindungen

ZNS zentrales Nervensystem

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine Daten verflgbar

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaRi
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren- |Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
kategorien
Aerosolpackungen und Feuerzeuge H222; H229: Extrem entziindbares Auf der Basis von Prufdaten.
(Aerosol 1) Aerosol. Behalter steht unter Druck:
Kann bei Erwarmung bersten.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut H314: Verursacht schwere Veratzungen| Berechnungsmethode.
(Skin Corr. 1A) der Haut und schwere Augenschaden.
Schwere Augenschadigung/-reizung H318: Verursacht schwere Berechnungsmethode.
(Eye Dam. 1) Augenschaden.

16.5. Liste der einschlagigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus
den Abschnitten 2 bis 15

Gefahrenhinweise

H220 Extrem entziindbares Gas.

H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verflgbar

16.7. Zusatzliche Hinweise
Nach unserem Wissensstand sind die hierin enthaltenen Informationen korrekt. Weder der obengenannte
Lieferant noch seine Tochtergesellschaften ibernehmen jedoch jegliche Haftung hinsichtlich der
Korrektheit oder Vollstandigkeit der angegebenen Informationen. Eine endgultige Feststellung der
Eignung der einzelnen Materialien obliegt allein der Verantwortung des Anwenders. Alle Materialien
kénnen unbekannte Risiken beinhalten und sind daher mit Vorsicht anzuwenden. Es sind hierin zwar
bestimmte Risiken beschrieben, jedoch kénnen wir nicht garantieren, dass es sich dabei um die einzigen
moglichen Risiken handelt.

* Daten gegenuber der Vorversion geandert.
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