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LJEPILA I BRTVILA

FAST FIX AKTIVATOR

• Pospješuje i ubrzava vrijeme
stvrdnjavanja ljepila na bazi
cijanoakrilata.

• Omogućuje lijepljenje na poroznim
materijalima (npr. drvo).

• Pojačava snagu lijepljenja.
• Koristi se u kombinaciji sa

ljepilom FAST FIX.

VAŽNO
Svi  se  podaci,  uključujući  fotografije  smatraju
pouzdanima.  Međutim,  korisnici  bi  neovisno  o
tome  trebali  procijeniti  prikladnost  svakog
proizvoda  za  svoju  uporabu.  Novo-systems  d.o.o.
ne  daje  garanciju  za  točnost  i  kompletnost
informacija  i  odriče  se  odgovornosti  vezane  uz
njihovu  uporabu.  Jedine  obveze  tvrtke
Novo-systems  d.o.o.  su  one  koje  se  nalaze  u
Općim  odredbama  i  uvjetima  prodaje  ovog
proizvoda,  te  Novo-systems  d.o.o.  ni  u  kojem
slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne,
indirektne  ili  posljedične  štete  koje  bi  proizišle  iz
prodaje,  preprodaje,  primjene  ili  neadekvatne
primjene proizvoda.
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OPĆE INFORMACIJE
FAST FIX AKTIVATOR pospješuje i ubrzava
stvrdnjavanje ljepila na bazi cijanoakrilata.
Brzo se suši i pojačava snagu lijepljenja.
FAST FIX AKTIVATOR spojevi imaju visoku
nateznu čvrstoću i ne stežu se.

FAST FIX AKTIVATOR je otporan na otapala, ulja,
benzen, promjene temperature i atmosferske utjecaje.

TEHNIČKE INFORMACIJE
Kemijska baza: reaktivni DMPT aktivator i
alifatski ugljikovodici
Izgled: aerosol
Boja: transparentna
Inicijalno vrelište: -44°C
Plamište: -97°C
Donja granica eksplozivnosti: 0,8 Vol. %
Gornja granica eksplozivnosti: 10,9 Vol. %

Tlak pare (pri 20°C): 8300 hPa
Gustoća (pri 20°C): 0,64 g/cm³
Organska otapala: 99,8%
Tlak (pri 20°C): 2 bara
Kapacitet toka (pri 20°C): 0,5g/sek.
Temperatura primjene: 10°C - 35°C
Čuvati na suhom i hladnom mjestu
Rok trajanja: 12 mjeseci.

PRIMJENA I UPORABA
• FAST FIX AKTIVATOR omogućuje izuzetnu snagu

lijepljenja između gotovo svih vrsta materijala,
osim piletilena, polipropilena i fluora.

• Preporučujemo ga i za primjenu na poroznim
materijalima.

• Materijali na kojima se može koristiti FAST FIX
AKTIVATOR su ABS, aluminij, bakelit, bronca,
butil, celuloid, kloropren, krom, delrin, staklo,
bakar, prirodna guma, NBR, neopren, nitril,
najlon, fenol, polikarbonat, polistiren, porculan,
čvrsti PVC, nehrđajući čelik.
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