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MAST OTPORNA NA
OPTEREĆENJA I VISOKU
TEMPERATURU

• Specijalna mast otporna na visoku
temperaturu, postojana na temperaturi
do 290°C.

• Prianja na metalne površine i formira
platinasti zaštitni film.

• Otporna na većinu kiselina, sol, paru,
vodu, oksidaciju, prljavštinu kao i na jaka
opterećenja.

• Ne ispire se radi vanjskih utjecaja i
vremenskih neprilika, osigurava potpuno
vodootporno djelovanje.

• Pruža specijalnu zaštitu od hrđe, korozije i
dotrajalosti.

• Zadržava svojstva podmazivanja i u
ekstremnim okolnostima.

• Otporna na većinu kiselina, paru,
oksidaciju i prljavštinu.

VAŽNO
Svi  se  podaci,  uključujući  fotografije  smatraju
pouzdanima.  Međutim,  korisnici  bi  neovisno  o
tome  trebali  procijeniti  prikladnost  svakog
proizvoda  za  svoju  uporabu.  Novo-systems  d.o.o.
ne  daje  garanciju  za  točnost  i  kompletnost
informacija  i  odriče  se  odgovornosti  vezane  uz
njihovu  uporabu.  Jedine  obveze  tvrtke
Novo-systems  d.o.o.  su  one  koje  se  nalaze  u
Općim  odredbama  i  uvjetima  prodaje  ovog
proizvoda,  te  Novo-systems  d.o.o.  ni  u  kojem
slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne,
indirektne  ili  posljedične  štete  koje  bi  proizišle  iz
prodaje,  preprodaje,  primjene  ili  neadekvatne
primjene proizvoda.
 

ULTIMATE GREASEULT
OPĆE INFORMACIJE
ULTIMATE GREASE je posebna netopiva mast od
najkvalitetnijih parafinskih ulja i specijalnih aditiva, koja
je otporna

na opterećenja prilikom korištenja na opremi i
strojevima koji rade u ekstremnim uvjetima.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Boja: crvena
Miris: tipičan
Sredstvo za zgušnjavanje: bentonit (ne miješa se sa
ostalim mazivima)
Specifična težina: 0.87g/cm3
Ph faktor: n/a
Zapaljivost: >100°C ISO 3679
Točka topljenja: nije topivo
VKA: 3500 N
Vodootpornost: odlična

Otpornost na hrđu: odlična
Otpornost na kiselinu: odlična
Provodljivost: nije vodič
NLGI ocjena: 2.5
Rok trajanja: 12 mjeseci, poklopac uvijek dobro
zatvoriti, ne izlagati izvorima topline.
Sigurnosne mjere: pogledati sigurnosno-tehnički list.

ISKLJUČIVO ZA PROFESIONALNU PRIMJENU!

PRIMJENA I UPORABA
• ULTIMATE GREASE - preporučena primjena:

kuglični, valjkasti, klizni i iglasti ležajevi, ležajevi
otporni na trenje, kardanski zglobovi, vodene
pumpe, ležajevi kotača, osovina bubnja, lanci,
šasije, postolja, disk kočnice, rezervni kotači.

• Učinkovitom performansom umanjuje učestalost
prekida rada i štedi vrijeme održavanja.

• Svojom kvalitetom i izdržljivošću nadmašuje
obična maziva u svakodnevnoj primjeni. Mast je
specijalno razvijena za primjenu u najtežim
uvjetima rada.

• Produljuje životni vijek trajanja opreme i smanjuje
troškove održavanja.

Šifra proizvoda Naziv Sadržaj Vrsta
T205001 Ultimate Grease 400g MAZIVA
T205005 Ultimate Grease 5kg MAZIVA
T205020 Ultimate Grease 20kg MAZIVA


