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PROIZVODI ZA POVRŠINSKU OBRADU I ZAŠTITU

RASHLADNO MAZIVO ZA
STROJNO BUŠENJE I REZANJE

• Prikladno za sve vrste metala kao što su
čelik, nehrđajući čelik, mjed, aluminij, itd.

• Produljuje rok trajanja bušilicama,
strojevima za urezivanje/narezivanje
navoja, glodalicama, tokarskim alatima,
reznim oštricama i trakama. Jamči
optimalnu kvalitetu bušenja i rezanja.

• Efikasno smanjuje visoku temperaturu sa
radnih alata i stoga smanjuje trošenje
alata.

• Ekonomična primjena, ne sadrži kiseline i
smolu.

• Sprej za raspršivanje doseže teško
dostupna mjesta.

• Učinkovito štiti od oksidacije i korozije.

VAŽNO
Svi  se  podaci,  uključujući  fotografije  smatraju
pouzdanima.  Međutim,  korisnici  bi  neovisno  o
tome  trebali  procijeniti  prikladnost  svakog
proizvoda  za  svoju  uporabu.  Novo-systems  d.o.o.
ne  daje  garanciju  za  točnost  i  kompletnost
informacija  i  odriče  se  odgovornosti  vezane  uz
njihovu  uporabu.  Jedine  obveze  tvrtke
Novo-systems  d.o.o.  su  one  koje  se  nalaze  u
Općim  odredbama  i  uvjetima  prodaje  ovog
proizvoda,  te  Novo-systems  d.o.o.  ni  u  kojem
slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne,
indirektne  ili  posljedične  štete  koje  bi  proizašle  iz
prodaje,  preprodaje,  primjene  ili  neadekvatne
primjene proizvoda.

DRILL & CUTDCU
OPĆE INFORMACIJE
DRILL & CUT je specijalno razvijeno mazivo za
rashlađivanje tijekom obrade metala kao što su
bušenje, urezivanje, rezanje, glodanje, itd. Kontrolirano
podmazivanje i trenutno hlađenje povećavaju rok
trajanja alata i poboljšavaju radni proces.

DRILL & CUT se može koristiti za procesiranje čeličnih
legura, nehrđajućeg čelika i mekših materijala kao što
su aluminij, mjed ili bakar.
DRILL & CUT je ekonomičan i ne curi/ne isparava
prilikom primjene, čak i prilikom nanošenja na
nejednake površine.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Izgled: aerosol
Miris: karakterističan
Točka vrelišta/Raspon vrelišta: -44°C
Plamište: -97°C
Donja granica eksplozivnosti: 1,5 Vol.%
Gornja granica eksplozivnosti: 10,9 Vol.%

Tlak pare (pri 20°C): 2100 hPa
Gustoća (pri 20°C): 0,81 g/cm³
Temperatura primjene: 10°C - 35°C
Sigurnosne mjere: pogledati sigurnosno-tehnički list.

PRIMJENA I UPORABA

• DRILL & CUT primjenjivati na sobnoj temperaturi.
Prije primjene dobro protresti proizvod.

• Bušenje, urezivanje, rezanje: raspršiti direktno na
mjesto obrade.

• Piljenje: raspršiti na materijal na mjesto piljenja.
• Za najbolje rezultate ponoviti proceduru (ukoliko

je potrebno).
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