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ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o drustvu/poduzecu

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Komercijalno ime/oznaka:

Artikal br.:
T501014

UFI:
25W0-64QU-386Q-X2FN

1.2. Utvrdene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporucuju

Upotreba tvari/mjesavine:
Pocetnice

1.3. Podaci o dobavljacu koji isporucuje sigurnosno-tehnicki list

Isporucitelj:
KANDO Service GmbH
HartleitnerstraBe 3
4653 Eberstalzell
Austria
Telefon: +43 (0) 7241 213 79
E-mail: msds@kando.eu

trgovac:

NOVO-SYSTEMS d.o.o.
Josipa Loncara bb

10090 Zagreb
Croatia

Telefon: +385 (0)1 3460 911

Telefaks: +385 (0)1 3460 912

E-mail: croatia@tech-masters.hr
Web-stranica: www.tech-masters.eu/hr

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

‘\\\\““ “ '

‘Centar za kontrolu otrovanja, Ksaverska cesta 2, POB 291, 10000 Zagreb, 24h: +385 1 2348 342

ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese
Klasifikacija sukladno Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Razredi i kategorije opasnosti

Oznake upozorenja

Postupak klasifikacije

Opasnost od aspiracije (Asp. Tox. 1)

H304: Moze biti smrtonosno ako se
proguta i ude u disni sustav.

Nagrizanje/nadrazivanje koze
(Skin Irrit. 2)

H315: Nadrazuje kozu.

TCOJ - jednokratno izlaganje
(STOT SE 3)

H336: Moze izazvati pospanost ili
vrtoglavicu.

Opasno za vodeni okoli$
(Aquatic Acute 1)

H400: Vrlo otrovno za vodeni okolis.

Opasno za vodeni okolis
(Aquatic Chronic 1)

H410: Vrlo otrovno za vodeni okolis, s
dugotrajnim ucincima.

Aerosol pakiranja i upaljaci (Aerosol 1)

H222; H229: Vrlo lako zapaljivi Aerosol.

Spremnik pod tlakom: moze se
rasprsnuti ako se grije.
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2.2. Elementi oznacivanja

Oznaka sukladno odredbi (EU) br. 1272/2008 [CLP]
Pikrogrami upozorenja na opasnosti:

¥

GHSO02 GHSO07 GHSO08 GHSO09
Plamen Uskli¢nik Opasnost za zdravlje Okolis

Oznaka opasnosti: Opasnost
komponenta (komponente) za odredivanje opasnog djelovanja koja (koje) se ispisuju na
etikete:

Heptan

Upozorenja zbog fizickih opasnosti

H222 Vrlo lako zapaljivi Aerosol.

H229 Spremnik pod tlakom: moZe se rasprsnuti ako se grije.

Upozorenja zbog opasnosti po zdravlje

H304 MozZe biti smrtonosno ako se proguta i ude u diSni sustav.
H315 Nadrazuje kozu.
H336 Moze izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

Upozorenja zbog opasnosti za okolis
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoli$, s dugotrajnim ucincima.

Dopunske karakteristike rizika: nema

Oznake obavijesti Prevencija/preveniranje

P210 Cuvati odvojeno od topline, vruéih povrsina, iskri, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja.
Ne pusiti.

P211 Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.

pP251 Ne busiti, niti paliti ¢ak niti nakon uporabe.

Oznake obavijesti Reakcija/reagiranje

P301 + P310 AKO SE PROGUTA: Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVAN]JA/lije¢nika.

P304 + P340 AKO SE UDISE: premjestiti osobu na svjezi zrak i postaviti ju u poloZaj koji olak$ava disanje.

Oznake obavijesti Skladistenje
P410 + P412 |Za§tititi od suncevog svjetla. Ne izlagati temperaturi viSoj od 50 °C/122 °F.

2.3. Ostale opasnosti
Ostali Stetni udinci:
Tvari u mjeSavini ne ispunjavaju kriterije PBT/vPvB prema Uredbi REACH, Prilog XIII.

ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

3.2. Smjese
Opis:
MjesSavina aktivnih sastojaka s potisnim plinom

hr / HR
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Identifikatori proizvoda | Naziv tvari Koncentracija

Klasifikacija sukladno Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]
CAS br.: 142-82-5 Heptan >30-=<50
EZ-br.: 205-563-8 Ak. toks. vod. okol. 1 (H400), Aspir. toks. 1 (H304), Vol%
Indeks broj: 601-008-00-2 | Kron. toks. vod. okol. 1 (H410), Nadraz. koza 2 (H315), TCOJ 3 (H336),
REACH-br.: Zap. tek. 2 (H225)
01-2119457603-38 &SD® Opasnost
CAS br.: 106-97-8 n-butan >30-=<50
EZ-br.: 203-448-7 Zap. plin 1A (H220), plin p. tlak. (stlac. plin.) (H280) Vol%
Indeks broj: 601-004-00-0 &> Opasnost
REACH-br.: Procjena akutne toksi¢nosti
01-2119474691-32 ATE (oralni) = 5.000 mg/kg

ATE (kozni) = 5.000 mg/kg

ATE (udisanje, plinovi) 658 ppmV

ATE (udisanje, para) = 50 mg/L
CAS br.: 74-98-6 Propan >5-=<15
EZ-br.: 200-827-9 Zap. plin 1A (H220), plin p. tlak. (stla¢. plin.) (H280) Vol%
Indeks broj: 601-003-00-5 | @ Opasnost
REACH-br.: Procjena akutne toksi¢nosti
01-2119486944-21 ATE (oralni) 5.840 mg/kg

ATE (kozni) 13.900 mg/kg

ATE (udisanje, plinovi) > 25 ppmV

ATE (udisanje, para) = 50 mg/L
CAS br.: 75-28-5 Izobutan >5-=<15
EZ-br.: 200-857-2 Zap. plin 1A (H220), plin p. tlak. (stla¢. plin.) (H280) Vol%
REACH-br.: @ Opasnost
01-2119485395-27 Procjena akutne toksi¢nosti

ATE (udisanje, para) 1.237 mg/L
CAS br.: 111-84-2 n-Nonan = 0,025-<0,25
EZ-br.: 203-913-4 Ak. toks. vod. okol. 1 (H400), Aspir. toks. 1 (H304), Vol%

Kron. toks. vod. okol. 1 (H410), Nadraz. koza 2 (H315), TCOJ 3 (H336),

Zap. tek. 3 (H226)

B&<DS® Opasnost

Doslovno znacenje H- i EUH fraze: vidi odlomak 16.

ODJELJAK 4: Mjere prve pomoci

4.1. Opis mjera prve pomodi
Opdi podatci/informacije:
Kontaminiranu odje¢u smjesta presvudi.

Nakon udisanja:

Dovod svjezeg zraka, ako je potrebno, udisaji za spasavanje, toplina. Ako simptomi potraju, obratite se

lije¢niku.

U slucaju nesvjestice smjestiti i transportirati u stabilnom bo¢nom poloZzaju.
ako dode u dodir s kozom:
Nakon dodira s kozom odmabh isprati s dovoljno vode i sapuna (sredstvo propisuje proizvodac). Ako
simptomi potraju, obratite se lije¢niku.
Nakon kontakta s oc¢ima:
U slucaju kontakta s o¢ima, odmah isprati s puno vode i potraziti savjet lije¢nika.

Nakon gutanja:

Odmah isprati usta i piti puno vode.

NE izazivati povrac¢anje. Odmah potraziti savjet lijeCnika i pokazati spremnik ili naljepnicu.

4.2. Najvazniji simptomi i ucinci, akutni i odgodeni
Nisu dostupni dodatni relevantni podaci.

4.3. Navod o potrebi za hitnom lije¢nickom pomod¢i i posebnom obradom
Nisu dostupni dodatni relevantni podaci.
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ODJELJAK 5: Mjere za suzbijanje pozara

5.1. Sredstva za gasSenje
Prikladna sredstva za gasenje:

Uglji¢ni dioksid (CO2), Prah za gasenje, Prskavi mlaz vode.

Vede pozare gasite rasprsenom vodom ili pjenom otpornom na alkohol.
Neprikladna sredstva za gasSenje:

Puni mlaz vode

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese
Moze stvarati eksplozivnhe smjese plina i zraka.
Stvaranje otrovnih plinova tijekom zagrijavanja ili u slucaju pozara.
Opasni produkti izgaranja:
dusi¢ni oksidi (NOx), uglji¢ni monoksid (CO), Uglji¢ni dioksid (CO2)
Opasnost od stvaranja toksi¢nih proizvoda pirolize.
U odredenim uvjetima pozara ne mogu se iskljuditi tragovi drugih otrovnih tvari.

5.3. Savjeti za gasitelje pozara
Posebna protupoZzarna zastitna oprema:
Nositi samostalni aparat za disanje.

Ne udisati plinove od eksplozije i izgaranja.

5.4. Dodatne informacije
UgroZene posude hladiti mlazom rasprsene vode. Ostaci pozara i kontaminirana voda za gasenje moraju
se zbrinuti u skladu sa sluzbenim propisima.

ODJELJAK 6: Mjere kod slucajnog ispustanja

6.1. Osobne mjere opreza, zastitna oprema i postupci za izvanredna stanja

6.1.1. Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje
Personalne mjere opreza:

Nositi zastitnu opremu. Nezasti¢ene ljude drzite podalje.

Pobrinuti se za zadovoljavajucu ventilaciju.

Cuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pusenje.

Izbjegavajte kontakt s o¢ima i kozom.
6.1.2. Za interventno osoblje

Nema raspolozivih podataka

6.2. Mjere zastite okolisa
Obavijestiti nadlezne vlasti prilikom ulaska u vode ili kanalizaciju.
Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju ili vode.

6.3. Metode i materijal za sprecavanje Sirenja i ¢iS¢enje

Za ciscéenje:
Ukloniti materijalima koji vezu tekucinu (pijesak, dijatomejska zemlja, vezivo za kiseline, univerzalno
vezivo).

Ostale informacije:
Pobrinuti se za zadovoljavajucu ventilaciju. Zarobljeni materijal propisno zbrinuti.

6.4. Uputa na druge odjeljke
Pogledajte odjeljak 7 za viSe informacija o sigurnom rukovanju.
Dodatne informacije o osobnoj zastitnoj opremi: vidi odjeljak 8.
Dodatne informacije o zbrinjavanju: vidi odjeljak 13.

6.5. Dodatne informacije
Pare mogu sa zrakom tvoriti eksplozivnu smjesu.

hr / HR
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ODJELJAK 7: Rukovanje i skladistenje

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje
Mjere zastite
Upute za sigurno rukovanje:
Osigurajte dobru ventilaciju/odsisavanje na radnom mjestu.
Pobrinite se za dobro provjetravanje prostorija, takoder iu podrucju poda (pare su teze od zraka).
Mjere prevencije pozara:
Cuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pusenje.
Poduzeti mjere protiv pojave stati¢ckog elektriciteta.
Spremnik je pod pritiskom. Zastititi od izravne sunceve svjetlosti i temperatura iznad 50°C (npr. od zarulja
sa zarnom niti). Nemojte otvarati ili paliti nakon upotrebe.
Nemojte prskati na otvoreni plamen ili bilo koji uzareni materijal.
Bez odgovarajuée ventilacije moguce je stvaranje eksplozivnih smjesa.

7.2. Uvjeti sigurnog skladistenja, uzimajuci u obzir moguce inkompatibilnosti
Zahtijevi za skladista i spremnike:

Moraju se postovati sluzbeni propisi za skladistenje boca sa komprimiranim plinom.
Klasa skladista (TRGS 510, Njemacka): 2B - Pakovanja Aerosola i upaljaci

Ostali podatci o uvjetima skladisStenja:
Zastititi od topline i izravne sunceve svjetlosti. Skladistiti na hladnom i suhom. Spremnik pod tlakom:
moze se rasprsnuti ako se grije.

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Preporuka:
Nisu dostupni dodatni relevantni podaci.

ODJELJAK 8: Nadzor nad izlozenosSc¢u/osobna zastita

8.1. Nadzorni parametri
8.1.1. Granicne vrijednosti na radnom mjestu

Tip granicne Naziv tvari @ dugotrajna graniéna vrijednost na radnom
vrijednosti mjestu
(zemlja

@ Kratkotrajna - graniéna vrijednost na radnom
mjestu

® Trenutna vrijednost

@ nadziranje odnosno promatranje

® Napomena

HR Heptan @ 500 ppm (2.085 mg/m3)

CAS br.: 142-82-5 : . . . 5 M
EZ-br.: 205-563-8 ® (mora se uzeti u obzir prodiranje kroz kozu) koza

IOELV (EU) Heptan @ 500 ppm (2.085 mg/m3)

CAS br.: 142-82-5

EZ-br.: 205-563-8

HR n-butan @ 600 ppm (1.450 mg/m3)

CAS br.: 106-97-8 3

EZ-br.: 203-448-7 @ 750 ppm (1.810 mg/m?)
® Karc 1A, Muta 1B

porijekla)

8.1.2. BioloSke granic¢ne vrijednosti
Nema raspolozivih podataka

hr / HR
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8.1.3. Vrijednosti DNEL-a/PNEC-a

Naziv tvari DNEL @ DNEL tip
vrijednost

@ Nacdin izlozenosti

Heptan 2.085 mg/m3 [ @ DNEL zaposlenici

CAS br.: 142-82-5 " . . S
EZ-br.: 205-563-8 @ Dugo vrijeme - inhalacija, sustavni u¢inci

Heptan 447 mg/m3 @ DNEL Potrosa¢

CAS br.: 142-82-5 - . . P
EZ-br.: 205-563-8 @ Dugo vrijeme - inhalacija, sustavni ucinci

Heptan 300 mg/kg @ DNEL zaposlenici

CAS br.: 142-82-5 KW/dan . CLadni Sy
EZ-br: 205.563-8 @ Dugo vrijeme - kozni, sustavni u¢inci
Heptan 149 mg/kg @ DNEL Potrosa¢

CAS br.: 142-82-5 KW/dan - LaSni Ca
EZ-br: 205.563-8 @ Dugo vrijeme - kozni, sustavni u¢inci
Heptan 149 mg/kg @ DNEL Potrosac

CAS br.: 142-82-5 Kw/dan

EZ br: 205.563-8 ®@ Dugo vrijeme - oralni, sustavni u¢inci

8.2. Nadzor nad izlozenosc¢u

8.2.1. Prikladan tehnicki nadzor
Nema raspolozivih podataka

8.2.2. Osobna zastitna oprema

Zastitu koze:
Zastita za ruke:
Nositi zastitne rukavice. (EN 374)
Prije svake uporabe provjerite ispravnost zastitnih rukavica.
Materijal za rukavice mora biti nepropustan i otporan na proizvod/tvar/pripravak.
Odabir materijala za rukavice uzimajudi u obzir vrijeme prodiranja, stopu difuzije i razgradnju.
Materijal za rukavice:
Vrijeme prodiranja 480 min.
Kloropren nitril I, Nr. 0727
Nitril I, Nr. 0730, 0732, 0733, 0736, 0737, 0738, 0739, 0836
Viton, Nr. 0890

Vrijeme prodiranja 240 min.
Kloropren nitril Il, Nr. 0717

Vrijeme prodiranja 120 min.
Nitril VI, Nr. 0754

Ova preporuka temelji se iskljuc¢ivo na kemijskoj kompatibilnosti i testu prema EN 374 u laboratorijskim
uvjetima. Ovisno o primjeni, mogu se pojaviti razliCiti zahtjevi. Stoga se takoder moraju uzeti u obzir
preporuke dobavljaca zastitnih rukavica. Odabir odgovarajuce rukavice ne ovisi samo o materijalu, ve¢
io drugim karakteristikama kvalitete i razlikuje se od proizvodaca do proizvodaca. Bududi da je proizvod
mjesavina nekoliko tvari, otpornost materijala za rukavice ne moze se unaprijed izracunati i stoga se
mora provjeriti prije uporabe. To¢no vrijeme proboja mozete saznati od proizvodaca zastitnih rukavica i
potrebno ga je poStovati.

Zastita disnih puteva:
U slucaju nedovoljne ventilacije nositi sredstva za zastitu diSnog sustava.
Filtar AX

Ostale mjere zastite:
Opce mjere zastite i higijene:
Moraju se postovati uobi¢ajene mjere opreza pri rukovanju kemikalijama.
Cuvati odvojeno od hrane, pica i sto¢ne hrane.
Odmah skinuti kontaminiranu, natopljenu odjecu.
Prije odmora i na kraju rada oprati ruke.
Ne udisati plinove/pare/Aerosole.

hr/HR
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Izbjegavajte kontakt s o¢ima i kozom.
8.2.3. Nadzor nad izlozenoscu okolisa
Nema raspolozivih podataka

8.3. Dodatne informacije
Nisu dostupni dodatni relevantni podaci.

ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Izgled
Oblik: Aerosol boja: proziran
Miris: karakteristika zapaljivost: Nema raspolozivih podataka

Podatci vazni za sigurnost

Parametar Vrijednost pri °C @ Metoda
@ Napomena

Vreliste/podrucje vrenja <0°C
Plamiste <0°C
Brzina isparavanja Nema raspoloZivih

podataka
Tlak pare Nema raspolozivih

podataka
Gustoda 0,7 g/cm3 20 °C
Topljivost u vodi Neda se mijesati
Temperatura samozapaljenja nije upotrebljivo ®@ Proizvod nije samozapaljiv.

9.2, Ostale informacije
Spremnik je pod pritiskom. Zastititi od izravne sunceve svjetlosti i temperatura iznad 50°C (npr. od
zarulja sa zarnom niti). Nemojte otvarati ili paliti nakon upotrebe. Bez odgovarajuce ventilacije moguce je
stvaranje eksplozivnih smjesa.

ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost
Nisu dostupni dodatni relevantni podaci.

10.2. Kemijska stabilnost
Termicko razlaganje/Uvjeti koje treba izbjegavati:
Zastititi od topline i izravne sunceve svjetlosti.

10.3. Mogucnost opasnih reakcija
Zagrijavanje uzrokuje povecanje tlaka i opasnost od pucanja. Bez odgovarajuée ventilacije moguce je
stvaranje eksplozivnih smjesa.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati
Nisu dostupni dodatni relevantni podaci.

10.5. Inkompatibilni materijali
Nisu dostupni dodatni relevantni podaci.

10.6. Opasni proizvodi raspadanja
Nisu poznati opasni proizvodi razgradnje.

hr/HR
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ODJELJAK 11: Toksikoloske informacije

11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br.
1272/2008

n-butan CAS br.: 106-97-8 EZ-br.: 203-448-7
LD5q oralni: =5.000 mg/kg (Stakor)
LDsg kozni: =5.000 mg/kg (Kunic)
LCs9 Akutna inhalatorna otrovnost (plin): 658 ppmV 4 h (Stakor)

LCso Akutna inhalatorna otrovnost (para): =50 mg/L 4 h (Stakor)

Akutna oralna toksic¢nost:

na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni klasifikacijski kriteriji.
Akutna dermalna otrovnost:

na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni klasifikacijski kriteriji.
Akutna inhalatorna otrovnost:

na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni klasifikacijski kriteriji.
Nagrizanje/nadrazivanje koze:

Nadrazuje kozu.
TeSka ozljeda oka/nadrazujuce za oko:

na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni klasifikacijski kriteriji.
Izazivanje preosjetljivosti diSnih putova/koze:

na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni klasifikacijski kriteriji.

Mutageni ucinak na zametne stanice:

na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni klasifikacijski kriteriji.
Karcinogenost:

na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni klasifikacijski kriteriji.
Reproduktivna toksic¢nost:

na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni klasifikacijski kriteriji.
TCO]J - jednokratno izlaganje:

MozZe izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
STOT - ponavljano izlaganje:

na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni klasifikacijski kriteriji.
Opasnost od aspiracije:

Moze biti smrtonosno ako se proguta i ude u diSni sustav.
Dodatni podaci:

Nema raspolozivih podataka

11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije:
Niti jedan sastojak nije ukljucen.

ODJELJAK 12: Ekoloske informacije

12.1. Toksi¢nost
n-butan CAS br.: 106-97-8 EZ-br.: 203-448-7
LCs0: 49,9 mg/L 4d (ribe)
EZ50: 69,43 mg/L 2d (rakovi, Daphnia sp.) Prorac¢un s programom ECOSAR v1.00.
ErCso: 19,37 mg/L 4d (Alge/vodenih biljaka, Algae) Calculation using ECOSAR Program v1.00
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Propan CAS br.: 74-98-6 EZ-br.: 200-827-9

LCsg0: 9.640 mg/L 4d (ribe, Pimephales promelas)

LCs0: 0,41 mg/L 4 d (ribe, Oncorhynchus mykiss)

LCs0: 49,9 mg/L 4d (ribe)

EZ50: >100 mg/L (Alge/vodenih biljaka, bakterije)

EZ50: 0,17 mg/L 3d (Alge/vodenih biljaka, Selenastrum capricornutum)

EZ50: 69,43 mg/L 2d (rakovi, Daphnia) Prorac¢un s programom ECOSAR v1.00.

NOEC: 0,017 mg/L 3d (Alge/vodenih biljaka, Pseudokirchneriella subcapitata)

ErCso: 19,37 mg/L 4 d (Alge/vodenih biljaka, Algae) Proracun s programom ECOSAR v1.00.

LOEC: 1.000 mg/L (Alge/vodenih biljaka, Algae)

LOEC: 1.000 mg/L (Alge/vodenih biljaka, Alge)

IC50: 11,3 mg/L 3d (Alge/vodenih biljaka)

Izobutan CAS br.: 75-28-5 EZ-br.: 200-857-2

LCso: 91,42 mg/L 4d (ribe)

EZ50: 69,43 mg/L 2 d (rakovi, Daphnia sp.)

ErCso: 19,37 mg/L 4d (Alge/vodenih biljaka)

Toksi¢nost vode:
Nisu dostupni dodatni relevantni podaci.

12.2. Postojanost i razgradivost

n-butan CAS br.: 106-97-8 EZ-br.: 203-448-7

Bioloska razgradnja: Da, brz

Propan CAS br.: 74-98-6 EZ-br.: 200-827-9

Bioloska razgradnja: Da, brz

Dodatni podaci:
Nisu dostupni dodatni relevantni podaci.

12.3. Bioakumulacijski potencijal

n-butan CAS br.: 106-97-8 EZ-br.: 203-448-7
Log Kow: 1,09

Propan CAS br.: 74-98-6 EZ-br.: 200-827-9
Log Kow: 1,09

Izobutan CAS br.: 75-28-5 EZ-br.: 200-857-2
Log Kow: 1,09

Akumulacija / Vrednovanje:
Nisu dostupni dodatni relevantni podaci.

12.4. Pokretljivost u tlu
Nisu dostupni dodatni relevantni podaci.

12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Heptan CAS br.: 142-82-5 EZ-br.: 205-563-8

Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB: —

n-butan CAS br.: 106-97-8 EZ-br.: 203-448-7

Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB: —

Propan CAS br.: 74-98-6 EZ-br.: 200-827-9

Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB: —

Izobutan CAS br.: 75-28-5 EZ-br.: 200-857-2

Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB: —

n-Nonan CASbr.: 111-84-2 EZ-br.: 203-913-4

Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB: —

Tvari u mjesavini ne ispunjavaju kriterije PBT/vPvB prema Uredbi REACH, Prilog XIII.
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12.6. Svojstva endokrine disrupcije
Niti jedan sastojak nije ukljucen.

12.7. Ostali stetni udinci

Vrlo otrovno za ribe.

Vrlo otrovno za vodeni okolis.
Opasnost za pitku vodu ako ¢ak i male koli¢ine iscure u zemlju.

Ne dopustiti da nerazrijedeni proizvod ili njegove velike koli¢ine dospiju u podzemne vode, vodena tijela

ili kanalizaciju.

ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

13.1. Metode obrade otpada
Zbrinjavanje sukladno sluzbenim propisima.

13.1.1. Zbrinjavanje proizvoda/ambalaze

Kodovi za otpad/oznake otpada sukladno EWC / AW
Kljuc¢ za razvrstavanje otpadaka proizvod/produkt

\‘\*“ S\ “ '

TECH we
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| 16 05 04 * |PIinovi u posudama pod tlakom (ukljucujuéi halone) koji sadrze opasne tvari

*: Obavezno je dokumentiranje zbrinjavanja.

Mogucnosti obrade otpada

Struc¢no zbrinjavanje / Ambalaza:
Neocis¢ena ambalaza: Zbrinjavanje sukladno sluzbenim propisima.

ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

Transport kopnom (ADR/
RID)

Unutrasnji/tuzemni
transport brodom (ADN)

Transport brodom (IMDG)

Zracni transport (ICAO-
TI1 / IATA-DGR)

14.1. UN broj ili identifikacijski broj

UN 1950

[UN 1950

[uN 1950

[uN 1950

14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u

AEROSOLI, OPASNO PO
OKOLIS (Heptan)

AEROSOLI, OPASNO PO
OKOLIS (Heptan)

AEROSOLS, MARINE
POLLUTANT (heptane)

AEROSOLS, flammable
(heptane)

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

¢

¢

¢

¢

2.1 2.1 2.1 2.1
14.4. Skupina pakiranja
I E
14.5. Opasnosti za okolis
Ne

C ZAGADIVACI MORA

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

Specijalni propisi:
190 | 327 | 344 | 625

1L
Izuzete koli¢ine (EQ):
EO
Klasifikacijski kod:
5F
Oznaka ogranicenja pri
transportu kroz tunele:
(D)
Napomena:
Paznja: plinovi

Ogranicena kolicina (LQ):

Specijalni propisi:
190 | 327 | 344 | 625

1L

Izuzete koli¢ine (EQ):
EO

Klasifikacijski kod:
5F

Napomena:
Paznja: plinovi

Ogranicena kolic¢ina (LQ):

Specijalni propisi:
63| 190 | 277 | 327 | 344 |
381|959

Ogranicena kolic¢ina (LQ):
Siehe SV277

Izuzete koli¢ine (EQ):
EO

EmS:
F-D, S-U

Napomena:
Paznja: plinovi

Specijalni propisi:
Al45 | A167
Ogranicena kolic¢ina (LQ):
Y203
Izuzete koli¢ine (EQ):
EO
Napomena:
Paznja: plinovi
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14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a
Nema raspolozivih podataka

ODJELJAK 15: Informacije o propisima

15.1. Propisi u podrucju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebno zakonodavstvo za
tvar ili smjesu

15.1.1. EZ-propisi

Ogranicenja upotrebe:
Uredba (EZ) br. 1907/2006 DODATAK XVII: Uvjeti ogranicenja: 3
Direktiva 2011/65/EU o ograni¢enju uporabe odredenih opasnih tvari u elektri¢noj i elektronic¢koj opremi -
Prilog Il.: Niti jedan sastojak nije ukljucen.
Uredba (EU) 2019/1148
Prilog I. - OGRANICENI PREKURSORI EKSPLOZIVA (Gornja granica koncentracije za dozvolu iz ¢lanka 5.
stavka 3.): Niti jedan sastojak nije ukljucen.
Dodatak Il - PREKURSORI EKSPLOZIVA KOJI SE MOGU PRIJAVITI: Niti jedan sastojak nije ukljuc¢en.
Uredba (EZ) br. 273/2004 o prekursorima droga: Niti jedan sastojak nije ukljucen.
Uredba (EZ) br. 111/2005 o utvrdivanju pravila za kontrolu trgovine zamjenama za lijekove izmedu
Zajednice i tre¢ih zemalja: Niti jedan sastojak nije ukljucen.

15.1.2. Nacionalni propisi
Nema raspolozivih podataka

15.2. Procjena kemijske sigurnosti
Procjena kemijske sigurnosti nije provedena.

ODJEL)JAK 16: Ostale informacije

16.1. Upute za promjenu

1.3. | Podaci o dobavljac¢u koji isporucuje sigurnosno-tehnicki list
3.2. |Smjese

8.1. |Nadzorni parametri

9.1. |Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima
12.1. | Toksi¢nost

15.3. | Dodatni podaci

16.1. | Upute za promjenu

AZurirano ograni¢enje / ogranicenja: Sl
16.2. Kratice i akronimi

AC Kategorija ¢lanka

ACGIH  Americ¢ka konferencija vladinih industrijskih higijenicara

ADN Europski sporazum o medunarodnom prijevozu opashih tvari unutarnjim plovnim putovima
ADR Europski sporazum o medunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari

CAS Usluga kemijskih sazetaka

CLP Razvrstavanje, oznacivanje i pakiranje

DIN Njemacki institut za standardizaciju

DNEL izvedena razina izlozenosti bez ucinka

EN Europska norma

ES Scenarij izloZzenosti

EWC Europski katalog otpada
EZ50 efektivna koncentracija 50%

ICsq Koncentracija inhibicije 50%

ICAO Medunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva
IMDG Medunarodna pomorska opasna roba

IMO Medunarodna pomorska organizacija

ISO International Standards Organisation

KG tjelesna tezina

LCsq Srednja smrtonosna koncentracija

LDsg Smrtonosna doza 50%
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MAK maksimalna koncentracija na radnom mjestu (CH)
NFPA Nacionalno udruzenje za zastitu od pozara

NIOSH Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radu
NOEC Koncentracija bez zapazenog ucinka

OSHA Uprava za zastitu na radu i zdravlje

PBT postojan, bioakumulativan i toksic¢an

PNEC Predvidena koncentracija bez uc¢inka

REACH Registracija, evaluacija, autorizacija i ograni¢avanje kemikalija
RID Pravilnik o medunarodnom prijevozu opasnih tvari zeljeznicom
TRGS Tehni¢ka pravila za opasne tvari

UN Ujedinjeni narodi

ZNS sredisSnji ziv¢ani sustav

16.3. Popis vazne literature i izvora podataka
Nema raspolozivih podataka

16.4. Klasifikacija smjesa i koriStena metoda evaluacije sukladno Uredbi (EZ) br.
1272/2008 [CLP]
Razredi i kategorije opasnosti Oznake upozorenja Postupak klasifikacije

Opasnost od aspiracije (Asp. Tox. 1) H304: Moze biti smrtonosno ako se
proguta i ude u disni sustav.

Nagrizanje/nadrazivanje koze H315: Nadrazuje kozu.

(Skin Irrit. 2)

TCOJ - jednokratno izlaganje H336: Moze izazvati pospanost ili
(STOT SE 3) vrtoglavicu.

Opasno za vodeni okolis H400: Vrlo otrovno za vodeni okolis.
(Aquatic Acute 1)

Opasno za vodeni okolis H410: Vrlo otrovno za vodeni okolis, s
(Aquatic Chronic 1) dugotrajnim ucincima.

Aerosol pakiranja i upaljaci (Aerosol 1)| H222; H229: Vrlo lako zapaljivi Aerosol.
Spremnik pod tlakom: moze se
rasprsnuti ako se grije.

16.5. Popis relevantnih izjava o opasnosti i/ili mjerama opreza iz odjeljaka 2 do 15

Oznake upozorenja

H220 Vrlo lako zapaljivi plin.

H225 Lako zapaljiva tekudina i para.

H226 Zapaljiva tekucina i para.

H280 Sadrzi stlaceni plin; zagrijavanje moze uzrokovati eksploziju.
H304 Moze biti smrtonosno ako se proguta i ude u diSni sustav.
H315 Nadrazuje kozu.

H336 MozZe izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

H400 Vrlo otrovno za vodeni okolis.

H410 Vrlo otrovno za vodeni okoli$, s dugotrajnim ucincima.

16.6. Instrukcije
Nema raspolozivih podataka

16.7. Dodatne informacije
Koliko nam je poznato, ovdje sadrzane informacije su to¢ne. Medutim, niti gore navedeni dobavljac niti
njegove podruznice ne prihvadaju nikakvu odgovornost u pogledu to¢nosti ili potpunosti dostavljenih
informacija. Konacna odluka o prikladnosti pojedina¢nih materijala iskljuciva je odgovornost korisnika. Svi
materijali mogu imati nepoznate rizike i stoga ih treba koristiti s oprezom. lako su odredeni rizici ovdje
opisani, ne mozemo jamciti da su to jedini mogudi rizici.

* Podatci su promijenjeni u odnosu na prethodnu verziju.
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