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ROZSDA, PÁRA,
NEDVESSÉG ÉS KÚSZÓÁRAM
ELLENI SPRAY

• Véd rozsda, pára, nedvesség és
feszültségveszteség ellen.

• Gyors és tartós hatás a hidegzsugorodás
révén.

• Színtelen és szagtalan.
• Minden pozícióban használható.

FIGYELMEZTETÉS
Az  itt  szereplő  információkat,  a  képeket  is
beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg.
A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott
felhasználási  területen  ki  kell  próbálni.  Az  adott
információkat  csak  útmutatónak  szánjuk  a
biztonságos  kezeléshez,  felhasználáshoz,
tároláshoz,  szállításhoz  és
hulladék-megsemmisítéshez,  nem  tekinthető
garanciának/minőségi  specifikációnak.  Az
információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és
nem  érvényesek,  ha  az  anyagot  más  anyaggal
kombinálva,  más  eljárás  szerint  használják,  mint
amit  megadtunk,  továbbá  cégünk  nem  felel  a
helytelen használat során keletkezett károkért.

MULTISPRAYMUS
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A MULTISPRAY egy gyors és hatékony kenőanyag
rozsda, pára, nedvesség, kátrány és zsírok ellen.
A MULTISPRAY a hidegzsugorodás révén
gondoskodik az átható erőről, rozsdaeltávolításról. Ken
és tisztít, kiszorítja a nedvességet és a párát a
felületről, valamint védelmet nyújt ezek ellen.

A MULTISPRAY nem tartalmaz szilikont,  biztonságosan
használható műanyagon, gumin, lakkozott felületeken.

TECHNIKAI ADATOK

Vízoldhatóság: nem oldódik
Sűrűség (20°C-on): 810 kg/m³
Illat: jellegzetes
Gőznyomás: 8530 hPa
Forráspont- és tartomány: 187 – 300°C
Relatív sűrűség (20°C-on): 0,81
Hőmérsékleti ellenállás: -80°C-tól +190°C-ig

Dinamikus viszkozitás (20°C-on): 1 mPa.s / Folyadék
Kinematikus viszkozitás (20°C-on): 1 mm²/s / Folyadék
Ásványolaj alapú kenőanyag
Minőségét megőrzi: 36 hónapig
Száraz, hűvös és fagymentes helyen tartandó!
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak
megfelelően

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT
• A MULTISPRAY minden olyan területen

hatékonyan alkalmazható, ahol a a nedvesség,
pára és a rozsda elleni védelemre szükség van. A
MULTISPRAY a hidegzsugorodás révén gyors és
erős hatást fejt ki, és a legtöbb felületen
használható.

• HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Használat előtt alaposan rázza fel. Fújjon egy
keveset a kezelendő felületre és hagyja behatolni.
Ha szükséges, hagyja a hajtógázokat elpárologni.

Cikkszám Termék neve Kiszerelés Anyagtípus
N236116 MULTISPRAY 600 ml

sprayflakon
KENŐANYAGOK


