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RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK

RAGASZTÓ ALAPOZÓ
MŰANYAG ÉS MŰANYAG
BEVONATÚ FELÜLETEKRE

• Ideális alapozó NOVA POWER GRIP 403 2K
használatához a nem szálmegerősítésű
műanyagok esetén

• Kiváló alapozó mindenféle MS polimerhez
és csemperagasztóhoz

• Tökéletes tapadást biztosít minden típusú
pormentes felületen

• Megakadályozza a nedvesség átjutását,
szivárgását pl. beton és ajtókeretek
között

FIGYELMEZTETÉS
Az itt szereplő információkat a legnagyobb
gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a
termék alkalmasságát az adott felhasználási
területen ki kell próbálni. Az adott információkat
csak útmutatónak szánjuk a biztonságos
kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz,
szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem
tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak.
Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak,
és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal
kombinálva, más eljárás szerint használják, mint
amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a
helytelen használat során keletkezett károkért.

PRIMER 903PRI903
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A PRIMER 903-at a nem szálmegerősítésű
műanyagok NOVA POWER GRIP 403 2K ragasztó
rendszerekkel történő ragasztásához, javításához
vfejlesztették ki.    Használata

ajánlott minden olyan műanyagnál, amelynek a
fajsúlya kisebb, mint a vízé.
Ne használja fémeken, vagy üvegszálas műanyagokon!

TECHNIKAI ADATOK
Megjelenés (20 °C-on): aeroszol.
Illat: oldószer.
Lobbanáspont: 60 °C (hajtógáz)
Robbanási határértékek: 14-32 térfogat %
Gőznyomás (20 °C-on): 4000 hPa.
Relatív sűrűség (20 °C-on): 0.73.
Vízoldhatóság: nem oldható
Oldószerei: etanol, éter

Relatív gőzsűrűség: >2

Minőségét megőrzi: 12 hónapig
Száraz, hűvös és fagymentes helyen tartandó.
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak
megfelelően.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
• Kemény és rugalmas műanyag felületek (pl.

fényszórók, lökhárítók, dekorációs szalagok,
műanyag táblák stb.) javítása

• Hatékonyan alkalmazható az alábbi termékkel
történő munkavégzés esetén: NOVA POWER GRIP
403 2K.

Cikkszám Termék neve Kiszerelés Anyagtípus
N590913 NPG aktivátor 150 ml RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK


