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EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

EGYSZER HASZNÁLATOS
SZINTETIKUS GUMIKESZTYŰ

• Testhezálló és extra kényelmes
• Kiváló kopásállóság
• Kiemelkedő olaj-, zsír- és oldószerállóság
• Néhány savfajtának is ellenáll
• Biztos fogás az érdesített ujjbegyeknek

köszönhetően
• Púdermentes
• Mindkét kézen hordható

FIGYELMEZTETÉS
Az  itt  szereplő  információkat,  a  képeket  is
beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg.
A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott
felhasználási  területen  ki  kell  próbálni.  Az  adott
információkat  csak  útmutatónak  szánjuk  a
biztonságos  kezeléshez,  felhasználáshoz,
tároláshoz,  szállításhoz  és
hulladék-megsemmisítéshez,  nem  tekinthető
garanciának/minőségi  specifikációnak.  Az
információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és
nem  érvényesek,  ha  az  anyagot  más  anyaggal
kombinálva,  más  eljárás  szerint  használják,  mint
amit  megadtunk,  továbbá  cégünk  nem  felel  a
helytelen használat során keletkezett károkért.

GLOVES NITRILEGNI
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A nitril kesztyűk az egyszer használatos szintetikus
gumiból készült kesztyűk közé tartoznak. Nem
tartalmaznak latexet és kiváló szakadási és kopási
ellenállással rendelkeznek. A nitril kesztyűk sokkal
nagyobb kilyukadási ellenállással rendelkeznek, illetve
széles vegyi anyag szortimentnek ellenállnak, mint más
típusú gumikesztyűk. A legerősebb egyszer használatos

kesztyűtípusok közé tartozik, amely biztonságos
használatot biztosít a latexre érzékeny felhasználók
számára is. Más eldobható kesztyűktől eltérően, a nitril
kesztyűk alacsony súrlódási ellenállással rendelkeznek
és így nagyon könnyen felvehetők. A nitril kesztyűk a
tökéletes illeszkedés érdekében több méretben
elérhetők.

TECHNIKAI ADATOK
Anyag: nitril, NBR (szintetikus gumi)
Púderezett: nem
Felület: érdes ujj felület
Illeszkedés: mindkét kézre
Szín: fekete
Tépési ellenállás: 6,0 N
Vastagság: a hátlapon kb. 0,06 mm

Vastagság: a tenyér részen kb. 0,08 mm
Vastagság: az ujjbegyeken kb. 0,10 mm
Sterilizált: nem
Megfelelőségek: Orvosi osztály 1, PSA CAT I, EN 420,
EN 455, EN 374.1+2
Minőségbiztosítási szabványok: ISO 9001:2000, ISO
13485:2003, AQL 1.5, CE

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

• A nitril kesztyűk széles körben felhasználhatók a
nagyfokú rugalmassági és kiváló oldószer állósági
tulajdonságainak köszönhetően.

• A nitril kesztyűk számos olaj és néhány savtípus
ellenállósága miatt kiváló választás sok gyártó-,
szerelő- és karbantartó egység számára. 

Cikkszám Termék neve Kiszerelés Anyagtípus
Y390005 Glove NI / XL 1 doboz/100 db EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG
Y390105 Glove NI / L 1 doboz/100 db EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG


