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BIZTONSÁGI ADATLAP 

 
 
 

  

1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 

 
1.1. Termékazonosító:  
  Paintech Evo 
 
 
1.2.  A keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai:  

Speciális festék fémhez, műanyaghoz és gumihoz.  
 
Azonosított felhasználások: 
Foglalkozásszerű és lakossági felhasználás: 
Környezeti kibocsátási kategóriák [ERC]: 
ERC8a – Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt beltéri felhasználása 
ERC8b – Reaktív anyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt beltéri felhasználása 
Eljárás-kategóriák [PROC]: 
PROC11 – Nem ipari permetszórás 
Vegyi termékkategória [PC]: 
PC9a – Bevonatok és festékek, hígítók, festékeltávolítók 

 
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:  

 
A forgalmazó adatai: 
Tech-Masters Hungary Kft. 
1106 Budapest, Porcelán u. 2. 
Tel.: +36-1-262-1860 
Web: www.tech-masters.com/hu 

 
1.3.1. Felelős személy neve: Tech-Masters Hungary Kft. 
 E-mail:   hungary@tech-masters.eu 
 
1.4. Sürgősségi telefonszám:  Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
    1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 
    Tel.: +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról) 
    Tel.: +36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is) 
 
 

2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA 

 
2.1.  A keverék osztályozása:  
 
 Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet (CLP) alapján: 

Aeroszolok, 1. veszélyességi kategória – H222; H229 
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. veszélyességi kategória – H319 
Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. veszélyességi kategória, narkózis – H336 

 
Figyelmeztető H-mondatok:  
H222 – Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. 
H229 – Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.  
H319 – Súlyos szemirritációt okoz. 
H336 – Álmosságot vagy szédülést okozhat. 
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2.2.  Címkézési elemek:  

 
A veszélyességet meghatározó összetevők: Aceton; Etil-acetát; n-Butil-acetát; 2-Metoxi-1-metiletil-acetát 

 

 
VESZÉLY 

 
Figyelmeztető H-mondatok:  
H222 – Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. 
H229 – Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.  
H319 – Súlyos szemirritációt okoz. 
H336 – Álmosságot vagy szédülést okozhat. 
 
EUH 066 – Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. 
EUH 211 – Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem 
szabad belélegezni. 

 
Az óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:  
P102 – Gyermekektől elzárva tartandó. 
P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. 
P211 – Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. 
P251 – Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.   
P271 – Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. 
P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.  
P337 + P313 – Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni. 
P410 + P412 – Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. 
P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.  

 
EU határérték erre a termékre (B/e): 840 g/l. 

Ez a termék legfeljebb 634,50 g/l VOC-t tartalmaz. 
 

Megjegyzés: 
Aeroszol termék, csomagolásakor/feliratozásakor a 34/2014. (X. 30.) NGM Rendelet (az aeroszol termékek és aeroszol 
csomagolások forgalmazásának követelményeiről) előírásait is követni kell. 

 
2.3.  Egyéb veszélyek:  
 A keveréknek nincs egyéb ismert egészség- vagy környezetkárosító hatása. 

A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz PBT vagy vPvB anyagot 0,1%-os vagy annál nagyobb arányban. 
Endokrin károsító tulajdonság: A termék nem tartalmaz endokrin károsító anyagot 0,1%-os vagy annál nagyobb arányban. 
 

 

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 
3.1. Anyag:    

Nem alkalmazható. 
 
3.2. Keverék: 

Megnevezés CAS-szám 
EK-szám / 
ECHA lista 

szám 

REACH 
reg. szám 

Konc. 
(%) 

Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet 
szerint (CLP) 

Veszély-
piktogram 

Veszély-
kategória 

H-mondat 

Szénhidrogének, C3-4 
Indexszám: 
649-199-00-1 
K. megjegyzés 

68476-40-4 270-681-9 
01-2119486557-

22 
≥30 - 
<49 

GHS04 
GHS02  
Veszély 

Press. Gas 
Flam. Gas 1  

H280 
H220 
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Etil-acetát* 
Indexszám: 
607-022-00-5 

141-78-6 205-500-4 
01-2119475103-

46 
≥10 - 
<18 

GHS02 
GHS07 
Veszély 

Flam. Liq. 2 
Eye Irrit. 2 
STOT SE 3 

H225 
H319 
H336 

EUH066 

Aceton* 
Indexszám: 
606-001-00-8 

67-64-1 200-662-2 
01-2119471330-

49 
≥10 - 
<18 

GHS02 
GHS07 
Veszély 

Flam. Liq. 2 
Eye Irrit. 2 
STOT SE 3 

H225 
H319 
H336 

EUH066 
2-Metoxi-1-metiletil-
acetát*/** 
Indexszám: 
607-195-00-7 

108-65-6 203-603-9 
01-2119475791-

29 
≥9 - <17 

GHS02 
GHS07 

Figyelem 

Flam. Liq. 3 
STOT SE 3  

H226 
H336 

n-Butil-acetát* 
Indexszám: 
607-025-00-1 

123-86-4 204-658-1 
01-2119485493-

29 
≥2 - 
<10 

GHS02 
GHS07 

Figyelem 

Flam. Liq. 3 
STOT SE 3 

H226 
H336 

EUH066 
Titán-dioxid [legalább 1 
%, legfeljebb 10 μm 
aerodinamikai 
átmérőjű részecskéket 
tartalmazó por 
formában] 
Indexszám: 
022- 006-00-2 
V., W., 10. megjegyzés 

13463-67-7 236-675-5 
01-2119489379-

17 
≥0 - <4 

GHS08 
Figyelem 

Carc. 2 
H351 

(beléleg-
zés) 

 
*: Munkahelyi levegőben megengedett határértékkel rendelkező anyag. 
**: A gyártó által megadott osztályozás, mely az 1272/2008/EK rendelet által megadott osztályozáson felül egyéb osztályozást 
is tartalmaz. 
 
K. megjegyzés:  
A rákkeltőként vagy mutagénként való harmonizált besorolás alkalmazandó, kivéve, ha kimutatható, hogy az anyag 0,1 
tömegszázaléknál kevesebb 1,3-butadiént (EINECS-szám: 203–450–8) tartalmaz, amely esetben az e rendelet II. címe szerinti 
osztályozást ezekre a veszélyességi osztályokra is el kell végezni. Ha az anyag nincs rákkeltőként vagy mutagénként besorolva, 
legalább a (P102-)P210-P403 óvintézkedésre vonatkozó mondatokat szerepeltetni kell. 

 
V. megjegyzés: Ha az anyag (< 3 μm átmérőjű, > 5 μm hosszúságú és ≥ 3:1 méretarányú) rostként, vagy a WHO rostokra 
vonatkozóan lefektetett kritériumait teljesítő anyag részecskéiként, vagy módosított felületi kémiájú részecskékként kerül 
forgalomba, a veszélyes tulajdonságokat e rendelet II. címe szerint kell értékelni annak megállapítására, hogy magasabb 
kategória (1B. vagy 1A. kategóriájú karcinogén) és/vagy további expozíciós útvonalak (szájon át vagy bőrön át) is 
alkalmazandók-e.  
 
W. megjegyzés: A megfigyelések szerint az anyag rákkeltő hatása az anyag porának olyan mennyiségben történő belélegzése 
esetén jelentkezik, amely a tüdő normál részecske-eltávolítási mechanizmusainak jelentős károsodásához vezet. Ennek a 
megjegyzésnek az a célja, hogy ismertesse az anyag toxicitását, és nem minősül az e rendelet szerinti osztályozási kritériumnak. 
 
10. megjegyzés: Az inhalációs úton rákkeltőként való besorolás csak a legalább 1 %-ban, legfeljebb 10 μm aerodinamikai 
átmérőjű részecskék formájában lévő vagy ilyen részecskékbe beépült titán- dioxidot tartalmazó por formájú keverékekre 
alkalmazandó. 
 
A termék aeroszol, amely hajtógázt tartalmaz. Az egészségre gyakorolt veszélyek kiszámításánál a hajtógázokat nem vesszük 
figyelembe (kivéve, ha azok egészségre gyakorolt veszélyt jelentenek). A feltüntetett százalékos értékek a hajtóanyagokat is 
tartalmazzák. 
A hajtógáz százalékos aránya: 35,60 %. 
 
A H-mondat(ok) teljes szövegét lásd a 16. szakaszban. 
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4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

 
4.1.  Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:  

LENYELÉS:  
Teendők:  

- Forduljunk orvoshoz. 
- Ne hánytassuk a sérültet, kivéve, ha erre orvos ad utasítást. 
- Eszméletlen sérültnek ne adjunk semmit szájon át, kivéve, ha erre orvos ad utasítást.  

 BELÉGZÉS: 
Teendők: 

- A sérültet vigyük friss levegőre. 
- Légzési nehézségek esetén azonnal forduljunk orvoshoz. 

  BŐRREL ÉRINTKEZÉS: 
Teendők: 

- Távolítsuk el a szennyezett ruházatot. 
- Azonnal tisztítsuk meg a bőrfelületet bő vízzel. 
- Tartós irritáció esetén forduljunk orvoshoz. 
- A ruházatot újbóli használat előtt mossuk ki.  

 SZEMBE JUTÁS: 
Teendők: 

- Távolítsuk el a kontaktlencséket. 
- Azonnal öblítsük ki a szemet vízzel a szemhéjszélek széthúzásával (legalább negyed órán át). 
- Tartós panasz esetén forduljunk orvoshoz. 

4.2.  A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:  
Súlyos szemirritációt okoz. 
Álmosságot vagy szédülést okozhat. 
Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. 

4.3.  A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:  
Különleges ellátás nem szükséges, tüneti kezelés. 
 
 

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

 
5.1. Oltóanyag:  
5.1.1. Megfelelő oltóanyag: 

Hagyományos oltóanyagok: Vízpermet, oltóhab, oltópor, szén-dioxid. 
5.1.2. Alkalmatlan oltóanyag: 

Nem ismert. 
5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: 

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. 
Túlmelegedés esetén az aeroszolos dobozok deformálódhatnak, felrobbanhatnak és jelentős távolságokra repülhetnek. A tűz 
megközelítése előtt vegyünk fel védősisakot. Ne lélegezzük be az égéstermékeket. 

5.3.  Tűzoltóknak szóló javaslat:  
Az előírásoknak megfelelő teljes védőöltözet és külső levegőtől függetlenített légzőkészülék alkalmazandó. 
Normál tűzoltó ruházat, például külső levegőtől függetlenített, sűrített levegős légzőkészülék (EN 137), lángálló öltözet (EN 
469), lángálló kesztyű (EN 659) és tűzoltócsizma (HO A29 vagy A30). 
Használjunk vízsugarakat a tartályok hűtésére, hogy megakadályozzuk a termék bomlását és az egészségre potenciálisan 
veszélyes anyagok kialakulását. 

 
 

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL 

 
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: 
6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében: 

A baleset helyszínén csak a szükséges teendőket jól ismerő, kiképzett, megfelelő egyéni védőeszközöket viselő személyzet 
tartózkodhat.   

6.1.2. Sürgősségi ellátók esetében: 
Távolítsunk el minden gyújtóforrást (cigaretta, láng, szikra stb.) a szivárgás helyéről. 
Távolítsuk el a védtelen személyeket. 
Viseljünk védőkesztyűt/védőruházatot/szemvédelmet/arcvédelmet. 
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6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: 

A környezetbe jutott terméket, illetve a képződő hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kezelni. 
A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsatornába jutását meg kell akadályozni. Amennyiben 
környezetszennyeződéssel járó esemény következett be, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságot. 
Ne engedjük a terméket a környezetbe. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:  
A szabadba jutott keveréket itassuk fel inert nedvszívó anyaggal.  
Gondoskodjunk a kiömlés területének megfelelő szellőztetéséről. 
Az összegyűjtött hulladékot a 13. szakaszban leírtak szerint ártalmatlanítsuk.  

6.4. Hivatkozás más szakaszokra:  
 További és részletes információért lásd a 8. és a 13. szakaszt. 
 
 

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 
 
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: 

A szokásos higiénés eljárások betartása kötelező. 
Használat közben nem szabad enni, inni és dohányozni. 
Ne lélegezzük be a permetet. 
Műszaki intézkedések: 
A gőzök meggyulladhatnak és robbanás következhet be; ezért a gőz felhalmozódását ablakok és ajtók nyitva tartásával és 
megfelelő keresztszellőzés biztosításával kell elkerülni. 
Tűz- és robbanásvédelmi előírások: 
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. 
Kerüljük az elektrosztatikus töltések felhalmozódását. 
Ne permetezzük lángokra vagy izzó tárgyakra. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: 
Műszaki intézkedések és tárolási feltételek: 
Tároljuk jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől védve, 50°C / 122°F alatti hőmérsékleten, égési forrásoktól távol. 
Nem összeférhető anyagok: lásd 10.5. szakaszt.  
A csomagolásra/tárolásra használt anyag típusa: nincs különleges előírás.  

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): 
Nem áll rendelkezésre speciális útmutatás.  

 
 

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM  

 
8.1. Ellenőrzési paraméterek: 

 
Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett határértékei a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók 
egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint:  
Etil-acetát (CAS-szám: 141-78-6): ÁK-érték: 734 mg/m3; CK-érték: 1468 mg/m3 

Aceton (CAS-szám: 67-64-1): ÁK-érték: 1210 mg/m3; CK-érték: - 
1-Metoxi-2-propil-acetát (CAS-szám: 108-65-6): ÁK-érték: 275 mg/m3; CK-érték: 550 mg/m3 
n-Butil-acetát (CAS-szám: 123-86-4): ÁK-érték: 241 mg/m3; CK-érték: 723 mg/m3 

 
A foglalkozási vegyi expozíció esetén ajánlott biológiai expozíciós és hatásmutatók határértékei vizeletben: 

Vegyi anyag 
Biológiai expozíciós 

(hatás) mutató 
Mintavétel ideje 

Megengedhető határérték 

mg/g 
kreatinin 

mikromol/mmol 
kreatinin 

(kerekített 
értékek) 

mg/l µmol/l 

Aceton aceton műszak végén - - 80 1380 
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Szénhidrogének, C 3-4 (CAS-szám: 68476-40-4): 

DNEL értékek 
Orális expozíció Dermális expozíció Inhalatív expozíció 

Rövid távú 
(akut) 

Hosszú távú 
(krónikus) 

Rövid távú 
(akut) 

Hosszú távú 
(krónikus) 

Rövid távú 
(akut) 

Hosszú távú 
(krónikus) 

Felhasználó 
Helyi nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 
Rendszerszintű nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 

Munkavállaló 
Helyi  nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 

Rendszerszintű nincs adat nincs adat nincs adat 
23,4 

mg/ttkg/nap 
nincs adat nincs adat 

 
Aceton (CAS-szám: 67-64-1): 

DNEL értékek 
Orális expozíció Dermális expozíció Inhalatív expozíció 

Rövid távú 
(akut) 

Hosszú távú 
(krónikus) 

Rövid távú 
(akut) 

Hosszú távú 
(krónikus) 

Rövid távú 
(akut) 

Hosszú távú 
(krónikus) 

Felhasználó 
Helyi nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 
Rendszerszintű nincs adat nincs adat nincs adat 62 mg/kg nincs adat 200 mg/m3 

Munkavállaló 
Helyi  nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 

Rendszerszintű nincs adat nincs adat nincs adat 
186 

mg/kg/24h 
2400 

mg/m3/24h 
1210 mg/m3 

 
Aceton (CAS-szám: 67-64-1): 

PNEC értékek 

Közeg Érték Megjegyzés 

Édesvíz 10,6 mg/l nincs 
Tengervíz 1,06 mg/l nincs 
Édesvízi üledék 30,4 mg/kg nincs 
Tengervízi üledék 3,04 mg/kg nincs 
Szennyvíztisztító telep (STP) 100 mg/l nincs 
Szakaszos kibocsátás 21 mg/l nincs 
Másodlagos mérgezés nincs adat nincs 
Talaj 33,3 mg/kg nincs 

 
Etil-acetát (CAS-szám: 141-78-6): 

DNEL értékek 
Orális expozíció Dermális expozíció Inhalatív expozíció 

Rövid távú 
(akut) 

Hosszú távú 
(krónikus) 

Rövid távú 
(akut) 

Hosszú távú 
(krónikus) 

Rövid távú 
(akut) 

Hosszú távú 
(krónikus) 

Felhasználó 
Helyi nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 

Rendszerszintű nincs adat 4,5 mg/kg nincs adat 
37 mg/kg 

adat 
nincs adat 367 mg/m3 

Munkavállaló 
Helyi  nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 
Rendszerszintű nincs adat nincs adat 1468 mg/m3 63 mg/kg nincs adat 734 mg/m3 

 
Etil-acetát (CAS-szám: 141-78-6): 

PNEC értékek 

Közeg Érték Megjegyzés 

Édesvíz 0,26 mg/l nincs 
Tengervíz 0,026 mg/l nincs 
Édesvízi üledék 1,25 mg/kg nincs 
Tengervízi üledék 0,125 mg/kg nincs 
Szennyvíztisztító telep (STP) 650 mg/l nincs 
Szakaszos kibocsátás 1,65 mg/l nincs 
Másodlagos mérgezés nincs adat nincs 
Talaj 0,24 mg/kg nincs 
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n-Butil-acetát (CAS-szám: 123-86-4): 

DNEL értékek 
Orális expozíció Dermális expozíció Inhalatív expozíció 

Rövid távú 
(akut) 

Hosszú távú 
(krónikus) 

Rövid távú 
(akut) 

Hosszú távú 
(krónikus) 

Rövid távú 
(akut) 

Hosszú távú 
(krónikus) 

Felhasználó 
Helyi nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 
Rendszerszintű nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 102 mg/m3 

Munkavállaló 
Helyi  nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 

Rendszerszintű nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 
960 

mg/m3/24h 
480 mg/m3 

 
2-Metoxi-1-metiletil-acetát (CAS-szám: 108-65-6): 

DNEL értékek 
Orális expozíció Dermális expozíció Inhalatív expozíció 

Rövid távú 
(akut) 

Hosszú távú 
(krónikus) 

Rövid távú 
(akut) 

Hosszú távú 
(krónikus) 

Rövid távú 
(akut) 

Hosszú távú 
(krónikus) 

Felhasználó 
Helyi nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 
Rendszerszintű nincs adat 1,67 mg/kg nincs adat 55 mg/kg nincs adat 33 mg/m3 

Munkavállaló 
Helyi  nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 
Rendszerszintű nincs adat nincs adat nincs adat 153 mg/kg nincs adat 275 mg/m3 

 
8.2. Az expozíció ellenőrzése: 

Az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet 11. § (2) bekezdése értelmében a határértékkel nem szabályozott veszélyes anyag esetében a 
munkáltató köteles a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az expozíció mértékét, 
amely szinten a tudomány mindenkori állása szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkárosító hatása. 

8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés: 
A munkavégzés során megfelelő körültekintés szükséges a keverék padozatra, ruházatra, bőrre, illetve szembe jutásának 
elkerülésére. 
Mivel a megfelelő műszaki intézkedések alkalmazása mindig elsőbbséget élvez az egyéni védőfelszereléssel szemben, 
gondoskodjunk a munkaterület megfelelő szellőzéséről hatékony helyi elszívással. 
Biztosítsunk vészhelyzeti zuhanyzót arc- és szemmosó állomással. 

8.2.2. Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök: 
Az egyéni védőfelszerelések kiválasztásakor kérjünk tanácsot a vegyi anyag szállítójától. Az egyéni védőeszközöknek 
rendelkezniük kell CE-jelöléssel, amely tanúsítja, hogy megfelelnek az alkalmazandó szabványoknak. 
1. Szem-/arcvédelem: Az előírásoknak megfelelő, szorosan illeszkedő védőszemüveg használandó (EN 166). 
2. Bőrvédelem:  

a. Kézvédelem: A termékkel való hosszabb érintkezés esetén az előírásoknak megfelelő, áthatolhatatlan 
védőkesztyű használandó (EN 374). A kesztyű anyagát a felhasználási folyamatnak és a keletkező termékeknek 
megfelelően kell kiválasztani. A latexkesztyűk érzékenységi reakciókat okozhatnak. 

b. Egyéb: I. kategóriájú, foglalkozásszerű használatra alkalmas hosszú ujjú munkaruha és biztonsági lábbeli 
viselendő (2016/425 rendelet és EN ISO 20344 szabvány). A védőruházat levétele után szappannal és vízzel 
mosakodjunk meg. 

3. Légutak védelme: A határértékek túllépése esetén, AX típusú szűrővel kombinált P típusú szűrővel ellátott maszkot kell 
viselni (EN 14387). Légzésvédő használata akkor szükséges, ha a megtett műszaki intézkedések nem elegendőek ahhoz, 
hogy a munkavállaló expozícióját a figyelembe vett határértékekre korlátozzuk. A maszkok által nyújtott védelem minden 
esetben korlátozott. 

4. Hőveszély: Nem ismert. 
8.2.3. A környezeti expozíció ellenőrzése:  

A szellőzőrendszerek és feldolgozó berendezések kibocsátását ellenőrizni kell annak érdekében, hogy biztosítsuk azok 
környezetvédelmi követelményeknek való megfelelését. 
A 8. szakasz alatti előírások átlagosnak tekinthető körülmények között, szakszerűen végzett tevékenységre és 
rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ettől eltérő viszonyok vagy rendkívüli körülmények 
között történik a munkavégzés, a további szükséges teendőkről és az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban szakértő 
bevonásával ajánlott dönteni. 
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9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 

 
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk: 
 

Paraméter Érték / Vizsgálati módszer / Megjegyzés 
1. Halmazállapot aeroszol 
2. Szín különböző színek 
3. Szag, Szagküszöbérték oldószerszagú 
4. Olvadáspont/fagyáspont nincs adat* 
5. Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány <0 °C 
6. Tűzveszélyesség rendkívül tűzveszélyes 
7. Felső és alsó robbanási határértékek 1,9-15 térf.% 
8. Lobbanáspont <0 °C 
9. Öngyulladási hőmérséklet >300 °C 
10. Bomlási hőmérséklet nincs adat* 
11. pH nem alkalmazandó (aeroszol) 
12. Kinematikus viszkozitás nincs adat* 
13. Oldhatóság   vízben 

                               egyéb oldószerben 
vízzel nem elegyedik 
nincs adat* 

14. N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték) nincs adat* 
15. Gőznyomás nincs adat* 
16. Sűrűség és/vagy relatív sűrűség 0,75 g/cm3 

17. Relatív gőzsűrűség nincs adat* 
18. Részecskejellemzők nem alkalmazandó 

 
9.2. Egyéb információk: 
9.2.1.  Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk: 

Robbanásveszélyesség:  
9.2.2.  Egyéb biztonsági jellemzők:  

VOC (2004/42/EK irányelv): 84,60 %; 634,50 g/l 
 
*: A gyártó erre a paraméterre a termék vonatkozásában nem végzett vizsgálatokat, vagy a vizsgálatok eredménye az adatlap 
kiállításának pillanatában nem áll rendelkezésre, vagy az adott termékre nem alkalmazandó. 

 
 

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 

 
10.1.  Reakciókészség: 

Normál felhasználási körülmények között nem áll fenn a más anyagokkal való reakció különösebb kockázata.  
Aceton (CAS-szám: 67-64-1): 
Hő hatására lebomlik. 
Etil-acetát (CAS-szám: 141-78-6): 
Fény, levegő és víz hatására lassan lebomlik ecetsavvá és etanollá. 
n-Butil-acetát (CAS-szám: 123-86-4): 
Vízzel érintkezve lebomlik. 
2-Metoxi-1-metiletil-acetát (CAS-szám: 108-65-6): 
Normál használati és tárolási körülmények között stabil. 
A levegővel lassan peroxidokat fejleszthet, amelyek a hőmérséklet emelkedésével felrobbanhatnak. 

10.2.  Kémiai stabilitás: 
Normál használati és tárolási körülmények között stabil.  

10.3.  A veszélyes reakciók lehetősége: 
Normál felhasználási és tárolási körülmények között veszélyes reakciók nem várhatók. 
Aceton (CAS-szám: 67-64-1): 
Robbanásveszély a következőkkel érintkezve: bróm-trifluorid, fluor-dioxid, hidrogén-peroxid, nitrozil-klorid, 2-metil-1,3-
butadién, nitro-metán, nitrozil-perklorát. Veszélyesen reagálhat a következőkkel: kálium-terc-butoxid, lúgos hidroxidok, bróm, 
bromoform, izoprén, nátrium, kén-dioxid, króm-trioxid, kromil-klorid, salétromsav, kloroform, peroxi-monokénsav, foszforil-
oxi-klorid, krómkénsav, fluor, erős oxidálószerek, erős redukálószerek. Gyúlékony gázt fejleszt a következőkkel érintkezve: 
nitrozil-perklorát. 
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Etil-acetát (CAS-szám: 141-78-6): 
Robbanásveszély a következőkkel érintkezve: alkálifémek, hidridek, óleum. Hevesen reagálhat a következőkkel: fluor, erős 
oxidálószerek, klór-kénsav, kálium-terc-butoxid. Robbanó keveréket képez: levegővel. 
n-Butil-acetát (CAS-szám: 123-86-4): 
Robbanásveszély a következőkkel érintkezve: erős oxidálószerek. Veszélyesen reagálhat a következőkkel: lúgos hidroxidok, 
kálium-terc-butoxid. Robbanó keveréket képez: levegővel. 
2-Metoxi-1-metiletil-acetát (CAS-szám: 108-65-6): 
Hevesen reagálhat a következőkkel: oxidáló anyagok, erős savak, alkáli fémek. 

10.4.  Kerülendő körülmények: 
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. 
Kerüljük a túlhevítést. 
Aceton (CAS-szám: 67-64-1): 
Kerüljük a hőforrásoknak és a nyílt lángoknak való kitettséget. 
Etil-acetát (CAS-szám: 141-78-6): 
Kerüljük a fénynek, hőforrásoknak és a nyílt lángoknak való kitettséget. 
n-Butil-acetát (CAS-szám: 123-86-4): 
Kerüljük a nedvességnek, hőforrásoknak és a nyílt lángoknak való kitettséget. 

10.5.  Nem összeférhető anyagok: 
Erős redukáló vagy oxidáló szerek, erős savak vagy lúgok, forró anyagok. 
Aceton (CAS-szám: 67-64-1): 
Nem összeférhető a következőkkel: savak, oxidáló anyagok. 
Etil-acetát (CAS-szám: 141-78-6): 
Nem összeférhető a következőkkel: savak, bázisok, erős oxidálószerek, alumínium, nitrátok, klór-kénsav. Nem összeférhető 
anyagok: műanyagok. 
n-Butil-acetát (CAS-szám: 123-86-4): 
Nem összeférhető a következőkkel: víz, nitrátok, erős oxidálószerek, savak, lúgok, cink. 
2-Metoxi-1-metiletil-acetát (CAS-szám: 108-65-6): 
Nem összeférhető a következőkkel: oxidáló anyagok, erős savak, alkáli fémek. 

10.6.  Veszélyes bomlástermékek: 
Aceton (CAS-szám: 67-64-1): 
Ketének, irritáló anyagok alakulhatnak ki. 

 
 

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

 
11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk: 

Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait. 
 Bőrkorrózió/bőrirritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.  

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Súlyos szemirritációt okoz. 
Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait. 
Csírasejt-mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait. 
Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait. 

 Reprodukciós toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait. 
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): Álmosságot vagy szédülést okozhat. 
Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás 
kritériumait. 

 Aspirációs veszély: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait. 
11.1.1. Klinikai vizsgálatok eredményeinek összefoglalása: 
 Nem áll rendelkezésre adat. 
11.1.2. Vonatkozó toxikológiai adatok: 

Az összetevőkre vonatkozó adatok: 
Akut toxicitás: 
Szénhidrogének, C 3-4 (CAS-szám: 68476-40-4): 
LC50 (inhalatív, gőzök, patkány): >800000 ppm/15 perc 
Aceton (CAS-szám: 67-64-1): 
LD50 (orális, patkány): 5800 mg/kg 
LD50 (dermális, nyúl): >20000 mg/kg 
LC50 (inhalatív, gőzök, patkány): >50 mg/l/4h 
Etil-acetát (CAS-szám: 141-78-6): 
LD50 (orális, patkány): >5000 mg/ttkg 
LD50 (dermális, nyúl): >18000 mg/kg 
LC50 (inhalatív, gőzök, patkány): 44 mg/l/4h 
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n-Butil-acetát (CAS-szám: 123-86-4): 
LD50 (orális, patkány): >6400 mg/kg 
LD50 (dermális, nyúl): >5000 mg/kg 
LC50 (inhalatív, gőzök, patkány): 21,1 mg/l/4h 
2-Metoxi-1-metiletil-acetát (CAS-szám: 108-65-6): 
LD50 (orális, egér): >5000 mg/kg 
LD50 (dermális, egér): >5000 mg/kg 
LC50 (inhalatív, gőzök, patkány): 37 mg/l/4h 
Titán-dioxid (CAS-szám: 13463-67-7): 
LD50 (orális, patkány): 2000 mg/kg 
LD50 (dermális, nyúl): 2000 mg/kg 
LC50 (inhalatív, gőzök): 5 mg/l/4h 
Rákkeltő hatás:  
Titán-dioxid (CAS-szám: 13463-67-7): 
Az inhalációs úton rákkeltőként való besorolás csak a legalább 1 %-ban, legfeljebb 10 μm aerodinamikai átmérőjű részecskék 
formájában lévő vagy ilyen részecskékbe beépült titán- dioxidot tartalmazó por formájú keverékekre alkalmazandó. 

11.1.3. Valószínű expozíciós utakra vonatkozó információ: 
 Lenyelés, belégzés, bőrrel érintkezés, szembe jutás. 
11.1.4. A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek: 

n-Butil-acetát (CAS-szám: 123-86-4): 
Embereknél az anyag gőzei szem- és orrirritációt okoznak. Ismételt expozíció esetén bőrirritáció, dermatitis (a bőr kiszáradása 
és repedezése) és keratitis jelentkezik. 
Irritatív hatások: 
Akut mérgezéses esetről számoltak be, amely egy 33 éves munkavállalót érintett, aki egy tartályt tisztított egy xilolokat, butil-
acetátot és etilénglikol-acetátot tartalmazó készítmény segítségével. A személynél a kötőhártya és a felső légutak irritációja, 
álmosság és motoros koordinációs zavarok jelentkeztek, amelyek 5 órán belül megszűntek. A tüneteket xilolok és butil-acetát 
keveréke okozta mérgezésnek tulajdonítják, a neurológiai hatásokért felelős lehetséges szinergikus hatás felelős. A butil-acetát 
és izobutanol gőzök keverékének kitett munkavállalóknál vakuoláris keratitis eseteit jelentették, de bizonytalan az adott 
oldószer jelentősége (INRC, 2011). 
2-Metoxi-1-metiletil-acetát (CAS-szám: 108-65-6): 
100 ppm felett a szem, az orr és a száj nyálkahártyájának irritációját okozza. 1000 ppm-nél egyensúlyzavar és súlyos 
szemirritáció észlelhető. Az expozíciónak kitett önkénteseken végzett klinikai és biológiai vizsgálatok nem mutattak ki 
rendellenességet. Az acetát közvetlen érintkezés esetén nagyobb bőr- és szemirritációt okoz. Emberre gyakorolt krónikus 
hatásokról nem számoltak be (INCR, 2010). 

11.1.5. A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások: 
Súlyos szemirritációt okoz. 
Álmosságot vagy szédülést okozhat. 
Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. 

11.1.6. A kölcsönhatásokból eredő hatások: 
 Nem áll rendelkezésre adat. 
11.1.7. Az egyedi adatok hiánya: 

Nincs tájékoztatás. 
11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ:  

Endokrin károsító tulajdonságok: 
A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek szerepelnek a potenciális vagy 
feltételezett endokrin károsítók főbb európai listáin, és amelyeknek az emberi egészségre gyakorolt hatásai értékelés alatt 
állnak. 
Egyéb információk:  
Magára a termékre vonatkozó kísérleti toxikológiai adatok hiányában a termék lehetséges egészségügyi veszélyeit a benne lévő 
anyagok tulajdonságai alapján, az osztályozásra vonatkozó referenciajogszabályokban meghatározott kritériumoknak 
megfelelően értékelték. 
Ezért a 3. szakaszban említett egyes veszélyes anyagok koncentrációját, ha van ilyen, figyelembe kell venni a terméknek való 
expozícióból eredő toxikológiai hatások értékeléséhez. 
Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad 
belélegezni. 
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12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

 
12.1. Toxicitás: 

A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait. 
Az összetevőkre vonatkozó adatok: 
Szénhidrogének, C 3-4 (CAS-szám: 68476-40-4): 
LC50 (halak): 24,11 mg/l/96h 
2-Metoxi-1-metiletil-acetát (CAS-szám: 108-65-6): 
LC50 (halak, Oncortynchus mykiss): <180 mg/l/96h 
EC50 (rákfélék, Daphnia Magna): >400 mg/l/48h 
Aceton (CAS-szám: 67-64-1): 
LC50 (halak): 4042 mg/l/336h 
EC50 (algák/vízi növények): 302 mg/l/96h 
Etil-acetát (CAS-szám: 141-78-6): 
LC50 (halak, Pimephales promelas): 230 mg/l/96h 
EC50 (rákfélék, Daphnia): 260 mg/l/48h 
NOEC (krónikus, rákfélék, Daphnia): 2,4 mg/l/168h 
NOEC (krónikus, algák/vízi növények, Scenedesmus substicatus): >100 mg/l/72h 
n-Butil-acetát (CAS-szám: 123-86-4): 
LC50 (halak, Pimephales promelas): 18 mg/l/96h 
EC50 (rákfélék, Daphnia magna): 44 mg/l/48h 

12.2.  Perzisztencia és lebonthatóság: 
Az összetevőkre vonatkozó adatok: 
Szénhidrogének, C 3-4 (CAS-szám: 68476-40-4): 
Gyorsan lebontható. 
Titán-dioxid (CAS-szám: 13463-67-7): 
Oldhatóság vízben: <0,001 mg/l 
2-Metoxi-1-metiletil-acetát (CAS-szám: 108-65-6): 
Oldhatóság vízben: >10000 mg/l 
Gyorsan lebontható. 
Aceton (CAS-szám: 67-64-1): 
Gyorsan lebontható. 
Etil-acetát (CAS-szám: 141-78-6): 
Oldhatóság vízben: >10000 mg/l 
Gyorsan lebontható. 
n-Butil-acetát (CAS-szám: 123-86-4): 
Oldhatóság vízben: 1000-10000 mg/l 
Gyorsan lebontható. 

12.3.  Bioakkumulációs képesség: 
Az összetevőkre vonatkozó adatok: 
2-Metoxi-1-metiletil-acetát (CAS-szám: 108-65-6): 
N-oktanol/víz megoszlási hányados: 1,2 
Aceton (CAS-szám: 67-64-1): 
N-oktanol/víz megoszlási hányados: -0,23 
BCF: 3 
Etil-acetát (CAS-szám: 141-78-6): 
N-oktanol/víz megoszlási hányados: 0,68 
BCF: 30 
n-Butil-acetát (CAS-szám: 123-86-4): 
N-oktanol/víz megoszlási hányados: 2,3 
BCF: 15,3 

12.4.  A talajban való mobilitás: 
Az összetevőkre vonatkozó adatok: 
n-Butil-acetát (CAS-szám: 123-86-4): 
Talaj/víz megoszlási hányados: <3 

12.5.  A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: 
A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz PBT vagy vPvB anyagot 0,1%-os vagy annál nagyobb arányban. 

12.6.  Endokrin károsító tulajdonságok:  
A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek szerepelnek a potenciális vagy 
feltételezett endokrin károsítók főbb európai listáin, és amelyeknek a környezetre gyakorolt hatásai értékelés alatt állnak. 
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12.7. Egyéb káros hatások: 

A terméket a helyes munkavégzési gyakorlatnak megfelelően kell használni, elkerülve a termék környezetbe jutását. Értesítsük 
az illetékes hatóságokat, ha a termék vízfolyásokba került, illetve ha a talajt vagy a növényzetet szennyezte. 

 
 

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 

 
13.1. Hulladékkezelési módszerek: 

A termék maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 2012. évi CLXXXV. törvény, a 225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet és a 
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet előírásai szerint. 

13.1.1. Termék ártalmatlanítására vonatkozó információk: 
Lehetőség szerint újrafelhasználás. 
A termékmaradványokat különleges veszélyes hulladéknak kell tekinteni. 
A terméket tartalmazó hulladékok veszélyességi szintjét az alkalmazandó előírásoknak megfelelően kell értékelni. 
Az ártalmatlanítást erre felhatalmazott hulladékkezelő cégen keresztül kell elvégezni, a nemzeti és helyi előírásoknak 
megfelelően. 
A hulladékszállításra ADR-korlátozások vonatkozhatnak. 
Hulladékjegyzék-kód:  
A termékre nem adható meg megfelelő hulladékjegyzék-kód, mivel ennek beazonosítása a felhasználó által meghatározott 
felhasználási mód segítségével lehetséges. A hulladékjegyzék-kód a Közösségen belül az ártalmatlanítást végző szakemberrel 
folytatott egyeztetést követően adható meg.  

13.1.2. Csomagolás ártalmatlanítására vonatkozó információk: 
A szennyezett csomagolást a nemzeti hulladékgazdálkodási előírásoknak megfelelően hasznosításra vagy ártalmatlanításra kell 
küldeni. 

13.1.3. Fizikai/kémiai tulajdonságok, amelyek befolyásolhatják a hulladékkezelés lehetőségeit: 
 Nem ismertek. 
13.1.4. A szennyvízkezelésre vonatkozó utasítások: 
 Nem ismertek. 
13.1.5. Hulladékkezelési módszerekkel kapcsolatos esetleges különleges óvintézkedések: 
 Nincs adat. 
 
 

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 
14.1.  UN-szám vagy azonosító szám (ID-szám): 
 UN 1950  
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: 
 ADR/RID: AEROSZOLOK 
 IMDG: AEROSOLS 

IATA: AEROSOLS, FLAMMABLE  
14.3.  Szállítási veszélyességi osztály(ok): 
 2 
 Bárcák: 2.1 

   
14.4.  Csomagolási csoport: 
 Nincs.  
14.5.  Környezeti veszélyek: 

Környezetre veszélyes: Nem. 
Tengerszennyező: Nem.  

14.6.  A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: 
ADR/RID: 
Korlátozott mennyiségek: 1 L 
Alagútkorlátozási kód: (D) 
IMDG: 
EmS: F-D, S-U 
Korlátozott mennyiségek: 1 L 
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IATA: 
Teherszállítás: 
Maximális mennyiség: 150 kg 
Csomagolási utasítások: 203 
Utasszállítás: 
Maximális mennyiség: 75 kg 
Csomagolási utasítások: 203 
Különleges előírások: A145, A167, A802 

14.7.  Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás: 
 Nem alkalmazandó. 
 
 

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

 
15.1.  Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:  

1. REACH nemzetközi szabályozás: 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE (2006. december 18.) a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség 
létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági 
rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv 
hatályon kívül helyezéséről, és módosításai 

2. CLP nemzetközi szabályozás: 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül 
helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, és módosításai 

3. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE (2020. június 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének 
módosításáról 

4. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos hazai rendeletek: 
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosításai  
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 
szabályairól szóló 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet és módosításai 

5. A hulladékra vonatkozó hazai előírások: 
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 
225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről és módosításai 

6. Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek: 
220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai 

7. Munkavédelemre vonatkozó hazai előírások: 
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei 

8. A munkahelyi levegő és biológiai határértékekre vonatkozó előírások:  
5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről 

9. Az aeroszolokra vonatkozó előírások:  
34/2014. (X. 30.) NGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről 

 
 2012/18/EU Irányelv:  

Seveso kategória: 
P3.a TŰZVESZÉLYES AEROSZOLOK 
 
Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete szerint a keverékre vonatkozó korlátozások: 
A korlátozás feltételei: 40. tétel 
Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete szerint összetevőre vonatkozó korlátozások: 
A korlátozás feltételei: 75. tétel 
A termék felhasználását figyelembe véve nem releváns.  
 
A keverék tartalmaz olyan anyagot, amely a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló (EU) 
2019/1148 rendelet hatálya alá tartozik: 

 II. MELLÉKLET  -  BEJELENTENDŐ ROBBANÓANYAG-PREKURZOROK 
Azon – önmagukban vagy az ezeket tartalmazó keverékekben vagy az ezeket tartalmazó anyagokban előforduló – anyagok j

 egyzéke, amelyek esetében a gyanús tranzakciókat, jelentős hiányokat és lopásokat 24 órán belül jelenteni kell: 
Aceton (CAS-szám: 67-64-1) 
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Nem tartalmaz olyan anyagot 0,1 %-os vagy annál nagyobb arányban, amely szerepel a különös aggodalomra okot adó anyagok 
(SVHC) jelöltlistáján az 1907/2006/EK rendelet (REACH) 59. cikke alapján. 
 
Nem tartalmaz olyan anyagot, amely szerepel az 1907/2006/EK rendelet (REACH) XIV. mellékletében (engedélyköteles 
anyagok jegyzéke). 
 
Nem tartalmaz olyan anyagot, amely a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EK rendelet hatálya 
alá tartozik. 
 
A Rotterdami Egyezmény hatálya alá tartozó anyagok: Nincsenek. 
 
A Stockholmi Egyezmény hatálya alá tartozó anyagok: Nincsenek. 
 
Egészségügyi ellenőrzések: 
Az e vegyi anyagnak kitett munkavállalóknak nem kell egészségügyi ellenőrzésen részt venniük, feltéve, hogy a rendelkezésre 
álló kockázatértékelési adatok bizonyítják, hogy a munkavállalók egészségével és biztonságával kapcsolatos kockázatok 
csekélyek, és hogy a 98/24/EK irányelvet tiszteletben tartják. 
 
VOC (2004/42/EK irányelv): 
Speciális bevonatok (kategória: B/e) 

 
VOC-tartalomra vonatkozó előírások:  
25/2006 (II. 3.) Kormány rendelet egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer 
tartalmának szabályozásáról.  

 
15.2.  Kémiai biztonsági értékelés: A termékre és a 3. szakaszban feltüntetett összetevőire vonatkozó kémiai biztonsági értékelés 

nem történt. 
  
 

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK 

 
A biztonsági adatlap felülvizsgálatával kapcsolatos adatok: Nincsenek. 
 
Felhasznált irodalom/források:  
A gyártó által kiállított biztonsági adatlap (2022. 02. 10., 2. verzió, angol nyelvű). 

 
Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozáshoz használt módszerek:  
 

Osztályozás Módszer 
Aeroszolok, 1. veszélyességi kategória – H222; H229 Vizsgálati módszer (teszt adatok) alapján 
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. veszélyességi kategória – H319 Számítási eljárás alapján 
Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. veszélyességi kategória, narkózis 
– H336 

Számítási eljárás alapján 

 
 A biztonsági adatlap 2. és 3. szakaszában előforduló H-mondatok teljes szövege:  

H220 − Rendkívül tűzveszélyes gáz. 
H222 – Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. 
H225 – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 
H226 – Tűzveszélyes folyadék és gőz. 
H229 – Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.  
H280 − Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. 
H319 – Súlyos szemirritációt okoz. 
H336 – Álmosságot vagy szédülést okozhat. 
H351 − Feltehetően rákot okoz (belélegzés). 
EUH 066 – Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. 
EUH 211 – Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem 
szabad belélegezni. 

  
Továbbképzésre vonatkozó tanácsok: Biztosítsunk megfelelő képzést a kijelölt személyzet számára a vegyi termékek 
használatáról. 
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A biztonsági adatlapban előforduló rövidítések teljes szövege: 
ADN: Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás. 
ADR: Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás. 
ATE: Akut toxicitási érték. 
AOX: Adszorbeálható szerves halogén. 
ÁK-érték: Megengedett átlagos koncentráció. 

 BCF: Biokoncentrációs tényező. 
 BOI: Biokémiai oxigénigény. 

CAS-szám: „Chemical Abstract Service” szám. 
CK-érték: Megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség). 
CLP: Anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet.  
CMR hatások: Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító hatások.  
CSA: Kémiai biztonsági értékelés.  
CSR: Kémiai biztonsági jelentés.  
DNEL: Származtatott hatásmentes szint.  
ECHA: Európai Vegyianyag-ügynökség.  
EK: Európai Közösség.  
EK-szám: EINECS és ELINCS szám (lásd még EINECS és ELINCS). 
EGK: Európai Gazdasági Közösség. 
EGT: Európai Gazdasági Térség (EU + Izland, Liechtenstein és Norvégia). 
EINECS: Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke. 
ELINCS: Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke. 
EN: Európai szabvány.  
ENSZ: Egyesült Nemzetek Szervezete.  
EU: Európai Unió.  
EWC: Európai Hulladék Katalógus (a LoW váltotta fel – lásd az alábbiakban). 
GHS: Vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere. 
IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség. 
ICAO-TI: A veszélyes áruk repülőgépen történő, biztonságos szállításához kiadott műszaki utasítások. 
IMDG: Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata. 

 IMO: Nemzetközi Tengerészeti Szervezet. 
IMSBC: Nemzetközi Tengerészeti Szilárd ömlesztett rakományok. 
IUCLID: Egységes Nemzetközi Kémiai Információs Adatbázis. 
IUPAC: Az Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója. 

 KOI: Kémiai oxigénigény. 
Kow: n-oktanol/víz megoszlási együttható. 
LC50: Letális koncentráció a vizsgált populáció 50 %-ánál. 
LD50: Letális dózis a vizsgált populáció 50 %-ánál (közepesen letális dózis). 
LoW: Hulladékjegyzék. 
LOEC: Az a legkisebb koncentráció, amelynek hatása már megfigyelhető. 
LOEL: Az a legkisebb dózis, amelynek hatása már megfigyelhető. 
MK-érték: Maximális koncentráció. 
NOEC: Az a legnagyobb koncentráció, amelynek nincs megfigyelhető hatása. 
NOEL: Az a legnagyobb dózis, amelynek nincs megfigyelhető hatása. 
NOAEC: Az a legnagyobb koncentráció, amely még nem okoz megfigyelhető káros hatást. 
NOAEL: Az a legnagyobb dózis, amely még nem okoz megfigyelhető káros hatást. 
OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet. 
OSHA: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség. 
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező. 
PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció. 
QSAR: A molekulaszerkezet és a biológiai hatás közötti mennyiségi összefüggés. 
REACH: A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet. 
RID: Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat. 
SCBA: Külső levegőtől függetlenített légzőkészülék.  
SDS: Biztonsági adatlap.  
STOT: Célszervi toxicitás.  
SVHC: Különös aggodalomra okot adó anyagok. 
UVCB: ismeretlen szerkezetű vagy változó összetételű, komplex reakcióban keletkezett vagy biológiai eredetű anyagok. 
VOC: Illékony szerves vegyület. 
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív. 
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Ez a biztonsági adatlap a termék gyártója/beszállítója által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel 
a vonatkozó rendeleteknek és előírásoknak.  
A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások, amelyeket a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak és 
szakszerűnek tartunk, hozzáértő szakemberek jóhiszemű munkájából származnak.  
A termék felhasználása és kezelése során bizonyos körülmények között további, itt nem említett megfontolások is szükségessé 
válhatnak.  
A biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának mérlegelése, valamint a termék konkrét felhasználási és 
kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége.  
A felhasználó köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre 
vonatkozik. 
 
 
 

 
Biztonsági adatlapot készítette: 
ToxInfo Kft. 
 
A biztonsági adatlap értelmezésével kapcsolatos 
szakmai segítségnyújtás: 
+36 70 335 8480; info@toxinfo.hu 
www.biztonsagiadatlap.hu  
 

  


