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5 KÜLÖNLEGES
TULAJDONSÁG EGY
TERMÉKBEN

• Taszítja a vizet és a nedvességet.
• Hatásos kenést biztosít.
• Véd a korrózió ellen.
• Tisztítja a mechanikus alkatrészeket,

beleértve a gumit és műanyagokat.
• Erősen és gyorsan penetrál, még a

nehezen hozzáférhető helyeken is.

FIGYELMEZTETÉS
Az  itt  szereplő  információkat,  a  képeket  is
beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg.
A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott
felhasználási  területen  ki  kell  próbálni.  Az  adott
információkat  csak  útmutatónak  szánjuk  a
biztonságos  kezeléshez,  felhasználáshoz,
tároláshoz,  szállításhoz  és
hulladék-megsemmisítéshez,  nem  tekinthető
garanciának/minőségi  specifikációnak.  Az
információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és
nem  érvényesek,  ha  az  anyagot  más  anyaggal
kombinálva,  más  eljárás  szerint  használják,  mint
amit  megadtunk,  továbbá  cégünk  nem  felel  a
helytelen használat során keletkezett károkért.

MULTI SUPER 5MS5
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A MULTI SUPER 5 erős kapilláris hatása révén jó
kúszótulajdonságú. A legkisebb hézagokba is

behatol és kémiai összetétele következtében
rozsdaoldó hatású.
A MULTI SUPER 5 nem tartalmaz szilikont és grafitot.

TECHNIKAI ADATOK

Megjelenés: aerosol 
Relatív sűrűség (20°C-on): 0,80
Gyulladáspont: 52°C
Forráspont: 116°C
Dermedéspont: -62°C
Dielektromos állandó: 33 KV Min/215 mm (ASTMD-877)
Kenő képesség: több, mint 226 kg (Falex teszt)

Viszkozitás (38°C-on): 2 Cps
A MULTI SUPER 5 megfelel a következő normáknak:
MIL-C-18309; MIL-C- 23411 (NATO szabv. No. 8030-17)
Minőségét megőrzi: 36 hónapig
Száraz, hűvös és fagymentes helyen tartandó!
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak
megfelelően.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT
• A MULTI SUPER 5 egy sokoldalú termék. Az ipar

minden területén alkalmazható, mint pl.:
• beszorult csavarok, tengelyek, anyák, fittingek és

zsanérok oldására
• gyújtásérintkezéseket és elektromos vezetékeket

támadó nedvesség eltávolítására és védelmére

• mechanikai szerkezetek és mindenfajta lánc
kenésére, tisztítására

• fémfelületek korrózió elleni védelmére.

Cikkszám Termék neve Kiszerelés Anyagtípus
N232001 Multi Super 5 400 ml KENŐANYAGOK
N232002 Multi Super 5 5 l KENŐANYAGOK


