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TÖMÍTŐANYAGOKHOZ

• Tökéletes kivitelezést tesz lehetővé
• Azonnali használatra kész
• Megakadályozza a tömítőanyagok

elszíneződését
• Szilikonmentes

FIGYELMEZTETÉS
Az  itt  szereplő  információkat  a  legnagyobb
gondossággal  adtuk  meg.  A  felhasználónak  a
termék  alkalmasságát  az  adott  felhasználási
területen  ki  kell  próbálni.  Az  adott  információkat
csak  útmutatónak  szánjuk  a  biztonságos
kezeléshez,  felhasználáshoz,  tároláshoz,
szállításhoz  és  hulladék-megsemmisítéshez,  nem
tekinthető  garanciának/minőségi  specifikációnak.
Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak,
és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal
kombinálva,  más  eljárás  szerint  használják,  mint
amit  megadtunk,  továbbá  cégünk  nem  felel  a
helytelen használat során keletkezett károkért.

SEAL TECH FINISHERSTF
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A SEAL TECH FINISHER természetes, általános
segédanyaga a vizes/nedves körülmények esetén is
használható tömítőanyagoknak.Több mint 90%-ban
biológiailag lebomló.

A SEAL TECH FINISHER használata után tisztítsa meg
vízzel a felületet, a maradványai negatívan
befolyásolhatják a további felületi ragasztást vagy
festést.

TECHNIKAI ADATOK
Halmazállapot: Folyékony
Szín: színtelen
Szag: jellemző
pH-érték (20°C-on): 7,5 – 8
Olvadáspont: ≈ 0 °C
Fagyáspont: ≈ 0 °C

Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: ≈ 100 °C
Lobbanáspont: 36°C
Sűrűség (20°C): 1,00 g/cm³
Dinamikus viszkozitás (25°C-on): < 10 mPas (50 1/s)
Vízben való oldhatóság: keverhető

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT
• A SEAL TECH FINISHER használható vízzel

simítható tömítő és ragasztó anyagokhoz.
• Mindig rázza fel használat előtt.
• A ragasztás, tömítés után festeni kívánt

felületeket (mint pl. természetes kő, üveg)
ajánlott vízzel öblíteni.

• A tömítőanyag felhordása után nedvesítse meg
a felületet A SEAL TECH FINISHER- el, ez után
simítsa le a kötődő felületet spatulával, simító
késsel stb.

Cikkszám Termék neve Kiszerelés Szavatossági idő Anyagtípus
T579001 Seal Tech Finisher 1l lásd csomagolás + 36 hónap RAGASZTÓ ÉS

TÖMÍTŐANYAGOK
Y876000 Trigger Basic 360 1db - SZERSZÁMOK


