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ERŐTELJES,
PROFESSZIONÁLIS
VÍZKŐOLDÓ

• Extra koncentrátum
• Erőteljes megoldás a vízkőeltávolításra
• Hatékony használat
• Biztonságosan használható

alumíniumon, rozsdamentes acélon,
PVC- és gumitömítéseken,
kerámialapokon stb.

• Gyorsan hat
• Gazdaságos

FIGYELMEZTETÉS
Az  itt  szereplő  információkat,  a  képeket  is
beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg.
A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott
felhasználási  területen  ki  kell  próbálni.  Az  adott
információkat  csak  útmutatónak  szánjuk  a
biztonságos  kezeléshez,  felhasználáshoz,
tároláshoz,  szállításhoz  és
hulladék-megsemmisítéshez,  nem  tekinthető
garanciának/minőségi  specifikációnak.  Az
információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és
nem  érvényesek,  ha  az  anyagot  más  anyaggal
kombinálva,  más  eljárás  szerint  használják,  mint
amit  megadtunk,  továbbá  cégünk  nem  felel  a
helytelen használat során keletkezett károkért.

CA BUSTER HDCBH
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A CA BUSTER HD egy professzionális vízkőoldó ipari
készülékekhez, továbbá tökéletesen alkalmas vízkő,
ásványi maradványok, mész és oxidáció eltávolítására.
A CA BUSTER HD alkalmazható habosító Spray

Master-el, Trigger szóró flakonnal, illetve zárt
rendszerben is.
A CA BUSTER HD gyorsan hat és gazdaságos.

TECHNIKAI ADATOK
Megjelenés: folyékony
Szín: kék
Szag: jellemző
pH-érték (20°C-nál): 0
Kezdeti forráspont: kb. 100°C

Sűrűség (20°C-nál): 1,15 g/cm³
Vízoldhatóság: teljes mértékben elegyíthető
Dinamikus viszkozitás (25°C-nál): < 10 mPas
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlap szerint

Minőségét megőrzi: 36 hónapig

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT
• KERINGTETŐ RENDSZERBEN:

Vízkő, ásványi maradványok, mész, oxidáció
eltávolítása csővezetékekből, radiátorokból,
kondenzátorokból, hőcserélőkből, kazánokból,
melegvíz-bojlerekből, mosogatógépekből,
mosógépekből, ipari készülékekből stb.
NE HASZNÁLJA MESZES FELÜLETEKEN, MINT
PÉLDÁUL MÁRVÁNY, BETON, MÉSZKŐ, FRANCIA
KŐ!

• HASZNÁLAT SZÓRÓ FLAKONNAL:
Adjon hozzá 5-25% tiszta és meleg vizet.

• Rozsdafoltok eltávolítására is használható
rozsdamentes acélon.

• HABOSÍTVA:
Meszes felületeken és szennyezett
cementkötéseken habosítsa fel a terméket.
Hagyja hatni. Öblítse le vízzel. Szükség esetén
ismételje meg.
HASZNÁLAT: Maximum 1:20 arányban hígítsuk
fel meleg vízzel (SOHA NE HASZNÁLJUK
HÍGÍTATLANUL!!!). Vigye fel a CA BUSTER HD-t a
felültre és hagyja hatni 25-30 percig.
Megjegyzés: soha ne hagyja hatni egy óránál
tovább! A CA BUSTER HD-t mindig tiszta vízzel
öblítse le!

• FIGYELEM! Soha ne használja krómozott
felületeken (pl. csaptelepek, szaniterek stb.)!

Cikkszám Termék neve Kiszerelés Szavatossági idő Anyagtípus
T107001 CA Buster HD 1l lásd csomagolás + 36 hónap TISZTÍTÓANYAGOK,

ZSÍRTALANÍTÓK
T107005 CA Buster HD 5l lásd csomagolás + 36 hónap TISZTÍTÓANYAGOK,

ZSÍRTALANÍTÓK


