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SAF

MUSZAKI TISZTITOSZER

+ Nagyon gyorsan szarad.

* Nem hagy hatra olajfilmet.

*+ Rendkivil gyors és biztonsédgos
zsireltavolité és tisztitdszer.

* Gazdasagos.

Kivaléan alkalmazhaté olaj, zsir,

szilikon, viasz, katrany, parafin,

nyomtatéfesték eltdvolitdséra.

* Haszndélata ajanlott a kiillinb6z6
ragasztd- és tomitéanyagok
alkalmazésa el6tt.

* Karosszéria tisztitdsara kivaldan
alkalmas.

» Egyarant hatékonyan alkalmazhatd

festett fellleteken, vinilen, Gvegen,

gumin és m(ianyagon.

Elelmiszeripari alkalmazésra is.
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SAFE CLEAN

ALTALANOS TUDNIVALOK

A SAFE CLEAN gyors, biztonsagos és gazdasagos

minden célra alkalmas zsirtalanité- és tisztitészer olyan

anyagbdl, amely nem hagy hétra olajfilmet. A SAFE
CLEAN 100%-ban alifés szénhidrogén, amely nem
tartalmaz semmiféle Gjrahasznositott oldészert.

A SAFE CLEAN biztonsagosan hasznélhaté a legtébb
plasztik- és mlanyagon, valamint vinilen, vegen,
festett vagy lakkozott fellleteken. A SAFE CLEAN NSF
kifejezetten élelmiszeripari alkalmazasra kifejlesztve.
(Az NSF el6irdsoknak megfeleléen a éleimiszeripari
kornyezetben torténé munkavégzés utén a kezeket és
a kezelt fellletet vizzel le kell 6bliteni.)

TECHNIKAI ADATOK

SAFE CLEAN AEROSOL NSF:
Halmazallapot: Aeroszol

Szin: A termék megnevezése szerint
Szag: jellemzé

Kezdeti forraspont és forrasponttartomany: 82 °C
Lobbanaspont: -9 °C

Ongyulladési hémérséklet: > 200 °C
Felsé/alsé gyulladasi hatar vagy robbanasi
tartoményok: 0,8 - 12 Térf.%

G6znyomas (20 °C): 5 500 hPa

Surlség (20 °C): 0,72 g/cm?

SAFE CLEAN FOLYADEK:

Szin: attetsz6

Szag: jellemzé

pH-érték: A keverék nem poléris/aprotikus.
Kezdeti forraspont és forrasponttartomany: 135-170 °C
Lobbanaspont: 27°C

Als¢/felsé gyulladasi hatér vagy robbanasi
tartomanyok: 0,6 Térf. % - 8 Térf. %

G6znyomds (20°C): 0,5 kPa

Slrliség (20°C): 0,735 - 0,77 g/cm?

Vizoldhat6sdg: Nem vagy csak kevéssé keverhetd.

Kinematikus viszkozitas (40 °C): 20.5 mm?/s Tlzveszélyesség: Tlzveszélyes
MinGségét meg6rzi (széraz, hiivés és fagymentes

helyen térolva): 36 hdnapig

& ,’": f\ — Biztonsdgi intézkedések: a biztonséagi adatlapnak
— megfeleléen
ALKALMAZASI TERULETEK ES HASZNALAT
* IPAR + AUTOIPAR

- Motorok és gépek mechanikai alkatrészeinek

zsirtalanitasa és tisztitasa.

- Gépi-, kézi szerszémok, mUhelyberendezések

és kisgépek zsirtalanitasa és tisztitasa.

- Nyomtaték gumihengereinek tisztitasa.

- Ragasztds és festés el6tt vas- és szinesfémek - Kétrany és egyéb szennyezddések eltavolitadsa

gyors és biztonsdgos zsirtalanitdsa. mind a karosszériardl, mind a manyag

- Matricék és ragasztészalagok maradvanyinak részekrdl.

eltavolitasa. - Festékszoras el6tt: alapozd és a festékréteg

- Zsir- és olajfoltok eltavolitdsa textilekbdl tisztitésa.

(mindig végezzen szintartdssagi tesztet). ELELMISZERIPAR

- Kontaktragaszté maradvéanyinak eltavolitasa - Csomagol6-, keveré-, adagoldgépek,

munkapultokrél konyha- és butorgyértasban. futészalagok, mechanikai alkatrészek, motorok

- Ujrakenés elétt: olaj- és zsirrétegek stb. tisztitasa.

maradvényinak eltavolitasa. - Ujrazsirzés elétti zsirrétegek eltavolitasa, pl.
keverészarak stb.
- A SAFE CLEAN NSF nem kérositja a
konnyUfémek fellleteit pl. réz gyrlk, a
festékrétegeket és a mlanyagokat pl.

- Mechanikai alkatrészek, motor, fékek,
lengéscsillapitd zsirtalanitasa és tisztitasa.

- Karpitok szennyezédésinek és I6kharitdkon
1évé csikok karositas nélkili eltavolitdsa (mindig
végezzen szintartésségi tesztet).

gépburkolat stb.
Cikkszdm  Termék neve Kiszerelés Szavatossagi idé Anyagtipus
T204011 Safe Clean 1l 1 lasd csomagolas + 36 honap TISZTITOANYAGOK,

ZSIRTALANITOK
lasd csomagolas + 36 honap TISZTITOANYAGOK,
ZSIRTALANITOK

i T204101 Safe Clean NSF 500ml
FIGYELMEZTETES 500ml

Az itt szerepl6 informécidkat, a képeket is
beleértve, a legnagyobb gondossaggal adtuk meg.
A felhasznélénak a termék alkalmasséagét az adott
felhasznalasi terlleten ki kell prébalni. Az adott
informédcidkat csak Utmutaténak szanjuk a
biztonségos kezeléshez, felhasznélashoz,
tarolashoz, szallitdshoz és
hulladék-megsemmisitéshez, nem  tekinthetd
garancidnak/mindségi specifikaciénak. Az
informdcidk csak a fenti termékre vonatkoznak, és
nem érvényesek, ha az anyagot mas anyaggal
kombinalva, mas eljaras szerint hasznaljdk, mint
amit megadtunk, tovabba céglink nem felel a
helytelen hasznalat soran keletkezett karokért.

TISZTITOANYAGOK, ZSIRTALANITOK
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