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ACB AQUA CLEAN BLUE

TISZTITO ES ZSIRTALANITO
KONCENTRATUM

* Nagyon gazdasagos, nem korroziv
zsirtalanitd

Alkalmazhat6 minden vizalld fellileten

+ Hatékonyan tavolitja el a széraz olajos
rétegeket, szennyezGdéseket
Kuléndsen alkalmas a felliletek
elékészitésére festék és lakk felhordasa
elétt

Erés korrc’)ziégétlé adalékot tartalmaz

rendelkezik. (Elelmiszer feldolgozé
teriileteken a hasznalat utan vizzel
oblitse le a a kezelt fellletet és a
kezeket)

ALTALANOS TUDNIVALOK

Az AQUA CLEAN BLUE nagyon gazdasagos, nem
korroziv zsirtalanité, amely a legtébb vizalld fellletre
hasznélhatd. Hatékonyan tévolitja el a széraz olajos
rétegeket, vagasi és megmunkalasi folyadékokat.
Kilonosen alkalmas a festékek és lakkok felhordasa
elétti felllet el6készitésre.

Az AQUA CLEAN BLUE hatékonyan tavolitja el a
rovarokat a szélvéddrél és a karosszériarél. A zsiros és
olajos rétegeken emulgedlészerként hat.

A szennyezdédések ilyenkor elveszitik a kapcsolatot a
felllettel és a keletkezett emulzid torléssel vagy
oblitéssel eltdvolithatd.

Az AQUA CLEAN BLUE vizzel 1:20 aranyban higithaté a
kevésbé szennyezett fellletekhez. Nyilt langok, szikrak
és héforrdsok kozelében is hasznalhatd.

NSF Al mindsitésének kdszonhetéen alkalmas
élelmiszeripari alkalmazasra is (élelmiszer feldolgozé
kornyezetben a hasznalat utén vizzel éblitse le a kezelt
fellletet és a kezeket).

TECHNIKAI ADATOK

Halmazallapot: folyékony

Szin: vilagoskék

Illat: jellegzetes

pH-érték (20°C-nal): 13,0 - 14,0

Lobbanaspont: 43°C

Slrlség (20°C-nél): 1,03 g/cm?
Vizoldhatdsag: teljesen elegyedik
Dinamikus viszkozitas (25°C-nal): < 10 mPa

Olvadaspont: = 0°C
Fagyaspont: = 0°C
Kezdeti forrdspont: = 100°C

ALKALMAZASI TERULETEK ES HASZNALAT

+ Az AQUA CLEAN BLUE-t a tisztitand§ feliiletre *+ HIGITASITABLAZAT A B C D E
permetezéssel, szérassal, géz- vagy Viz: 1 25 1020
magasnyomasi mosdberendezéssel kell AQUACLEANBLUE: 1 1 1 1 1
felvinni. Hatékonységa 80°C-ra felmelegitve
akar 50%-kal is megnd. Ebben az esetben FELULET: HIGITAS:
névelhetjiik a viz aranyat a munkaoldatban. Az Szerszamgépek A-B
eltdvolitandé szennyezédés szerkezetétdl és Elelmiszeripari gépek  B-C
tipusétdl fliggden 30-60 masodpercig hagyjuk Padlok D
hatni. Ezutan 6blitse le a felllletet tiszta vizzel Kefés gépek E
és torolje szarazra (Micro Towel). Ponyvéak C-D

Csomagoldégépek E

Goztisztitds E

Fémipari anyagok A-B

Korflrészek B

Nem tdl olajos

fellletek tisztitasa E
Cikkszdm  Termék neve Kiszerelés Szavatossagi idé Anyagtipus
T121005 Aqua Clean Blue 5 5l ldsd csomagolas + 36 hénap TISZTITOANYAGOK,

ZSIRTALANITOK

T121010 Aqua Clean Blue 10l lasd csomagolads + 36 hénap TISZTITOANYAGOK,

10l ZSIRTALANITOK

FIGYELMEZTETES

Az itt szerepl6 informécidkat, a képeket is
beleértve, a legnagyobb gondossaggal adtuk meg.
A felhasznélénak a termék alkalmasséagét az adott
felhasznalasi terlleten ki kell prébalni. Az adott
informédcidkat csak Utmutaténak szanjuk a
biztonségos kezeléshez, felhasznélashoz,
tarolashoz, szallitdshoz és
hulladék-megsemmisitéshez, nem  tekinthetd
garancidnak/mindségi specifikaciénak. Az
informdcidk csak a fenti termékre vonatkoznak, és
nem érvényesek, ha az anyagot mas anyaggal
kombinalva, mas eljaras szerint hasznaljdk, mint
amit megadtunk, tovabba céglink nem felel a
helytelen hasznalat soran keletkezett karokért.

TISZTITOANYAGOK, ZSIRTALANITOK
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