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1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosito
Kereskedelmi név/Osszetevé neve:

cikksz.:
T232001

UFI:
WVMP-4GQT-P40V-3QVG
1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasai, illetve
ellenjavallt felhasznalasai
Anyag/keverék hasznalat:
Kendanyag, Rozsdaeltavolitd, korrézidégatlé szer

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Szallité: kereskedo6:
KANDO Service GmbH TECH-MASTERS Hungary Kft.
Hartleitnerstralle 3 Porceldn utca 2.
4653 Eberstalzell 1106 Budapest
Austria Hungary
Telefon: +43 (0) 7241 213 79 Telefon: +36 1 262 1860
E-mail: msds@kando.eu Telefax: +36 1 260 6144

E-mail: info@tech-masters.hu
Honlap: www.tech-masters.com/hu

1.4. Siirgésségi telefonszam

EGESZSEGUGY!I TOXIKOLOGIAI TAJEKOZTATO SZOLGALAT, Albert Fléridn Gt 2-6., 1097 Budapest, 24h:
+36 80 201 199 (ingyenes - csak Magyarorszagrél), +36 1 476 6464 (standard dij ellenében hivhato -
kalfoldrél is)

2.SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa
Osztalyozas a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint

Veszélyosztalyok és Figyelmeztet6 mondatok Besorolasi eljaras
veszélykategoriak
aeroszolos csomagok és dngyujték H222; H229: Rendkivil tlizveszélyes Vizsgdlati adatok alapjan.
(Aerosol 1) aeroszol. Az edényben tdlnyomas

uralkodik: hé hatdsara megrepedhet.
Bérkorrézié/bérirritacié (Skin Irrit. 2) | H315: Bdrirritalé hatasu. Szamitasi médszer.
Egyetlen expozicié utani célszervi H336: Aimossagot vagy szédiilést Szamitési médszer.
toxicitas (STOT) (STOT SE 3) okozhat.
A vizi kdrnyezetre veszélyes H411: Mérgez6 a vizi él6vilagra, Szamitési médszer.
(Aquatic Chronic 2) hosszan tarté karosodast okoz.

Kiegészité utasitasok:
Rendk|vul tuzveszelyes aeroszol Az edenyben tulnyomas uralkodlk hé hatdsara megrepedhet

///////

kédrosodast okoz.
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2.2. Cimkézési elemek

Jelolés a 1272/2008/EK [CLP] szamu rendelet szerint
Veszélyt jelz6 piktogrammok:

¥

GHSO09 GHSO07 GHSO02
Kérnyezet Felkidltéjel Lang

Figyelmeztetés: Veszély

A cimkén feltiintetendé veszélyes 6sszetevé(k):
Kerozin (kéolaj), hidrogénezett kéntelenitett

Veszélymondatok fizikai veszélyekhez
H222 Rendkivil tlizveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben tllnyomés uralkodik: h6é hatdsdra megrepedhet.

Veszélymondatok az egészséget fenyeget6 veszélyekhez
H315 Borirritadlé hatdsu.
H336 Almosséagot vagy szédiilést okozhat.

Veszélymondatok a kérnyezetet fenyegeté veszélyekhez

H411 |Mérgezc’$ a vizi él6vilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

Kiegészité veszély jellemzdk: nincs

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok Megel6zés

P210 H6tdI, forrd fellletektdl, szikratdl, nyilt 1dngtdl és mas gyujtéforrastdl tavol tartandé. Tilos a
dohanyzas.

P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasznalat utan sem.

P280 Védobkesztyl / védbruha / szemvédé / arcvédd / halldsvédelem hasznélata kotelezé.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok Tarolds
P403 + P233 )6l szell6zé helyen tarolandd. Az edény szorosan lezarva tartandé.
P410 + P412 Napfénytél védendd. Nem érheti 50 °C/122 °F hémérsékletet meghaladé hé.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok Artalmatlanitas

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: Egy alkalmas Ujrahasznositédshoz vagy hulladék-
feldolgozé berendezésbe.

2.3. Egyéb veszélyek

Egyéb karos hatasok:
Az anyagok a keverékben nem teljesitik a REACH, XIll. melléklete szerinti PBT/vPvB kritériumokat.
A keverék nem tartalmaz >=0,1%-ban olyan anyagokat, amelyek az endokrin rendszert karosité
tulajdonségokkal birnak az 1907/2006/EK rendelet 59(1). cikke, a 2017/2100 (EU) és a 2018/605 (EU)
rendeletek szerint.

3.SZAKASZ: Osszetétel/6sszeteviokre vonatkozé informaciok

3.2. Keverékek

Kiegészité utasitasok:
Megjegyzés L: A harmonizalt rdkkeltd besorolas alkalmazandd, kivéve, ha bizonyithatd, hogy az anyag
az IP 346 (,,Determination of polycyclic aromatics in unused lubricating base oils and asphaltene free
petroleum fractions - Dimethyl sulphoxide extraction refractive index method” Institute of Petroleum,
London) szerint mért dimetil-szulfoxid-kivonat kevesebb mint 3 %-ban tartalmaz, amely esetben az e
rendelet Il. cimének megfeleld osztalyozast kell elvégezni erre a veszélyességi osztalyra is.
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Termékazonositok

Anyagnév
Osztdlyozas a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint

Koncentracié

Indexszam: 649-467-00-8

REACH-szam:
01-2119484627-25

paraffinhaltige
Asp. Tox. 1 (H304)

<é> Veszély

Kiegészito utasitasok: Megjegyzés L

CAS-szam: 64742-81-0 Kerozin (kéolaj), hidrogénezett kéntelenitett =50
EK sz.: 265-184-9 Aquatic Chronic 2 (H411), Asp. Tox. 1 (H304), Flam. Lig. 3 (H226), %
Indexszam: 649-423-00-8 |STOT SE 3 (H336), Skin Irrit. 2 (H315)
REACH-szadm: BDHGE® Veszély
01-2119462828-25 Becsiilt akut toxicitasi érték

ATE (oralis) = 5 000 mg/kg

ATE (dermaélis) > 2 000 mg/kg

ATE (belégzés, gdzok) > 5,28 ppmV

ATE (belégzés, g6z) = 50 mg/L
CAS-szam: 74-98-6 Propan =20
EK sz.: 200-827-9 Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Lig.) (H280) %
Indexszam: 601-003-00-5 &> Veszély
REACH-szam: Becsiilt akut toxicitasi érték
01-2119486944-21 ATE (orélis) 5 840 mg/kg

ATE (dermalis) 13 900 mg/kg

ATE (belégzés, gdzok) > 25 ppmV

ATE (belégzés, g6z) = 50 mg/L
CAS-szam: 106-97-8 Butan <10
EK sz.: 203-448-7 Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Liqg.) (H280) %
Indexszam: 601-004-00-0 & Veszély
REACH-szam: Becsiilt akut toxicitasi érték
01-2119474691-32 ATE (oralis) = 5 000 mg/kg

ATE (dermalis) = 5 000 mg/kg

ATE (belégzés, gazok) 658 ppmV

ATE (belégzés, g6z) = 50 mg/L
CAS-szam: 67-63-0 Propan-2-ol =5
EK sz.: 200-661-7 Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Lig. 2 (H225), STOT SE 3 (H336) %
Indexszam: 603-117-00-0 @@ Veszély
REACH-szam: Becsiilt akut toxicitasi érték
01-2119457558-25 ATE (orélis) > 2 000 mg/kg

ATE (dermalis) > 2 000 mg/kg

ATE (belégzés, gazok) > 25 ppmV

ATE (belégzés, gb6z) > 20 mg/L

ATE (belégzés, por/kdéd) 46 600 mg/L
CAS-szam: 68608-26-4 Szulfonsavak, kéolaj, natriumsoék <4
EK sz.: 271-781-5 Eye Irrit. 2 (H319), Skin Irrit. 2 (H315) %
REACH-szam: @ Figyelem
01-2119527859-22 Becsiilt akut toxicitasi érték

ATE (orélis) 2 000 mg/kg

ATE (dermalis) = 5 000 mg/kg

ATE (belégzés, g6z) = 50 mg/L
CAS-szam: 64742-65-0 Parlatok (kéolaj), oldészerrel viaszmentesitett nehéz =2
EK sz.: 265-169-7 paraffinok %

Asp. Tox. 1 (H304)

@ Veszély

Becsilt akut toxicitasi érték

ATE (orélis) = 5 000 mg/kg

ATE (dermalis) = 5 000 mg/kg

ATE (belégzés, g6z) = 50 mg/L

Kiegészitd utasitasok: Megjegyz&s U~~~ T
CAS-szam: 64742-54-7 Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere =2

%

A H- és EUH-mondatok szévege: lasd 16. szakasz.
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4.SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos informacidk:
Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.

Belélegzés utan:
Az érintett személyt friss levegore kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy kénnyen
tudjon Iélegezni.

Borrel érintkezve:
Ha az anyag a bdrre kerll, b6 szappanos vizzel azonnal le kell mosni. A szennyezett ruhadarabot le kell
vetni. Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.

Szembejutas esetén:
Szembejutas esetén azonnal dblitse a szemeket nyitott szemhéjak mellett 10 - 15 percig folydvizzel és
keressen fel egy szemorvost.

Lenyelés utan: ] )
A szdjat alaposan ki kell obliteni vizzel. TILOS hanytatni. Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/
orvoshoz.

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok
Almossagot vagy szédiilést okozhat. Bérirritalé hatasu.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kilonleges ellatas jelzése
Nem allnak rendelkezésre adatok

5.SZAKASZ: Tuzvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag
A megfelel6 oltéanyag:
Szén-dioxid (CO2), Széraz oltépor, Hab, Permetez6 vizsugar
5.2. Az anyagbodl vagy a keverékbdl szarmazoé kiillonleges veszélyek
Rendkivil tlizveszélyes aeroszol. Az edényben tilnyomds uralkodik: hé hatasara megrepedhet.
Veszélyes égéstermékek:
Mérgezé flistok felszabaduldsa lehetséges.

5.3. Tuzoltoknak szodl6 javaslat )
Megfelel6 védéfelszerelés nélkil ne prébdlkozzon a mikddtetéssel. Onalld 1égzbkésziiléket viseljen. Teljes
véddéruhazat.

6.SZAKASZ: Intézkedések véletlenszeri expozicional

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védoeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
6.1.1. Nem slirgosségi ellaté személyzet esetében
Személyre vonatkozé elévigyazati intézkedések:
Az érintett terlletet ki kell szell§ztetni. Nincs nyilt tlz, nincs szikra és nincs dohdnyzas. Kerllje a por/fist/
gaz/kdd/gbzdk/permet belélegzését. Kerlilje a szemmel és a bdrrel vald érintkezést.
6.1.2. A siirgisségi ellatok esetében
Egyéni védelem:
Megfelel6 védéfelszerelés nélkil ne prébalkozzon a mikodtetéssel. Személyes védéfelszerelést kell
hasznalni (I4sd 8. szakasz).

6.2. Kornyezetvédelmi ovintézkedések
Kerilni kell az anyagnak a kdrnyezetbe valé kijutasat. Csatornaba vagy élévizbe engedni tilos.

6.3. A terileti elhatdrolds és a szennyezésmentesités moédszerei és anyagai

Visszatartasra:
A kidmlott anyagot 6ssze kell gydjteni.
Tisztitasra:
Hagyja, hogy a nedvszivd anyag felszivja. Mechanikusan felitatni.
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Egyéb informacidk:
Szildrd formaban 1év6 takarmanyanyagok vagy -maradvanyok engedélyezett |étesitménybe torténd
betdplalasa.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
A biztonsagos kezeléssel kapcsolatos tovabbi informacidkért Idsd a 7. szakaszt.
Az egyéni védébfelszereléssel kapcsolatos tovabbi informacidk: 1adsd a 8. szakaszt.
Az artalmatlanitdssal kapcsolatos tovabbi informacidk: 1asd a 13. szakaszt.

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyuld évintézkedések

Ovintézkedések

Utaldsok a biztonsagos kezeléshez:
H6t61, forrd fellletektdl, szikratdl, nyilt I1&ngtdl és més gyujtéforrastél tavol tartandé. Tilos a dohdnyzés.
Tilos nyilt lAngra vagy mas gyujtéforrasra permetezni. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasznalat
utan sem. Kizarélag szabadban vagy jél szell6z6 helyiségben hasznalhaté. Kerilje a por/flst/gaz/kdd/
g6zok/permet belélegzését. Kerllje a szemmel és a bérrel vald érintkezést. Személyes védéfelszerelést
kell hasznalni (lasd 8. szakasz).

Tajékoztato az altalanos ipari higiéniaradl
A szennyezett ruhat Gjbéli hasznalat elétt ki kell mosni. A termék haszndlata kézben tilos enni, inni vagy
dohdnyozni. A termék kezelése utdn mindig mosson kezet.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt
Kovetelmények a taroléterekkel és a tartdlyokkal szemben:
Napfénytél védendd. Nem érheti 50 °C/122 °F hédmérsékletet meghaladd hé. Elzarva tartandé. Jél szell6z6
helyen tarolandé. A tartalyt jol lezarni és h(ivos, jol szell6zé helyen tarolni.
Raktarozasi osztaly (TRGS 510, Németorszag): 2B - Aeroszolos kiszerelés és dngyujték

7.3. Meghatarozott végfelhaszndlas (végfelhasznalasok)
Nem éllnak rendelkezésre adatok

8.SZAKASZ: Az expozicio ellenérzése/egyéni védelem

8.1. Ellendrzési paraméterek

8.1.1. Munkahelyi expoziciés hatarértékek
Hatérérték-tipus| Anyagnév @ tartés munkahelyi expozicié hatarértéke

(szarmazasi @ Révidtavi munkahelyi hatarérték
orszag) . 1 A
® Pillanatnyi érték
@ Ellenérzési ill. megfigyelési eljaras
® Altalanos megjegyzések
HU Butan @ 2 350 mg/m3
CAS-szam: 106-97-8 3
EK sz.: 203-448-7 @ 9 400 mg/m
®N
HU Propan-2-ol @ 200 ppm (500 mg/m3)
-tél 2024. dpr. 1. | CAS-szam: 67-63-0 @ 400 ppm (1 000 mg/m3)

EK sz.: 200-661-7 Y e . .
® (felvehetd a bdron keresztil) b, i, R

8.1.2. Bioldgiai hatarértékek
Hatérérték-tipus| Anyagnév Hatarérték |@ Paraméter
f,iﬁ;';fzaﬁ ® Kutatasi anyag

® Mintavételi idépont:
@ Altalanos megjegyzések
BIO (HU) Propan-2-ol 25 mg/L @ Aceton
-t61 2020. febr. 7. | CAS-szém: 67-63-0 ® vizelet

EK sz.: 200-661-7 f il p .
(3 expozicié vége illetve mlszak vége
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8.1.3. DNEL-/PNEC-értékek
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CAS-szdm: 67-63-0
EK sz.: 200-661-7

@ Hosszu tavu - belélegzéssel, helyi hatasok

Anyagnév DNEL érték |@® DNEL Tipus

@ Expoziciés ut

® Expoziciés idé
Kerozin (kéolaj), hidrogénezett 19 mg/kg @ DNEL Fogyaszté
kéntelenitett PP PR o .
CAS-szam: 64742-81-0 @ Hosszu tavi - széjon &t, szisztémas hatasok
EK sz.: 265-184-9 @24h
Propan-2-ol 500 mg/m3 | @ DNEL munkavallalé
CAS-szam: 67-63-0 2 Bt a 2 . .
EK sz.: 200-661-7 @ Hosszu tavu - belélegzéssel, helyi hatdsok
Propan-2-ol 89 mg/m3 @ DNEL Fogyasztd

Propan-2-ol
CAS-szdm: 67-63-0
EK sz.: 200-661-7

888 mg/ttkg/
nap

@ DNEL munkavallalé

@ Hosszu tavi - bérén keresztil, szisztémas hatasok

Propan-2-ol
CAS-szadm: 67-63-0
EK sz.: 200-661-7

319 mag/ttkg/
nap

@ DNEL Fogyaszté

@ HosszU tavu - béron keresztiil, szisztémas hatasok

Propan-2-ol
CAS-szam: 67-63-0
EK sz.: 200-661-7

26 mag/ttkg/
nap

@ DNEL Fogyasztd

@ Hosszl tavu - szajon at, szisztémas hatdsok

Anyagnév

PNEC érték

@ PNEC Tipus

Propan-2-ol
CAS-szadm: 67-63-0
EK sz.: 200-661-7

140,9 mg/L

@ PNEC Vizek, Edesviz

Propan-2-ol
CAS-szam: 67-63-0
EK sz.: 200-661-7

140,9 mg/L

@ PNEC Vizek, Tengerviz

Propan-2-ol
CAS-szam: 67-63-0
EK sz.: 200-661-7

2 251 mg/L

@ PNEC Szennyviztisztitd

Propan-2-ol
CAS-szédm: 67-63-0
EK sz.: 200-661-7

552 mg/kg

@ PNEC iledék, édesviz

Propan-2-ol
CAS-szdm: 67-63-0
EK sz.: 200-661-7

552 mg/kg

@ PNEC uledék, tengerviz

Propan-2-ol
CAS-szédm: 67-63-0
EK sz.: 200-661-7

28 mg/kg

@ PNEC padlé

Propan-2-ol
CAS-szam: 67-63-0
EK sz.: 200-661-7

140,9 mg/L

@ PNEC Vizek, periodikus kibocsatéas

8.2. Az expozicio ellendrzése

8.2.1. Megfelelé miiszaki ellendrzés
Biztositson jé szell§zést/elszivast a munkahelyen.

8.2.2. Egyéni védelem

Szem-/arcvédelem:

Oldalvédével ellatott védbészemiiveg (EN 166).

Borvédelem:
Kézvédelem:
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Athatolhatatlan védékesztyd (EN 1SO 374), NBR (Nitrilkaucsuk), Athatolasi idé 6 (>480 min.), A keszty(i
anyaganak vastagsaga: 0,35 mm

Testvédelem:
Munka koézben viseljen megfelel§ védbéruhazatot.

Légutak védelme:
Nem megfelel6 szell6zés esetén |égzésvédelem kotelezb.

Egyéb véddintézkedések:
Athatolhatatlan ruhazat. A védéfelszerelés tipusa az adott munkahelyen 1évé veszélyes anyagok
koncentraciéjatél és mennyiségétdl fligg.

8.2.3. A kornyezeti expozicid ellenérzése
Tartsa be a vonatkozé kdrnyezetvédelmi eldirdsokat, amelyek korlatozzak a levegébe, vizbe és talajba
torténé kibocsatdst. Védje a kdornyezetet a kibocsatdsok megelézésére vagy korlatozasara irdnyulé
megfeleld ellenérzé intézkedések alkalmazasaval. Kerlini kell az anyagnak a kérnyezetbe valé kijutdsat.
Az artalmatlanitassal kapcsolatos tovabbi informacidk: 1asd a 13. szakaszt.

9.SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok
Kiills6 megjelenés

Halmazallapot: Folyékony Forma: Aeroszol

Szin: sarga Szag: jellemzé

tliizveszélyesség: Nem éallnak rendelkezésre adatok

Biztonsagra relevans adatok

Paraméter Erték @ Médszer
@ Altalanos megjegyzések
pH-érték nem alkalmazhatd ®@ oldhatatlan-ba/-be, -ra/-re, -ban/-ben, -on/-
en/-on: Viz
Olvadaspont Nem &llnak rendelkezésre
adatok
Fagyaspont Nem &llnak rendelkezésre
adatok
Kezdeti forraspont és -140 - 211 °C
forrdsponttartomany
Lobbanaspont 61 °C
Parolgasi arany Nem &llnak rendelkezésre
adatok
Ongyulladasi hémérséklet 255 °C
Fels6/alsé gyulladdsi hatér vagy 0,7 - 6 Térf.%
robbanasi tartomdanyok
G&znyomas 100 Pa
GOzslrliség Nem éllnak rendelkezésre
adatok
Slrlség 0,8 kg/L
Omlesztési stirliség nem alkalmazhaté
Vizoldhatésag gyakorlatilag oldhatatlan
Dinamikus viszkozitas < 20,5 mPa* s
Kinematikus viszkozitas < 20,5 mm2/s

9.2. Egyéb informaciok
Rendkivil tlzveszélyes aeroszol. Az edényben tilnyomds uralkodik: hé hatdsara megrepedhet.
Gyulékony 6sszetevék: 80%
Relativ parolgési sebesség (n-butyl acetate =1): 0,04
VOC-érték: 80% (587,2 g/L)
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10.SZAKASZ: Stabilitas és reakcidkészség

10.1. Reakcidokészség
Rendkivil tlzveszélyes aeroszol. Az edényben tdlnyomds uralkodik: hé hatasara megrepedhet.

10.2. Kémiai stabilitas
Normal korlilmények kdzott stabil.

10.3. A veszélyes reakciok lehetésége
Normal hasznalati kérilmények kézott nem ismertek veszélyes reakciok.

10.4. Keriilendé korilmények
Kerilje a forré fellletekkel vald érintkezést. Hoség. Nincs nyilt 1dng, nincs szikra. Az 6sszes szikraforrast el
kell tavolitani.

10.5. Nem osszeférhet6 anyagok
Ne tarolja gyujtéforrasok kozelében.

10.6. Veszélyes bomlastermékek
Normal taroldsi és hasznalati kdrilmények kdzott nem képzédhetnek veszélyes bomlastermékek.

11.SZAKASZ: Toxikologiai informaciok

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra
vonatkozoé informaciok
Kerozin (kéolaj), hidrogénezett kéntelenitett CAS-szam: 64742-81-0 EK sz.: 265-184-9
LDs5g oralis: =5 000 mg/kg (Patkény)
LD5o dermalis: >2 000 mg/kg (Nyul) OECD 402
LCs¢ Akut inhalativ toxicitas (gaz): >5,28 ppmV 1d (Patkédny) OECD 403
LCso Akut inhalativ toxicitas (g6z): =50 mg/L 4 h (Patkany)
Propan CAS-szdm: 74-98-6 EK sz.: 200-827-9
LDs5g oralis: 5 840 mg/kg (Patkény)
LDso dermalis: 13 900 mg/kg (Nyul)
LCso Akut inhalativ toxicitas (gaz): >25 ppmV 4 h (Patkany)
LCso Akut inhalativ toxicitas (g6z): =50 mg/L 4 h (Patkany)
Butdan CAS-szam: 106-97-8 EKsz.: 203-448-7
LDsq oralis: =5 000 mg/kg (Patkany)
LD5q dermalis: =5 000 mg/kg (Nyul)
LCs¢ Akut inhalativ toxicitas (gaz): 658 ppmV 4 h (Patkany)
LC5¢ Akut inhalativ toxicitas (g6z): =50 mg/L 4 h (Patkany)
Propan-2-ol CAS-szdm: 67-63-0 EK sz.: 200-661-7
LDsq oralis: >2 000 mg/kg (Patkany)
LD5q dermalis: >2 000 mg/kg (Patkany)
LCso Akut inhalativ toxicitas (gaz): >25 ppmV 4 h (Patkany)
LCso Akut inhalativ toxicitas (g6z): >20 mg/L 6 h (Patkany)
LCso Akut inhalativ toxicitas (por/koéd): 46 600 mg/L (Patkany)
Szulfonsavak, kéolaj, natriumsok CAS-szdm: 68608-26-4 EK sz.: 271-781-5
LDs5g oralis: 2 000 mg/kg (Ratte)
LD5o dermalis: =5 000 mg/kg (Kaninchen)
LCs¢ Akut inhalativ toxicitas (g6z): =50 mg/L (Ratte)
Parlatok (kéolaj), oldészerrel viaszmentesitett nehéz paraffinok CAS-szam: 64742-65-0 EK sz.: 265-169-7
LDsq oralis: =5 000 mg/kg (Ratte)
LD5q dermalis: =5 000 mg/kg (Kaninchen)
LCso Akut inhalativ toxicitas (g6z): =50 mg/L 4 h (Ratte)
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Borkorrozid/borirritacio:

Bdrirritalé hatasu.
Sulyos szemkdarosodds/szemirritacio:

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.
Légzdszervi vagy boérszenzibilizacio:

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesilnek.
Csirasejt-mutagenitas:

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljeslinek.
Rakkeltdé hatas:

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesilnek.
Reprodukcids toxicitas:

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesilinek.
Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT):

Almosséagot vagy szédiilést okozhat.
Ismétlodoé expozicié utani célszervi toxicitas (STOT):

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesilnek.
Aspiracids veszély:

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesilnek.
11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacio

Nem alinak rendelkezésre adatok

12.1. Toxicitas

Kerozin (kéolaj), hidrogénezett kéntelenitett CAS-szdm: 64742-81-0 EK sz.: 265-184-9
NOEC: 0,098 mg/L 28d (hal, Oncorhynchus mykiss) QSAR
Propan CAS-szdm: 74-98-6 EK sz.: 200-827-9
LCs0: 9 640 mg/L 4d (hal, Pimephales promelas)
LCs0: 0,41 mg/L 4 d (hal, Oncorhynchus mykiss)
LCso: 49,9 mg/L 4d (hal)
ECs0: >100 mg/L (Algék/vizi ndvények, Baktériumok)

ECs0: 0,17 mg/L 3 d (Algdk/vizi névények, Selenastrum capricornutum)
ECs0: 69,43 mg/L 2 d (rékfélék, Daphnia) Szdmitds az ECOSAR v1.00 programmal.
NOEC: 0,017 mg/L 3d (Algak/vizi névények, Pseudokirchneriella subcapitata)
ErCso: 19,37 mg/L 4 d (Algak/vizi névények, Algae) Szdmitds az ECOSAR v1.00 programmal.
LOEC: 1 000 mg/L (Algédk/vizi névények, Algae)
LOEC: 1 000 mg/L (Algak/vizi novények, Alge)
IC50: 11,3 mg/L 3d (Algék/vizi ndvények)
LOEC: 1 000 mg/L
Butan CAS-szam: 106-97-8 EK sz.: 203-448-7
LCs0: 49,9 mg/L 4d (hal)
LCs0: 49,9 mg/L 4d (hal)
ECs0: 69,43 mg/L 2 d (rékfélék, Daphnia sp.) Szdmitds az ECOSAR v1.00 programmal.
ECs0: 69,43 mg/L 2 d (rékfélék, Daphnia sp.)
ErCso: 19,37 mg/L 4 d (Algdk/vizi névények, Algae) Calculation using ECOSAR Program v1.00
ErCso: 19,37 mg/L 4 d (Algae (not specified))
LCso: 24 mg/L (hal)
ECs0: 7,7 mg/L 4 d (Algék/vizi n6vények)
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Propan-2-ol CAS-szam: 67-63-0 EKsz.: 200-661-7

LCs0: >1 000 mg/L 4d (hal)

LCs0: 9 640 mg/L 4d (hal, Pimephales promelas)

LCs0: 9 714 mg/L 1d (Daphnia magna)

ECso: >1 000 mg/L 2 d (rakfélék)

ECs0: >100 mg/L (Algdk/vizi nbvények, Baktériumok)

ECs0: >100 mg/L 2 d (rdkfélék, Daphnia magna)

NOEC: >1 000 mg/L 28d (hal, Danio rerio)

NOEC: >1 000 mg/L 21 d (rakfélék, Daphnia magna)

ErCso: >100 mg/L 3d (Algak/vizi névények, Desmodesmus subspicatus)

ErCso: >100 mg/L 3d (Algdk/vizi névények, Scenedesmus subspicatus)

LOEC: 1 000 mg/L (Alge)

LOEC: 1 000 mg/L (Algak/vizi novények, Algae)

LOEC: 1 000 mg/L (Algae)

Szulfonsavak, kéolaj, natriumsok CAS-szdm: 68608-26-4 EK sz.: 271-781-5

ErCso: >1 000 mg/L 3 d (Algdk/vizi névények, Pseudokirchneriella subcapitata) EPA OTS 797.1050

ECs0: >1 000 mg/L 3 d (Algdk/vizi ndvények, Selenastrum capricornutum Pseudokirchneriella subcapitata)

ECs0: >1 000 mg/L (rakfélék, Selenastrum capricornutum Pseudokirchneriella subcapitata)

Toxicités élévizekre:

///////

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag

Propan CAS-szém: 74-98-6 EKsz.: 200-827-9

Bioldgiai lebontas: Igen, gyors

Butan CAS-szdm: 106-97-8 EKsz.: 203-448-7

Bioldgiai lebontas: Igen, gyors

Propan-2-ol CAS-szédm: 67-63-0 EK sz.: 200-661-7

Bioldgiai lebontas: Igen, gyors

Altalanos megjegyzések: Biol4giailag kdnnyen lebonthaté (az OECD kritériumai alapjan).

12.3. Bioakkumulacids képesség

Propan CAS-szdm: 74-98-6 EK sz.: 200-827-9

Log Kow: 1,09

Butan CAS-szam: 106-97-8 EK sz.: 203-448-7
Log Kow: 1,09

Propan-2-ol CAS-szam: 67-63-0 EKsz.: 200-661-7
Log Kow: 0,05

12.4. A talajban valéo mobilitas
Nem allnak rendelkezésre adatok

12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei

Kerozin (kéolaj), hidrogénezett kéntelenitett CAS-szdm: 64742-81-0 EK sz.: 265-184-9

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: —

Propan CAS-szdm: 74-98-6 EK sz.: 200-827-9

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: —

Butan CAS-szam: 106-97-8 EKsz.: 203-448-7

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: —

Propan-2-ol CAS-szam: 67-63-0 EK sz.: 200-661-7

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: —

Szulfonsavak, kéolaj, natriumsok CAS-szdm: 68608-26-4 EK sz.: 271-781-5

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: —
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Parlatok (kéolaj), oldészerrel viaszmentesitett nehéz paraffinok CAS-szdm: 64742-65-0 EK sz.: 265-169-7
A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: —

Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige CAS-szam: 64742-54-7
A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: —

Az anyagok a keverékben nem teljesitik a REACH, XIll. melléklete szerinti PBT/vPvB kritériumokat.

12.6. Endokrin karosité tulajdonsagok
Nem éllnak rendelkezésre adatok

12.7. Egyéb karos hatasok
vizveszélyességi osztdly 3: vizre nagyon veszélyes

13.SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek
Csatornaba vagy élévizbe engedni tilos. Az artalmatlanitast jovahagyott szolgaltaténak kell elvégeznie. A
helyi hatésagok éltal elbirt korlatozasokat mindig tiszteletben kell tartani.
A hulladékkulcs-szamot a hulladékfeldolgozdval vagy az illetékes hatésdggal megegyezve kell
megallapitani. (13 02 00, 14 06 00)

13.1.1. A termék/a csomagolas artalmatlanitasa
Hulladékkulcs/hulladékmegnevezés az EAK/AVV szerint
Hulladékkulcs termék

| 16 05 04 * | Nyomaséllé tartdlyokban tarolt, veszélyes anyagokat tartalmazé gézok (ideértve a halonokat is) |
*: Igazolandd.

Hulladékkulcs csomagolas
| 150110 * |Veszé|yes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladékok |

*: lgazoland@.

14.SZAKASZ: Szallitasra vonatkozoé informaciok

Szarazfoldon torténé Belvizi szallitas (ADN) Tengeri szallitas (IMDG) |Légi szallitas (ICAO-TI /
széllitads (ADR/RID) IATA-DGR)

14.1. UN-szam vagy azonosito szam

1950 [1950 [1950 [1950

14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés

AEROSZOLOK AEROSZOLOK [ AEROSOLS | AEROSOLS, Flammable

14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

¢ ¢ ¢ ¢

2.1 2.1 2.1 2.1
14.4. Csomagolasi csoport
I E I

14.5. Kornyezeti veszélyek

C C C TENGERI KAROS C
ANYAG

14.6. A felhasznalét érinté kilonleges ovintézkedések
Kiilénleges eléirasok: Kiilénleges eléirasok: Kiilénleges eléirasok: Kiilénleges eléirasok:

190 | 327 | 344 | 625 190 | 327 | 344 | 625 63190 | 277 | 327 | 344 || A145|A167 | ABO2
Korlatozott mennyiség | Korlatozott mennyiség 3811959 Korlatozott mennyiség
(LQ): (LQ): Korlatozott mennyiség (LQ):

1L 1L (LQ): Y203 30kgG
Kivételes mennyiségek |Kivételes mennyiségek SP277 Kivételes mennyiségek
(EQ): (EQ): (EQ):

EO EO EO
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Szarazfoldon torténé
szallitas (ADR/RID)

Belvizi szallitas (ADN)

Tengeri szallitas (IMDG)

Légi szallitas (ICAO-TI /
IATA-DGR)

Besorolasi kod:
5F

Alagutkorlatozasi kod:
(D)

Altaldanos megjegyzések:
Csomagoldsi utasitasok
(ADR/RID): P207, LP200
Kilénleges el6irdsok
Csomagolas (ADR/RID):
PP87, RR6, L2
Kilénleges el6irdsok
Osszepakolas (ADR/RID):
MP9
Szallitasi kategoria 2
Kilénleges el6irdsok
Szallitds - Csomagok: V14
(ADR), W14 (RID)
Kilénleges el6irdsok

kezelés: CV9 (ADR), CV12
(ADR), CW9 (RID), CW12
(RID)

Kalénleges eldirdsok
Szallitas - lzemeltetés
(ADR): S2

Expressz aruk (RID): CE2
A veszélyt jel6l6 szam
(RID): 23

Szallitds - be- és kirakodas,

Besorolasi kod:
5F

Altaldanos megjegyzések:
Szlikséges felszerelés: PP,
EX, A
Szell6zés: VEO1, VE04
A kék kupok/vilagitétestek
széama: 1

Kivételes mennyiségek
(EQ):

EO
EMS-Szam:

F-D,S-U

Altaldnos megjegyzések:

Csomagoldsi utasitasok:
P207, LP200

Kilénleges eldirdsok
Csomagolds: PP87, L2
Tarolasi kéd:

SW1 Héforrasoktél védve.
SW22 Legfeljebb 1 liter
Grtartalmi AEROSOL-
okhoz: A. kategéria. 1

liternél nagyobb Urtartalmu

AEROSOLOK esetében:

B kategéria. HULLADEK
AEROSOLOK esetében: C
kategédria, lakéhelyiségek
elhagyasa. Elkulonitési
kéd:

SG69 Legfeljebb 1 liter
Grtartalmd AEROSOLOK
szamara: A 9. osztaly
szerinti elklonités. Az 1.
osztalytdél "elkilonitve"
kell tarolni, kivéve az
1.4. osztalyt. 1 liternél
nagyobb Urtartalmu
AEROSOLOK esetében:
ElkUl6nités a 2. osztaly
megfeleld alosztdlydnak
megfeleléen. HULLADEK

AEROSOLOK esetében: A 2.
osztaly megfelel6 alkorzete

szerinti elkllonités.

Altalanos megjegyzések:
IATA csomagolasi utasitas -
Utas: 203
IATA maximalis mennyiség
- utas: 75kg
IATA maximalis mennyiség
- utas: 203
IATA maximalis mennyiség
- rakoméany: 150kg
ERG-Code: 10L

14.7. Az IMO-szabadlyok szerinti tengeri 6mlesztett szallitas
Nem allnak rendelkezésre adatok

15.SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informacidk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségligyi és

kornyezetvédelmi eldirasok/jogszabalyok

15.1.1. EU-eld6irasok

Alkalmazasi korlatozasok:

Felhaszndlasi korlatozas a REACH XVII. szdmu mellékletének megfeleléen: 3(a),

3(b), 3(c)

Nem tartalmaz REACH-jel6lt anyagot. Nem tartalmaz a REACH XIV. mellékletében felsorolt anyagot.
850/2004/EK Rendelete [POP]: Az dsszetevék egyike sem szerepel.
Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek szerepelnek a PIC-listan (649/2012/EU rendelet a veszélyes
vegyi anyagok exportjarél és importjardl).
Ozonrendelet (2024/590): Az 6sszetevék egyike sem szerepel.
2019/1148 (EU) Rendelet (a robbandanyag-prekurzorok forgalmazasarél és felhaszndlasardl): Az
Osszetevlk egyike sem szerepel.
273/2004/EK rendelet (kdbitdészer-prekurzorok): Az 6sszetevdk egyike sem szerepel.

Szintetikus polimer mikrorészecskék (az 1907/2006/EK rendelet XVIl. mellékletének 78.

bejegyzése szerint)

Nem tartalmaz szintetikus mikrorészecskéket.
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Egyéb EU-eldirasok:
2012/18/EU iranyelve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek veszélyének kezelésérdl
[Seveso lll irdnyelvel: Ez a termék semmilyen veszélyességi kategéridhoz sincs hozzarendelve.

A 2004/42/EK iranyelv a szerves olddszerek egyes festékekben és lakkokban torténé

felhasznalasa soran keletkez6 illékony szerves vegyiiletek kibocsatasanak korlatozasaroél:
Illékony szerves vegyllet (VOC) tartalom: 80 Térf.%

s

15.1.2. Nemzeti eldirasok
Nem allnak rendelkezésre adatok

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés
Nem végeztek kémiai biztonsagi értékelést.

16.SZAKASZ: Egyéb informacidok

16.1. Modositasra valé utalasok

2.1. |Az anyag vagy keverék osztdlyozasa

2.2. |Cimkézési elemek

2.3. | Egyéb veszélyek

3.2. |Keverékek

4.1. | Az els6segély-nyUjtési intézkedések ismertetése

4.2. | Alegfontosabb - akut és késleltetett - tinetek és hatasok

4.3. | A szlikséges azonnali orvosi ellatds és kiilonleges ellatas jelzése

5.1. |Oltéanyag

5.2. | Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazé kulonleges veszélyek

5.3. | Tlzoltéknak sz6lé javaslat

6.1. | Személyi 6vintézkedések, egyéni véddeszkdzok és vészhelyzeti eljdrasok
6.3. | A terlleti elhatarolds és a szennyezésmentesités mddszerei és anyagai

6.4. |Hivatkozds mas szakaszokra

7.1. | A biztonsagos kezelésre irdnyulé évintézkedések

7.2. | A biztonsagos téarolds feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egylitt
8.1. |Ellen6rzési paraméterek

8.2. | Az expozicid ellen6rzése

9.1. | Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacidk

9.2. | Egyéb informéacidk

10.1. | Reakcidkészség

10.4. | Kerltlend6 koraimények

11.1. | Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé informacidk
12.1. | Toxicitas

12.2. | Perzisztencia és lebonthatésag

12.3. | Bioakkumuléacids képesség

12.5. | A PBT- és vPvB-értékelés eredményei

12.7. | Egyéb karos hatasok

13.1. | Hulladékkezelési médszerek

14.1. | UN-szdm vagy azonosité szam

14.6. | A felhasznalét érinté kilonleges évintézkedések

15.1. | Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségligyi és kdrnyezetvédelmi eléirdsok/
jogszabdlyok

16.1. | Médositésra valé utaldsok

16.2. | Roviditések és betlszavak

16.4. | Elegyek besoroldsa és alkalmazott értékelési mdédszerek az 1272/2008 szdmu EK-rendelet [CLP] szerint

16.5. | A vonatkozé figyelmezteté mondatok és/vagy 6vintézkedésre vonatkozé mondatok listdja a 2-15.
szakaszokbdl

16.2. Roviditések és betliszavak
AC Cikk kategéria
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ACGIH Kormdnyzati ipari higiénikusok amerikai konferenciaja
ADN Veszélyes aruk nemzetkozi belvizi szallitdsarél sz616 eurépai megdllapodas
ADR Veszélyes aruk nemzetkozi kdzuti szallitdsarél sz616 eurdpai megdllapodas
ATE Becsilt akut toxicitasi érték
AVV Hulladékszallitasi rendelet (DE)
BImSchV A szovetségi immisszidszabalyozasi térvény megvaldsitasat célzé rendelet (DE)
CAS Chemical Abstracts Service
CLP Osztélyozas, cimkézés és csomagolas
DNEL szarmaztatott hatdsmentes szint
EAK European Waste Catalogue
ECsg hatasos koncentracié 50%
EG Eurépai Kozosségek
EN Eurépai szabvény
ES Exposure scenario
EU European Union
EWC European Waste Catalogue
ICs0 Gatlasi koncentracié 50%
ICAO International Civil Aviation Organization
IMDG Veszélyes aruk tengeri szallitdsdnak nemzetkozi szabdlyzata
IMO International Maritime Organization
ISO International Standards Organisation
KG testsuly
LCso Kbzepes letdlis koncenetracid
LDsq Halalos dézis 50%
MAK maximalis munkahelyi koncentracié (CH)
NFPA National Fire Protection Association (Nemzeti Tlzvédelmi Egyesllet)
NIOSH USA munkavédelmi kutatdintézete
NOEC Megfigyelhetd hatdst nem okozé koncentracié
OECD Gazdasagi Egyuttmikodési és Fejlesztési Szervezet
OSHA Munkahelyi biztonsagi és egészségvédelmi igazgatas

PBT perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6

PNEC Becsllt hatdsmentes koncentracié

QSAR Mennyiségi szerkezet-aktivitdsi 0sszefliggés

REACH Vegyi anyagok regisztralasa, értékelése, engedélyezése és korldtozasa
RID Veszélyes druk nemzetkdzi vasiti fuvarozasardl sz616 szabdlyzat

Tox. Toxicitds

TRGS Technische Regeln fur Gefahrstoffe

UFI Egyedi formulaazonosité

UN Egyesult Nemzetek Szervezete

VOC Illékony szerves vegylletek

ZNS koézponti idegrendszer

16.3. Fontos irodalmi adatok és adatforrasok
Nem allnak rendelkezésre adatok

16.4. Elegyek besorolasa és alkalmazott értékelési modszerek az 1272/2008
szamu EK-rendelet [CLP] szerint

Veszélyosztalyok és
veszélykategodriak

Figyelmeztet6 mondatok

Besorolasi eljaras

aeroszolos csomagok és dngyujték
(Aerosol 1)

H222; H229: Rendkivil tlizveszélyes
aeroszol. Az edényben tdlnyomas

uralkodik: hé hatdsara megrepedhet.

Vizsgdlati adatok alapjan.

Bérkorrdzid/bérirritacié (Skin Irrit. 2)

H315: Borirritald hatasu.

Szamitasi modszer.

Egyetlen expozicidé utani célszervi
toxicitas (STOT) (STOT SE 3)

H336: Aimossagot vagy szédiilést
okozhat

Szamitasi mddszer.

A vizi kdrnyezetre veszélyes
(Aquatic Chronic 2)

///////

hosszan tart6 karosodast okoz

Szamitasi mbdszer.
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16.5. A vonatkozo figyelmezteté mondatok és/vagy dévintézkedésre vonatkozo
mondatok listdaja a 2-15. szakaszokbdl

Figyelmeztet6 mondatok

H220 Rendkivil tlizveszélyes gaz.

H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z.

H226 Tlzveszélyes folyadék és gbz.

H280 Nyomas alatt 1évé gdazt tartalmaz; hé hatdsara robbanhat.
H304 Lenyelve és a légutakba keriilve haldlos lehet.

H315 Bérirritalé hatasu.

H319 Sulyos szemirritaciét okoz.

H336 Almossagot vagy szédilést okozhat.

H411 Mérgezd a vizi élévildgra, hosszan tarté karosoddast okoz.

16.6. Betanitasi utmutatasok
Nem allnak rendelkezésre adatok

16.7. Kiegészité utasitasok
Legjobb tudomasunk szerint az itt szerepld informaciék helytalldak. Azonban sem a fent emlitett
szallité, sem annak lednyvallalatai nem vallalnak felel§sséget a megadott informécidk pontossdgdért
vagy teljességéért. Az egyes anyagok alkalmassdganak végsé meghatarozdsa kizarélag a felhasznalé
felel6ssége. Minden anyag ismeretlen kockdzatot hordozhat magdban, és évatosan kell hasznalni. Bar az
itt leirtak bizonyos kockazatokat tartalmaznak, nem tudjuk garantalni, hogy ezek az egyetlen lehetséges
kockdzatok.

* Az adatok az el6zetes valtozathoz képest megvaltoztatva.
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