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ADDITIVI

PULITORE CONCENTRATO PER
SISTEMI DI
RAFFREDDAMENTO E
RISCALDAMENTO

• Da usare con tutti i tipi di liquidi
refrigeranti a base d’acqua.

• Rimuove velocemente ed efficientemente
ruggine, corrosione, calcare e altri
depositi.

• Previene perdite dei sistemi di
raffreddamento.

• Migliora il lavoro dei sistemi di
raffreddamento e riscaldamento.

• Non intacca la gomma, il rame, l’alluminio
o i materiali sintetici.

• Facile e veloce da applicare.
• Il suo uso è raccomandato prima di

NOVASTOP RADIATOR.

Attenzione
Tutte  le  informazioni  comprese  le  immagini  sono
state  fornite  con  la  massima  attenzione.
Comunque, è appropriato che l’utente stabilisca la
fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a
prescindere  dai  nostri  test.  Novatio  garantisce  la
completezza e l’accuratezza delle informazioni ma
declina ogni  responsabilità per gli  usi  specifici.  La
garanzia,  fornita  da  Novatio  riguarda  solo  le
condizioni  generali  di  vendita  di  questo  prodotto.
In  nessun  caso  la  nostra  società  potrà  essere
ritenuta  responsabile  di  danni  accidentali,  danni
per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

NOVAFLUSH RADIATORNFR
Informazioni Generali
NOVAFLUSH RADIATOR è un pulitore concentrato
universale per tutti i tipi di sistemi di raffreddamento
in cui vengono usati liquidi refrigeranti a base d’acqua.
Grazie alla sua composizione alcalina, NOVAFLUSH
RADIATOR rimuove velocemente la corrosione, i sali, e i
cristalli che intorbidiscono il sistema di raffreddamento.
Se usato correttamente,

NOVAFLUSH RADIATOR risulta sicuro per i materiali
sintetici, gomma, rame, alluminio e ghisa.
NOVAFLUSH RADIATOR rimuove le incrostazioni e
perciò migliora la circolazione del sistema di
raffreddamento.
NOVAFLUSH RADIATOR è veloce e facile da utilizzare
ed è raccomandato prima di usare NOVASTOP
RADIATOR, soprattutto sulle
auto più vecchie.

Informazioni Tecniche
Aspetto (a 20°C): liquido.
Odore: caratteristico.
pH: 11.3
Punto di ebollizione: 100°C.
Pressione di vapore (a 20°C): 23 hPa.
Densità relativa (a 20°C): 1,2.
Solubile in acqua: completamente.

Viscosità (a 20°C): 0,001.
Immagazzinaggio: 12 mesi, tenere in un ambiente
asciutto, fresco e ben ventilato.
Misure di sicurezza: consultare la scheda di
sicurezza

Applicazioni ed Uso
• previene l’intasamento dei sistemi di

raffreddamento rimuovendo la corrosione, i sali e
i cristalli.

• rimuove i depositi inceppanti

Articolo Nr. Nome Contenuto Sezione
N740203 Novaflush Radiator 250 ml ADDITIVI
N741900 Nova-tuit ATTREZZI


