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TRATTAMENTO E PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE

VERNICE SPECIALE PER
CERCHI

• SPECIALE VERNICE PER CERCHI
• Nuova vernice professionale acrilica per il

ripristino di parti metalliche a vista, cerchi
in lega e copri cerchi che necessitano di
un aspetto rinnovato.

• Paintech Wheel ha una copertura
graduale data dalla presenza delle polveri
metalliche (non da un colore).

• Buona resistenza agli agenti esterni (si
consiglia di rifinire con Paintech
Transparent per una resistenza
completa).

• Ottima adesione su metallo, plastiche e
altri materiali.

• Facile applicazione con zero colature.

Attenzione
Tutte  le  informazioni  comprese  le  immagini  sono
state  fornite  con  la  massima  attenzione.
Comunque, è appropriato che l’utente stabilisca la
fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a
prescindere  dai  nostri  test.  Tech  Masters
garantisce  la  completezza  e  l’accuratezza  delle
informazioni ma declina ogni responsabilità per gli
usi  specifici.  La  garanzia,  fornita  da  Tech  Masters
riguarda  solo  le  condizioni  generali  di  vendita  di
questo  prodotto.  In  nessun  caso  la  nostra  società
potrà  essere  ritenuta  responsabile  di  danni
accidentali,  danni per uso improprio o vendita del
prodotto a terzi.

PAINTECH WHEELPWH
Informazioni Generali
Paintech Wheel è una nuova vernice acrilica
monocomponente professionale con un’elevata
adesione sulla maggior parte delle plastiche, metalli e
altri materiali.
Paintech Wheel  è studiata per ridare alle parti un
aspetto perfettamente rifinito e ricondizionare l’aspetto
originale dopo una riparazione. Paintech Wheel è ha un
elevata copertura basata sulla sovrapposizione delle

scaglie metalliche e non di un semplice colore.
Facile da applicare e da sfumare senza colature. Ha
un’elevata resistenza agli agenti atmosferici e al
graffio.
Attenzione: per ottenere il massimo
dall’applicazione di Paintech Wheel consigliamo di
completare e rifinire la riparazione con Paintech
Transparent per una resistenza completa anche agli
idrocarburi e acidi.

Informazioni Tecniche
Base: Nitroacrilica modificata
Termostabile: 110°C
Fuori polvere: 7 minuti
Essicazione completa: 12 h
Resa: 100 ml. 0,4 mq

Resistenza benzina: dopo 48 ore
Resistenza raggi UV: buona
Spessore max: 20/25 micron
Compatibile con fondo: base acqua e solvente
Contiene Primer
Sovraverniciabile: Con tutti i tipi di vernice

Applicazioni ed Uso
• Paintech Wheel è una vernice idonea per il

ricondizionamento dei cerchi in lega. Grazie
all’elevata adesione sulle materie plastiche è
possibile ricondizionare anche i copricerchi in
plastica.
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