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LUBRIFICANTI

GRASSO AL LITIO
MULTIFUNZIONE

• Eccellente resistenza all’ossidazione.
• Buone proprietà antiusura,

anticorrosione, antiruggine.
• Buon potere adesivo.
• Notevole stabilità meccanica e ottimo

potere lubrificante.
• Buona resistenza all’azione dilavante

dell’acqua.
• Ampio intervallo di temperature di

esercizio.

Attenzione
Tutte  le  informazioni  comprese  le  immagini  sono
state  fornite  con  la  massima  attenzione.
Comunque, è appropriato che l’utente stabilisca la
fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a
prescindere  dai  nostri  test.  Tech  Masters
garantisce  la  completezza  e  l’accuratezza  delle
informazioni ma declina ogni responsabilità per gli
usi  specifici.  La  garanzia,  fornita  da  Tech  Masters
riguarda  solo  le  condizioni  generali  di  vendita  di
questo  prodotto.  In  nessun  caso  la  nostra  società
potrà  essere  ritenuta  responsabile  di  danni
accidentali,  danni per uso improprio o vendita del
prodotto a terzi.

TECHNO NLG EP2 GREASEEP2
Informazioni Generali
Techno NLG2 EP Grease è un grasso al Litio
multifunzionale, realizzato con basi sintetiche, in grado

di conferire alla struttura del prodotto caratteristiche di
stabilità termica e meccanica.
Contiene EP (extreme pressure).

Informazioni Tecniche

Gradazione NLGI:                                               2
Aspetto:                                                               
Pseudoplastico filante
Colore:                                                                  Beige
Ambrato
Tipo di addensante:                                           Litio
idrossistearato
Temperatura di esercizio continua:                da -25°C a
+120°C
Resistenza alla temperatura (brevi periodi): da – 30°C a
+ 135°C.
Penetrazione lavorata(ASTM D 217):             265-295 ,  
60 doppi colpi mm/10
Potere antiruggine (Emcor test):                  0

Punto Goccia( ASTM D566):                            190°C
Carico saldatura IP239:                                    120kg
Corrosione su rame IP 112 B 5:                     Negativa
Resistenza al dilavamento ASTM D 1264:   Perdita in
peso - 6 gr
Viscosità apparente POISES:                          410 Grad.
Scorr 25 S-1
Wheel bearing test ASTM D 1263:                 Perdita in
peso 2,5 gr
Lubrificazione:                                                   buona
Prova TIMKEN ASTM D 250:                           45 lbs
Contiene:                                                            Additivo
EP (extreme pressure)

Applicazioni ed Uso

• Per lubrificazione a grasso in cuscinetti di tutti i
tipi, in tutti i macchinari industriali comprensivi di
motori elettrici, macchine utensili, tessili, ecc...
ottimo anche su cerniere, ingranaggi, serrature,
perni, mozzi ruote, slitte, cavi, guaine, ecc...

• Prima della sua applicazione si raccomanda di
pulire bene le parti da trattare da eventuali
residui di grassi o lubrificanti usati in precedenza,
distribuire con spatola o pennello a setole rigide
in modo uniforme fino a spessore desiderato
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