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TRATTAMENTO E PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE

• Ottima elasticità
• Ottima resistenza agli oli
• Resistente ai raggi UV
• Ottima resistenza agli agenti atmosferici
• Riciclabile
• Ottimo livello di adesione
• Facile rimozione

Attenzione
Tutte  le  informazioni  comprese  le  immagini  sono
state  fornite  con  la  massima  attenzione.
Comunque, è appropriato che l’utente stabilisca la
fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a
prescindere dai nostri test. L’azienda garantisce la
completezza e l’accuratezza delle informazioni ma
declina ogni  responsabilità per gli  usi  specifici.  La
garanzia,  fornita  dall’azienda  riguarda  solo  le
condizioni  generali  di  vendita  di  questo  prodotto.
In  nessun  caso  la  nostra  società  potrà  essere
ritenuta  responsabile  di  danni  accidentali,  danni
per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

TECHNO FILM IN 520X100MTTFI
Informazioni Generali
Techno Film In è una pellicola protettiva consigliata per
applicazioni ad uso interno, ma con ottima resistenza ai
raggi UV ed agli agenti atmosferici. Techno Film In
serve a proteggere le superfici da graffi  o altri
danneggiamenti durante le operazioni di stoccaggio,
montaggio e assemblaggio. Techno Film In consiste in
una pellicola (blu) trasparente in PVC

con un adesivo acrilico che reagisce alla pressione.
La pellicola possiede un eccellente elasticità 
permettendo un allungamento fino al 240% in modo da
adattarsi alle superfici di svariate forme e dimensioni.
La pellicola ha buone proprietà lubrificanti, quindi può
sostituire gli oli durante alcune lavorazioni meccaniche.
Techno Film In è facilmente rimovibile e non lascia
residui di colla.

Informazioni Tecniche
Film :                                  PVC
Adesivo:                            Base acrilica
Spessore totale :              75 ɥm
Adesione acciaio:             95 cN/20mm

Resistenza UV:                  Ottima
Resistenza alla trazione: 45 N/20mm
Allungamento:                   240%
Colore:                                Trasparente blu

Applicazioni ed Uso

• Per applicare il film serve solo una pressione
decisa verso il basso al fine di ottenere una
perfetta adesione sulla superficie.

• Per ridurre al minimo la possibilità di formazione
di bolle sarebbe consigliata l’applicazione
mediante un macchinario automatico.

• I migliori risultati si ottengono applicando il film
ad una temperatura compresa tra 15° e i 40°C.
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